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Zalecenia doboru tgcznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni
Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba tgcznikdw w zaleznosci
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysokos$ci nad poziomem terenu
. . . Glebokos¢ s -~ .
Podtoze Rodzaj tgcznika sakotwienia wysokos¢ H [m] Sciana krawedz
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna lub stalowym wbijanym =50 mm
cegta petna silikatowa lub wkrecanym H>12,0 4 6
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydiuzong =cumm H<120
keramzytobeton strefg rozporu - ’ O 4
beton komorkowy

Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowej
Szerokosc strefy brzegowej stanowi 1/8 dfugosci
najkrotszej wypuktej Sciany zewnetrznej budynku

lecz nie mniej niz 1,0 m i nie wiecej niz 2,0 m, czyli
=g min(al, a2, b1,b2)i 1,0<B<2,0m

Uktad ptyt i kotkowania dla
ptyt EPS



