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Przedmiar robot

Nr | Podstawa Opis robét ‘Jm | llos¢
|Kosztorys Remont drogi gminnej K 340191 Kamienica - Zasadne w Zasadnem
} km 1+200 - 1+210
I km 1+700 - 14710 j
l 'km 2+800 - 3+370 ’
1 |Element Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1 |KNR 231/811/1 |Rozebranie pobocza z ptyt Jumbo 75x100x12cm - materiat do ponownego wbudowania |m2 | 250,75
2 |AT 3/101/2 Raoboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glgboko$¢ 6cm {m 213,40
3 |KNR 231/803/3 'Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 697,20
4 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm ; |
|Krotno$¢é=3 m2 697,20
2 | Element !Podbudowa
5 |KNNR 6/103/3 |Proﬁlowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 5
(1) kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny m2 | 697,20
6 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm |m2 | 185,00
7 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15'cm m2 | 512,20
3 |Element |Nawierzchnia ?
8 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna - grubosci 4cm po zaggszczeniu | |
(1) t | 69,72
9 |KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 l 1 554,00
10 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1 554,00
11 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z AC o gruboéci 5cm po zaggszczeniu (warstwa $cieralna) - masa grysowa
(2) |Krotnosc¢=1,25 m2 1554,00
4 |Element Przepusty ‘
12 ‘KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ’
‘ na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-1V 'm3 16,64
13 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe, fawy fundamentowe zwirowe gr. 30cm [m3 | 3,84
14 JKNR 218/511/7 |Przepust z rur HDPE SN 8 o $rednicy 600mm ‘
|(2) analogia | ) m | 6,00
15 |KNNR 6/605/4 |Przepusty rurowe $cianki oporowe dla przepustu rurowego Fi 600mm - szt | 2,00
16 iKNNR 1/321/2  |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych - do zasypu przyja¢ dowoz pospotki | i
(1) m3 | 11,39
5 |Element Pobocza :
17 |KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 5cm |
Krotno$¢=0,5 m2 170,80
18 |KNNR 6/1002/3 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach 8-11'mm, |
|(1) 3kg/m2 pobocza |m2 170,80
19 ;KNNR 6/1002/2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach 5-8' mm, i l
L)) 3kg/m2 pobocza m2 | 170,80
6 |Element |Odtworzenie poboczy z plyt Jumbo ’
20 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod plyty Jumbo [
(1) { m2 | 250,75
21 |KNR 225/407/3 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0'm2 - piyty z ‘
rozbidrki |m2 250,75
7 |Element Réw
22 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
‘ na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-1V |m3 21,120
23 |KNNR 6/606/1 | Scieki z elementow betonowych - korytko gorskie Im 250,00
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