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Przedmiar robot

(lic. 00051C18)

Nr| Podstawa | Opis robét CJm | llosé
[Kosztorys }Remont mostu Zasadne w Zasadnem w ciggu drogi gminnej K 340191 w km 2+300 - 2+340 |
1 [Element Element ' |
T} Kalkulacja Demeontaz poreczy mostowych i
‘wiasna mb | 36,00
2 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glebokos¢ 6cm m | 32,00
3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 6'cm m2 | 48,00
4 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km I
(2) im3 | 60,00
5 |KNR 233/808/6 Naprawa mostow trwatych, rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja zelbetowa rozbierana mechanicznie |m3 | 14,04
6 |KNR 1501/203/2 Rozbiérka obrukowania z kamienia przelanego betonem ! |
(2) [ im2 | 60,00
7 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem [ ]
samowyladowczym Im3 } 94,92
8 ‘KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, BETON C12/15 }
|(4) - m3 | 3,20
g |KNR 233/203/7 |Deskowanie tradycyjne, tawy o m2 17,60
10 |KNR 233/207/1 |Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpér, prety Fido 14mm t | 1,44
11 |[KNR 233/208/1 |Montaz zbrojenia, fundamenty podpér, prety Fi'do 14'mm
(1) It | 144
12 |KNR 233/210/2 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, fawy fundamentowe, BETON C30/37 ' .
(1) |m3 9,60
13 |KNR 233/204/1 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej, $ciany [m2 51,04
14 |KNR 233/207/14 | Przygotowanie zbrojenia na budowie, $ciany i skrzydetka, prety Fi do 14mm t 2,22
15 1:(NR 233/208/14 |Montaz zbrojenia, $ciany i skrzydetka, prety Fi'do 14'mm o } ‘
1) t 2,22
16 |[KNR 233/210/3 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, $ciany mostéw ramowych, BETON C30/37 1
(1) |m3 8,88
17 |KNR 233/713/19 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki pionowe z roztworu asfaltowego.i
1"warstwa, do 100m2 |m2 68,64
18 |KNR 214/1213/5 Wiercenie otworow w Zelbecie o glebokos$ci do 25'cm, pionowo |otwér | 160,00
19 |KNR 214/1213/1 |Wiercenie otworéw w zelbecie o glebokosci do 25°cm, poziomo [otwor | 224,00
20 |[KNR 213/1009/2 |Obsadzenie kotew z pretéw fi 12cm na kleju z zywicy epoksydowej [szt 384,00
21 |KNR 233/207/14 |Przygotowanie zbrojenia na budowie, $ciany i skrzydetka, prety Fido 14mm It | 0,20
22 |KNR 233/208/14 |Montaz zbrojenia, pancerz, prety Fi'do 14'mm |
(1) | |t 0,20
23 |KNR 233/210/5 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, pancerz BETON C30/37
(1) m3 2,02
24 |KNR 214/1213/5 |Wiercenie otworéw w zelbecie o glebokosci do 25'cm, pionowo jotwér | 400,00
25 |KNR 213/1009/2 |Obsadzenie kotew z pretéw fi 12cm na kleju z zywicy epoksydowej |szt 400,00
26 |KNR 233/204/3 |Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej kapy m2 22,00
27 KNR 233/207/14 |Przygotowanie zbrojenia na budowie kapy it 1,01
28 |KNR 233/208/14 |Montaz zbrojenia kapy ‘
[(1) 't 1,01
29 |KNR 233/409/1 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, kapy BETON C30/37 .
(1) ‘ [m3 8,75
30 |KNNR 1/321/2 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych - do zasypu przyja¢ dowoz pospotki |
(1) im3 28,80
31 |[KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm m2 32,00
32 |[KNNR 6/108/2 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna - grubosci 4cm po zageszczeniu
(M t 3,20
33 |KNR 233/702/1 |Montaz poreczy mostowych z ptaskownikéw ocynkowanych ogniowo (ptaskownik 100x12 i 50x10): 48kg/mb, |
(1) kotwy chemiczne w ilosci 4 szt/stupek It 1,730
34 KNR 211/401/11 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z kamienia cigzkiego [m3 120,00
35 |KNR 211/406/2 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego, na skarpach o powierzchniach sferycznych, bruk grubosci :
11 |20 cm [m2 45,00
36 |KNR 211/413/5 |Przelanie obrukowania betonem C16/20 - 0,28m3/m3 |m3 9,00

strona nr: 2



