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Wymagania dla sredniego samochodu ratowniczo — gasniczego na podwoziu z napedem 4 x 4

GBA 2,5/16

L.p.

Wyszczegdlnienie
(wymagania Zamawiajacego)

Podwozie z kabing

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie starszy niz 2016. Poda¢ marke,

model i typ podwozia.

Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

[0 ustawy ,Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami),

[0 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

(Dz.U.2013.951 j.t. z pdzniejszymi zmianami),

[ rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z p6zniejszymi zmianami)

[0 rozporzgdzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finanséw oraz Sprawiedliwosci w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw specijalnych i
pojazdow uzywanych do celéow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej,
Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz.U.2011.165.992)

[0 norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2,

Podwozie pojazdu musi posiada¢ swiadectwo homologacji lub $wiadectwo zgodnosci WE

zgodnie z odrebnymi przepisami odnoszacymi sie do prawa o ruchu drogowym. W przypadku,

gdy przekroczone zostaty warunki zabudowy okreslone przez producenta podwozia wymagane
jest Swiadectwo homologacji pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na
wykonanie zabudowy.

Urzadzenia i podzespoty zamontowane w pojezdzie muszg spetnia¢ wymagania odrebnych

przepisow krajowych i/lub miedzynarodowych.

Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) z napedem statym 4x4 z blokadami
mechanizméw réznicowych w mostach napedowych i mechanizmu réznicowego
miedzyosiowego, z kabing zatogowg 6- osobowa.

Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie moze przekroczyé
16.000 kg, jednoczesnie rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajgca na kazdg z osi nie
moze przekracza¢ maksymalnych wartosci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia
bazowego. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione obu osi (wyklucza sie zaoferowanie
rozwigzania z zawieszeniem pneumatycznym Kkot).

Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i Swietlne (LED):

- na dachu kabiny zamontowana belka swietlna z min. 2 sygnatami btyskowymi LED.

- dwie niebieskie lampy LED z tytlu w gérnej czesci zabudowy (na jej narozach).

- dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED wysytajgce sygnat btyskowy z przodu pojazdu.

- Urzadzenie akustyczne posiadajgce min. 3 modulowane tony oraz gtosnik o mocy min. 200 W.
Urzadzenie akustyczne umozliwiajgce podawanie komunikatéw stownych.

Pojazd wyposazony w dodatkowy sygnat pneumatyczny, uruchamiany wigcznikiem
umieszczonym w kabinie w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i dowodcy.

Kabina pojazdu wyposazona w radiotelefon przewozny analogowo-cyfrowy pracujgcy w zakresie
czestotliwos¢ VHF 136 - 174MHz, moc 1+25W, min. 225 kanatowy, odstep miedzy kanatowy
12,5 kHz.

W przedziale autopompy dodatkowy manipulator z gtosnikiem wspotpracujgcy z radiotelefonem
przewoznym, umozliwiajgcy prowadzenie korespondenciji, zabezpieczony przed dziataniem
wody, wyposazony w wytgcznik.

Sygnat dzwiekowy i Swietiny wigczonego biegu wstecznego jako sygnat Swietlny akceptuje sie
Swiatto cofania, natomiast dZzwiekowy sygnat ostrzegawczy: natezenie minimum 80 dB (A).

Belka sygnalizacyjna i lampy przednie pojazdu muszg by¢ zabezpieczone przed przypadkowym




uszkodzeniem.

Podwozie samochodu z silnikiem o zaptonie samoczynnym, o mocy min. 210 kW, spetniajgcym
norme min. Euro 6, przystosowanym do spalania biopaliw ciektych lub paliw z dodatkiem
biokomponentéw, zgodnie z normg PN-EN14214. Wykonawca musi posiada¢ dokument od
producenta podwozia odnosnie mozliwosci stosowania biopaliw. Skrzynia biegéw manualna
maksymalnie o szesciu przetozeniach do przodu.

Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu max. 3200 mm; maksymalna wysoko$¢ poziomow
potek sprzetowych nie przekraczajgca 1,85 m od poziomu obstugi. Jezeli wysokos¢ pétki lub
szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestow
umozliwiajgcych tatwy dostep do sprzetu, w tym otwieranych nadkoli kot tylnych. Uchylenie
(niedomkniecie) lub wysuniecie podestow i zaluzji musi byé sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Otwieranie/zamykanie podestéw wspomagane sitownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone
dodatkowymi zamkami przed niepozgdanym otwarciem w przypadku awarii sitownikow. Sprzet
rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

Pdétki sprzetowe muszg mie¢ mozliwos¢ regulaciji wysokosci.

10

Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodutowa na bazie jednej ptyty podtogowe;,
zapewniajgca dostep do silnika, w ukfadzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku
jazdy), zawieszona mechanicznie.

Kabina wyposazona w:

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy wytgczonym
silniku,

- fabryczny ukfad klimatyzaciji kabiny,

- lusterka boczne zewnetrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane,

- lusterko rampowe — kraweznikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie,

- szyby elektrycznie sterowane w drzwiach przednich i tylnych,

- wywietrznik dachowy w tylnym przedziale kabiny,

- orurowanie przedniej czesci kabiny chronigce lampy pojazdu w przypadku jazdy w terenie
lesnym,

- gtowny wiacznik/wytgcznik oswietlenia skrytek i skrzyni sprzetowe;j,

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzetowych i podestow,

- sygnalizacja wysuniecia masztu oswietleniowego,

- wyprowadzona instalacja do tadowarki latarek oraz tadowarki radiostacji przenosnych,
instalacja posiadajgca dodatkowy wytgcznik,

- radioodtwarzacz samochodowy z rozprowadzong instalacjg antenows i glo$nikowa,

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg obcigzenia, wysokosci, odlegtosci i
pochylenia siedziska oraz oparcia, fotel dowddcy regulowany przéd tyt, pochylenie oparcia,

- fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa i zagtowki,

- siedzenia pokryte materiatem fatwym w utrzymaniu w czystosci, nienasigkliwym, odpornym na
Scieranie,

- kabina witgcznie ze stopniem (-ami) do kabiny automatycznie oswietlana po otwarciu drzwi tej
czesci kabiny; z mozliwo$cig wigczenia oswietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamkniete,

- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.

- w oparciu tylnego siedziska zamontowane uchwyty do przewozenia 4 szt. aparatéw
powietrznych jednobutlowych umozliwiajace jednoczesne przewozenie aparatéw z butlami
réznego rodzaju, odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie (dzwignia odblokowujgca o
konstrukcji uniemozliwiajgcej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu).
Musi istnie¢ mozliwos¢ bezpiecznego oparcia plecéw ratownika w przypadku braku aparatu w
uchwycie, bez koniecznosci dokftadania zadnych elementéw trwale nie zigczonych z
mocowaniem.

11

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i
pojemnos¢ akumulatorow musi zapewnia¢ petne zapotrzebowanie na energie elektryczng przy
jej maksymalnym obcigzeniu. Pojazd musi by¢ wyposazony w urzgdzenie zabezpieczajgce
akumulatory przed ich nadmiernym roztadowaniem, uniemozliwiajgcym rozruch silnika.

12

Samochdd wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu, umozliwiajgcy odtgczenie akumulatora od
wszystkich systeméw elektrycznych (z wyjatkiem tych, ktére wymagajg statego zasilania).
Wylgcznik gtdwny w zasiegu kierowcy, po lewej stronie pojazdu.

13

Dodatkowo pojazd wyposazony w autonomiczny prostownik pozwalajgcy na tadowanie
akumulatorow z zewnetrznego zrodta prgdu 230V. Gniazdo z wtyczkg do tadowania
akumulatoréw ze zrodta zewnetrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podtgczenia
do zewnetrznego zrédta w kabinie kierowcy). Miejsce, w ktérym zostang zamontowane
akumulatory zapewniajgce (podczas ich fadowania) odpowiednig wentylacje bez koniecznosci




otwierania skrytki.

14

Kolorystyka:

- nadwozie - RAL 3000,

- btotniki i zderzaki - biate,

- drzwi zaluzjowe - naturalny kolor aluminium,

- podwozie - czarne lub ciemno szare,

- oznaczenie pojazdu zgodnie z Zarzadzeniem Komendanta Gtéwnego PSP nr 8 z dnia 10
kwietnia 2008 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych
Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r. poz. 8 ze zmianami). Dane
dotyczace oznaczenia zostang przekazane po podpisaniu umowy.

15

Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwos¢ wyjazdu w ciggu 60 s, od chwili
uruchomienia silnika samochodu. Réwnoczesnie musi by¢ zapewnione prawidtowe
funkcjonowanie hamulcéw. Pojazd wyposazony
w osuszacz powietrza w uktadzie pneumatycznym.

16

Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi poszczegdlnych urzgdzenh pojazdu
oraz musi zapewnia¢ ochrone przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi, Wylot spalin
oraz chwyt powietrza do silnika skierowany do goéry, za kabina.

17

Wykonywanie codziennych czynnosci obstugowych silnika musi byé mozliwe bez podnoszenia
kabiny.

18

Silnik musi by¢ zdolny do ciggtej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie
postoju bez uzupetniania paliwa, cieczy chtodzgcej lub smaréw. W tym czasie w normalnej
temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i ukfadu przeniesienia napedu nie mogag
przekraczac wartosci okreslonych przez producenta.

Pojemno$¢ zbiornika paliwa zapewnia przejazd min. 300 km lub min. 4 godzinng prace
autopompy, jednakze nie mniejsza niz 150 litréw.

19

Zawieszenie mechaniczne pojazdu dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu.
Przeswit pojazdu min. 400 mm.

20

Uktad hamulcowy pojazdu wyposazony w system ABS automatycznie roztgczany podczas jazdy
w terenie. Hamulce tarczowe wszystkich kot.

21

Ogumienie z bieznikiem terenowym dostosowanym do roznych warunkéw atmosferycznych.
Kotfa pojedyncze obu osi. Wartosci nominalne cisnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad
kotami.

Samochdd wyposazony w 4 sztuki recznie zaktadanych tancuchow
przeciw$nieznych(antyposlizgowych).

22

Na wyposazeniu pojazdu petnowymiarowe koto zapasowe.

23

Pojazd wyposazony w urzgdzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tylu) umozliwiajgcy
odholowanie pojazdu. Urzadzenie musi mie¢ takg wytrzymatosé, aby umozliwi¢ holowanie po
drodze pojazdu obcigzonego masg catkowita maksymalng oraz wytrzymywac site zaréwno
ciggnaca, jak i $ciskajgcg. Dodatkowo z tytu pojazdu zainstalowany hak holowniczy (paszczowy)
typ 40 wg PN-92/S-48023 oraz ztgcza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep z
ABS umozliwiajgce holowanie przyczepy (z lampg sygnalizacyjng) o masie catkowitej
dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu.

24

Pojazd wyposazony w wyciggarke elektryczng zamontowang z przodu pojazdu, zgodnie z
wytycznymi producenta podwozia. Minimalny ucigg wyciggarki 8 ton, lina dtugosci min. 30m.
Wciggarka zabezpieczona pokrowcem przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

25

Pojazd nalezy wyposazy¢ w zestaw narzedzi przewidziany przez producenta podwozia,
podnosnik hydrauliczny oraz narzedzia umozliwiajgce wymiane kota pojazdu, dwa kliny pod
kota, przewéd z manometrem do pompowania kot, trojkat ostrzegawczy, apteczka
samochodowa, gasnica proszkowa 2 kg.

Zabudowa pozarnicza

Zabudowa wykonana w catosci z materiatdbw nierdzewnych. Po&tki sprzetowe z aluminium
anodowanego. Podtoga skrytek wytozona gtadkg blachg kwasoodporna.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym, z zamontowanymi
uchwytami na sprzet oraz oswietleniem podestu pracy w technologii LED. Krawedzie dachu
zabezpieczone nadbudowg boczng zintegrowang z zabudowsg, o wysokosci dostosowanej do
wysokos$ci kabiny pojazdu. Z tytu pojazdu po prawej stronie zainstalowana sktadana drabinka
aluminiowa do wejscia na dach ze stopniami w wykonaniu antyposlizgowym. Gdrna czes¢
drabinki wyposazona w uchwyt (y) utatwiajgce wchodzenie.

Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia o wymiarach dostosowanych
do wymiaréw przewozonego wyposazenia. Skrzynia z wewnetrznym oswietleniem. Wigcznik /
wytgcznik oswietlenia musi sie znajdowaé w kabinie pojazdu w miejscu tatwo dostepnym dla




uzytkownika.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podfogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.
Otwierane podesty robocze muszg umozliwiaé dostep do sprzetu potozonego na goérnych
poziomach skrytek sprzetowych.

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi wspomaganymi
systemem sprezynowym, wykonane z materiatdbw odpornych na korozje, wyposazone w zamki
zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamkow. Zamkniecia typu rurkowego. Dostep do
sprzetu z zachowaniem wymagan ergonomii. Pojazd wyposazony w instalacje (lampke)
informujaca kierowce o otwarciu zaluzji.

Skrytki na sprzet i przedzial autopompy muszg by¢é wyposazone w oswietlenie wigczane
automatycznie po otwarciu skrytki. Oswietlenie skrytek diodowe listwowe zamontowane na
czesci wewnetrznej pionowej stupkéw zabudowy pomiedzy roletami. Gidéwny wytgcznik
oswietlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy.

Pojazd z oswietleniem pola pracy wokdét samochodu zapewniajgcym oswietlenie w warunkach
stabej widocznosci oraz oswietlenie powierzchni dachu roboczego. Oswietlenie uruchamiane w
kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy.

Szuflady, podesty i wysuwane tace muszg sie automatycznie blokowa¢ w pozycji zamknietej i
catkowicie otwartej oraz posiadaé zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem
(wypadniecie z prowadnic).

Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystajace w pozycji otwartej powyzej 250
mm poza obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

10

Dodatkowo nalezy wykonaé i zamontowaé wysuwang szuflade na zestaw narzedzi
hydraulicznych.

11

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac,
muszg by¢ tak skonstruowane, aby ich obstuga byta mozliwa w rekawicach. Obstuga panelu
sterujgcego autopompy musi by¢ mozliwa w rekawicach.

12

Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza.

13

Zbiornik wody o pojemnosci 2500 litrow +/-3% wykonany z materiatdbw kompozytowych lub
tworzyw sztucznych. Zbiornik musi byé wyposazony w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego
bezpieczng eksploatacje, z uktadem zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie jazdy.
Zbiornik wyposazony w falochrony, posiada wtaz rewizyjny o wymiarach w swietle min. 450 mm
dostepny bez demontazu gtéwnych, statych elementéw. Wloty do napetniania zbiornika
zabezpieczenie przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika tymi wlotami. W przypadku
uktadu napetniania z automatycznym zaworem odcinajgcym mozliwos¢ recznego
przesterowania zaworu odcinajgcego w celu dopetnienia zbiornika. Zbiornik wyposazony w
urzgdzenie przelewowe zabezpieczajgce zbiornik przed uszkodzeniem podczas napetniania. W
najnizej potozonym punkcie zbiornika zainstalowany zawdr do grawitacyjnego oprézniania
zbiornika. Sterowanie tym zaworem jest mozliwe bez wchodzenia pod samochdd.

14

Zbiornik srodka pianotwdrczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody wykonany z
materiatdw kompozytowych lub tworzyw sztucznych, odpornych na dziatanie dopuszczonych do
stosowania srodkéw pianotwérczych i modyfikatoréw.

Zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzgdowanie zapewniajgce jego bezpieczng eksploatacje.
W gérnej czesci zamykany wlew do grawitacyjnego napetniania zbiornika z dachu pojazdu.
Wlew zakonczony nasadg typu W 52. Napetnianie zbiornika Srodkiem pianotwérczym jest
mozliwe takze z poziomu terenu. W najnizej potozonym punkcie zbiornika zainstalowany zawor
do grawitacyjnego oprdzniania zbiornika (z mozliwoscig podtagczenia weza). Sterowanie tym
zaworem jest mozliwe bez wchodzenia pod samochdd. Zbiornik napetniony Srodkiem
pianotwérczym.

15

Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami
zaluzjowymi.

16

Autopompa pozarnicza dwuzakresowa o wydajnosci min. 2400 dm®/min przy cisnieniu 0,8 MPa
i glebokosci ssania min. 1,5 m oraz dla wysokiego cisnienia min. 500 dm?®/min przy cisnieniu 4
MPa. Automatyczny uktad utrzymania statego cisnienia.

17

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob aby parametry autopompy przy zasilaniu ze
zbiornika samochodu byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla
gtebokosci ssania 1,5 m.

18

Samochdéd musi by¢ wyposazony w linie szybkiego natarcia o dlugosci weza minimum 60 m na

zwigadle, zakonczong prgdownicg wodno - pianowg o regulowanej wydajnosci od 75 do 150
dm®/min, z pragdem zwartym i rozproszonym.

19

Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien
rozwiniecia weza. Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bebna oraz naped elektryczny i
reczny. Musi istnie¢ mozliwo$¢ zwijania i rozwijania weza recznie przez jednego strazaka. Linia




szybkiego natarcia z funkcjg przedmuchu za pomocg sprezonego powietrza.

20 Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego
roztworu srodka pianotwdérczego do minimum:
- czterech nasad ttocznych 75,

- wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia,
- instalacji zraszaczowej.

21 Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

22 Autopompa musi by¢é wyposazona w urzgdzenie odpowietrzajgce umozliwiajgce zassanie wody:
- z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 s.

- z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 s.

23 Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszg znajdowac sie
€O najmniej nastepujgce urzadzenia kontrolno- sterownicze:

- urzgdzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr, manowakuometr, licznik godzin

pracy,

- wylgcznik awaryjny silnika pojazdu,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego w zbiorniku,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzacej silnik,

- regulator predkos$ci obrotowej silnika napedzajgcego pompe.

Ponadto na stanowisku obstugi musi znajdowac sie schemat uktadu wodno- pianowego oraz
oznaczenie zaworéw. Wszystkie urzadzenia kontrolno-sterownicze sg widoczne i dostepne z
miejsca obstugi pompy (dotyczy to réwniez sterowania dozownikiem i urzadzeniem
odpowietrzajgcym, jesli jest ono sterowane recznie). Wszystkie urzgdzenia sterowania i kontroli
sg oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inng tabliczkg informacyjna,
jesli symbol nie istnieje. Dzwignie i pokretta wszystkich zaworéw, w tym rdowniez
odwadniajgcych, sg tatwo dostepne, a ich obstuga jest mozliwa bez wchodzenia pod samochdd.
Pulpit sterowniczy pompy posiada oswietlenie zatgczane automatycznie po otwarciu drzwi
przedziatu, w ktérym znajduje sie pulpit.
W kabinie kierowcy znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu $rodka pianotworczego.

24 Zbiornik wody musi by¢ wyposazony w nasade 75 zabezpieczong przed przedostaniem
zanieczyszczen i zawor kulowy do napetniania z hydrantu. Instalacja napetniania musi miec
konstrukcje zabezpieczajgcg przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika oraz zawor
zabezpieczajgcy przed przepetnieniem zbiornika z mozliwoscig przetgczenia na prace reczna.

25 Uklad wodno-pianowy wyposazony w automatyczny dozownik s$rodka pianotwdrczego
zapewniajgcy uzyskiwanie minimum stezeh 3% i 6% (tolerancja 0,5%) w petnym zakresie
wydajnosci pompy. Uktad wodno-pianowy umozliwiajgcy zassanie srodka pianotwoérczego z
zewnetrznego zrédta poprzez nasade 52.

26 Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢ odporne na korozje i dziatanie
dopuszczonych do stosowania $rodkow pianotwérczych i modyfikatoréw. Nasady tloczne i
ssawne muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem. Konstrukcja uktadu musi zapewniaé
tatwy dostep do nasad i swobodng ich obstuge przy uzyciu kluczy do tgcznikdw.

27 Konstrukcja uktadu wodno- pianowego musi umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie przy uzyciu
co najwyzej dwéch zawordw.

28 Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w autonomiczny system ogrzewania powietrznego
dziatajgcy niezaleznie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczajgcy uktad wodno-pianowy przed
zamarzaniem w temperaturze do -25°C. Dodatkowo autopompa wyposazona w wewnetrzne
kanaly grzewcze, umozliwiajgce ogrzewanie ptaszczem wodnym z ukfadu chtodzenia silnika
pojazdu, z mozliwoscig wytgczenia w okresie letnim. System dodatkowego ogrzewania
powietrznego tego samego producenta jak urzadzenie w kabinie zatogi.

29 Na wlocie ssawnym pompy musi by¢é zamontowany element zabezpieczajgcy przed
przedostaniem sie do pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika
zewnetrznego jak i dla zbiornika wilasnego pojazdu, gwarantujgcy bezpieczng eksploatacje
pompy.

30 W kabinie pojazdu w oparciach siedzen zamontowane cztery uchwyty uniwersalne do aparatéw,
uchwyty z mozliwoscig zaktadania aparatéw w czasie jazdy. Wyklucza sie jakiekolwiek przerdbki
kabiny umozliwiajgce uzyskanie wiekszej przestrzeni (np. poprzez wyciecie tylnej sciany kabiny).
Kabina wyposazona w uchwyt poprzeczny dla zatogi.

31 Pojazd wyposazony w zraszacze o wydajnosci 50+100 dm®/ min przy ci$. 8 bar zasilane

autopompg. Dwa zraszacze zamontowane przed przednig osig, dwa zraszacze po bokach




pojazdu. Instalacja wyposazona w zawory odcinajgce (jeden dla zraszaczy przed przednig osia,
drugi dla zraszaczy bocznych) uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja skonstruowana w taki
sposob aby jej odwodnienie byto mozliwe po otwarciu zawordéw odcinajgcych.

32 Dodatkowo samochdd wyposazony w wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oswietleniowy
zabudowany na state w samochodzie z najasnicami LED o mocy strumienia swietinego nie
mniejszej niz 30000 lumendw, o wysokosci co najmniej 5 m od podioza. Zasilanie z instalacji
elektrycznej pojazdu. Sktadanie masztu mozliwe takze w przypadku braku powietrza.
Dodatkowo sterowanie masztem mozliwe przy pomocy przewodowego panelu sterowania
odpornego na zabrudzenia.

Dodatkowo pojazd wyposazony w agregat pradotworczy o mocy min.2,2 kW.

33 Z przodu pojazdu na masce cztery dodatkowe lampy dalekosiezne zamontowane na lekkiej
ramie aluminiowe;.

Zestaw z06ttych lamp na tylnej Scianie zabudowy do kierowania ruchem pojazdéw.

34 W pojezdzie nalezy zapewni¢ miejsce do przewozu oraz wykonaé i zamontowaé uchwyty do
zamocowania wyposazenia wg wykazu Zamawiajgcego. Rozmieszczenie sprzetu wykonane
zgodnie z zyczeniem uzytkownika przed odbiorem kohcowym pojazdu.

i Gwarancja i rekojmia

1. Przedmiot zamoéwienia ( podwozie pojazdu wraz z zabudowg oraz catos¢ dostarczonego z nim
wyposazenia oraz podzespoty) musi posiada¢ co najmniej 24 miesieczng gwarancje jakosci.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu
zdawczo-odbiorczego.

v Szkolenie
Wykonawca w ramach ceny za przedmiot zamdwienia dokona szkolenia obstugi i prowadzenia
pojazdu oraz zamocowanych urzadzeh zamoéwionych z pojazdem.

\Y Wymagania dodatkowe

Samochdd zostanie wydany z petnym zbiornikiem paliwa.




