PRZEKROJ POPRZECZNY A-A |<A_

1:25
570

350

350

kraweznik granitowy

barieroporecz sztywna kotwiona

25 520 25
970
® ®
4 cm w—wa §cieralna z AC11S 0,5cm  |nawierzchnia bitumiczna modyfikowana polimerami
5cm w—wa wigzqca z AC16W 25 cm__|kapa chadnikowa C40/50
1cm izolacja ustroju noSnego 1cm izolacja ustroju_no$nego
50cm ustrdj nos§ny mostu 50cm ustréj nosny mostu

STADIUM:

PRZEKROJ POPRZECZNY

warstwa wyrdwnawcza
C12/15 gr. 15cm

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA; 34-608 KAMIENICA420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr K340191 Kamienica-Zasadne w Zasadnym.

LOKALIZACJA: ZASADNE
NR RYSUNKU: 04 SKALA: 1:25
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

2

W ANT:

mgr inz. ZDZISLAW PAROL

GAS-834/A-125/84

DATA:

LIPIEC 2015R.




