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LISTA CZESCI

ELEMENT

OPIS

-~

Prowadnica typu B

Stupek mostowy IPE 160x1100

Wspornik prowadnicy B

Przekladka C 120x210

Nakfadka stykowa M16

Pas profilowy

Pochwyt rurowy 960

Sruba z them kulistym noskowa M16x25

Q||| N|w]Ns

Sruba z them kulistym noskowa M16x40

—~
S

Kotwa chemiczna np. Hifti HW M16x125
lub inna o podobnych parametrach

Zakotwienie sfupkow w podfoZu moze odbywac sig za pomocq kotew
chemicznych w ilosci 4 szt. /stupek lub modufowych KM-2 (6-Srubowych)
w ilosci 1 szt /sfupek. Gfgbokos¢ zakotwienia:

— przy kotwach chemicznych HW H min. 125 mm

— przy kotwach modufowych KM-2 H min. 200 mm
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ROZSTAW BARIEROPOREC/Y

SKALA 1:100

STADIUM:

BARIEROPORECZE - ROZMIESZCZENIE

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA; 34-608 KAMIENICA420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr K340191 Kamienica-Zasadne w Zasadnym.

LOKALIZACJA:

ZASADNE

NR RYSUNKU:

17

SKALA 1:10, 1:100

FUNKCJA:

IMIE | NAZWISKO:

NUMER UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgrinz. ZDZIStAW PAROL

GAS-834/A-125/84

DATA:

LIPIEC 2015R.




