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1. Dane ogélne inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odbudowy mostu wraz z
odbudowg dojazdow w miejscowosci Zasadne, gmina Kamienica na terenie

wojewodztwa matopolskiego.

1.1.  Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zasadne

1.2. Inwestor.

GMINA KAMIENICA
34-608 KAMIENICA 420

1.3.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy stanowiacy podstawe do uzyskania
skutecznego zgtoszenia na roboty budowlane zwiazane z odbudowa mostu wraz z

dojazdami oraz umocnieniami potoku.

1.4. Podstawa opracowania.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- - Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

e PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 .
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe

obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.
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e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét rozbiorkowych i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji  Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz.
1133.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

1.5. Opinie i uzgodnienia.

Kopie opinii i uzgodnien, pozwolen oraz innych stosownych dokumentow sa

zamieszczone w formie zatacznikoéw do niniejszej dokumentacji.

2. Podstawowe dane techniczne.
2.1.  Opis stanu istniejaceqo.

Projektowana odbudowa obiektu mostowego zlokalizowana jest na potoku Zasadne.

2.2. Opis warunkéw drogowych.

Przekroj normalny drogi na przylegtym do obiektu odcinku :

Jezdnia 1x350m = 3,50 m
Pobocza 2x0,75m = 1,50
Razem szerokosé 5,00 m

Spadek podtuzny nie wigcej niz 6%.
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2.3. Nawigzanie do istniejacego uktadu komunikacyjneqo.

Projektowany uktad komunikacyjny jest scisle powigzany z istniejaca droga

gminna, gwarantujac odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

2.4.  Opis przeszkody.

Przeszkodg jest potok Zasadne, potok na przedmiotowym odcinku jest
nieumocniony.

Rzedna spodu konstrukcji spetnia wymagania operatu wodno-prawnego i
znajduje si¢ na poziomie 599.62, natomiast rz¢gdna wody miarodajnej wynosi 598.62

m.n.p.m. dla przeptywu Q15,=24,79m?/s. Swiatto pionowe wynosi 2,10m.

2.5.  Nawiazanie geodezyjne obiektu.

W projekcie pokazano wspotrzedne punktow osiowych trasy na przecigciu z
osiami podpor skrajnych. Szczegotowe wspotrzedne potrzebne do wytyczenia obiektu
znajduja sie w czesci graficznej niniejszego projektu.

3. Rozwiazanie architektoniczno-budowlane.

3.1. Ogolny opis obiektu i jego funkcja.

Ustr6j nosny przyjeto jako zelbetowy ustr6j ramowy, monolityczny,
jednoprzestowy. W przekroju poprzecznym zastosowano ptyte zelbetowa o grubosci
0,50m. Podparcie konstrukcji realizuje si¢ poprzez masywne s$ciany zelbetowe o
skrzydtach rownolegtych do osi podtuznej mostu. Posadowienie podpor — bezposrednie.

3.2.  Podstawowe parametry obiektu mostowego.

Przekr6j poprzeczny na obiekcie dostosowany zostat do szerokosci

projektowanego dojscia i jest nastepujacy :

Jezdnia 1x350m = 3,50 m
Bezpieczniki 2x050m = 1,00 m
Porgecz mostowa 2x060m = 1,20m.
Razem catkowita szerokos¢ obiektu 5,70m.

Dlugosci i rozpietosci obiektu :

Rozpietosc teoretyczna L; =9,30 m.

Dtugosé¢ ustroju nosnego L =10,20 m.
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Parametry okreslajace polozenie podpér i przeset :

Kat ukosu przesta ~ 90,00°
Kat skrzyzowania z potokiem Zasadne 90,0°

Obiekt zaprojektowano w linii prostej

Klasa obciazenia obiektu :

Obiekt zaprojektowany zostat jako most drogowy wg PN-85/S-10030 — obiekty
mostowe. Obcigzenia. Dopuszcza si¢ przejazd po obiekcie pojazdow o masie

nieprzekraczajacej 15t.

Skrajnia pionowa pod obiektem :

Skrajnia pionowa spetnia wymagania operatu wodnoprawnego i wynosi 2,10m

dla przeplywu miarodajnego Q1,=24,79 m*/s.

3.3.  Rodzaj zastosowanych materiatow.

Przesto mostowe wykonane bedzie z betonu klasy C30/37, zbrojenie miekkie
nalezy wykonac¢ ze stali gatunku Alll BS00SP (dopuszczalnie BSt500S).

3.4. Uzasadnienie przyjetego rozwiazania.

Przyjete  rozwigzanie ~w  postaci  ustroju  zelbetowego,  ramowego,
jednoprzestowego jest w przypadku obiektu o rozpietosci do 10m, znajdujacego si¢ nad
ciekiem o charakterze gorskim oraz o niskiej wysokosci konstrukcyjnej jest

rozwigzaniem najbardziej odpowiednim konstrukcyjnie i ekonomicznie.

3.5. Powiazanie obiektu z otaczajacym terenem.

Obiekt wpisany jest dobrze w otaczajacy teren dzieki smuktej konstrukcji przesta.

4. Dane konstrukcyjne.

4.1. Konstrukcja niosaca.

Konstrukcje niosaca stanowi ustroj zelbetowy, ramowy, monolityczny,
jednoprzestowy, wolnopodparty, w przekroju poprzecznym grubos¢ ustroju nosnego
wynosi 0,50m. Pomost uksztattowany jest w jednostronnym spadku poprzecznym 3%

oraz w tuku poziomym o promieniu R=12m.
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4.2.  Podpory.
Podpory konstrukcji projektuje si¢ jako monolityczne $ciany zelbetowe,

posadowione bezposrednio na gruncie, o skrzydtach réwnolegtych do osi podtuznej

Mostu.

4.3. Podstawowe informacije o sposobie wznoszenia obiektu.

Sposéb budowy nie narusza interesu 0séb trzecich. Na czas prowadzonych robot
nalezy przygotowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu zapewniajacej Ciagltosc
ruchu pieszo — jezdnego.

Fundamenty wykonane bedg w wykopach zabezpieczonych sciankami szczelnymi
na gtebokos¢ maksimum 2,50m. Roboty betonowe wykonane beda przy uzyciu
deskowan przestawnych oraz przestrzennych szalunkow.

Rusztowania dla konstrukcji niosacej beda ustawione w korycie potoku. Nalezy je
wykonaé¢ w sposéb, ktory nie spowoduje wiekszych zaktocen przeptywu wody, niz ma
to miejsce na obecnym poziomie. W zwigzku z tym, ze podpory moga by¢ zasypane po
wykonaniu konstrukcji niosacej w ramach robot drogowych, wymagana jest kontrola
osiadan podpor do czasu ich ustabilizowania sie.

Cz¢$¢ robot wymagajacych wykonania nasypu bedzie wykonana w terminie

pozniejszym.

4.4, Rozwiazania szczegdtowe.

4.4.1. lzolacja p#yty pomostowej.

Izolacje ustroju nosnego ptyty stanowi¢ bedzie zabezpieczenie z papy
termozgrzewalnej o grubosci 1cm.
4.4.2. Nawierzchnia na obiekcie.

Na obiekcie przyjeto nawierzchnig:
- w-wa $cieralna z AC11S gr. 4cm,
- w-wa wigzaca z AC16W gr. 5¢cm,

- izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 1cm
4.43. Lozyska.

Brak.
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4.4.4. Dylatacje.
Brak.
3.6.5. Ochrona antykorozyjna.

Powierzchnie betonowe zabezpiecza si¢ antykorozyjnie za pomoca powtok
antykorozyjnych.

3.6.6. Odwodnienie.

Wode z obiektu sprowadza si¢ za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych

I podtuznych poza obiekt.
3.6.7. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na obiekcie projektuje si¢ porecze

mostowe na catej dtugosci obiektu i dojsciach.
3.6.8. Urzgdzenia obce na obiekcie.

Nie przewiduje si¢ urzadzen obcych na obiekcie.

3.6.9. Zasypki przyobiektowe.

Zasyp za projektowanym przyczotkiem w zakresie okreslonym w rysunkach
nalezy wykona¢ gruntem przepuszczalnym o parametrach nie gorszych niz:
- gestosé objetosciowa v =19.0 kN/m®
- kat tarcia wewnetrznego ¢ =32°

- wskaznik zageszczenia Is =1.03
3.6.10. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowana odbudowa mostu nie bedzie miata negatywnego wptywu na

srodowisko.

Projektowal: Zdzistaw Parol
(branza drogowo-mostowa) GAS-834/A-125/84

Data opracowania: LIPIEC 2015.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (dz. U. Nr
207 poz 2016 z 2003r z pbzniejszymi zmianami)

Jako autor projektu budowlanego:

Nazwa obiektu:

Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej nr K340191
Kamienica — Zasadne w Zasadnym.

oswiadczam

ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lacko lPIeC 20155 ..o
podpis projektanta

dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niS podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposréd materialéw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10,
ust. 2 ustawy,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami),
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem oraz inspektorem nadzoru i zamawiajacym.
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