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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i zjazdu publicznego
przy SP1 w Kamienicy -etap I.
1 Element Kanalizacja desczowa, studnie, separator, nawierzchnia
1.1 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il m3 20
1.2 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1500'mm, gteboko$¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym szt 1
1.3 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, za kazde 0,5 'm réznicy
gtebokosci 0.5m -1
1.4 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1500'mm, gteboko$¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym szt 1
1.5 |KNNR 4/1413/6 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1500'mm, za kazde 0,5 'm réznicy
gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:\ 0,000000/0.5m
1.6 |KNRW anal. Dostawa i montaz separatora koalescencyjnego z bypassem 6/60
721/601/1 kpl 1
1.7 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi’315-425"'mm, zamknigcie stozkiem betonowym, kineta
(1) PE szt 1
1.8 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425'mm, zamknigcie stozkiem betonowym,
(3) akcesoria dodatkowe alternatywne szt 1
1.9 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi’315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopows, kineta PE
(1) szt 1
1.10 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) m3 21
1.11 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm m 20
1.12 |KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii I-11 m3 20
1.13 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 3,465
1.14 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 66
1.15 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 32,8
1.16 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem- pod obrzeza m3 1,2
1.17 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyww ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25°'cm
Wyliczenie ilosci robét:
\35*32+32*3,3+2*6*8,4 1 326,400000
RAZEM:| 1 326,400000 m2 1 326,400
1.18 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci
3’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
32*3,32 106,240000
RAZEM: 106,240000|m2 106,240
1.19 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci
5'cm
Wyliczenie ilosci robét:
132*3,32 106,240000
RAZEM: 106,240000m2 106,240
1.20 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara
Wyliczenie ilosci robot:
\(34,3*5)*4 686,000000
RAZEM: 686,000000|m2 686,000
1.21 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa
Wyliczenie ilosci robét:
\ 34,3*6*2+5%6*2 471,600000
RAZEM: 471,600000/m2 471,600
1.22 |AT 3/402/1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowej grubosci 25°cm, uktadana w
dwaoch rzedach m 62
1.23 |Kalkulacja Regulacja pionowa studzienki PCv kanalizacji sanitarnej Fi 425 mm
indywidualna szt 5
1.24 |Kalkulacja Regulacja pionowa studni betonowych z kregéw betonowych Fi 800-1500 mm
indywidualna kpl 5
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