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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Oświadczamy zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane, że projekt budowlany: 

„Budowa linii kablowej nn oraz słupów oświetlenia ulicznego Drogi gminnej w 

miejscowości Zasadne i Kamienica" w ramach zadania pn. : Przebudowa drogi 

gminnej nr K 340191 Kamienica - Zasadne",  obręb Zasadne –woj. małopolskie, pow. 

Limanowski po dz. ew. 621/1; 620; 437; 536; 328; 1041/1; 1029/3; 988/3; 954/1; 954/2; 
968; 52 

Obręb Kamienica po dz. ew. 292. 
 

został przez nas wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej.  
 

 

 

Projektant:       …………………………..  
 
 
 
 
Sprawdzający:      …………………………..  
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT Budowlany:  „Budowa linii kablowej 

nn oraz słupów oświetlenia ulicznego Drogi gminnej w miejscowości Zasadne i 

Kamienica "w ramach zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej nr K 340191 Kamienica 

- Zasadne". 
 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest:  

a) Mapa do celów projektowych  

b) Inwentaryzacja w terenie; 

c) Normy, katalogi i przepisy dotyczące budowy i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych; 

d) Uzgodnienia z właścicielami i opinie jednostek terenowych; 

Inwestorem jest: 

 Gmina Kamienica 
 Kamienica  420 

34 – 608 Kamienica 
 

Projektantem obiektu jest:  

inż. Jerzy Śmierciak 
Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna 
Nr uprawnień: Nr ew. UAN -7342-14/93 
Nr ew. MOIIB – MAP/IE/4143/01 

 

3. Przedmiot i zakres rzeczowy opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt „Budowa linii kablowej nn oraz słupów oświetlenia 

ulicznego Drogi gminnej w miejscowości Zasadne i Kamienica "w ramach zadania pn. 

: Przebudowa drogi gminnej nr K 340191 Kamienica - Zasadne". Po dz. ew. 621/1; 620; 
437; 536; 328; 1041/1; 1029/3; 988/3; 954/1; 954/2; 968; 52 

Obręb Kamienica po dz. ew. 292. 
 

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

 

Droga gmina w miejscowości Zasadne i kamienica nie posiada oświetlenia ulicznego. 

Na przedmiotowym fragmencie droga przebiega przez teren gęstej zabudowy. Teren objęty 

inwestycją jest średnio zurbanizowany, zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

budynkiem szkoły, kościoła. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania. 
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4. Stan projektowy zagospodarowania terenu 

 

Ogólny zakres przewidywanych robót w ramach przedmiotowej inwestycji: 

 

1. Wykonanie fundamentu słupów oświetleniowych; 

2. Montaż słupów oświetleniowych; 

3. Wprowadzenie linii kablowych do słupów oświetleniowych 

4. Wykonanie metodą wykopu otwartego przepustów kablowych pod wjazdami, a także 

pod niektórymi obiektami krzyżowanymi; 

5. Wykonanie rowu kablowego dla ułożenia linii kablowej; 

6. Ułożenie linii kablowej w przygotowanym uprzednio rowie kablowym oraz przepustach 

wraz z folią ochronną oraz dodatkowymi elementami ochronnymi na skrzyżowaniach 

z istniejącą infrastrukturą podziemną; 

7. Montaż kabli, osprzętu kablowego i wykonanie połączenia kablowo – napowietrznego 

na słupie sieci nn; 

8. Zasypanie rowu kablowego; 

9. Przywrócenie tere nów zielonych do stanu pierwotnego; 

 

5. Lokalizacja istniejącego odcinka linii napowietrznej 

 

Przebieg istniejącej linii napowietrznej i projektowanej trasy linii kablowej przedstawiono 

na mapie do celów projektowych w skali w skali 1:500 – rysunek nr 1-2. 

 

6. Lokalizacja projektowanej linii kablowej 

 

Projektowana linia kablowa nn prowadzona jest w jednostce ewidencyjnej Kamienica i Zasadne. 

 

Przebieg trasy linii kablowej nn: 

Linia kablowa zostanie poprowadzony od istniejących słupów sieci nn. 
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Nr ewidencyjny 
działki 

Podstawa formalno-prawna włączenia do 
obszaru objętego oddziaływaniem 

UWAGI 

 

Obr. Zasadne: - 
działki ew. Nr 

621/1; 620; 437; 
536; 328; 1041/1; 

1029/3; 988/3; 
954/1; 954/2; 

968.52 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12-04-
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 69 z późn. zmianami 

Działki objęte 
wnioskiem 

Obr. Kamienica: - 
działki ew. Nr 292. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12-04-
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 69 z późn. zmianami 

Działki objęte 
wnioskiem 
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7. Rozwiązania techniczne  

 

7.1 Wprowadzenie linii kablowej na konstrukcję słupów sieci nn. 

 

Linia kablowa wprowadzona będzie ze słupów sieci nn. 

Kable zamocowane zostaną do konstrukcji słupa za pomocą uchwytów SO 79.5. 

Uchwyty rozmieszczone są na konstrukcji słupa, co około 1,5 m. 

Bezpośrednio przy głowicy słupa, kable zostaną zakończone głowiczkami termokurczliwymi 

AK4 25-150 produkcji RADPOL.  

Linia kablowa połączona zostanie z istniejącymi przewodami linii napowietrznej.  

Linia kablowa chroniona będzie ogranicznikami przepięć mocowanymi na przewodach 

roboczych. 

Linie kablowe w dolnej części osłonięte będą osłonami rurowymi z tworzywa sztucznego. Osłona 

rurowa przymocowana jest do słupa przy zastosowaniu ramek FR produkcji AROT.  

 

7.2 Uziemienie 

 

Słupy 
 
Projektowane słupy oświetleniowe zostaną uziemione. Uziemienie słupa zaprojektowano jako 

powierzchniowo  - głębinowe, wykonane z bednarki o przekroju 25x4 mm i prętów pomiedziowanych 

o długości 3,0 m. 

Rezystancja istniejącego uziemienia słupa sieci nn nie powinna przekraczać 10 Ω, 

projektowanego słupa oświetleniowego nie powinna przekraczać 30 Ω w porze suchej. Rezystancja 

uziemienia słupa oświetleniowego na końcu linii kablowych nie powinna przekraczać 5 Ω. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej rezystancji uziemienie należy rozbudować pogrążając 

dodatkowe pręty. 

Elementy łączeniowe należy pokryć warstwą smaru, a elementy spawane należy pokryć cynkiem 

stosując cynk w spray’ u. Dodatkowo, elementy łączeniowe należy owinąć taśmą Denso. Taśmą 

Denso owinąć również część bednarki na długości po około 0,4m w górę i dół od styku ziemia 

powietrze. 

Uziemieniu podlegają ograniczniki przepięć oraz przewód neutralny PEN. Uziemione zostaną 

zaciski przebijające izolację  Do wykonania połączeń urządzeń z bednarką zaprojektowano przewód 

Lgs 16 mm
2
. 
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7.3 Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

Dla ochrony linii kablowych oraz linii napowietrznych od przepięć atmosferycznych i łączeniowych 

zastosowano ograniczniki przepięć typu GXO - LOVOS 5/660-1 firmy ABB. 

Ograniczniki przepięć zostaną zamocowane na przewodach roboczych obok uchwytów 

odciągowych na istniejącym słupie sieci nn z zejściem kablowym .  

W celu sprawdzenia stanu technicznego ograniczników przepięć, zostaną one wyposażone 

w odłącznik.  Odłącznik ten umożliwia łatwe zlokalizowanie zadziałania widoczne z poziomu ziemi. 

 

7.4  Skrzynie pomiarowe i sterujące oświetleniem ulicznym 

 

Linia oświetlenia zasilana będzie ze słupów sieci nn poprzez nowe i istniejące sterowanie 

skrzynią pomiarową zlokalizowana na słupie. 

 

8. Rozwiązania techniczne linii kablowej 

 

8.1 Podstawowe elementy linii kablowej 

 

Projektowaną linię kablową będzie tworzyć kabel YAKXS o przekroju żyły roboczej 35 mm
2
, w 

izolacji z polietylenu usieciowanego 0,6/1 kV. Końce żył PEN na słupach kablowych zostaną 

uziemione. 

Sposób ułożenia w rowie kablowym przedstawiono na rysunku nr 5 i 6. 

Linia kablowa zakończona zostanie na słupach kablowych, prowadzenie kabli po słupie opisane 

jest w pkt. 7.1 niniejszego opisu. 

Kable zostaną zakończone głowiczkami termokurczliwymi oraz zabezpieczone ogranicznikami 

przepięć. Ograniczniki przepięć mocowane zostaną w okolicach uchwytów odciągowych na 

przewodach roboczych. 
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Zestawienie podstawowych parametrów linii kablowej nn: 

 napięcie linii - 0,6/1 kV 

 długość linii - 1000 m 

 szerokość pasa zajętego przez linię kablową - 0,1m 

 szerokość pasa zajętego przez linię kablową - 0,1m 

 szerokość pasa zajętego przez linię kablową  

wraz z elementami osłonowymi - 0,2 m 

 szerokość tymczasowego wykopu - ok. 0.6 m 

 przekrój i materiał żyły roboczej - 35 mm
2
 Al. 

 izolacja kabla - polietylen usieciowany 

 głębokość ułożenia - min. 0,7 m poniżej terenu 

 

8.2 Ułożenie linii kablowej 

 
Linia kablowa na całej długości poza miejscami skrzyżowań i przepustów zostanie ułożona 

zgodnie z rysunkiem nr 5 i 6.  

Nad kablem ułożona będzie folia niebieska perforowana. Kabel nn ułożone zostaną 

na głębokości co najmniej 0,8 m( jest to odległość od powierzchni terenu do górnej zewnętrznej 

powierzchni kabla). Z uwagi na wymagane przepisami odległości od krzyżowanych obiektów w wielu 

miejscach linia kablowa ułożona będzie głębiej. 

Przestrzeń wokół kabli i rurociągu kablowego należy wypełnić piaskiem średnim. Z piasku należy 

wykonać podsypkę, na której należy ułożyć kable. Następnie kable należy zasypywać warstwą piasku 

ok. 10 cm. Podsypkę oraz kolejne warstwy należy zagęścić.  

Ponad warstwą piasku nad kablami zostanie ułożona folia ochronna koloru niebieskiego. 

Pozostała część rowu kablowego zostanie wypełniona gruntem rodzimym zagęszczanym warstwami. 

 

8.3 Oznakowanie linii kablowej 

 

Trasa linii kablowej na całej długości oznaczona zostanie pasem ochronnej folii niebieskiej. 

Dodatkowe pasy folii zostaną ułożone nad obiektami krzyżowanymi. 

Kable oznakowane zostaną przy pomocy założonych na nie opasek z polwinitu. 

 

 

Opaski należy przymocować do kabli w sposób trwały, co ok. 5 m oraz: 

- przy wprowadzaniu kabli do ziemi; 
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- przy wejściu kabli do przepustów lub innych osłon; 

Na oznacznikach powinny być naniesione w sposób trwały informacje określające: 

 nazwę linii ( relację); 

 rok budowy; 

 typ kabla, przekrój i nazwę producenta; 

 oznaczenie obwodu; 

 napięcie znamionowe linii; 

 nazwę użytkownika linii. 

 

8.4 Skrzyżowania z elementami infrastruktury technicznej 

 
Projektowana linia kablowa będzie przechodzić pod obiektami krzyżowanymi. Na skrzyżowaniach 

pojawią się elementy zabezpieczające: folie, rury. Szczegóły rozwiązań na odpowiednich rysunkach. 

 

Skrzyżowania z ulicami, drogami 

Na trasie projektowanej linii kablowej występuje skrzyżowania z drogami kołowymi. 

Przepusty pod placem manewrowym należy wykonać metodą wykopu otwartego. 

Przepusty należy wykonać z rur DVK-T 110 produkcji AROT. 

Przepusty po drogami jak również inne przepusty należy wykonać jako pierwsze przed 

rozpoczęciem innych prac ziemnych. 

Kabel w miejscu skrzyżowania należy ułożyć na głębokości min. 0,8 m poniżej poziomu terenu. 

Sposób wykonania skrzyżowania zilustrowano na rysunku nr 9. 

 

Skrzyżowania z liniami kablowymi elektroenergetycznymi, teletechnicznymi 

Linia kablowa należy wykonać podobnie jak w przypadku skrzyżowań z innymi mediami tzn. 

umieścić dodatkowe folie ochronne nad krzyżowaną linią kablową. Głębokość ułożenia linii kablowej 

na skrzyżowaniu z gazociągiem należy dobrać w zależności od głębokości zakopania linii kablowej 

tak aby odległość pozioma miedzy nimi wynosiła więcej niż 15 cm. 

Sposób wykonania skrzyżowania zilustrowano na rysunku nr 8 
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Skrzyżowania z gazociągami, wodociągami 

Linia kablowa należy wykonać podobnie jak w przypadku skrzyżowań z innymi rurociągami tzn. 

umieścić dodatkowe folie ochronne nad krzyżowanym gazociągiem. Głębokość ułożenia linii kablowej 

na skrzyżowaniu z gazociągiem należy dobrać w zależności od średnicy gazociągu i wyliczyć 

w następujący sposób: t= Dz+0,25m, gdzie Dz to średnica gazociągu w metrach. 

Sposób wykonania skrzyżowania zilustrowano na rysunku nr 7. 

 

9. Demontaże 

 

Nie przewiduje się demontażu. 

 

10. Uwagi końcowe 

 

Pod względem technicznym projekt został opracowany zgodnie z normami o normatywami 

technicznymi dotyczącymi projektowania. 

Lokalizację projektowanych linii przedstawiono w oparciu o istniejący podkład geodezyjny.  

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji 

inwestycji i wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania mediów. 

Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi ustawami i rozporządzeniami, normami i przepisami 

BHP, PBUE. 

Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP. Prowadzenie robót w pobliżu urządzeń sieci gazowej, 

wodociągowej, telekomunikacyjnej należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej uwagi. 

Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

prace należy prowadzić pod nadzorem ich Użytkowników, po wcześniejszym powiadomieniu 

o rozpoczęciu robót. 

Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod 

napięciem i grożące porażeniem. 

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie nie zinwentaryzowane 

uzbrojenie zabezpieczyć. Należy przestrzegać uwag i zaleceń zamieszczonych w opinii Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

Harmonogram robót uzgodnić w Tauron Dystrybucja Region Limanowa. 
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 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA 
 
W związku z tym iż całość problematyki jest przedstawiona na planie 

zagospodarowania terenu – charakterystyka energetyczna i ekologiczna nie jest wymagana. 
 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

 
Zgodnie z załączonym opracowaniem wykonanym przez uprawnionego geologa 

 

INFORMACJE I DANE O OCHRONIE ARCHEOLOGICZNEJ I OCHRONIE 

ŚRODOWISKA 

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny: parków narodowych, 

parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, 

stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych, ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów, strefie zalewowej oraz innych 

objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Trasa 

powyższej inwestycji nie obejmuje terenów objętych ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
MASY ZIEMNE 

 

Ziemia z wykopów zagospodarowana zostanie w tych samych działkach , z których została 
wykopana 
 

ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w terenie zalewowym.  

CHARAKTERYSTYKA   WARUNKÓW   GÓRNICZYCH 

Działki objęte opracowaniem nie leżą w strefie obszaru górniczego.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRY ZABYTKÓW 

 

Teren na którym jest projektowana jest inwestycja na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania gminy Kamienica nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 
Projektant:        Sprawdzający:  
     
 
 
…………………………..     …………………………..  
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Informacja Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia 

 

 

 
ZAKRES/OBEKT: Budowa linii kablowej nn oraz słupów oświetlenia ulicznego Drogi Gminnej,  obręb 

Zasadne –woj. małopolskie, pow. Limanowski po dz. ew. 621/1; 620; 437; 536; 328; 
1041/1; 1029/3; 988/3; 954/1; 954/2; 968; 52 

Obręb Kamienica po dz. ew. 292. 
 

   

                               
           

Inwestor: Gmina Kamienica 
 Kamienica  420 

34 – 608 Kamienica 
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1. Zakres robót   

 Budowa linii kablowej nn; 

 Budowa słupów i fundamentów słupów oświetleniowych; 

 

2. Kolejność robót 

10. Wykonanie fundamentu słupów kablowych; 

11. Montaż słupów oświetleniowych; 

12. Wprowadzenie linii kablowych do słupów oświetleniowych 

13. Wykonanie metodą wykopu otwartego przepustów kablowych pod wjazdami, a także pod 

niektórymi obiektami krzyżowanymi; 

14. Wykonanie rowu kablowego dla ułożenia linii kablowej; 

15. Ułożenie linii kablowej w przygotowanym uprzednio rowie kablowym oraz przepustach wraz 

z folią ochronną oraz dodatkowymi elementami ochronnymi na skrzyżowaniach z istniejącą 

infrastrukturą podziemną; 

16. Montaż kabli, osprzętu kablowego i wykonanie połączenia kablowo – napowietrznego na 

słupie sieci nn; 

17. Zasypanie rowu kablowego; 

18. Przywrócenie terenów zielonych do stanu pierwotnego; 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pobliżu miejsca pracy: 

 Droga; 

 Istniejąca linia nn. 

 

4. Elementy stwarzające zagrożenie: 

 drogi dojazdowe wewnętrzne i gminne, powiatowe; 

 Sprzęt  mechaniczny – budowlany ( dźwig, koparka, podnośnik hydrauliczny ). 

 

5. Zagrożenie występujące podczas  realizacji  robót budowlanych: 

 Porażenie prądem elektrycznym; 

 Upadek z wysokości; 

 Potrącenie przez pojazd samochodowy; 

 Uderzenie przez sprzęt budowlany podczas pracy. 

6. Środki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania zadania: 
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a) Dobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach (pracownicy winni 

posiadać przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz winni posiadać ważne zaświadczenie 

kwalifikacyjne „E” w zakresie wykonywanej pracy do 1 kV, przed rozpoczęciem pracy 

pracownicy winni przejść instruktaż stanowiskowy n/t występujących w miejscu pracy oraz 

obok niego zagrożeń) 

b) Prace prowadzone w pobliżu dróg i przejść komunikacyjnych zabezpieczyć w następujący 

sposób: 

- wykopy pionowe o głębokości powyżej 1,5m należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą 

w kolorze czerwono-białym i oznakować tabliczkami ostrzegawczymi o treści: Uwaga-

głębokie wykopy. 

c) W miejscach wykonywania robót przy użyciu dźwigów i innych maszyn budowlanych należy 

wyznaczyć strefę niebezpieczną oraz wygrodzić taśmą ostrzegawczą w kolorze czerwono-

białym i oznakować znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN. 

d) Wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy ( w tym dróg dojazdowych) 

e) Praca wyłącznie na urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych i uziemionych 

po wcześniejszym przygotowaniu miejsca pracy (dopuszczenie do pracy przez upoważnionych 

pracowników RD Limanowa); 

f) Praca na wysokości przy użyciu odpowiedniego sprzętu i zabezpieczeń stosowanie sprzętu 

ochrony osobistej ( ubranie robocze, kask ochronny); 

g) Stosowanie sprawnych narzędzi oraz sprawdzonych i wypróbowanych metod pracy; 

h) Zachowanie niezbędnej odległości od pracującego sprzętu budowlanego; 

i) Zorganizowanie w miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy; 

j) Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przygotować Projekt Organizacji Ruchu 

oraz uzgodnić go instytucją zarządzającą drogą. 

 

7. Sposób przeprowadzenie instruktażu: 

Instruktaż ustny (wskazanie występujących zagrożeń przy realizacji robót budowlanych 

i zagrożeń występujących w pobliżu miejsca pracy oraz sposób zabezpieczenia przed ewentualnymi 

zagrożeniami) potwierdzony przez pracowników podpisem w książce instruktażu. 

 

8. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC KIEROWNIK BUDOWY WINIEN OPRACOWAĆ 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA ZWANY PLANEM BIOZ. 


