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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane, ze projekt budowlany:
»,Budowa linii kablowej nn oraz stupow oswietlenia ulicznego Drogi gminnej w

Przyszowa 04.2016 r.

miejscowosci Zasadne i Kamienica” w ramach zadania pn. : Przebudowa drogi

gminnej nr K 340191 Kamienica - Zasadne", obreb Zasadne —woj. matopolskie, pow.

Limanowski po dz. ew. 621/1; 620; 437; 536; 328; 1041/1; 1029/3; 988/3; 954/1; 954/2;

968; 52
Obreb Kamienica po dz. ew. 292.

zostat przez nas wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

Sprawdzajgcy: e,
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT Budowlany: ,,Budowa linii kablowej
nn oraz stupéw oswietlenia ulicznego Drogi gminnej w miejscowosci Zasadne i
Kamienica "w ramach zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej nr K 340191 Kamienica
- Zasadne".

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

a) Mapa do celéw projektowych

b) Inwentaryzacja w terenie;

c) Normy, katalogi i przepisy dotyczace budowy i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych;
d) Uzgodnienia z wtascicielami i opinie jednostek terenowych;

Inwestorem jest:

Gmina Kamienica
Kamienica 420
34 — 608 Kamienica

Projektantem obiektu jest:

inz. Jerzy Smierciak
Specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna
Nr uprawnien: Nr ew. UAN -7342-14/93
Nr ew. MOIIB — MAP/IE/4143/01

3. Przedmiot i zakres rzeczowy opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa linii kablowej nn oraz stupéw oswietlenia
ulicznego Drogi gminnej w miejscowosci Zasadne i Kamienica "w ramach zadania pn.
: Przebudowa drogi gminnej nr K 340191 Kamienica - Zasadne". Po dz. ew. 621/1; 620;
437; 536; 328; 1041/1; 1029/3; 988/3; 954/1; 954/2; 968; 52

Obreb Kamienica po dz. ew. 292.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga gmina w miejscowosci Zasadne i kamienica nie posiada oswietlenia ulicznego.
Na przedmiotowym fragmencie droga przebiega przez teren gestej zabudowy. Teren objety
inwestycjg jest $rednio zurbanizowany, zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

budynkiem szkoty, kosciota. Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania.
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4. Stan projektowy zagospodarowania terenu

Ogodlny zakres przewidywanych robét w ramach przedmiotowej inwestyciji:

Wykonanie fundamentu stupéw oswietleniowych;
Montaz stupdw oswietleniowych;

Wprowadzenie linii kablowych do stupéw oswietleniowych

w0 NP

Wykonanie metodg wykopu otwartego przepustéow kablowych pod wjazdami, a takze

pod niektérymi obiektami krzyzowanymi;

o,

Wykonanie rowu kablowego dla utozenia linii kablowej;

6. Utozenie linii kablowej w przygotowanym uprzednio rowie kablowym oraz przepustach
wraz z folig ochronng oraz dodatkowymi elementami ochronnymi na skrzyzowaniach
Z istniejgcy infrastrukturg podziemna;

7. Montaz kabli, osprzetu kablowego i wykonanie potgczenia kablowo — napowietrznego
na stupie sieci nn;

8.  Zasypanie rowu kablowego;

9. Przywrocenie tere néw zielonych do stanu pierwotnego;

5. Lokalizacja istniejaceqo odcinka linii napowietrznej

Przebieg istniejgcej linii napowietrznej i projektowanej trasy linii kablowej przedstawiono

na mapie do celdéw projektowych w skali w skali 1:500 — rysunek nr 1-2.

6. Lokalizacja projektowanej linii kablowej

Projektowana linia kablowa nn prowadzona jest w jednostce ewidencyjnej Kamienica i Zasadne.

Przebieg trasy linii kablowej nn:

Linia kablowa zostanie poprowadzony od istniejgcych stupdw sieci nn.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Nr ewidencyjny |Podstawa formalno-prawna wigczenia do UWAGI

dziatki

obszaru objetego oddziatywaniem

Obr. Zasadne: -
dziatki ew. Nr
621/1; 620; 437;
536; 328; 1041/1;
1029/3; 988/3;
954/1; 954/2;
968.52

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 69 z pézn. zmianami

Dziatki objete
wnioskiem

Obr. Kamienica: -
dziatki ew. Nr 292,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 69 z pézn. zmianami

Dziatki objete
wnioskiem
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7. Rozwiazania techniczne

7.1Wprowadzenie linii kablowej na konstrukcje stupéw sieci nn.

Linia kablowa wprowadzona bedzie ze stupow sieci nn.

Kable zamocowane zostang do konstrukcji stupa za pomoca uchwytéw SO 79.5.
Uchwyty rozmieszczone sg na konstrukcji stupa, co okoto 1,5 m.

Bezposrednio przy gtowicy stupa, kable zostang zakonczone gtowiczkami termokurczliwymi
AK4 25-150 produkcji RADPOL.

Linia kablowa potgczona zostanie z istniejgcymi przewodami linii napowietrzne;j.

Linia kablowa chroniona bedzie ogranicznikami przepie¢ mocowanymi na przewodach
roboczych.

Linie kablowe w dolnej czesci ostonigte bedg ostonami rurowymi z tworzywa sztucznego. Ostona

rurowa przymocowana jest do stupa przy zastosowaniu ramek FR produkcji AROT.

7.2Uziemienie

Stupy

Projektowane stupy oswietleniowe zostang uziemione. Uziemienie stupa zaprojektowano jako
powierzchniowo - gtebinowe, wykonane z bednarki o przekroju 25x4 mm i pretéw pomiedziowanych
o dtugosci 3,0 m.

Rezystancja istniejgcego uziemienia stupa sieci nn nie powinna przekracza¢ 10 Q,
projektowanego stupa oswietleniowego nie powinna przekracza¢ 30 Q w porze suchej. Rezystancja
uziemienia stupa oswietleniowego na koncu linii kablowych nie powinna przekraczaé¢ 5 Q.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej rezystancji uziemienie nalezy rozbudowaé pogrgzajgc
dodatkowe prety.

Elementy tgczeniowe nalezy pokryC warstwg smaru, a elementy spawane nalezy pokry¢ cynkiem
stosujac cynk w spray’ u. Dodatkowo, elementy tgczeniowe nalezy owingé tasmg Denso. Tasmg
Denso owingC¢ réwniez czes¢ bednarki na dtugosci po okoto 0,4m w gore i dot od styku ziemia
powietrze.

Uziemieniu podlegajg ograniczniki przepie¢ oraz przewdd neutralny PEN. Uziemione zostang
zaciski przebijajgce izolacje Do wykonania potgczen urzgdzen z bednarkg zaprojektowano przewdd

Lgs 16 mm?®.
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7.30chrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony linii kablowych oraz linii napowietrznych od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych
zastosowano ograniczniki przepie¢ typu GXO - LOVOS 5/660-1 firmy ABB.

Ograniczniki przepie¢ zostang zamocowane na przewodach roboczych obok uchwytéw
odciggowych na istniejgcym stupie sieci nn z zejsciem kablowym .

W celu sprawdzenia stanu technicznego ogranicznikow przepie¢, zostang one wyposazone

w odtgcznik. Odtgcznik ten umozliwia fatwe zlokalizowanie zadziatania widoczne z poziomu ziemi.

7.4 Skrzynie pomiarowe i sterujgce oswietleniem ulicznym

Linia odwietlenia zasilana bedzie ze stupow sieci nn poprzez nowe i istniejgce sterowanie

skrzynig pomiarowg zlokalizowana na stupie.

8. Rozwiazania techniczne linii kablowej

8.1Podstawowe elementy linii kablowej

Projektowang linie kablowg bedzie tworzy¢ kabel YAKXS o przekroju zyly roboczej 35 mm?, w
izolacji z polietylenu usieciowanego 0,6/1 kV. Konce zyt PEN na stupach kablowych zostang
uziemione.

Sposdb utozenia w rowie kablowym przedstawiono na rysunku nr 5 i 6.

Linia kablowa zakonczona zostanie na stupach kablowych, prowadzenie kabli po stupie opisane
jest w pkt. 7.1 niniejszego opisu.

Kable zostang zakonczone gtowiczkami termokurczliwymi oraz zabezpieczone ogranicznikami
przepiec. Ograniczniki przepie¢ mocowane zostang w okolicach uchwytéw odciggowych na

przewodach roboczych.
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Zestawienie podstawowych parametrow linii kablowej nn:

¢ napiecie linii -0,6/1 kV
o dtugosé linii -1000 m
e szerokosc¢ pasa zajetego przez linie kablowag -0,1m

e szerokosc¢ pasa zajetego przez linie kablowg -0,1m

e szerokoscC pasa zajetego przez linie kablowg

wraz z elementami ostonowymi -0,2m
e szerokos¢ tymczasowego wykopu -ok.0.6m
o przekroj i materiat zyly roboczej - 35 mm? Al
e izolacja kabla - polietylen usieciowany
o gtebokos¢ utozenia - min. 0,7 m ponizej terenu

8.2Utozenie linii kablowej

Linia kablowa na catej dtugosci poza miejscami skrzyzowan i przepustéw zostanie utozona
zgodnie z rysunkiem nr 51 6.

Nad kablem utozona bedzie folia niebieska perforowana. Kabel nn utozone zostang
na gtebokosci co najmniej 0,8 m( jest to odlegtos¢ od powierzchni terenu do gornej zewnetrznej
powierzchni kabla). Z uwagi na wymagane przepisami odlegtosci od krzyzowanych obiektéw w wielu
miejscach linia kablowa utozona bedzie gtebie;.

Przestrzenn wokét kabli i rurociggu kablowego nalezy wypetni¢ piaskiem Srednim. Z piasku nalezy
wykonac¢ podsypke, na ktérej nalezy utozy¢ kable. Nastepnie kable nalezy zasypywac warstwg piasku
ok. 10 cm. Podsypke oraz kolejne warstwy nalezy zagescic.

Ponad warstwg piasku nad kablami zostanie utozona folia ochronna koloru niebieskiego.

Pozostata czes¢ rowu kablowego zostanie wypetniona gruntem rodzimym zageszczanym warstwami.

8.30znakowanie linii kablowej

Trasa linii kablowej na catej dlugo$ci oznaczona zostanie pasem ochronnej folii niebieskiej.
Dodatkowe pasy folii zostang utozone nad obiektami krzyzowanymi.

Kable oznakowane zostang przy pomocy zatozonych na nie opasek z polwinitu.

Opaski nalezy przymocowac do kabli w sposob trwaty, co ok. 5 m oraz:

- przy wprowadzaniu kabli do ziemi;
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- przy wejsciu kabli do przepustéw lub innych oston;

Na oznacznikach powinny by¢ naniesione w sposob trwaty informacje okreslajace:

nazwe linii ( relacje);

rok budowy;

typ kabla, przekroj i nazwe producenta;
oznaczenie obwodu;

napiecie znamionowe linii;

YV V V VYV V V

nazwe uzytkownika linii.

8.4 Skrzyzowania z elementami infrastruktury technicznej

Projektowana linia kablowa bedzie przechodzi¢ pod obiektami krzyzowanymi. Na skrzyzowaniach

pojawig sie elementy zabezpieczajgce: folie, rury. Szczegoéty rozwigzan na odpowiednich rysunkach.

Skrzyzowania z ulicami, drogami

Na trasie projektowanej linii kablowej wystepuje skrzyzowania z drogami kotowymi.

Przepusty pod placem manewrowym nalezy wykonaé¢ metodg wykopu otwartego.

Przepusty nalezy wykonac¢ z rur DVK-T 110 produkcji AROT.

Przepusty po drogami jak rowniez inne przepusty nalezy wykona¢ jako pierwsze przed
rozpoczeciem innych prac ziemnych.

Kabel w miejscu skrzyzowania nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Sposdéb wykonania skrzyzowania zilustrowano na rysunku nr 9.

Skrzyzowania z liniami kablowymi elektroenergetycznymi, teletechnicznymi

Linia kablowa nalezy wykona¢ podobnie jak w przypadku skrzyzowan z innymi mediami tzn.
umiesci¢ dodatkowe folie ochronne nad krzyzowang linig kablowg. Gtebokos¢ utozenia linii kablowej
na skrzyzowaniu z gazociggiem nalezy dobra¢ w zaleznosci od gtebokosci zakopania linii kablowej
tak aby odlegto$¢ pozioma miedzy nimi wynosita wiecej niz 15 cm.

Sposéb wykonania skrzyzowania zilustrowano na rysunku nr 8
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Skrzyzowania z gazociggami, wodociggami

Linia kablowa nalezy wykona¢ podobnie jak w przypadku skrzyzowan z innymi rurociggami tzn.
umiesci¢ dodatkowe folie ochronne nad krzyzowanym gazociggiem. Gtebokos¢ utozenia linii kablowej
na skrzyzowaniu z gazociggiem nalezy dobra¢ w zaleznosci od srednicy gazociggu i wyliczyé
w nastepujgcy sposoéb: t= D,+0,25m, gdzie D, to srednica gazociggu w metrach.

Sposéb wykonania skrzyzowania zilustrowano na rysunku nr 7.

9. Demontaze

Nie przewiduje sie demontazu.

10.Uwaqgi koncowe

Pod wzgledem technicznym projekt zostat opracowany zgodnie z normami o normatywami
technicznymi dotyczgcymi projektowania.

Lokalizacje projektowanych linii przedstawiono w oparciu o istniejgcy podktad geodezyjny.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji
inwestycji i wykonaé¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania medidw.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z aktualnymi ustawami i rozporzgdzeniami, normami i przepisami
BHP, PBUE.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robét ze szczegolnym
uwzglednieniem przepisbw BHP. Prowadzenie robét w poblizu urzadzen sieci gazowej,
wodociggowej, telekomunikacyjnej nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczegolnej uwagi.
Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po wczeSniejszym powiadomieniu
0 rozpoczeciu robaot.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaC jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozace porazeniem.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
uzbrojenie zabezpieczyé. Nalezy przestrzega¢ uwag i zaleceh zamieszczonych w opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Harmonogram rob6t uzgodni¢ w Tauron Dystrybucja Region Limanowa.
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e CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | EKOLOGICZNA

W zwigzku z tym iz catos¢ problematyki jest przedstawiona na planie
zagospodarowania terenu — charakterystyka energetyczna i ekologiczna nie jest wymagana.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z zatgczonym opracowaniem wykonanym przez uprawnionego geologa

INFORMACJE | DANE O OCHRONIE ARCHEOLOGICZNEJ | OCHRONIE
SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny: parkow narodowych,

parkow krajobrazowych, rezerwatdéw przyrody, obszaréw Natura 2000, pomnikéw przyrody,
stanowisk  dokumentacyjnych, uzytkbw  ekologicznych,  zespotdow  przyrodniczo-
krajobrazowych, ochrony gatunkéw roslin, zwierzat i grzybdéw, strefie zalewowej oraz innych
objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Trasa
powyzszej inwestycji nie obejmuje terenéw objetych ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami.
MASY ZIEMNE

Ziemia z wykopdéw zagospodarowana zostanie w tych samych dziatkach , z ktérych zostata
wykopana

ZAGROZENIE POWODZIOWE

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w terenie zalewowym._

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GORNICZYCH
Dziatki objete opracowaniem nie lezg w strefie obszaru goérniczego.

INFORMACJA DOTYCZACA REJESTRY ZABYTKOW

Teren na ktérym jest projektowana jest inwestycja na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania gminy Kamienica nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Informacja Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia

ZAKRES/OBEKT: Budowa linii kablowej nn oraz stupow oswietlenia ulicznego Drogi Gminnej, obreb
Zasadne —woj. matopolskie, pow. Limanowski po dz. ew. 621/1; 620; 437; 536; 328;
1041/1; 1029/3; 988/3; 954/1; 954/2; 968; 52

Obreb Kamienica po dz. ew. 292.

Inwestor: Gmina Kamienica
Kamienica 420
34 — 608 Kamienica

PROJEKTOWAL: inz. Jerzy Smierciak
Specjalnos¢: instalacyjne;j
Nr uprawnien: Nr ew. UAN-7342-14/93
Nr ew. MOIIB — MAP/-GGG-J1N-1KL

FIRMA PROJEKTOWA:

Jerzy Smierciak
Przyszowa 409
34-604 Przyszowa

DATA: lipiec 2016 r.




Obiekt: Nr dok.:
Oswietlenie uliczne drogi gminnej Budowlany
w Kamienicy i Zasadnem Strona: Rev::
14/15 -

1. Zakres robot

Budowa linii kablowej nn;

Budowa stupéw i fundamentow stupdw oswietleniowych;

2. Kolejnosé robot

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Wykonanie fundamentu stupéw kablowych;

Montaz stupdw oswietleniowych;

Wprowadzenie linii kablowych do stupéw oswietleniowych

Wykonanie metodg wykopu otwartego przepustéow kablowych pod wjazdami, a takze pod
niektorymi obiektami krzyzowanymi;

Wykonanie rowu kablowego dla utozenia linii kablowej;

Utozenie linii kablowej w przygotowanym uprzednio rowie kablowym oraz przepustach wraz
z folig ochronng oraz dodatkowymi elementami ochronnymi na skrzyzowaniach z istniejgca
infrastrukturg podziemna;

Montaz kabli, osprzetu kablowego i wykonanie potgczenia kablowo — napowietrznego na
stupie sieci nn;

Zasypanie rowu kablowego;

Przywrécenie terenow zielonych do stanu pierwotnego;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w poblizu miejsca pracy:

Droga;

Istniejgca linia nn.

Elementy stwarzajace zagrozenie:

drogi dojazdowe wewnetrzne i gminne, powiatowe;

Sprzet mechaniczny — budowlany ( dzwig, koparka, podno$nik hydrauliczny ).

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Porazenie prgdem elektrycznym;
Upadek z wysokosci;
Potracenie przez pojazd samochodowy;

Uderzenie przez sprzet budowlany podczas pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania zadania:




Obiekt: Nr dok.:
Oswietlenie uliczne drogi gminnej Budowlany
w Kamienicy i Zasadnem Strona: Rev::
15/15 -

a) Dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach (pracownicy winni
posiadaé przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz winni posiada¢ wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,E” w zakresie wykonywanej pracy do 1 kV, przed rozpoczeciem pracy
pracownicy winni przejs¢ instruktaz stanowiskowy n/t wystepujacych w miejscu pracy oraz
obok niego zagrozen)

b) Prace prowadzone w poblizu drég i przejs¢ komunikacyjnych zabezpieczy¢ w nastepujgcy
sposob:

- wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1,5m nalezy wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg
w kolorze czerwono-biatym i oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi o tresci: Uwaga-
gtebokie wykopy.

¢) W miejscach wykonywania robét przy uzyciu dzwigdéw i innych maszyn budowlanych nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng oraz wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwono-
biatym i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN.

d) Wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy ( w tym drég dojazdowych)

e) Praca wytgcznie na urzagdzeniach elektroenergetycznych wytgczonych i uziemionych
po wczesniejszym przygotowaniu miejsca pracy (dopuszczenie do pracy przez upowaznionych
pracownikéw RD Limanowa);

f) Praca na wysokosci przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i zabezpieczen stosowanie sprzetu
ochrony osobistej ( ubranie robocze, kask ochronny);

g) Stosowanie sprawnych narzedzi oraz sprawdzonych i wyprébowanych metod pracy;

h) Zachowanie niezbednej odlegtosci od pracujgcego sprzetu budowlanego;

i) Zorganizowanie w miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy;

i) Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przygotowac¢ Projekt Organizacji Ruchu

oraz uzgodni¢ go instytucjg zarzgdzajgcg droga.

7. Sposoéb przeprowadzenie instruktazu:

Instruktaz ustny (wskazanie wystepujgcych zagrozen przy realizacji robét budowlanych
I zagrozen wystepujgcych w poblizu miejsca pracy oraz sposob zabezpieczenia przed ewentualnymi

zagrozeniami) potwierdzony przez pracownikéw podpisem w ksigzce instruktazu.

8. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC KIEROWNIK BUDOWY WINIEN OPRACOWAC
PLAN BEZPIECZENSTWA ZDROWIA ZWANY PLANEM BIOZ.




