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Przedmiar robét

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
MODERNIZACJA DROGI WACHALY - POREBY W ZBLUDZY
1 |Element PODBUDOWA ' '
1 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm - frakcja 31,5 - 63mm
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2 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - frakcja 31,5 - 63mm )
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3 KNNR 6/113/5 [Podbudowy Z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10°cm - frakcja 0 - 31,5mm '
 RAZEM:! 1590,00jm2 | 1590,00
2 Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA '
4 KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z AC o grubosci 6cm po zageszczeniu (warstwa cieralna) - masa grysowa
(2)
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3 |Element POBOCZA
5 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 6cm - frakcja 0 - 31,5mm N
Wyliczenie ioscirober R S
.................................................................................................................................................................................. , - 5.5
6 KNNR 6/1002/3 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach
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RAZEM:: 212,00|m2 212,00
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