ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00051C18)

Przedmiar robét

Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robé6t Jm| llogé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
DROGA OSIEDLE BIENKI W KAMIENICY
1 Element PODBUDOWA
1 KNR 231/103/2_|Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-IV
Wyliczenie ilosci robot;
[190*3,0 570,00
RAZEM: 570,00im2 | 570,00
2 KNNR 6/113/3  [Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa doina, po zageszezeniu 25'cm - frakcja 31,5 - 63mm
Wyliczenie ilosci robot:
[190*3,0 570,00
RAZEM: 570,00)m2 | 570,00
3 KNNR 6/113/6 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm - frakcja 0 - 31,5mm
Wyliczenie ilosci robot:
[190*2,9 551,00
RAZEM: 551,00jm2 | 551,00
2 Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
4 KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z AC o grubosci 6cm po zageszczeniu (warstwa $cieralna) - masa grysowa
2
Wyliczenie ilosci robét:
[190*2,5 475,00
RAZEM: 475,00/m2 | 475,00
3  |Element POBOCZA
5 KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 6¢m - frakcja 0 - 31,5mm
Wyliczenle ilosci roboét:
[190*0,2*2 76,00
RAZEM: 76,00/m2 76,00
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Przedmiar robét
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(lic. 00051C18)

Nr

Podstawa ceny Opis rob6t, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
DROGA OSIEDLE GIERCZYKI W KAMIENICY
1 Element ROBOTY ZIEMNE
T |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gigbokosci 20'cm
RAZEM:: 78,60|m2 78,60
2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci
m2 78,60
3
,44|m3 31,44
2 Element PODBUDOWA
4 |KNNRG/113/2 | |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - materiat z rozbiri podbudowy
Wyliczenie iloscirobot:
m2 78,60
5
m2 78,60
6 .................................................................................................................................................
§ ah
RAZEM:: 27360/m2 | 273,60
3 |Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
T KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z AC c gruboéci 6¢cm po zageszczeniu (warstwa $cieralna) - masa grysowa
@
m2 | 237,60
4  |Element POBOCZA
8 KNNR 6/113/4 |P odbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 6cm - frakcja 0 - 31,5mm
Wyliczenie ilosci rob
......................................................................... Sy 32.20|m2 .55
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