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Kosztorys BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM kod CPV
45212225-9,
37452910-3
1 Rozdzial ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1.1 Element Roboty rozbidrkowe,
1.1.1 KNRW 401/212/ |Roboty rozbidrkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych
4 o grubos$ci ponad 15-cm, mechanicznie- stare fundamenty trybun i
fundamentéw budynku gospodarczego ozn. nr 3.na PZT
fundament wiatrolapu (19,9%2+412,48)*0,3*1,5 = 23,526
Ogdtem: 23,526 m3 23,526
1.1.2 KNR 401/212/2 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboéci ponad
15-cm
schody zewn (33,5*(1,9+1,6))*0,25 = 29,313
Ogdtem: 29,313 m3 29,313
1.1.3 KNR 401/430/6 |Rozebranie elemntéw trybun - siedziska i tawki -- stalowe-
analogia
kpl 1
1.1.4 KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢é do 1 km
; 23,52+29,31 = 52,830
Ogdtem: 52,830 m3 52,830
1.1.5 KNR 401/108/1 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
2 nastepny 1 -km
m3 52,83
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2 Rozdzial FUNDAMENTY, POSADZKI I PODZOGI
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNR 201/122/3 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren podgdrski i gdrski
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3| 1 457,720
2.1.2 KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60 'm3, grunt
kategorii IV, samochdéd do 5-t
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3| 1 836,685
2.1.3 KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 492,550
2.1.4 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, gtebokoéé do 1.5'm, kategoria gruntu III-IV,
szeroko$é¢ wykopu 0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 128,485
2.1.5 KNR 201/501/2 |Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegiosé
do 3'm, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 216,768
2.1.6 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopdédw spycharkami, przemieszczanie na odlegios¢ do
(1) 10 'm, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 -KM)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 221,125
2.1.7 KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegtos$é¢ do 10 'm, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 54,657
2.1.8 KNNR 1/209/10 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV
m3 32,46
2.1.9 KNNR 1/305/3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5 m,
giebokosé do 1,5'm, kategoria gruntu IV
m3 32,46
2.1.10 |KNNR 2/1201/1 |Podkitady, betonowe, beton zwykly, transport pompa
(4)
1,2%1,2*7%0,1*24 =24,192
Ogdlem: 24,192 m3 24,192
2.2 Element FUNDAMENTY
2.2.1 KNR 202/1101/ |Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami
1 (1) lub japonkami, zwykly
m3 42,374
2.2.2 KNR 202/202/1 |kawy fundamentowe zZelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6 -m,
(1) transport betonu taczkami, japonkami
m3 83,982
2.2.3 KNR 202/202/2 |kawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.8 -m,
(1) transport betonu taczkami, japonkami
m3 40,710
2.2.4 KNR 202/202/3 |kawy fundamentowe zZelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 1.3 'm,
(1) transport betonu taczkami, japonkami
m3 180,488
2.2.5 KNR 202/202/4 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é¢ powyzej 1.3m,
(1) transport betonu taczkami, japonkami
m3 76,133
2.2.6 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
(1) prety stalowe okragie zebrowane, Fi do 8-14 '‘mm
t 8,415
2.2.7 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
(1) prety stalowe okragie zebrowane, Fi do 7 'mm
t 1,281
2.2.8 KNR 202/604/2 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco,
(1) taw fundamentowych betonowych
m2| 2 314,141
2.2.9 KNNR 2/102/2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
(1) betonowych lub zelbetowych, stopy fundamentowe
m2 153,18
2.2.10 |KNNR 2/102/1 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
(1) betonowych lub ZzZelbetowych, lawy fundamentowe
m2 511,1
2.2.11 |KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zZebrowane do Fi 14 -mm
t 1,256
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2.2.12 |KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety Zzebrowane Fi 14-20 ‘mm
t 0,32
2.2.13 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14 -mm
t 0,16
2.2.14 |KNNR 2/109/3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa, tawy i1 stopy fundamentowe zbrojone
25,78 = 25,780
Ogdlem: 25,78 m3 25,78
2.2.15 |KNNR 7/208/4 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu
20 -kg- montaz kotew stalowych Astron
(1,1*14*2*16+7*0,6*16)*0,001 = 0,560
Ogdlem: 0,560 t 0,560
2.2.16 |KNNR 2/601/4 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe,
(2) papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
15,1*13,3 = 200,830
Ogdlem: 200,83 m2 200,83
2.2.17 |KNNR 2/601/9 |Izolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych betonowych, 2
(2) warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
39,17*2*0,5+25,45*%2+0,5*
0,5*6 = 91,570
Ogdlem: 91,57 m2 91,57
2.2.18 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw,
(1) wykopdw obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30 -cm,
kategoria gruntu III-IV
32,46%0,15 = 4,869
Ogdlem: 4,87 m3 4,87
2.2.19 |KNNR 1/317/2 |Zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegios$¢ do 3 'm,
z zageszczaniem, kategoria gruntu IV
32,46%0,1 = 3,246
Ogdlem: 3,25 m3 3,25
2.2.20 |KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatdédw sypkich, pospdika , 20 cm
(1)
2302,2* 0,2 = 460,440
Ogdlem: 460,44 m3 460,44
2.2.21 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa- 15 cm
(4)
2302*0,15 = 345,300
Ogdlem: 345,30 m3 345,30
2.2.22 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
ostro, grubosci 20 -mm
2302 =2 302,000
Ogbtem: 2 302,00 m2| 2 302,00
2.2.23 |KNNR 2/1202/7 |Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana gruboéci o 10 -mm
m2 2 302
2.2.24 |KNR 202/1106/ |Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
7 posadzki siatka stalowa
m2 2 302
2.2.25 |KNNR 3/404/2 |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, zelbetowych
1*0,75*3+1*0,15*0,55*5 = 2,663
Ogdlem: 2,66 m3 2,66
2.3 Element POSADZKI I PODZOGI
2.3.1 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa - przewiazka gr
(4) 15 cm
2302*0,1 = 230,200
Ogdiem: 230,20 m3 230,20
2.3.2 KNNR 2/601/4 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe,
(2) papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
m2 2 560
2.3.3 ORGB 202/2810 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
/5 (2) klejowych, warstwa kleju grubos$ci 5 mm, pitytki 30x30, zaprawa
"Ceresit"
1149 =1 149,000
Ogdiem: 1 149,00 m2| 1 149,00
2.3.4 ORGB 202/2805 |Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
/5 (2) klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 -'mm,
ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
m2 1 149
2.3.5 ORGB 202/2806 |Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
/5 (2) klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci
5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
m2 1 149
2.3.6 ORGB 202/1136 |Posadzki z paneli podtogowych, (klej winylowy)
/1 (1)
m2 186
2.3.7 KNR 202/616/1 |Podktad z pianki, izolacja pozioma, 1-warstwa
m2 186
2.3.8 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdZwiekowe, z pilyt styropianowych
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe - gr.8
cm -F 20
m2 2 302
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2.3.9 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdZwiekowe, z pilyt styropianowych
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe - gr.4
cm -F 20
m2 2 302
2.3.10 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
ostro, grubosci 20 -mm
302 2302 =2 302,000
Ogdiem: 2 302,00 m2| 2 302,00
2.3.11 |KNNR 2/1202/7 |Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana gruboéci o 10 -mm
m2 2 302
2.3.12 |KNR 202/1106/ |Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
7 posadzki siatka stalowa
m2 2 302
2.3.13 |ORGB 202/2809 |Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
/4 (2) listwa wykanczajaca, pomieszczenia ponad 10 -m2, piytki 12.5x25,
zaprawa "Ceresit"
205,06+183,73+8,79+39, 4+
9,03+2,25*3 = 452,760
Ogdlem: 452,76 m 452,76
2.3.14 |KNR 202/1120/ |Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
6 ptytek, piytki 30x30-cm, cokolik 30-cm, metoda kombinowana
m 213,78
2.3.15 |KALKW 1/101/1 |Wykonanie podiogi $lepej na legarl8 + azur 0,18 cm+ piyta V100-
z izolacjami folii 1 x +nawierzchnia z paneli drewnianych
-wielowarstwowa typu sportowego wg.E-PN 14-904 wg.opisu .proj ze
wzmocnieniami dla bramek z kanatem wentylac + tuleje dla situpkoéw 4
szt
;W.g. opisu
technicznego-komplet /m2 1153 =1 153,000
Ogdlem: 1 153,00 m2 1 153,00
2.4 Element DRENAZ, IZOLACJE
2.4.1 KNR 228/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-100 -mm
(1)
m 553,2
2.4.2 KNR 201/610/5 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
przygotowaniem kruszywa - kruszywo mineralne lamane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
245*0,3*1,2 = 88,200
Ogdtem: 88,2 m3 88,2
2.4.3 KNR 201/310/3 |Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5'm ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gieboko$ci do 1.5'm,
kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
m3 324,2
2.4.4 KNR 201/622/1 |Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych,
(2) Fi-500 ‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
szt 12
2.4.5 KSNR 1/312/6 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw,
kategoria gruntu IV
1800 =1 800,000
Ogdiem: 1 800 m2 1 800
2.4.6 KNRW 202/1207 |Balustrady pochylni rurowo- pretowe, osadzone i zabetonowane w co
/3 3 stopniu, do 14 -kg
9*2 = 18,000
Ogdtem: 18,0000 m 18,0000
2.4.7 KNR 202/1208/ |Balustrady schodowe ze stali szlachetnej 1.4301- wypelnione
1 ptytami szklanymi / hartowane/ przymocowane do belek policzkowych
Srubami lub spawane
schody wewn 12,20+2,15+4,50+1,70+4,20 = 24,750
schody wiezy 22,90+1,70+3,40 = 28,000
Ogdlem: 52,750 m 52,750
2.4.8 KNR 202/1208/ |Pochwyt stalowy na wspornikach
3
2,20+2,15+4,50+1,70+4, 20 = 14,750
22,90+1,70+43,40 = 28,000
Ogdblem: 42,750 m 42,750
2.5 Element OS%#ONA PRZCIWBRYZGOWA ELEWACJI BUDYNKU
2.5.1 KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt
kategorii -III-IV
26,79+40,47+7,56+9,02+200 = 283,840
Ogdlem: 283,8 m 283,8
2.5.2 KNR 231/402/3 |kawy pod obrzeza, betonowa zwykla
283,8 = 283,800
Ogdlem: 283,8 m3 283,8
2.5.3 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypelnienie spoin zaprawa cementowg
283,8 = 283,800

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM kod CPV
45212225-9,

37452910-3




Hala Kamienica c¢ 10 ZuzialO (C) Datacomp 1994-2011(lic.
5204)
strona nr: 6
Nr Podstawa ceny Opis robdét, wyliczenie ilosci robét J.m. Ilosé
jednostkowe]
Ogdlem: 283,8 m 283,8
2.5.4 KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, z tiucznia 4-16 - tamanego pitukanego, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu-10-cm
19,3+16,37+3,59+200 = 239,260
Ogdtem: 239,260 m2 239,260
2.5.5 KNR 231/606/1 |[Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubo$é
prefabrykatdéw 15-cm
45+9, 9+150 = 204,900
Ogdlem: 204,900 m 204,900
2.5.6 KNR 221/606/5 |Utozenie gazondw typu Flora02 w kolorze czerwonym - analogia
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
22+48+3+50 = 83,000
Ogdlem: 83,000 m 83,000
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3 Rozdzial KONSTRUKCJA , SCIANY,DACH, STOLARKA ,WYKONCZENIE
3.1 Element KONSTRUKCJA STALOWA
3.1.1 KNNR 7/101/1 |Hale lekkie-Montaz konstrukcji stalowej hali w systemie ASTRON
t 130
3.1.2 KNNR 7/603/2 |Lekka metalowa obudowa dachdéw o nachyleniu powyzej 10%, z blachy
fatdowej z ociepleniem- system ASTRONtyp DSR 200 mm
m2 9717
3.1.3 KALKW 1/101/1 |Dostawa konstrukcji stalowej hali w systemie ASTRON wraz z Dachem
DSR200mm
kpl 1
3.2 Element SCIANY OSZONOWE, SCIANKI DZIAZLOWE, IZOLACJE
3.2.1 KNR 202/131/5 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw Sciennych
ceramicznych, typ U/220, grubos$é¢ 25 -cm
54*7*4+12*3*3+12%4, 6+24*
2,8*%2 =1 809,600
Ogdiem: 1 809,600 m2| 1 809,600
3.2.2 KNNR 2/101/5 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, belki podciagi i wience
5,7*0,3*2*14+2,4%0,3*2*2+3*
0,3*2*2%4 = 65,160
Ogdlem: 65,160 m2 65,160
3.2.3 KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14 ‘mm
t 3,915
3.2.4 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zZebrowane do Fi 14 -mm
3,2 = 3,200
Ogdlem: 3,20 t 3,20
3.2.5 KNNR 2/107/6 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa, belki podciagi i wiefice zbrojone
168 = 168,000
Ogdiem: 168,000 m3 168,000
3.2.6 KNR 202/126/4 |Otwory w $cianach murowanych, grubos$ci 1 1/2 lub 2 -cegiel, z
cegiel pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota
szt 68
3.2.7 KNR 202/126/3 |Otwory w $cianach murowanych, grubos$ci 1 1/2 lub 2 -cegiel, z
cegiel pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na okna
szt 28
3.2.8 KNNR 2/602/5 |Izolacje poziome przeciwdZwiekowe, z pityt z weiny mineralnej gr.
20 cm ukladane na sucho jednowarstwowe
m2| 1 108,47
3.2.9 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowej, paroprzepuszczalnej na izolacji
m2| 1 108,47
3.2.10 |KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
m2| 1 108,47
3.2.11 [KNNR 2/302/2 |Sciany murowane, budynkédw wielokondygnacyjnych z cegiel peinych
(1) lub dziurawek
3220%0,12 = 386,400
Ogdtem: 386,400 m3 386,400
3.2.12 |KNNR 2/1901/1 |Docieplanie $cian budynkéw pilytami styropianowymi metoda lekka
typu ISPO, (z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki) -
Sciany, styropian gr.12 cm
m2 1 763,5
3.2.13 |KNNR 2/1901/2 |Docieplanie $cian budynkéw pilytami styropianowymi metoda lekka
typu ISPO, dodatkowa warstwa siatki dla miejsc szczegdlnie
narazonych
268,65 = 268,650
Ogdiem: 268, 65 m2 268, 65
3.2.14 |KNNR 2/1902/1 |Docieplenie $Scian budynkdédw piytami styropianowymi - metoda lekka
1 ATLAS STOPTER, doptata za stosowanie wzmocnien miejsc szczegdlnie
narazonych: listwami Al
m| 1 408,15
3.2.15 |ORGB 202/541/ |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
2 ponad 25-cm -parapety zewnetrzne
m2 361,08
3.2.16 |KNNR 2/1902/5 |Docieplenie $cian piytami styropianu ekstrudowanego-gr.8 cm-
metoda lekka , faktura- tynku zywicznego recznie, grubosci 2,5 mm
na $Scianach fundamentowych
680 = 680,000
Ogdiem: 680,0 m2 680,0
3.2.17 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych L
120 szt 10 L19/220sztl0
m 134
3.3 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.3.1 KNR 202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany 1 stupy, kategoria -III
m2 312,840
3.3.2 KNNR 2/801/3 |Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III, $Scian i situpdw
1221,08 =1 221,080
Ogdlem: 1 221,08 m2 1 221,08
3.3.3 KNNR 2/801/5 |Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III, biegdw klatek schodowych

3,56*6,6*2+2,54*4,5 = 58,422
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Ogdlem: 58,422 m2 58,422
3.3.4 ORGB 202/1134 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT
/2 (1) 17
1221,08458,42 =1 279,500
Ogdlem: 1 279,50 m2 1 279,50
3.3.5 KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian piytkami ceramicznymi mocowanymi na kleju - wys.
2,05
(10,09+5,85+5,03+4,43+4,43+
8,79+7,46+5,72+8,85+21, 65+
17,5+5,16+5,49+24,38+17,52+
9,92)*2,05 = 332,654
Ogdlem: 332,654 m2 332,654
3.3.6 KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkdéw, farba emulsyjna bez gruntowania, 2-krotne
764,83+58,422 = 823,252
Ogdlem: 823,25 m2 823,25
3.3.7 KNR 202/1504/ |Malowanie doborowe farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne,
2 (1) 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne
m2 823,25
3.3.8 KNNR 2/801/4 |Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III, stropdédw i podciagdw
322,59 = 322,590
Ogdlem: 322,59 m2 322,59
3.3.9 KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkdédw, farba emulsyjnag bez gruntowania, 2-krotne-
stropoéw
m2 322,59
3.3.10 |KNR 202/1504/ |[Malowanie doborowe farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne,
2 (1) 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne- stropy
26 322,59
3.4 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
3.4.1 KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykle
63+9*2 = 81,000
Ogbdlem: 81,00 m2 81,00
3.4.2 KNNR 2/1103/2 |Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone
63+9*2 = 81,000
Ogbdlem: 81,00 m2 81,00
3.4.3 KNRW 202/1040 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe - oszklone U=1,1 kolor RAL
/2 5002, antaba, 2 zamki ,samozamykacz
25,17+16,8 = 41,970
Ogdbdlem: 41,97 m2 41,97
3.4.4 KNR 202/1207/ |Balustrady balkonowe i schodowe stalowe osadzone i zabetonowane w
2 co 3 stopniu, do 10 kg
13,86+8,4+13,86+8*3 = 60,120
Ogdtem: 60,1 m 60,1
3.4.5 KNR 19/1023/1 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane
1 (1) i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na
kotwach
227 = 227,000
okna wiezy 27*1,38*2,2 = 81,972
Ogdtem: 308,97 m2 308,97
3.4.6 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci ponad
1'm-71,68mb-z pcw szer 25 cm
szt 18
3.4.7 KNRW 202/1040 |Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydlowe
/2
;profil zimny kolor Ral
8016, szyba 02 1,93*2,12*4 = 16,366
Ogdtem: 16,37 m2 16,37
3.4.8 KNR 202/1204/ |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2-m2, l-stronne- Ds2 szt.3
3
;drzwi stalowe
przeciwpozarowe Ds2 szt. 3 0,9*%2,0*3 = 5,400
pom maszynowni wentyl. 1,8*2 = 3,600
Ogdtem: 9,00 m2 9,00
3.4.9 KNR 202/1213/ |Drabiny zewnetrzne z kabiakami, ponad 4 'm
4
m 12
3.4.10 |KNR 222/601/4 [Scianki i przepierzenia w sanitariatach, plyta z litego laminatu
- analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Panele z 13 mm grubos$ci piyt
z wodoodpornego litego
laminatu np. phenoplast
Trespa z drzwiami 0,82x200 (2,1343,17+1,32*4)*2 =21,160
Ogdbdlem: 21,160 m2 21,160
3.4.11 |KALKW 1/103/1 |Montaz siedzisk typu "speed 1 "
trybuny wewnetrzne 358 = 358,000
trybuny zewnetrzne 352 = 352,000
Ogdtem: 710| miejsce 710
3.4.12 KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20'm
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m2 1 250
3.5 Element ROBOTY DODATKOWE
3.5.1 KNR 202/1207/ |Balustrady schodowe z pretdéw stalowych osadzone i zabetonowane w
3 co 3 stopniu, do 14 kg
m 58,6
3.5.2 Kalkulacja Nawierzchnia epoksydowa z posypka kwarcowa na trybunach
wlasna zewnetrznych
m2 228,58
3.5.3 KALKW 1/2 Montaz wyposazenia stalego hali sportowej w.g. zatacznika nr 1.
kpl 1
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4 Rozdzial WENTYLACJA MECHANICZNA
4.1 Element INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ
4.1.1 KNR 217/152/5 |Wywietrzaki i Nawietrzki typ KSV ; KSH ; LTVM ; LRVM
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
szt 60
4.1.2 KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy DAS 200/900 z podstawa
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
szt 1
4.1.3 KNR 217/146/2 |P.A. Czerpnie CVP
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
szt 4
4.1.4 KNR 217/145/3 |Wyrzutnie dachowe kolowe, z pionowym wylotem powietrza, o Srednicy
(1) do 315 'mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
szt 1
4.1.5 KNNR 4/432/3 P.A. Centrala nawiewna i wywiewna CV-P1l- (N, W, L) VTS-CLIMA z
(1) automatyka
szt 3
4.1.6 KNNR 4/432/3 |P.A. Centrala nawiewno-wywiewna CV-A-3-P/XF VTS-VCLIMA z
(1) automatyka
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
szt 1
4.1.7 KNR 708/301/2 |Automatyka dla central nawiewnych VTS-CLIMA - sam montaz
uktad 4
4.1.8 KNR 217/102/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I -
(1) udziat ksztalttek do 55%, obwdd przewodu do 1800 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m2 389
4.1.9 KNR 217/102/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I -
(1) udziat ksztalttek do 55%, obwdd przewodu do 4400 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m2 216
4.1.10 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, kolowe, typ B/I - udziail
(1) ksztattek do 55%, Fi do 200 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m2 8,4
4.1.11 |KNRW 216/303/ |P.A. Izoalcja instalacji wentylacyjnej matami z weilny mineralnej w
9 (1) ostonie foli al...gr. 30mm
m2 446
4.1.12 (Kalkulacja Indywidualna) Uruchomienie central nawiewno-wywiewnych
kpl 1
4.1.13 |KNR 217/152/2 |P.A. Wywiewnik SKK 100
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
szt 16
4.1.14 |KNR 217/148/7 |P.A. Podstawa dachowa do wentylatora DAS 200
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
szt 1
4.1.15 |KNR 217/208/1 |P.A. Wentylator dachowy typ DAS 200 + zestaw rozruchowy 2-biegowy
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
szt 1
4.1.16 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, kolowe, typ B/I - udziail
(1) ksztattek do 55%, Fi do 200 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m2 75,8
4.1.17 |KNR 401/208/4 |P.A. Przebicie otwordéw w elementach z betonu
szt 12
4.1.18 |KNR 401/206/4 |P.A. Zabetonowanie otwordéw w stropach i $Scianach
szt 12
4.1.19 |KNNR 1/529/1 |P.A. Montaz konstrukcji podwieszanych do rur wentylacyjnych
200-100 (Walraven, Erico...) - sprzet - zamiast zZurawia nalezy
zastosowaé¢ samochdd do 3,5t.*0,3 naklad pozostaje po zurawiu
samoch
R= 1,000 M= 1,000 s= 0,300
kpl 29

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM kod CPV
45212225-9,

37452910-3



Hala Kamienica c¢ 10 ZuzialO (C) Datacomp 1994-2011(lic.
5204)
strona nr: 11
Nr Podstawa ceny Opis robdét, wyliczenie ilosci robét J.m. Ilosé
jednostkowe]
5 Rozdzial INSTALACJA WODY
5.1 Element INSTALACJE WEWNETRZNE WOD KAN
5.1.1 KNNR 4/111/1 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
(1) zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 16 -mm
m 168
5.1.2 KNNR 4/111/1 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
(1) zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 20 -mm
m 148
5.1.3 KNNR 4/111/2 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
(1) zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 25 mm
m 128
5.1.4 KNNR 4/111/3 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
(1) zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 32 -mm
m 46
5.1.5 KNNR 4/111/4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
(1) zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 40 -mm
m 108
5.1.6 KNNR 4/111/5 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
(1) zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 50 'mm
m 75
5.1.7 KNNR 4/111/6 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
(1) zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 63 -mm
m 86
5.1.8 KNNR 4/128/1 |Ptukanie instalacji wodociagowej
m 759
5.1.9 KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:1lémm gr.l3mm + tadma
m 168
5.1.10 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:20mm gr.13mm + tasma
m 148
5.1.11 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:25mm gr.13mm + tasma
m 128
5.1.12 KNR 508/107/3 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:32mm 13mm + tasma
m 46
5.1.13 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:40mm gr.13mm + tasma
m 108
5.1.14 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulinag poliuretanowa Dn:50mm gr.13mm +tasma
m 75
5.1.15 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia dopiywowe, w rurociagach z tworzyw
(1) sztucznych, do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw
itp. o polaczeniu sztywnym, Fi zew. 20 -mm
szt 120
5.1.16 |KNNR 4/132/1 |Zawory z filtrem do baterii stojacych i WC
(1)
szt 115
5.1.17 |KNNR 4/127/1 |Prdéba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
(2) sztucznych, proéba zasadnicza (pulsacyjna)
proéba 1
5.1.18 |KNNR 4/127/3 |Prdéba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych, rurociag
Fi-do 90 ‘mm
m 759
5.1.19 |KNR 401/333/1 |Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é
1 Scian 2 cegly
szt 52
5.1.20 |KNR 401/333/9 |Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é
Scian 1 cegly
szt 15
5.1.21 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebié¢, $Sciany grubos$ci ponad 1 cegty
(1)
szt 67
5.1.22 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa stojaca, Dn-15-mm KFA
szt 40
5.1.23 |KNNR 4/137/2 |Bateria zlewozmywakowa stojaca, Dn-15-mm KFA
szt 2
5.1.24 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym NOVA-TOP 50
(1)
kpl 40
5.1.25 |KNNR 4/230/5 |Postument porcelanowy do umywalek
kpl 40
5.1.26 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" NOVA-TOP
kpl 23
5.1.27 |KNNR 4/229/4 |Zlewozmywak 2-k
(2)
szt 2
5.1.28 |KNNR 4/234/2 |Pisuar pojedynczy z zaworem spiukujacym - pneumatycznym
kpl 8
5.1.29 |KNNR 4/232/1 |Wanienka kamionkowa do mycia ndég
kpl 2
5.1.30 |KNNR 4/142/2 |Szafka hydrantowa z blachy stalowej wnekowa + pradownia+waz 20m
pdtsztywny
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kpl 3
5.1.31 KNNR 4/138/3 Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn 25 -mm
szt 3
5.1.32 |KNNR 4/216/2 |P.A. Wpust $ciekowy podtogowy PVC 110/160 VIEGA z kratka ze stali
(1) nierdzewnej
szt 10
5.1.33 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy 90x90 KOZO
(3)
kpl 21
5.1.34 |KNNR 4/137/9 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm KFA
szt 23
5.1.35 |KNNR 4/232/2 |P.A. Kabina natryskowa - drzwi
(3)
kpl 21
5.1.36 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50 mm
szt 75
5.1.37 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk,
Fi-110 ‘mm
szt 25
5.1.38 |KNNR 4/207/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, na wcisk, Fi-40 -mm
m 65
5.1.39 |KNNR 4/207/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, na wcisk, Fi-50 -mm
m 45
5.1.40 |KNNR 4/207/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, na wcisk, Fi-75-mm
m 38
5.1.41 |KNNR 4/207/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, na wcisk, Fi-110 ‘mm
m 156
5.1.42 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, oraz kanalizacji deszczowej na wcisk, Fi- 160 -mm
m 110
5.1.43 |KNRW 402/211/ |P.A. Wykonanie podejs¢ pod piony PCV 110
3
szt 6
5.1.44 |KNR 401/342/3 |P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje wodociagowa
m 55
5.1.45 |KNR 401/342/6 |P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje
kanalizacyjna
m 35
5.1.46 |KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd instalacji wodociagowe]
(1)
m 55
5.1.47 |KNR 401/325/6 |Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej
(1)
m 35
5.1.48 |KNR 401/106/3 |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonane wewnatrz
budynku, zasypanie ziemia z ukopdw
m3 1
5.1.49 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15 -cm
m3 1
5.1.50 |KNNR 4/1411/4 |Nadsypka z materiaidéw sypkich, grubosé¢ 25 -cm
m3 1
5.1.51 |KNR 401/208/4 |P.A. Przebicie otwordéw w betonie
szt 12
5.1.52 |KNNR 4/233/2 |Ustep dla osdéb niepeinosprawnych
kpl 1
5.1.53 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy dla niepeinosprawnych
(1)
kpl 1
5.1.54 |KNR 215/120/1 |P.A. Krzeseilko prysznicowe dla niepelnosprawnych
szt 1
5.1.55 |KNNR 4/137/2 |Bateria dla niepeilnosprawnych - umywalkowa
szt 1
5.1.56 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1)
kpl 1
5.1.57 |KNNR 4/137/8 |Bateria natryskowa $cienna z natryskiem dla niepeilnosprawnych
szt 1
5.1.58 |KNNR 2/1301/3 |Montaz poreczy dla niepeinosprawnych do wc
m 2
5.1.59 |KNNR 2/1301/3 |[Montaz poreczy dla niepeinosprawnych do umywalki
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
m 1
5.1.60 |KNNR 2/1301/3 |Montaz poreczy dla niepeinosprawnych do prysznica
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
m 1
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6 Rozdzial PRZYEACZA ZEWNETRZNE
6.1 Element ROBOTY ZIEMNE
6.1.1 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii IIT
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 3 102,3
6.1.2 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii IIT
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 341,04
6.1.3 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, gtebokoéé do 3.0 'm, kategoria gruntu III-IV,
szeroko$é¢ wykopu 0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 345
6.1.4 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, gtebokoéé do 3.0 'm, kategoria gruntu III-IV,
szeroko$é¢ wykopu 0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 146,16
6.1.5 KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidérka, umocnienia azurowe,
giebokosé do 3.0 'm, kategoria gruntu III-V
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m2 728
6.1.6 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopdédw spycharkami, przemieszczanie na odlegios¢ do
(1) 10 'm, grunt kategorii IV, spycharka 55 -kW (75 -KM)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 3 470
6.1.7 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych,
(1) giebokosé do 3.0 'm, kategoria gruntu III-IV, szerokos$é¢ wykopu
0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 426,88
6.1.8 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na
diugoéci 1'm wzdiuz krawedzi, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 372,39
6.2 Element ROBOTY MONTAZOWE
6.2.1 KNR 228/501/6 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubos$ci 20-cm, piasek
(1)
m2 575, 4
6.2.2 KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn 200 ‘mm
m 782
6.2.3 KNR 218/804/2 |Prdéba szczelnosci kanatdédw rurowych o Fi 200 mm
(1)
m 797
6.2.4 KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn 200 ‘mm
m 15
6.2.5 KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn 150 ‘mm
m 157
6.2.6 KNR 228/503/1 |rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -rury kielichowe z
(1) pcv o $r. 160/4.7 mm w rurze ochronnej pcv $r.225 /8.6 mm
-skrzyzowanie z gazociagiem
m 5
6.2.7 Zamkniecie rur ochronnych PCV pianka poliuretanowa ( skrzyzowania
z gazociagami )
szt 4
6.2.8 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
(1)
m3 256
6.2.9 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych
o Sr. 425 mm i giebokosci 1,5 m, kineta PE200 mm, wtaz zel. 5 t
szt 2
6.2.10 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych
o Sr. 425 mm i giebokosci 2,0 m, kineta PE200 mm, wtaz zel. 12,5 t
szt 15
6.2.11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych
o $r.1000/200 mm i gtebokoséci 1,5 m, typ TEGRA, wtaz zel. 12,5 t
szt 1
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6.2.12 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych
o $r.1000/200 mm i gtebokosci 3,0 m, typ TEGRA, witaz zel. 12,5 t
szt 1
6.2.13 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych
o $r.1000/200 mm i gtebokosci 3,5 m, typ TEGRA, witaz zel. 12,5 t
szt 1
6.2.14 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych
o $r.1000/200 mm i gtebokosci 4,0 m, typ TEGRA, witaz zel. 12,5 t
szt 2
6.2.15 |KNR 228/406/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni), Fi-1000 'mm, gtebokos$¢ 2,0 'm
szt 1
6.2.16 |KNR 228/406/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni), Fi-1000 'mm, za kazde nastepne 0,5'm
0.5 m 1
6.2.17 |KNR 228/406/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni), Fi-1000 'mm, gtebokos$é¢ 4, 'm
szt 1
6.2.18 |KNR 228/406/4 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni), Fi-1000 'mm, za kazde nastepne 0,5'm
0.5 m 4
6.2.19 |KNR 218/409/2 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o Fi
(1) nominalnej 300-600 mm dt. przewiertu do 20 m w gruntach kat. 3-4
m 13,3
6.2.20 |KNR 218/412/1 |Przeciaganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych o Fi
(1) nominalnej 200
m 12
6.3 Element PRZYEACZA KANALIZACYJNE (PRZYKANALIKI) Z RUR PCV $r.150 DO
Scr
6.3.1 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii IIT
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 234,549
6.3.2 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, gtebokoéé do 3.0 'm, kategoria gruntu III-IV,
szerokoéé¢ wykopu 0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 100,521
6.3.3 KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidérka, umocnienia azurowe,
giebokosé do 3.0 'm, kategoria gruntu III-V
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m2 657
6.3.4 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegios¢ do
(1) 10 'm, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 -KM)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 234,55
6.3.5 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych,
(1) giebokosé do 3.0 'm, kategoria gruntu III-IV, szerokos$é¢ wykopu
0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 100,52
6.3.6 KNR 228/501/6 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20-cm, piasek
(1)
m2 131,400
6.3.7 KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn 150 ‘mm
m 204
6.3.8 KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn 150 ‘mm
m 15
6.3.9 KNR 218/804/1 |Préba szczelno$ci kanatdw rurowych o Fi 150 mm
(1)
m 219
6.3.10 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1)
m3 42,903
6.3.11 Zamkniecie rur ochronnych PCV pianka poliuretanowa ( skrzyzowania
z gazociagami )
szt 3
6.3.12 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych
o $r. 425 mm i gtebokoéci 1,5 m, kineta PE160 mm, wtaz zel. 5 t
szt 10
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6.3.13 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na
diugoéci 1'm wzdiuz krawedzi, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m3 69,18
6.4 Element PRZYEZACZ WODY I MONTAZ HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH
6.4.1 Kalkulacja Wykonanie przytacza z montazem hydrantu DN 80
wlasna
szt 1

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM kod CPV

45212225-9,

37452910-3



Hala Kamienica c¢ 10 ZuzialO (C) Datacomp 1994-2011(lic.
5204)
strona nr: 16
Nr Podstawa ceny Opis robdét, wyliczenie ilosci robét J.m. Ilosé
jednostkowe]
7 Rozdzial INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
7.1 Element INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
7.1.1 KNNR 4/404/7 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na
(1) $cianach w budynkach, Fi-75'mm STABI-BOR
m 12
7.1.2 KNNR 4/404/6 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na
(1) $cianach w budynkach, Fi-63 'mm - STABI - BOR
m 44
7.1.3 KNNR 4/404/5 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o poltaczeniach zgrzewanych, na
(1) $cianach w budynkach, Fi-50 'mm STABI-BOR
m 56
7.1.4 KNNR 4/404/4 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na
(1) $cianach w budynkach, Fi-40 mm - STABI-BOR
m 86
7.1.5 KNNR 4/404/3 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na
(1) $cianach w budynkach, Fi-32 'mm - STABI - BOR
m 145
7.1.6 KNNR 4/404/2 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na
(1) $cianach w budynkach, Fi-25'mm - STABI-BOR
m 94
7.1.7 KNNR 4/404/1 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na
(1) $cianach w budynkach, Fi-20 'mm - STABI-BOR
m 76
7.1.8 KNNR 4/404/1 |P.A. Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach
(1) zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi-16 'mm - STABI-BOR
m 326
7.1.9 KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:1lémm gr.l3mm + tadma
m 326
7.1.10 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:20mm gr.13mm + tasma
m 76
7.1.11 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:25mm gr.13mm + tasma
m 94
7.1.12 KNR 508/107/3 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:32mm 13mm + tasma
m 145
7.1.13 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa Dn:40mm gr.13mm + tasma
m 86
7.1.14 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulinag poliuretanowa Dn:50mm gr.13mm +tasma
m 56
7.1.15 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulinag poliuretanowa Dn:63mm gr.13mm +tasma
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
m 44
7.1.16 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulinag poliuretanowa Dn:75mm gr.13mm +tasma
R= 2,300 M= 1,000 s= 1,000
m 12
7.1.17 |KNNR 4/406/3 |Proéby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, prodba
(1) zasadnicza (pulsacyjna), rura PP
proéba 1
7.1.18 |KNNR 4/406/5 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z
tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
m 839
7.1.19 |KNNR 4/411/7 |P.A. Zawdr kulowy 65mm
(1)
szt 2
7.1.20 KNNR 4/411/7 P.A. Ztaczka PP-STAL 75x 2 1/2" GZ
(1)
szt 2
7.1.21 |KNR 401/333/9 |Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é
Scian 1 cegly
szt 35
7.1.22 |KNR 401/333/1 |Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é
1 Scian 2 cegly
szt 10
7.1.23 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebié¢, $Sciany grubos$ci ponad 1 cegty
(1)
szt 45
7.1.24 |KNNR 4/429/1 |Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi- 16 -mm
(1)
kpl 98
7.1.25 |KNNR 4/412/1 |P.A. Montaz giowic termostatycznych HERZ-MINI
szt 98
7.1.26 |KNNR 4/412/1 |P.A. Podwdjne przyitacze grzejnikowe HERZ
szt 98
7.1.27 KNNR 4/418/1 Grzejnik RADSON INT 11/450/450
szt 5
7.1.28 KNNR 4/418/1 Grzejnik RADSON INT 11/450/600
szt 3
7.1.29 KNNR 4/418/1 Grzejnik RADSON INT 11/450/750
szt 3
7.1.30 |KNNR 4/418/3 |Grzejnik RADSON INT 11/600/750
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szt 1
7.1.31 KNNR 4/418/5 Grzejnik RADSON INT 22/450/750
szt 1
7.1.32 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/450/450
szt 1
7.1.33 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/450/600
szt 4
7.1.34 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/450/900
szt 1
7.1.35 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/450/1050
szt 1
7.1.36 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/600/600
szt 6
7.1.37 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/600/750
szt 4
7.1.38 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/600/1200
szt 1
7.1.39 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/900/600
szt 5
7.1.40 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/900/900
szt 4
7.1.41 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/900/750
szt 2
7.1.42 KNNR 4/418/7 Grzejnik RADSON INT 22/900/450
szt 1
7.1.43 KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/900/900
szt 3
7.1.44 KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/900/1350
szt 30
7.1.45 KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/900/450
szt 1
7.1.46 KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/900/750
szt 4
7.1.47 KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/600/600
szt 6
7.1.48 KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/600/900
szt 7
7.1.49 KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/600/450
szt 1
7.1.50 KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/600/750
szt 3
7.1.51 |KNNR 4/436/1 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulacji
urzadze 98
7.1.52 |KNR 220/404/1 |P.A. Uruchomienie wez1dédw wodnych c.o. - wewnetrznej instalacji
c.o.
R= 0,955 = 1,000 s= 1,000
szt 1
7.1.53 |KNNR 4/429/1 |Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi-20 -mm
(1)
kpl 98
7.2 Element TECHNOLOGIA KOTZOWNI
7.2.1 KNR 215/503/5 |P.A. Kociol olejowy 2 x250 kW z sterownikiem
szt 1
7.2.2 KNNR 4/504/2 |P.A. Wymiennik Vitotrans 333 Viessmann
szt 2
7.2.3 KNNR 4/512/3 |P.A. Neutralizator kondensatu z granulatem
kpl 1
7.2.4 KNR 215/121/4 |Podgrzewacz c.w.u. VITOCELL 1000L
kpl 1
7.2.5 KNR 215/121/4 |Podgrzewacz c.w.u. VITOCELL 900L
kpl 1
7.2.6 KNR 215/121/4 |Podgrzewacz c.w.u. VITOCELL 750L
kpl 1
7.2.7 KNNR 4/504/1 |Pompa ciepta Vitocal 300 WW 280 z reg. pogodowym CD i osprzetem
szt 2
7.2.8 KNR 707/101/1 |Pompa UPS 32-60F - ladowanie zasobnika
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000
kpl 1
7.2.9 KNR 707/101/1 |Pompa UPE 32-120F - obieg c.o.
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000
kpl 1
7.2.10 |KNR 707/101/1 |Pompa UPS 32-60F - obieg wentyl.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
kpl 1
7.2.11 |KNR 707/101/1 |Pompa UPS 25-40B - obieg c.w.u.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
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kpl 2
7.2.12 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 65mm z napedem i czujnikiem przylgowym
VIESSMANN
uktad 2
7.2.13 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 50mm z napedem i czujnikiem przylgowym
VIESSMANN
uktad 1
7.2.14 |KNR 215/510/2 |P.A. Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1
kpl 1
7.2.15 |KNR 215/506/1 |P.A. NaczynieREFLEX N110
szt 3
7.2.16 |KNR 215/506/1 |P.A. NaczynieREFLEX N80
szt 1
7.2.17 |KNR 215/506/2 |P.A. Naczynie REFLEX N140
szt 1
7.2.18 |KNR 215/506/2 |P.A. Naczynie REFLEX D120
szt 2
7.2.19 |KNR 215/408/3 |Szybkoztaczka do naczynia REFLEX 25mm
(1)
szt 7
7.2.20 |KNR 215/113/4 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe, Dn-32 mm 1915 SYR
szt 5
7.2.21 |KNR 215/113/3 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe, Dn 20 -mm SYR 2115
szt 2
7.2.22 |KNR 215/406/2 |Filtroodmulnik FOM 100 Dn:80mm
(2)
szt 1
7.2.23 |KNR 215/407/4 |Osadniki zeliwne kolnierzowe, Fi 65 'mm - FS-1 65mm
(1)
szt 2
7.2.24 |KNR 215/407/3 |Osadniki zeliwne kolnierzowe, Fi 50 -mm
(2)
szt 1
7.2.25 |KNR 215/408/4 |P.A. Zawdr zwrotny klapowy SOCLA 32mm
(1)
szt 5
7.2.26 |KNR 215/408/2 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi 20 mm - zwrotny
(1)
szt 1
7.2.27 |KNR 215/408/3 |Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zZeliwny ocynkowany Fi -25-mm
(5)
szt 3
7.2.28 |KNR 215/408/4 |Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi -32 -mm
(9)
szt 4
7.2.29 |KNR 215/114/3 |Zawory wypiywowe, czerpalne, Dn ‘25 -mm
szt 2
7.2.30 |KNR 220/312/5 [Manometry z rurka syfonowa (0-0,4MPa)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
szt 3
7.2.31 |KNR 220/312/5 |P.A. Termomanometr WP 80 0-102"C
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
szt 8
7.2.32 |KNR 220/312/5 |[Manometry z rurka syfonowa (0-0, 6MPa)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
szt 2
7.2.33 |KNNR 4/504/3 |P.A. Wymiennik ciepta Vitotrans 200 + osprzet
szt 1
7.2.34 |KNR 215/408/3 |P.A. Nadmiarowy zawdr réznicy ciénienia HERZ 25/20
(1)
szt 1
7.2.35 |KNR 215/409/4 |Zawdr c.o. zaporowy skosny zeliwny koinierzowy 0.6 'MPa, nr
(2) kat.311, Fi-80 ‘mm
szt 10
7.2.36 |KNR 215/408/6 |Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-65-mm -
(1) kulowy
szt 14
7.2.37 |KNR 215/408/5 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi 50 mm - kulowy
(1)
szt 10
7.2.38 |KNR 215/408/4 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40 mm - kulowy
(2)
szt 4
7.2.39 |KNR 215/408/4 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi 32 mm - kulowy
(1)
szt 3
7.2.40 |KNR 215/408/2 |zZawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi - 20 mm - kulowy
(1)
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szt 4
7.2.41 |KNR 215/114/3 |Zawory wypiywowe, czerpalne, Dn-20mm - ze zlaczka
szt 1
7.2.42 |KNRW 215/412/ |Zawdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15 -mm
7
szt 10
7.2.43 |KNR 215/121/1 |P.A. Stacja uzdatniania wody EKOIDEA
kpl 1
7.2.44 |KNR 215/408/3 |P.A. filtr narurowy 1 1/2"
(1)
szt 1
7.2.45 |KNR 215/122/5 |P.A. Zbiorniki oleju opalowego dwupiaszczowy 1000L SCHUTZ +
pakiety
szt 3
7.2.46 |KNP 5/982/1 Filtry oleju z nawrotem dla systemdéw dwururowych OVENTROP
(1)
szt 1
7.2.47 |KNP 5/982/1 P.A. Czujnik napeinienia zbiornikéw + wskaznik poziomu paliwa
(1)
szt 1
7.2.48 |KNNR 4/312/1 |Zawory odcinajace do oleju 15mm - szybkozamykajacy
(1)
szt 1
7.2.49 |KNNR 4/312/8 |P.A. Zilacze do napeilniania zbiornikéw - analogia
(2)
szt 1
7.2.50 |KNNR 4/312/8 P.A. Zlacze do odpowietrzenia zbiornikdéw
(2)
szt 1
7.2.51 |KNNR 4/142/1 |Szafka do napeiniania zbiornikdéw
kpl 1
7.2.52 KNNR 4/306/1 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi-10 -mm
m 18
7.2.53 |KNNR 4/304/6 |Rurociagi stalowe o poiaczeniach spawanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-50 mm - instalacja napeiniania oleju
m 10
7.2.54 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi:50 mm - odpowietrzenie zbiornikéw
m 15
7.2.55 |KNR 708/102/4 |P.A. Podilaczenie czujnikdédw i1 automatyki kotioédw
uktad 3
7.2.56 |KSNR 4/525/3 |Préby wezidw cieplnych, ogdlna powierzchnia ogrzewalna wymiennikdw
powyzej 15 -m2
szt 2
7.2.57 |KNNR 4/529/2 |Uruchomienie wezidéw cieplnych i kotiowni c.o., kotltownia, 2 osoby
obstugi
kotiown 1
7.2.58 |KNNR 4/122/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$é do wodomierzy
(1) skrzydetkowych, w rurociggach stalowych, do wodomierza domowego,
Dn 25 ‘mm
kpl 1
7.2.59 |KNNR 4/140/3 |Wodomierze skrzydeikowe Dn -25 -mm
(1)
kpl 1
7.2.60 |KNR 202/122/6 |P.A. Komin dwus$cienny CRNi 225 - 2x7m z osprzetem
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
m 14
7.2.61 |KNR 202/122/6 |P.A. Czopuch CrNi 225mm - dwuscienny
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
m 2
7.2.62 |KNR 708/102/4 |P.A. Podilaczenie czujnikdédw i1 automatyki kotioédw
uktad 3
7.2.63 |KNR 217/110/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, prostokatne, typ A/I
taczone profilami koinierzowo-nasuwkowymi - udzial ksztaltek do
35%, obwdd przewodu do 1800 ‘mm - nawiew do kotiowni + nawiew do
pom sktadu oleju
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
m2 20
7.2.64 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjs$ciowy powierzchni B, rurociagi, i 58-219 -mm
m2 39
7.2.65 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjs$ciowy powierzchni B, rurociagi, i do 57 ‘mm
m2 98
7.2.66 |KSNR 2/1304/5 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 100 -mm - dwukrotne
(1)
m 196
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7.2.67 |KSNR 4/210/4 |fapacz oleju
szt 1
7.2.68 |KSNR 4/211/1 |Zlew zeliwny z zaworem czerpalnym
kpl 1
7.2.69 KNR 401/208/3 |Przebicie otwordédw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 'm2,
beton zwirowy, grubosé¢ do 30 -cm
szt 6
7.2.70 KNR 401/208/4 |Przebicie otwordédw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 'm2,
beton zwirowy, grubo$é¢ do 40 -cm
szt 4
7.2.71 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegiy, na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienned
m3 0,388
7.2.72 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3,
(1) transport betonu taczkami, japonkami - pod urzadzenia
m3 4,9
7.2.73 KNR 202/1217/ |Obramienia z katownika 40x40x4 -mm
5
m 45
7.2.74 |KSNR 2/103/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragiymi,
zebrowanymi Fi do 14 -mm
t 0,18
7.2.75 |KSNR 4/102/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o poiaczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm
m 10
7.2.76 |KSNR 4/107/1 |Zawdr wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi -15-mm
(1)
szt 2
7.2.77 |KNR 215/403/2 |Rurociagil z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach
spawanych, na $cianach budynkdéw, Dn 20 -mm
m 15
7.2.78 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach
(1) spawanych, na $cianach budynkdéw, Dn 25 -mm
m 35
7.2.79 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach
(2) spawanych, na $cianach budynkdéw, Dn 32 -mm
m 44
7.2.80 |KNR 215/403/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach
(1) spawanych, na $cianach budynkdéw, Dn 40 -mm
m 25
7.2.81 |KNR 215/403/4 |Rurociagil z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach
(2) spawanych, na $cianach budynkdéw, Dn 50 -mm
m 45
7.2.82 |KNR 215/403/5 |Rurociagil z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach
spawanych, na $cianach budynkdéw, Dn 65 -mm
m 28
7.2.83 |KNR 215/403/6 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach
spawanych, na $cianach budynkdéw, Dn 80 -mm
m 19
7.2.84 |KNR 215/403/7 |Rurociagil z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach
spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 100 -mm
m 15
7.2.85 |KNR 215/509/1 |Rozdzielacz do kotldéw i instalacji c.o., Fi do 150 -mm
m 4
7.2.86 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych
m 226
7.2.87 |KNR 508/107/1 |P.A. Izolacja rur stalowych 20mm otuling FLEXOROCK gr.30mm
m 15
7.2.88 |KNR 508/107/1 |P.A. Izolacja rur stalowych 25mm otuling FLEXOROCK gr.30mm
m 35
7.2.89 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur stalowych 32mm otuling FLEXOROCK gr.30mm
m 44
7.2.90 |KNR 508/107/3 |P.A. Izolacja rur stalowych 40mm otuling FLEXOROCK gr.30mm
m 25
7.2.91 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur stalowych 50mm otuling FLEXOROCK gr.30mm
m 45
7.2.92 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur stalowych 65mm otuling FLEXOROCK gr.30mm
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
m 28
7.2.93 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur stalowych 80mm otuling FLEXOROCK gr.30mm
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
m 19
7.2.94 |KNRW 216/612/ |P.A. Izolacja rozdzielaczy i rur 100mm
8
m2 34
7.2.95 |KNR 202/1204/ |Drzwi stalowe przeciwpozarowe, ponad 2 'm2, l-stronne - p.poz
4 odpornos$¢ 1lh
m2 4,8
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7.2.96 |KNR 708/101/3 |P.A. Montaz kolektordéw sionecznych Vitosol 200
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
uktad 16
7.2.97 |KNR 708/101/3 |P.A. Zestaw mocujacy kolektory Vitosol 200
uktad 8
7.2.98 |KNR 708/205/2 |P.A.Regulator Vitosolic 200
uktad 1
7.2.99 |KNR 707/101/1 |Rozdzielacz Solar-Divicon
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
kpl 2
7.2.100 |KNR 215/506/1 |Naczynie solarne 80L Viessmann
szt 3
7.2.101 |KNR 215/510/1 |Urzadzenie do napeiniania instalacji solarnej i pompka reczna
Viessmann
kpl 1
7.2.102 |KNR 215/510/1 |Separator powietrza z odpowietrznikiem Viessmann
kpl 4
7.2.103 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 50mm z napedem do centrali CLIMA
uktad 1
7.2.104 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 32mm z napedem do centrali CLIMA
uktad 1
7.2.105 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 25mm z napedem do centrali CLIMA
uktad 1
7.2.106 |KNR 215/408/5 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-50 mm - kulowy do
(1) instalacji centrali CLIMA
szt 2
7.2.107 |KNR 215/408/4 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-32 -mm - kulowy do
(1) instalacji centrali CLIMA
szt 2
7.2.108 |KNR 215/408/3 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-25-mm - kulowy do
(1) instalacji centrali CLIMA
szt 2
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8 Rozdzial INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA
8.1 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA WNETRZOWA
8.1.1 KNNR 5/407/1 |Osprzet moduiowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1
biegunowy
szt 28,000
8.1.2 KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 'kg Wytacznik réznicowopradowy P
312-C 10 A 30 mA
szt 6,000
8.1.3 KNNR 5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i
Scienne), przykrecane na betonie
m 145,000
8.1.4 KNNR 5/102/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukiadane p.t. w gotowych
bruzdach, podiloze betonowe, Fi 23 -mm
m 30,000
8.1.5 KNNR 5/102/4 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukiadane p.t. w gotowych
bruzdach, podiloze betonowe, Fi 36 -mm
m 55,000
8.1.6 KNNR 5/202/1 |Przewody izolowane l-zyilowe ukladane w gotowych korytach, przekrdj
(1) do 2,5 'mm2
m 240,000
8.1.7 KNNR 5/201/5 |Przewody izolowane l-zylowe wciagane do rur, 16 -mm2
m 90,000
8.1.8 KNNR 5/201/6 |Przewody izolowane l-zyilowe wciagane do rur, 35 -mm2
(2)
m 40,000
8.1.9 KNNR 5/201/4 Przewody izolowane l-Zzylowe wciagane do rur, 10 -mm2
(2)
m 92,000
8.1.10 |KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie ukltadane w tynku, wtynkowy
(2) YDYt, do 7,5 'mm2, na podiozu betonowym 2X1,5
m 550,000
8.1.11 |KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie ukltadane w tynku, wtynkowy
(5) YDYt, do 7,5 'mm2, na podiozu betonowym 3X1,5
m 250,000
8.1.12 |KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie ukltadane w tynku, wtynkowy
(6) YDYt, do 7,5 'mm2, na podiozu betonowym 5X2,5
m 180,000
8.1.13 |KNNR 5/204/4 Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, ptaski
(1) YDYp, do 30 mm2, na podlozu betonowym 3X4
m 320,000
8.1.14 |KNNR 5/201/6 |Przewody izolowane l-zyilowe wciagane do rur, 25 mm2
(1)
m 160,000
8.1.15 |KNNR 5/201/5 |Przewody izolowane l-zylowe wciagane do rur, 16 -mm2
m 40,000
8.1.16 |KNR 508/813/1 |Podtaczenie przewoddédw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powioka
polwinitowa, przekrdéj zyt do 2,5 -mm2
szt 45,000
8.1.17 |KNNR 5/1204/1 |Montaz koncéwek kablowych, zaciskanie, przekrdj zyi do 6 -mm2
szt 26,000
8.1.18 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdédw i przyciskéw instalacyjnych z
(1) podiaczeniem, lacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy,
przycisk
szt 16,000
8.1.19 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdédw i przyciskdédw instalacyjnych z
podiaczeniem, lacznik p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy
szt 18,000
8.1.20 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdédw i przyciskdédw instalacyjnych z
podiaczeniem, lacznik p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy-
schodowy
szt 17,000
8.1.21 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdédw i przyciskdédw instalacyjnych z
podiaczeniem, lacznik p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy
dwubiegunowy
szt 14,000
8.1.22 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 -mm2
konicowe
szt 63,000
8.1.23 |KNNR 5/308/10 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 -mm2 metalowe
z uziemieniem
szt 3,000
8.1.24 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdédw i przyciskéw instalacyjnych z
(1) podiaczeniem, lacznik n/t do przygotowanego podioza, l-biegunowy,
przycisk p.poz
szt 3,000
8.1.25 |KNR 508/401/4 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod
Sruby kotwowe w cegle - do 4 otwordw
szt 2,000
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8.1.26 |KNR 508/404/1 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja,
zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 -kg TP O 1 TP 1
RWN 4X12 wg. schematu
szt 2,000
8.1.27 |KNNR 5/511/3 |Oprawy $wietldéwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane
konncowe, pyiloodporne, z tworzyw sztucznych z odbiysnikiem, 1x20 W
typu A
kpl 17,000
8.1.28 |KNNR 5/511/3 |Oprawy $wietldéwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane
konncowe, pyiloodporne, z tworzyw sztucznych z odbiysnikiem, 1x20 W
typu A z modutem awaryjnym
kpl 7,000
8.1.29 |KNNR 5/511/3 |Oprawy $wietldéwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane
konncowe, pyiloodporne, z tworzyw sztucznych z odbiysnikiem, 1x20 W
typy B
kpl 14,000
8.1.30 |KNNR 5/511/3 |Oprawy $wietldéwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane
konncowe, pyiloodporne, z tworzyw sztucznych z odbiysnikiem, 1x20 W
typu B z modulem awaryjnym
kpl 6,000
8.1.31 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zZarowych typu C
(2)
kpl 20,000
8.1.32 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zarowych typu D
(2)
kpl 11,000
8.1.33 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), Zzarowych typu G metal
(2) halogenowe reflektory 400 W
kpl 32,000
8.1.34 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zZarowych typu F
(2) halogenowe z kloszem i czujnikiem ruchu
kpl 8,000
8.1.35 |KNNR 5/410/1 |Wentylator sufitowy i $Scienny z czujnikiem ruchu czasowy EDM
szt 9,000
8.1.36 |KNR 403/1202/ |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
2 napiecia 3-fazowego
pomiar 50
8.1.37 |KNR 403/1205/ |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
3
pomiar 2,000
8.1.38 |KNR 508/402/2 |Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez cze$ciowego rozebrania i
podtaczenia, aparat do 2,5 kg, ilo$¢ otwordw mocujacych do 4
szt 4,000
8.1.39 |KNNR 5/511/1 |Oprawy $wietldéwkowe do pomieszczen produkcyjnych, zawieszane
konncowe, strugo- i pyloodporne, pyioszczelne w obudowie metalowe]
z odbiys$nikiem, 2x40 ‘W Oprawa typu C
kpl 4,000
8.1.40 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), ZzZarowych Oprawy typu E
(1)
kpl 2,000
8.1.41 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zarowych OPRAWA TYPU
(2) F
kpl 8,000
8.1.42 |KNNR 5/511/3 |Oprawy $wietldéwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane
konncowe, pyiloodporne, z tworzyw sztucznych z odbiysnikiem, 1x20 W
Oprawy typu H ewakuacyjne 18 W
kpl 37,000
8.1.43 |Kalkulacja Instalacja odgromowa- wycena wtasna
indywidualna
kpl 1,000
8.1.44 |KNNR 5/407/1 |Analogia. Montaz ochronnikéw II stopnia.
szt 4
8.1.45 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gitebokos$é¢/szerokosé 1/4 x 1/2 cegty
m 85
8.1.46 |KNR 508/301/2 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu
3 na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otwordw
recznie, cegta
szt 273
8.1.47 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz
szczekowych do przybordédw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe
Fi-do 80 'mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrdj przewodu
do 2,5 'mm2
szt 142
8.1.48 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz
szczekowych do przyborédw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe
Fi-do 60 'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
szt 131
8.1.49 |KNR 403/1003/ |Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach z cegty,
6 diugoéé przebicia do 1 cegly, rura Fi do 25 -mm
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szt 76
8.1.50 |KNR 508/301/3 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet
przykrecany do kotkdéw plastikowych rodzaj podioza betonowy
szt 83
8.2 Element Instacja odgromowa
8.2.1 KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome
mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta
m 120
8.2.2 KNNR 5/601/6 |Przewody instalacji odgromowedj, przewody naprezane pionowe
m 50
8.2.3 KNNR 5/609/3 |Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem
odgromowym na siupach z rur stalowych, zwdd na dachu lub dymniku
plaskim
szt 8
8.2.4 KNNR 5/615/2 |Maszt wolnostojacy O lémm z dywanikiem gumowym, H=3000mm, piyta
podstawy przyspawana pod katem 260 montaz na dachu
kpl 1
8.2.5 KNNR 5/615/2 |Maszt wolnostojacy O lémm z dywanikiem gumowym, H=200mm, pityta
podstawy przyspawana pod katem 260 montaz na dachu
kpl 1
8.2.6 KNNR 5/612/6 |Zlacza rynnowe, naprezajace i1 kontrolne w instalacji odgromowej
lub przewodach wyrdéwnawczych, ztacze kontrolne, poilaczenie
pret-wentylator
szt 2
8.2.7 KNNR 5/612/6 |Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej
lub przewodach wyrdéwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik
szt 8
8.2.8 KNNR 5/101/4 |Rury winidurowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podioze
betonowe, Fi 47 mm
m 66
8.2.9 KNNR 5/611/7 |kaczenie przewoddw instalacii odgromowej lub przewoddw
wyréwnawczych, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia, pret do Fi
‘mm
szt 8
8.2.10 |KNNR 5/101/1 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze
betonowe, Fi 20
m 36
8.2.11 |KNNR 5/602/4 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach, przewdd utozony
luzem
m 6
8.2.12 |KNNR 5/605/3 |Uziomy powierzchniowe poziome, glebokos¢é wykopu do 0,6 m, grunt
kategorii IV - przewody uziemiajace, uziemienie R1, uziemienie GSW
m 277
8.2.13 |KNRW 508/608/ |Uktadanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 30*4 mm w }awie fund
7 , betonie ,
150+15+16+24+4+4+5+6 = 224,000
Ogdiem: 224 m 224
8.2.14 |KNNR 5/611/5 |kaczenie przewoddw instalacii odgromowej lub przewoddw
wyréwnawczych, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do
120 mm2
szt 60
8.2.15 |KNRW 508/618/ |kaczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ziaczy
1 skrecanych, ztacze uniwersalne krzyzZzowe
30+80 = 110,000
Ogdlem: 110 szt 110
8.2.16 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoéci do
0,4 m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
m 82
8.2.17 |KNR 508/802/6 |Mechaniczne wykonanie $§lepych otwordédw i wnek w cegle, objetos¢ do
0.75" dm3
KPL 30
8.2.18 |KNNR 5/1203/5 |Podtaczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do
50 mm2
szt 10
8.2.19 |KNR 508/107/4 |Rury winidurowe uktadane p/t w podiozu rdéznym od betonu w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 47 mm
m 8
8.2.20 |KNNRS 5/804/1 |Uktadanie rur ostonowych z PCV Fi do 140 mm
m 30
8.2.21 |KNR 403/1205/ |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
3
pomiar 2
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9 Rozdzial Budowa drogi wewnetrznej oraz chodnikéw
9.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
9.1.1 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie rdéwninnym
km 1,636
9.1.2 KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm
; 730,4+905, 92 =1 636,320
Ogdlem: 1 636,3 m2 1 636,3
9.2 Element Roboty ziemne
9.2.1 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podiozZa pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny
droga wewn 906 = 906,000
chodniki 730, 4 = 730,400
Ogdtem: 1 636,40 m2| 1 636,40
9.2.2 KNNR 6/112/3 |Nasyp z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30 -cm
m2 1 636
9.2.3 KNNR 6/112/6 |Nasyp z kruszyw naturalnych, warstwa gdérna, po zageszczeniu 15-cm
m2 1 636
9.3 Element Krawezniki i obrzeza
9.3.1 KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt
kategorii III-IV
m 165, 2
9.3.2 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30 -cm,
tawa betonowa B-15 - 0,08 m3/m, podsypka cementowo-piaskowa
m 165, 2
9.3.3 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe najazdowy 15x30 -cm,
tawa betonowa B-15 - 0,08 m3/m, podsypka cementowo-piaskowa
m 86,2
9.3.4 KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza betonowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV
m 251,14
9.3.5 KNR 231/402/3 |kawy pod obrzeza, betonowa zwykia - 0,05m3/m
0,05*251,4 =12,570
Ogdlem: 12,6 m3 12,6
9.3.6 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 25x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypelnienie spoin piaskiem
m 446,17
9.4 Element Nawierzchnia
9.4.1 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podiozZa pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec wibracyjny
730,4+905, 92 =1 636,320
Ogdiem: 1 636,32 m2| 1 636,32
9.4.2 KNNR 6/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie
reczne, po zageszczeniu 3 -cm
730,4+905, 92 =1 636,320
Ogdiem: 1 636,32 m2| 1 636,32
9.4.3 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 8:-cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
730, 4 = 730,400
Ogdiem: 730,40 m2 730,40
9.4.4 KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 6-cm, na
(2) podsypce piaskowej, kostka kolorowa
905,92 = 905,920
Ogdiem: 905,92 m2 905,92
9.5 Element Roboty wykohczeniowe
9.5.1 KNNR 1/526/1 |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren pitaski
1042*0,1 = 104,200
Ogdlem: 104 m3 104
9.5.2 KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu
I-IIT
m2 1 042
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Kosztorys BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM kod
CPV
45212225-9,
37452910-3
1 Rozdzial ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i
ROZBIORKOWE
1.1 Element Roboty rozbidrkowe,
1.1.1 KNRW 401/212/ |Roboty rozbidrkowe, elementdw konstrukcji
4 betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad
15-cm, mechanicznie- stare fundamenty
trybun i fundamentéw budynku
gospodarczego ozn. nr 3.na PZT m3 23,526
1.1.2 KNR 401/212/2 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe
niezbrojone, grubosci ponad 15 -cm m3 29,313
1.1.3 KNR 401/430/6 |Rozebranie elemntéw trybun - siedziska i
tawki -- stalowe- analogia kpl 1
1.1.4 KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do
1 km m3 52,830
1.1.5 KNR 401/108/1 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
2 samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 -km m3 52,83
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2 Rozdzial FUNDAMENTY, POSADZKI I PODZOGI
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNR 201/122/3 |Pomiary przy wykopach fundamentowych,
teren podgdrski i gérski
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m3 1 457,720
2.1.2 KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
(1) transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,60 m3, grunt kategorii IV, samochdéd do
5-t
R= O, 955 M= 1,000 S= 1,000 m3 1 836,685
2.1.3 KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60 m3, grunt kategorii IV
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m3 492,550
2.1.4 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
(1) fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznym, giebokosé
do 1.5'm, kategoria gruntu III-IV,
szeroko$é¢ wykopu 0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m3 128,485
2.1.5 KNR 201/501/2 |Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z
przerzutem na odlegios$¢ do 3-'m, kategoria
gruntu IV
R= O, 955 M= 1,000 S= 1,000 m3 216,768
2.1.6 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami,
(1) przemieszczanie na odlegtos$é do 10 'm,
grunt kategorii IV, spycharka 55 -kW
(75 -KM)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m3 221,125
2.1.7 KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu
taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegtosé¢ do 10 'm, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m3 54,657
2.1.8 KNNR 1/209/10 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,60 m3, grunt kategorii IV m3 32,46
2.1.9 KNNR 1/305/3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
szerokoéci dna do 1,5 m, giebokosé¢ do
1,5'm, kategoria gruntu IV m3 32,46
2.1.10 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly,
(4) transport pompa m3 24,192
2.2 Element FUNDAMENTY
2.2.1 KNR 202/1101/ |Podktady betonowe na podiozu gruntowym,
1 (1) beton podawany taczkami lub Jjaponkami,
zwykly m3 42,374
2.2.2 KNR 202/202/1 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne,
(1) szeroko$¢ do 0.6'm, transport betonu
taczkami, japonkami m3 83,982
2.2.3 KNR 202/202/2 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne,
(1) szeroko$¢ do 0.8 'm, transport betonu
taczkami, japonkami m3 40,710
2.2.4 KNR 202/202/3 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne,
(1) szeroko$¢ do 1.3 'm, transport betonu
taczkami, japonkami m3 180,488
2.2.5 KNR 202/202/4 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne,
(1) szerokos$¢ powyzej 1.3m, transport betonu
taczkami, japonkami m3 76,133
2.2.6 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
(1) elementdw budynkdéw i budowli, prety
stalowe okragte Zebrowane, Fi do 8-14 mm t 8,415
2.2.7 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
(1) elementdw budynkdéw i budowli, prety
stalowe okragte zZebrowane, Fi do 7 mm t 1,281
2.2.8 KNR 202/604/2 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy
(1) papy na lepiku na goraco, taw
fundamentowych betonowych m2 2 314,141
2.2.9 KNNR 2/102/2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
(1) konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stopy fundamentowe m2 153,18
2.2.10 |KNNR 2/102/1 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
(1) konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, lawy fundamentowe m2 511,1
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2.2.11 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
prety zZebrowane do Fi 14 -mm t 1,256
2.2.12 |KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
prety Zebrowane Fi 14-20 -mm t 0,32
2.2.13 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
prety gtadkie do Fi 14 -mm t 0,16
2.2.14 |KNNR 2/109/3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, tawy i stopy fundamentowe
zbrojone m3 25,78
2.2.15 |KNNR 7/208/4 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji
spawanych, masa elementu 20 -kg- montaz
kotew stalowych Astron t 0,560
2.2.16 |KNNR 2/601/4 |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z
(2) papy na lepiku 2-warstwowe, papa
asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 200,83
2.2.17 |KNNR 2/601/9 |Izolacje przeciwwilgociowe, 1aw
(2) fundamentowych betonowych, 2 warstwy
papy, papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna m2 91,57
2.2.18 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdédw fundamentowych
(1) podiuznych, punktowych, rowédw, wykopdw
obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie
luZznym 30 -cm, kategoria gruntu III-IV m3 4,87
2.2.19 |KNNR 1/317/2 |Zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z
przerzutem na odlegitos$é¢ do 3'm, z
zageszczaniem, kategoria gruntu IV m3 3,25
2.2.20 |KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiaiéw sypkich,
(1) pospbdika , 20 cm m3 460,44
2.2.21 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly,
(4) transport pompa- 15 cm m3 345,30
2.2.22 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki zatarte na ostro, grubosci
20 ‘mm m2 2 302,00
2.2.23 |KNNR 2/1202/7 |Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana
gruboéci o 10 ‘mm m2 2 302
2.2.24 |KNR 202/1106/ |Posadzki cementowe wraz z cokolikami,
7 dodatek za zbrojenie posadzki siatka
stalowa m2 2 302
2.2.25 |KNNR 3/404/2 |Wykucie i otynkowanie bruzd w
konstrukcjach, Zelbetowych m3 2,66
2.3 Element POSADZKI I PODZOGI
2.3.1 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty,
(4) transport pompg - przewiazka gr 15 cm m3 230,20
2.3.2 KNNR 2/601/4 |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z
(2) papy na lepiku 2-warstwowe, papa
asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2 560
2.3.3 ORGB 202/2810 |Oktadziny schoddéw z pitytek kamionkowych
/5 (2) "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa
kleju grubosci 5 -mm, pitytki 30x30,
zaprawa "Ceresit" m2 1 149,00
2.3.4 ORGB 202/2805 |Posadzki jednobarwne z piytek
/5 (2) kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,
warstwa kleju grubosci 5 'mm, piytki
30x30, zaprawa "Ceresit" m2 1 149
2.3.5 ORGB 202/2806 |Posadzki jednobarwne z pitytek
/5 (2) kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2,
warstwa kleju grubo$ci 5 'mm, piytki
30x30, zaprawa "Ceresit" m2 1 149
2.3.6 ORGB 202/1136 |Posadzki z paneli podiogowych, (klej
/1 (1) winylowy) m2 186
2.3.7 KNR 202/616/1 |Podktad z pianki, izolacja pozioma,
1 -warstwa m2 186
2.3.8 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdZwiekowe, z piyt
styropianowych ukladanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe -
gr.8 cm -F 20 m2 2 302
2.3.9 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdZwiekowe, z piyt
styropianowych ukladanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe -
gr.4 cm -F 20 m2 2 302
2.3.10 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyrdéwnawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki zatarte na ostro, grubosci
20 ‘mm m2 2 302,00
2.3.11 |KNNR 2/1202/7 |Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana
grubo$ci o 10 ‘mm m2 2 302
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2.3.12 |KNR 202/1106/ |Posadzki cementowe wraz z cokolikami,
7 dodatek za zbrojenie posadzki siatka
stalowa m2 2 302
2.3.13 |ORGB 202/2809 |Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na
/4 (2) zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
pomieszczenia ponad 10 'm2, piytki
12.5x25, zaprawa "Ceresit" m 452,76
2.3.14 |KNR 202/1120/ |Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na
6 klej - z przycinaniem pitytek, piytki
30x30 ‘cm, cokolik 30 -cm, metoda
kombinowana m 213,78
2.3.15 |KALKW 1/101/1 |Wykonanie podiogi $lepej na legarl8 +
azur 0,18 cm+ pityta V100- z izolacjami
folii 1 x +nawierzchnia z paneli
drewnianych -wielowarstwowa typu
sportowego wg.E-PN 14-904 wg.opisu .proj
ze wzmocnieniami dla bramek z kanaiem
wentylac + tuleje dla stupkdéw 4 szt m2 1 153,00
2.4 Element DRENAZ, IZOLACJE
2.4.1 KNR 228/703/3 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw
(1) sztucznych, w zwojach, Dn-100 ‘mm m 553,2
2.4.2 KNR 201/610/5 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym
suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
kruszywa - kruszywo mineralne lamane
R= O, 955 M= l,OOO S= l, OOO m3 88,2
2.4.3 KNR 201/310/3 |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o
szeroko$ci dna do 1.5'm ze zlozeniem
urobku na odkiad, wykopy o gitebokosci do
1.5'm, kategoria gruntu IV
R= O, 955 M= l,OOO S= l, 000 m3 324’2
2.4.4 KNR 201/622/1 |Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie
(2) wykopu, z rur betonowych, Fi-500 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 12
2.4.5 KSNR 1/312/6 |Plantowanie (obrobienie na czysto),
skarpy 1 korona nasypdw, kategoria gruntu
v m2 1 800
2.4.6 KNRW 202/1207 |Balustrady pochylni rurowo- pretowe,
/3 osadzone 1 zabetonowane w co 3 stopniu,
do 14 kg m 18,0000
2.4.7 KNR 202/1208/ |Balustrady schodowe ze stali szlachetnej
1 1.4301- wypeinione pitytami szklanymi /
hartowane/ przymocowane do belek
policzkowych Srubami lub spawane m 52,750
2.4.8 KNR 202/1208/ |Pochwyt stalowy na wspornikach
3 m 42,750
2.5 Element OS%#ONA PRZCIWBRYZGOWA ELEWACJI BUDYNKU
2.5.1 KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe,
20x20 -cm, grunt kategorii -III-IV m 283,8
2.5.2 KNR 231/402/3 |kawy pod obrzeza, betonowa zwykla m3 283,8
2.5.3 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypeilnienie spoin
zaprawg cementowa m 283,8
2.5.4 KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, z tiucznia 4-16 -
tamanego pitukanego, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 -cm m2 239,260
2.5.5 KNR 231/606/1 [Scieki z elementéw betonowych, na
podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatodw
15 -cm m 204,900
2.5.6 KNR 221/606/5 |Utozenie gazondw typu Flora02 w kolorze
czerwonym - analogia
R= O, 955 M= 1,000 S= 1,000 m 83,000
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KONSTRUKCJA , SCIANY,DACH, STOLARKA
, WYKONCZENTIE

Element

KONSTRUKCJA STALOWA

KNNR 7/101/1

Hale lekkie-Montaz konstrukcji stalowej
hali w systemie ASTRON

130

KNNR 7/603/2

Lekka metalowa obudowa dachéw o
nachyleniu powyzej 10%, z blachy faldowej
z ociepleniem- system ASTRONtyp DSR 200
mm

m2

9717

KALKW 1/101/1

Dostawa konstrukcji stalowej hali w
systemie ASTRON wraz z Dachem DSR200mm

kpl

Element

SCIANY OSZONOWE , SCIANKI
DZIALOWE , IZOLACJE

KNR 202/131/5

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z
pustakédw Sciennych ceramicznych, typ
U/220, grubosé¢ 25 :-cm

m2

1 809,600

KNNR 2/101/5

Deskowanie tradycyjne konstrukcji
monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, belki podciagi i wience

m2

65,160

KNNR 2/104/1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
prety gtadkie do Fi 14 -mm

3,915

KNNR 2/104/4

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
prety zebrowane do Fi 14 -mm

3,20

KNNR 2/107/6

Betonowanie konstrukcji w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, belki podciagi i wience
zbrojone

m3

168,000

KNR 202/126/4

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1
1/2 lub 2-cegiel, z cegiel pojedynczych,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

szt

68

KNR 202/126/3

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1
1/2 lub 2-cegiel, z cegiel pojedynczych,
otwory (bez nadprozy) na okna

szt

28

KNNR 2/602/5

Izolacje poziome przeciwdiZwiekowe, z piyt
z weiny mineralnej gr. 20 cm ukladane na
sucho jednowarstwowe

m2

1 108,47

KNNR 2/604/1

Izolacja z folii polietylenowe],
paroprzepuszczalnej na izolacji

m2

1 108,47

3.2.10

KNNR 2/604/1

Izolacja z folii polietylenowe],
podposadzkowa

pozioma

m2

1 108,47

KNNR 2/302/2
(1)

Sciany murowane, budynkéw
wielokondygnacyjnych z cegiel peinych lub
dziurawek

m3

386,400

KNNR 2/1901/1

Docieplanie $Scian budynkéw plytami
styropianowymi metoda lekka typu ISPO, (z
przyklejeniem styropianu i 1 warstwy
siatki) - Sciany, styropian gr.12 cm

m2

1 763,5

KNNR 2/1901/2

Docieplanie $Scian budynkéw plytami
styropianowymi metoda lekka typu ISPO,
dodatkowa warstwa siatki dla miejsc
szczegdblnie narazonych

m2

268, 65

KNNR 2/1902/1

Docieplenie $Scian budynkéw plytami
styropianowymi - metoda lekka ATLAS
STOPTER, doplata za stosowanie wzmocnien
miejsc szczegdlnie narazonych: listwami
Al

1 408,15

ORGB 202/541/

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej,
szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 -cm
-parapety zewnetrzne

m2

361,08

KNNR 2/1902/5

Docieplenie Scian piytami styropianu
ekstrudowanego-gr.8 cm- metoda lekka ,
faktura- tynku zywicznego recznie,
grubosci 2,5 'mm na $cianach
fundamentowych

m2

680,0

KNR 202/126/5

Otwory w $cianach murowanych, ulozenie
nadprozy prefabrykowanych L 120 szt 10
L19/220sztl0

134

Element

ROBOTY WYKONCZENIOWE

KNR 202/803/3

Tynki zwykle wykonywane recznie,
stupy, kategoria-III

Sciany i

m2

312,840

KNNR 2/801/3

Tynki zwykle wewnetrzne,
Scian i1 siupdw

kategoria III,

m2

1 221,08

KNNR 2/801/5

Tynki zwykle wewnetrzne,
biegédw klatek schodowych

kategoria III,

m2

58,422

ORGB 202/1134
/2 (1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie
pionowe, preparatem Ceresit CT 17

m2

1.279,50

KNNR 2/803/2

Licowanie $cian plytkami ceramicznymi
mocowanymi na kleju - wys. 2,05

m2

332,654
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3.3.6 KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkdéw, farba emulsyjna bez
gruntowania, 2-krotne m2 823,25
3.3.7 KNR 202/1504/ |Malowanie doborowe farba olejna lub
2 (1) ftalowa, tynki wewnetrzne, 2-krotne
szpachlowanie, 2-krotne m2 823,25
3.3.8 KNNR 2/801/4 |Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III,
stropédw i1 podciggdw m2 322,59
3.3.9 KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkdéw, farba emulsyjna bez
gruntowania, 2-krotne- stropdw m2 322,59
3.3.10 |KNR 202/1504/ |[Malowanie doborowe farba olejna lub
2 (1) ftalowa, tynki wewnetrzne, 2-krotne
szpachlowanie, 2-krotne- stropy 26 322,59
3.4 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
3.4.1 KNNR 2/1104/2 |Oécieznice drewniane zwykile m2 81,00
3.4.2 KNNR 2/1103/2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie
wykonczone, szklone m2 81,00
3.4.3 KNRW 202/1040 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe - oszklone
/2 U=1,1 kolor RAL 5002, antaba, 2 zamki
, samozamykacz m2 41,97
3.4.4 KNR 202/1207/ |Balustrady balkonowe i schodowe stalowe
2 osadzone 1 zabetonowane w co 3 stopniu,
do 10 kg m 60,1
3.4.5 KNR 19/1023/1 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka
1 (1) obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad
2,5'm2, osadzanie na kotwach m2 308,97
3.4.6 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw
o dlugosci ponad 1'm-71,68mb-z pcw szer
25 cm szt 18
3.4.7 KNRW 202/1040 |Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydlowe
/2 m2 16,37
3.4.8 KNR 202/1204/ |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2 -m2,
3 l-stronne- Ds2 szt.3 m2 9,00
3.4.9 KNR 202/1213/ |Drabiny zewnetrzne z kabiakami, ponad 4 'm
4 m 12
3.4.10 |KNR 222/601/4 [Scianki i przepierzenia w sanitariatach,
piyta z litego laminatu - analogia
R= O, 955 M= l,OOO S= l, OOO m2 21,160
3.4.11 |KALKW 1/103/1 |Montaz siedzisk typu "speed 1 " miejsce 710
3.4.12 KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$c¢
do 20 'm m2 1 250
3.5 Element ROBOTY DODATKOWE
3.5.1 KNR 202/1207/ |Balustrady schodowe z pretdéw stalowych
3 osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,
do 14 kg m 58, 6
3.5.2 Kalkulacja Nawierzchnia epoksydowa z posypka
wlasna kwarcowa na trybunach zewnetrznych m2 228,58
3.5.3 KALKW 1/2 Montaz wyposazenia staltego hali sportowej
w.g. zatacznika nr 1. kpl 1
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4 Rozdzial WENTYLACJA MECHANICZNA
4.1 Element INSTALACJA WENTYLACJI
NAWIEWNO WYWIEWNEJ
4.1.1 KNR 217/152/5 |Wywietrzaki i Nawietrzki typ KSV ; KSH ;
(1) LTVM ; LRVM
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 60
4.1.2 KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy DAS 200/900 z podstawa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
4.1.3 KNR 217/146/2 |P.A. Czerpnie CVP
1 — - _
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ozt A
4.1.4 KNR 217/145/3 |Wyrzutnie dachowe kolowe, z pionowym
(1) wylotem powietrza, o $rednicy do 315 -mm,
typ A
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000 szt 1
4.1.5 KNNR 4/432/3 |P.A. Centrala nawiewna i wywiewna CV-Pl-
(1) (N, W, L) VTS-CLIMA z automatyka szt 3
4.1.6 KNNR 4/432/3 |P.A. Centrala nawiewno-wywiewna
(1) CV-A-3-P/XF VTS-VCLIMA z automatyka
R= 2,000 = 1,000 S= 1,000 szt 1
4.1.7 KNR 708/301/2 |Automatyka dla central nawiewnych
VTS-CLIMA - sam montaz uktad 4
4.1.8 KNR 217/102/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowed,
(1) prostokatne, typ A/I - udzial ksztaltek
do 55%, obwdd przewodu do 1800 -mm,
ocynkowane
R= O, 955 = l,OOO S= l, OOO m2 389
4.1.9 KNR 217/102/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowed,
(1) prostokatne, typ A/I - udzial ksztaltek
do 55%, obwdd przewodu do 4400 ‘mm,
ocynkowane
R= O, 955 = l,OOO S= l, OOO m2 216
4.1.10 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
(1) kotowe, typ B/I - udzial ksztaitek do
55%, Fi do 200 'mm, ocynkowane
R= O, 955 M= l,OOO S= l, OOO m2 8,4
4.1.11 |KNRW 216/303/ |P.A. Izoalcja instalacji wentylacyjnej
9 (1) matami z welny mineralnej w osionie foli
al...gr. 30mm m2 446
4.1.12 (Kalkulacja Indywidualna) Uruchomienie
central nawiewno-wywiewnych kpl 1
4.1.13 |KNR 217/152/2 |P.A. Wywiewnik SKK 100
1 — - _
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ozt 16
4.1.14 |KNR 217/148/7 |P.A. Podstawa dachowa do wentylatora DAS
200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
4.1.15 |KNR 217/208/1 |P.A. Wentylator dachowy typ DAS 200 +
zestaw rozruchowy 2-biegowy
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000 szt 1
4.1.16 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
(1) kotowe, typ B/I - udzial ksztaitek do
55%, Fi do 200 'mm, ocynkowane
R= O, 955 M= l,OOO S= l, OOO m2 75,8
4.1.17 |KNR 401/208/4 |P.A. Przebicie otwordéw w elementach z
betonu szt 12
4.1.18 |KNR 401/206/4 |P.A. Zabetonowanie otwordéw w stropach i
Scianach szt 12
4.1.19 |KNNR 1/529/1 |P.A. Montaz konstrukcji podwieszanych do
rur wentylacyjnych 200-100 (Walraven,
Erico...) - sprzet - zamiast zurawia
nalezy zastosowa¢ samochdédd do 3,5t.*0,3
naklad pozostaje po zurawiu samoch
R= l,OOO = l,OOO S= 0,300 kpl 29
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5 Rozdziakl INSTALACJA WODY
5.1 Element INSTALACJE WEWNETRZNE WOD KAN
5.1.1 KNNR 4/111/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
(1) PB) o poilaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach mieszkalnych,
Fi zew. 16 -mm m 168
5.1.2 KNNR 4/111/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
(1) PB) o poilaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach mieszkalnych,
Fi zew. 20 -mm m 148
5.1.3 KNNR 4/111/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
(1) PB) o poilaczeniach zgrzewanych na
S$cianach w budynkach mieszkalnych,
Fi zew. 25 mm m 128
5.1.4 KNNR 4/111/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
(1) PB) o poilaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach mieszkalnych,
Fi zew. 32 -mm m 46
5.1.5 KNNR 4/111/4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
(1) PB) o poilaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach mieszkalnych,
Fi zew. 40 'mm m 108
5.1.6 KNNR 4/111/5 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
(1) PB) o poilaczeniach zgrzewanych na
S$cianach w budynkach mieszkalnych,
Fi zew. 50 'mm m 75
5.1.7 KNNR 4/111/6 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
(1) PB) o poilaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach mieszkalnych,
Fi zew. 63 -mm m 86
5.1.8 KNNR 4/128/1 |Plukanie instalacji wodociggowej m 759
5.1.9 KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otuling poliuretanowa
Dn:l6mm gr.l3mm + tasma m 168
5.1.10 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otuling poliuretanowa
Dn:20mm gr.l3mm + tasma m 148
5.1.11 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otuling poliuretanowa
Dn:25mm gr.l13mm + tasma m 128
5.1.12 |KNR 508/107/3 |P.A. Izolacja rur otuling poliuretanowa
Dn:32mm 13mm + tasma m 46
5.1.13 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otuling poliuretanowa
Dn:40mm gr.l13mm + tasma m 108
5.1.14 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otuling poliuretanowa
Dn:50mm gr.13mm +tadma m 75
5.1.15 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w
(1) rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym,
Fi zew. 20 'mm szt 120
5.1.16 |KNNR 4/132/1 |Zawory z filtrem do baterii stojacych i
(1) WwC szt 115
5.1.17 |KNNR 4/127/1 |Prdba szczelnosci instalacji
(2) wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
préba zasadnicza (pulsacyjna) prdéba 1
5.1.18 |KNNR 4/127/3 |Prdéba szczelnosci instalacji
wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
dodatek za proébe w budynkach
niemieszkalnych, rurociag Fi-do 90 ‘mm m 759
5.1.19 |KNR 401/333/1 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegietl,
1 zaprawa cem-wap, grubos$é Scian 2 cegly szt 52
5.1.20 |KNR 401/333/9 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegietl,
zaprawa cem-wap, grubos$é Scian 1 cegly szt 15
5.1.21 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebié¢, $Sciany grubosci
(1) ponad 1 cegity szt 67
5.1.22 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa stojaca, Dn:-15-mm KFA szt 40
5.1.23 |KNNR 4/137/2 |Bateria zlewozmywakowa stojaca, Dn-15 -mm
KFA szt 2
5.1.24 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
(1) gruszkowym NOVA-TOP 50 kpl 40
5.1.25 |KNNR 4/230/5 |Postument porcelanowy do umywalek kpl 40
5.1.26 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" NOVA-TOP |kpl 23
5.1.27 |KNNR 4/229/4 |Zlewozmywak 2-k
(2) szt 2
5.1.28 |KNNR 4/234/2 |Pisuar pojedynczy z zaworem spiukujacym -
pneumatycznym kpl 8
5.1.29 |KNNR 4/232/1 |Wanienka kamionkowa do mycia ndg kpl 2
5.1.30 |KNNR 4/142/2 |Szafka hydrantowa z blachy stalowej
wnekowa + pradownia+waz 20m pdlsztywny kpl 3
5.1.31 KNNR 4/138/3 Zawory hydrantowe, montowane we wnece,
Dn -25 ‘mm szt 3
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5.1.32 |KNNR 4/216/2 |P.A. Wpust $Sciekowy podiogowy PVC 110/160
(1) VIEGA z kratka ze stali nierdzewne] szt 10
5.1.33 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy 90x90 KOZO
(3) kpl 21
5.1.34 |KNNR 4/137/9 |Bateria natryskowa z natryskiem
przesuwnym, Dn-15-mm KFA szt 23
5.1.35 |KNNR 4/232/2 |P.A. Kabina natryskowa - drzwi
(3) kpl 21
5.1.36 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych
z PVC, na wcisk, Fi- 50 -mm szt 75
5.1.37 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych
z PVC, na wcisk, Fi- 110 ‘mm szt 25
5.1.38 |KNNR 4/207/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na
S$cianach w budynkach mieszkalnych, na
wcisk, Fi-40 ‘mm m 65
5.1.39 |KNNR 4/207/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, na
wcisk, Fi:50 ‘mm m 45
5.1.40 |KNNR 4/207/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, na
wcisk, Fi:75 -mm m 38
5.1.41 |KNNR 4/207/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, na
wcisk, Fi:110 ‘mm m 156
5.1.42 |KNNR 4/203/4 |Rurociagil z PVC kanalizacyjne w gotowych
wykopach, wewnatrz budynkdédw, oraz
kanalizacji deszczowej na wcisk,
Fi-160 ‘mm m 110
5.1.43 |KNRW 402/211/ |P.A. Wykonanie podejs$¢ pod piony PCV 110
3 szt 6
5.1.44 |KNR 401/342/3 |P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych
na instalacje wodociagowa m 55
5.1.45 |KNR 401/342/6 |P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych
na instalacje kanalizacyjna m 35
5.1.46 |KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd instalacji wodociagowe]
(1) m 55
5.1.47 |KNR 401/325/6 |Zamurowanie bruzd instalacji
(1) kanalizacyjne] m 35
5.1.48 |KNR 401/106/3 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonane wewnatrz budynku, zasypanie
ziemig z ukopdw m3 1
5.1.49 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiaitdw
sypkich, grubos$¢ 15 -cm m3 1
5.1.50 |KNNR 4/1411/4 |Nadsypka z materiaiéw sypkich, grubosé
25 -cm m3 1
5.1.51 |KNR 401/208/4 |P.A. Przebicie otwordw w betonie szt 12
5.1.52 |KNNR 4/233/2 |Ustep dla osdéb niepeinosprawnych kpl 1
5.1.53 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy dla niepeinosprawnych
(1) kpl 1
5.1.54 |KNR 215/120/1 |P.A. Krzesetko prysznicowe dla
niepeilnosprawnych szt 1
5.1.55 |KNNR 4/137/2 |Bateria dla niepeinosprawnych -
umywalkowa szt 1
5.1.56 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
(1) gruszkowym kpl 1
5.1.57 |KNNR 4/137/8 |Bateria natryskowa $cienna z natryskiem
dla niepelnosprawnych szt 1
5.1.58 |KNNR 2/1301/3 |Montaz poreczy dla niepeinosprawnych do
wC m 2
5.1.59 |KNNR 2/1301/3 |Montaz poreczy dla niepeinosprawnych do
umywalki
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000 m 1
5.1.60 |KNNR 2/1301/3 |Montaz poreczy dla niepeinosprawnych do
prysznica
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000 m 1
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6 Rozdzial PRZYEACZA ZEWNETRZNE
6.1 Element ROBOTY ZIEMNE

6.1.1 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25 'm3, grunt kategorii IIT

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 3 102,3

6.1.2 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25 'm3, grunt kategorii IIT

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 341, 04
6.1.3 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
(1) fundamenty, rurociagi i kolektory w

gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznym, giebokosé
do 3.0'm, kategoria gruntu III-IV,
szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 345
6.1.4 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
(1) fundamenty, rurociagi i kolektory w

gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznym, giebokosé
do 3.0'm, kategoria gruntu III-IV,
szeroko$é¢ wykopu 0.8-1.5'm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 03 146,16

6.1.5 KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $Scian wykopdw
liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z
rozbidérka, umocnienia azurowe, giebokosé
do 3.0'm, kategoria gruntu III-V

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m2 728
6.1.6 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami,
(1) przemieszczanie na odlegtos$é do 10 'm,
grunt kategorii IV, spycharka 55 -kW
(75 -KM)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m3 3 470
6.1.7 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o
(1) $cianach pionowych, gteboko$é do 3.0 'm,
kategoria gruntu III-IV, szerokos$é wykopu
0.8-1.5'm
R= O, 955 M= 1,000 S= 1,000 m3 426,88

6.1.8 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytedj z
wykopdw, lezacej na diugosci 1-'m wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu IIT

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m3 372,39
6.2 Element ROBOTY MONTAZOWE
6.2.1 KNR 228/501/6 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci
(1) 20 -cm, piasek m2 575,4
6.2.2 KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,
(1) rury z PVC kielichowe, Dn-200 ‘mm m 782
6.2.3 KNR 218/804/2 |Prdéba szczelnosci kanaldédw rurowych o Fi
(1) 200 mm m 791
6.2.4 KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,
(1) rury z PVC kielichowe, Dn-200 ‘mm m 15
6.2.5 KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,
(1) rury z PVC kielichowe, Dn-150 ‘mm m 157
6.2.6 KNR 228/503/1 |rurociagi kanalizacyjne z tworzyw
(1) sztucznych -rury kielichowe z pcv o $r.
160/4.7 mm w rurze ochronnej pcv $r.225
/8.6 mm -skrzyzowanie z gazociaggiem m 5
6.2.7 Zamkniecie rur ochronnych PCV pianka
poliuretanowa ( skrzyzowania z
gazociggami ) szt 4
6.2.8 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym,
(1) piasek m3 256
6.2.9 Studzienki kanalizacyjne z gotowych

elementdéw z tworzyw sztucznych o $r. 425
mm i1 giebokosci 1,5 m, kineta PE200 mm,
wtaz zel. 5 t szt 2

6.2.10 Studzienki kanalizacyjne z gotowych
elementdéw z tworzyw sztucznych o $r. 425
mm i1 giebokosci 2,0 m, kineta PE200 mm,
wtaz zel. 12,5 t szt 15

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM kod CPV
45212225-9, 37452910-3




Hala Kamienica c¢ 10

ZuzialO (C) Datacomp 1994-2011(lic.

5204)

strona nr: 36

Nr

Podstawa ceny
jednostkowe]

Opis robdét, wyliczenie ilosci robdt

Cena Wartosé

jednost.

Ilosé

6.2.11

Studzienki kanalizacyjne z gotowych
elementéw z tworzyw sztucznych o
$r.1000/200 mm i gtebokoéci 1,5 m,
TEGRA, wlaz zel. 12,5 t

typ

szt 1

.12

Studzienki kanalizacyjne z gotowych
elementdéw z tworzyw sztucznych o
$r.1000/200 mm i gtebokoéci 3,0 m,
TEGRA, wlaz zel. 12,5 t

typ

szt 1

.13

Studzienki kanalizacyjne z gotowych
elementdéw z tworzyw sztucznych o
$r.1000/200 mm i gtebokoéci 3,5 m,
TEGRA, wlaz zel. 12,5 t

typ

szt 1

.14

Studzienki kanalizacyjne z gotowych
elementéw z tworzyw sztucznych o
$r.1000/200 mm i gtebokoéci 4,0 m,
TEGRA, wlaz zel. 12,5 t

typ

szt 2

.15

KNR

228/406/3

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi-1000 mm, gtebokos$¢ 2,0 'm

szt 1

.16

KNR

228/406/4

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi-1000 mm, za kazde nastepne
0,5 'm

.17

KNR

228/406/3

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi-1000 mm, gtebokos$¢ 4, 'm

szt 1

.18

KNR

228/406/4

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi-1000 mm, za kazde nastepne
0,5 'm

.19

KNR
(1)

218/409/2

Przewierty maszyna do wiercen poziomych
WP 30/60 rurami o Fi nominalnej 300-600
mm di. przewiertu do 20 m w gruntach kat.
3-4

m 13,3

.20

KNR
(1)

218/412/1

Przecigganie rurociagdéw przewodowych w
rurach ochronnych o Fi nominalnej 200

Element

PRZYEACZA KANALIZACYJNE (PRZYKANALIKI)
Z RUR PCV $r.150 DO SCI

KNR

201/217/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25 'm3, grunt kategorii IIT

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

m3 234,549

KNR
(1)

201/317/5

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznym, giebokosé
do 3.0'm, kategoria gruntu III-IV,
szeroko$é¢ wykopu 0.8-1.5'm

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

m3 100,521

KNR

201/322/7

Umocnienie pionowych $Scian wykopdw
liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z
rozbidérka, umocnienia azurowe, giebokosé
do 3.0'm, kategoria gruntu III-V

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

m2 657

KNR
(1)

201/230/2

Zasypywanie wykopdéw spycharkami,
przemieszczanie na odlegtos$é do 10 'm,
grunt kategorii IV, spycharka 55 -kW
(75 -KM)

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

m3 234,55

KNR
(1)

201/320/5

Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o
$cianach pionowych, gteboko$é do 3.0 'm,
kategoria gruntu III-IV, szerokos$é¢ wykopu
0.8-1.5'm

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

m3 100,52

KNR
(1)

228/501/6

Podloza z kruszyw naturalnych,
20 -cm, piasek

o grubosci

m2 131,400

KNR
(1)

228/503/1

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,
rury z PVC kielichowe, Dn-150 ‘mm

m 204

KNR
(1)

228/503/1

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,
rury z PVC kielichowe, Dn-150 ‘mm

m 15

KNR
(1)

218/804/1

Préba szczelnosci kanai1dédw rurowych o Fi
150 mm

m 219

.10

KNR
(1)

228/501/9

Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym,
piasek

m3

42,903
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6.3.11 Zamkniecie rur ochronnych PCV pianka
poliuretanowa ( skrzyzowania z
gazociggami ) szt 3
6.3.12 Studzienki kanalizacyjne z gotowych

elementdw z tworzyw sztucznych o $sr. 425
mm i1 giebokosci 1,5 m, kineta PE160 mm,
wtaz zel. 5 t szt 10

6.3.13 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte]j z
wykopdw, lezacej na diugosci 1-'m wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu IIT

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m3 69,18
6.4 Element PRZYEZACZ WODY I MONTAZ HYDRANTOW
ZEWNE,TRZNYCH
6.4.1 Kalkulacja Wykonanie przytacza z montazem hydrantu
wiasna DN 80 szt 1
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7 Rozdzial INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
7.1 Element INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
7.1.1 KNNR 4/404/7 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o
(1) potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach, Fi:75'mm STABI-BOR m 12
7.1.2 KNNR 4/404/6 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o
(1) potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach, Fi-63 mm - STABI - BOR m 44
7.1.3 KNNR 4/404/5 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o
(1) potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach, Fi-50 mm STABI-BOR m 56
7.1.4 KNNR 4/404/4 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o
(1) potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach, Fi-40 mm - STABI-BOR m 86
7.1.5 KNNR 4/404/3 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o
(1) potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach, Fi-32 mm - STABI - BOR m 145
7.1.6 KNNR 4/404/2 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o
(1) potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach, Fi-25'mm - STABI-BOR m 94
7.1.7 KNNR 4/404/1 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o
(1) potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach, Fi-20 mm - STABI-BOR m 76
7.1.8 KNNR 4/404/1 |P.A. Rurociag z rur z tworzyw sztucznych
(1) o poilaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach, Fi-16 mm - STABI-BOR m 326
7.1.9 KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otulinag poliuretanowa
Dn:l6mm gr.13mm + tadma m 326
7.1.10 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa
Dn:20mm gr.13mm + tadma m 76
7.1.11 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa
Dn:25mm gr.13mm + tadma m 94
7.1.12 |KNR 508/107/3 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa
Dn:32mm 13mm + tasma m 145
7.1.13 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa
Dn:40mm gr.13mm + tadma m 86
7.1.14 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa
Dn:50mm gr.13mm +tasma m 56
7.1.15 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa
Dn:63mm gr.l1l3mm +tadma
R= 2,000 = 1,000 S= 1,000 n 44
7.1.16 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur otulina poliuretanowa
Dn:75mm gr.l3mm +tasma
R= 2,300 = 1,000 S= 1,000 n 12
7.1.17 |KNNR 4/406/3 |Proéby szczelnosci instalacji centralnego
(1) ogrzewania, préba zasadnicza
(pulsacyjna), rura PP préba 1
7.1.18 |KNNR 4/406/5 |Préby szczelnosci instalacji centralnego
ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych,
dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych m 839
7.1.19 |KNNR 4/411/7 |P.A. Zawdr kulowy 65mm
(1) szt 2
7.1.20 |KNNR 4/411/7 |P.A. Ztaczka PP-STAL 75x 2 1/2" GZ
(1) szt 2
7.1.21 |KNR 401/333/9 |Przebicie otwordédw w Scianach z cegiel,
zaprawa cem-wap, grubos$é Scian 1 cegly szt 35
7.1.22 |KNR 401/333/1 |Przebicie otwordéw w $Scianach z cegiel,
1 zaprawa cem-wap, grubos$é Scian 2 cegly szt 10
7.1.23 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebié, $ciany grubosci
(1) ponad 1 cegity szt 45
7.1.24 |KNNR 4/429/1 |Rury przytaczne do grzejnikdw, z tworzyw
(1) sztucznych, Fi-16-mm kpl 98
7.1.25 |KNNR 4/412/1 |P.A. Montaz glowic termostatycznych
HERZ-MINTI szt 98
7.1.26 |KNNR 4/412/1 |P.A. Podwdjne przytacze grzejnikowe HERZ |[szt 98
7.1.27 |KNNR 4/418/1 |Grzejnik RADSON INT 11/450/450 szt 5
7.1.28 |KNNR 4/418/1 |Grzejnik RADSON INT 11/450/600 szt 3
7.1.29 |KNNR 4/418/1 |Grzejnik RADSON INT 11/450/750 szt 3
7.1.30 |KNNR 4/418/3 |Grzejnik RADSON INT 11/600/750 szt 1
7.1.31 |KNNR 4/418/5 |Grzejnik RADSON INT 22/450/750 szt 1
7.1.32 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/450/450 szt 1
7.1.33 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/450/600 szt 4
7.1.34 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/450/900 szt 1
7.1.35 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/450/1050 szt 1
7.1.36 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/600/600 szt 6
7.1.37 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/600/750 szt 4
7.1.38 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/600/1200 szt 1
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7.1.39 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/900/600 szt 5
7.1.40 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/900/900 szt 4
7.1.41 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/900/750 szt 2
7.1.42 |KNNR 4/418/7 |Grzejnik RADSON INT 22/900/450 szt 1
7.1.43 |KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/900/900 szt 3
7.1.44 |KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/900/1350 szt 30
7.1.45 |KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/900/450 szt 1
7.1.46 |KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/900/750 szt 4
7.1.47 |KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/600/600 szt 6
7.1.48 |KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/600/900 szt 7
7.1.49 |KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/600/450 szt 1
7.1.50 |KNNR 4/418/11 |Grzejnik RADSON INT 33/600/750 szt 3
7.1.51 |KNNR 4/436/1 |Préby instalacji centralnego ogrzewania
(na goraco), z dokonaniem regulacji urzadze 98
7.1.52 |KNR 220/404/1 |P.A. Uruchomienie wez1dédw wodnych c.o. -
wewnetrznej instalacji c.o.
R= 0,955 = 1,000 s= 1,000 szt 1
7.1.53 |KNNR 4/429/1 |Rury przytaczne do grzejnikdéw, z tworzyw
(1) sztucznych, Fi- 20 -mm kpl 98
7.2 Element TECHNOLOGIA KOTZOWNI
7.2.1 KNR 215/503/5 |P.A. Kociol olejowy 2 x250 kW z
sterownikiem szt 1
7.2.2 KNNR 4/504/2 |P.A. Wymiennik Vitotrans 333 Viessmann szt 2
7.2.3 KNNR 4/512/3 |P.A. Neutralizator kondensatu z
granulatem kpl 1
7.2.4 KNR 215/121/4 |Podgrzewacz c.w.u. VITOCELL 1000L kpl 1
7.2.5 KNR 215/121/4 |Podgrzewacz c.w.u. VITOCELL 900L kpl 1
7.2.6 KNR 215/121/4 |Podgrzewacz c.w.u. VITOCELL 750L kpl 1
7.2.7 KNNR 4/504/1 |Pompa ciepta Vitocal 300 WW 280 z reg.
pogodowym CD 1 osprzetem szt 2
7.2.8 KNR 707/101/1 |Pompa UPS 32-60F - ladowanie zasobnika
R= O, 955 = l,OOO S= l, OOO kpl 1
7.2.9 KNR 707/101/1 |Pompa UPE 32-120F - obieg c.o.
R= O, 955 = l,OOO S= l, OOO kpl 1
7.2.10 |KNR 707/101/1 |Pompa UPS 32-60F - obieg wentyl.
R= O, 955 = l,OOO S= l, OOO kpl 1
7.2.11 |KNR 707/101/1 |Pompa UPS 25-40B - obieg c.w.u.
R= O, 955 = l,OOO S= l, OOO kpl 2
7.2.12 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 65mm z napedem i
czujnikiem przylgowym VIESSMANN uktad 2
7.2.13 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 50mm z napedem i
czujnikiem przylgowym VIESSMANN uktad 1
7.2.14 |KNR 215/510/2 |P.A. Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 |kpl 1
7.2.15 |KNR 215/506/1 |P.A. NaczynieREFLEX N110 szt 3
7.2.16 |KNR 215/506/1 |P.A. NaczynieREFLEX N80 szt 1
7.2.17 |KNR 215/506/2 |P.A. Naczynie REFLEX N140 szt 1
7.2.18 |KNR 215/506/2 |P.A. Naczynie REFLEX D120 szt 2
7.2.19 |KNR 215/408/3 |Szybkoztaczka do naczynia REFLEX 25mm
(1) szt 7
7.2.20 KNR 215/113/4 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe,
Dn -32 'mm 1915 SYR szt 5
7.2.21 KNR 215/113/3 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe,
Dn 20 'mm SYR 2115 szt 2
7.2.22 |KNR 215/406/2 |Filtroodmulnik FOM 100 Dn:80mm
(2) szt 1
7.2.23 |KNR 215/407/4 |Osadniki zeliwne koilnierzowe, Fi 65 mm -
(1) FS-1 65mm szt 2
7.2.24 KNR 215/407/3 |Osadniki zeliwne kolnierzowe, Fi 50 ‘mm
(2) szt 1
7.2.25 |KNR 215/408/4 |P.A. Zawdr zwrotny klapowy SOCLA 32mm
(1) szt 5
7.2.26 |KNR 215/408/2 |Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny
(1) Fi- 20 'mm - zwrotny szt 1
7.2.27 |KNR 215/408/3 |Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003
(5) zeliwny ocynkowany Fi 25 -mm szt 3
7.2.28 |KNR 215/408/4 |Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003
(9) zeliwny ocynkowany Fi 32 -mm szt 4
7.2.29 |KNR 215/114/3 |Zawory wyplywowe, czerpalne, Dn ‘25 -mm szt 2
7.2.30 |KNR 220/312/5 |Manometry z rurka syfonowa (0-0,4MPa)
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000 szt 3
7.2.31 |KNR 220/312/5 |P.A. Termomanometr WP 80 0-102"C
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt )
7.2.32 KNR 220/312/5 |Manometry z rurka syfonowa (0-0,6MPa)
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000 szt 2
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7.2.33 |KNNR 4/504/3 |P.A. Wymiennik ciepta Vitotrans 200 +
osprzet szt 1
7.2.34 |KNR 215/408/3 |P.A. Nadmiarowy zawdr rdéznicy cidnienia
(1) HERZ 25/20 szt 1
7.2.35 |KNR 215/409/4 |Zawdr c.o. zaporowy skos$ny zeliwny
(2) koinierzowy 0.6 -MPa, nr kat.311, Fi-80 mm |szt 10
7.2.36 |KNR 215/408/6 |Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007
(1) zeliwny ocynkowany, Fi-65-mm - kulowy szt 14
7.2.37 |KNR 215/408/5 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny
(1) Fi-50 'mm - kulowy szt 10
7.2.38 |KNR 215/408/4 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny
(2) Fi-40 mm - kulowy szt 4
7.2.39 |KNR 215/408/4 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny
(1) Fi-32 'mm - kulowy szt 3
7.2.40 |KNR 215/408/2 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny
(1) Fi-20 'mm - kulowy szt 4
7.2.41 |KNR 215/114/3 |Zawory wypiywowe, czerpalne, Dn-20mm -
ze zlaczka szt 1
7.2.42 |KNRW 215/412/ |Zawdr odpowietrzajacy automatyczny,
7 Fi-15 -mm szt 10
7.2.43 |KNR 215/121/1 |[P.A. Stacja uzdatniania wody EKOIDEA kpl 1
7.2.44 |KNR 215/408/3 |P.A. filtr narurowy 1 1/2"
(1) szt 1
7.2.45 |KNR 215/122/5 |P.A. Zbiorniki oleju opaiowego
dwuptaszczowy 1000L SCHUTZ + pakiety szt 3
7.2.46 |KNP 5/982/1 Filtry oleju z nawrotem dla systemdw
(1) dwururowych OVENTROP szt 1
7.2.47 |KNP 5/982/1 P.A. Czujnik napeinienia zbiornikéw +
(1) wskaZznik poziomu paliwa szt 1
7.2.48 |KNNR 4/312/1 |Zawory odcinajace do oleju 15mm -
(1) szybkozamykajacy szt 1
7.2.49 |KNNR 4/312/8 P.A. Zlacze do napeiniania zbiornikdéw -
(2) analogia szt 1
7.2.50 |KNNR 4/312/8 P.A. Zlacze do odpowietrzenia zbiornikdw
(2) szt 1
7.2.51 |KNNR 4/142/1 |Szafka do napeiniania zbiornikdéw kpl 1
7.2.52 |KNNR 4/306/1 |Rurociagi miedziane o potaczeniach
lutowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi-10 -mm m 18
7.2.53 |KNNR 4/304/6 |Rurociagi stalowe o polaczeniach
spawanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn- 50 mm - instalacja
napeiniania oleju m 10
7.2.54 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-50 'mm - odpowietrzenie
zbiornikéw m 15
7.2.55 |KNR 708/102/4 |P.A. Podiaczenie czujnikdédw i automatyki
kotidw uktad 3
7.2.56 |KSNR 4/525/3 |Proby wezidw cieplnych, ogdlna
powierzchnia ogrzewalna wymiennikéw
powyzej 15 -m2 szt 2
7.2.57 |KNNR 4/529/2 |Uruchomienie wezidéw cieplnych i kotiowni
c.o0., kotlownia, 2 osoby obsitugi kotlown 1
7.2.58 |KNNR 4/122/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé
(1) do wodomierzy skrzydetkowych, w
rurociagach stalowych, do wodomierza
domowego, Dn 25 -mm kpl 1
7.2.59 |KNNR 4/140/3 |Wodomierze skrzydeikowe Dn -25 -mm
(1) kpl 1
7.2.60 |KNR 202/122/6 |P.A. Komin dwusScienny CRNi 225 - 2x7m z
osprzetem
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000 m 14
7.2.61 |KNR 202/122/6 |P.A. Czopuch CrNi 225mm - dwuscienny
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000 m 2
7.2.62 |KNR 708/102/4 |P.A. Podilaczenie czujnikdédw i automatyki
kotiow uktad 3
7.2.63 |KNR 217/110/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j,
prostokatne, typ A/I laczone profilami
koinierzowo-nasuwkowymi - udzial
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do
1800 ‘mm - nawiew do kotiowni + nawiew do
pom sktadu oleju
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m2 20
7.2.64 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do
3 stopnia czystosci - stan wyJjéciowy
powierzchni B, rurociaggi, i 58-219 ‘mm m2 39
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7.2.65 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do
3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy
powierzchni B, rurociggi, i do 57 ‘mm m2 98
7.2.66 |KSNR 2/1304/5 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do
(1) Fi 100 'mm - dwukrotne m 196
7.2.67 |KSNR 4/210/4 |zapacz oleju szt 1
7.2.68 |KSNR 4/211/1 |Zlew zeliwny z zaworem czerpalnym kpl 1
7.2.69 |KNR 401/208/3 |Przebicie otwordw w elementach z betonu o
powierzchni do 0,05 'm2, beton zwirowy,
gruboéé do 30 -cm szt 6
7.2.70 |KNR 401/208/4 |Przebicie otwordw w elementach z betonu o
powierzchni do 0,05 'm2, beton zwirowy,
gruboéé do 40 -cm szt 4
7.2.71 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,388
7.2.72 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne
(1) o objetoéci do 1.5-'m3, transport betonu
taczkami, japonkami - pod urzadzenia m3 4,9
7.2.73 KNR 202/1217/ |Obramienia z katownika 40x40x4 -mm
5 m 45
7.2.74 |KSNR 2/103/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
pretami stalowymi okragtymi, Zebrowanymi
Fi do 14 ‘mm t 0,18
7.2.75 |KSNR 4/102/1 |Rurociagil stalowe ocynkowane o
potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 15 -mm m 10
7.2.76 |KSNR 4/107/1 |Zawdr wodny przelotowy prosty zeliwny
(1) ocynkowany M83 Fi ‘15 -mm szt 2
7.2.77 |KNR 215/403/2 |Rurociagil z rur stalowych instalacyjnych,
o polaczeniach spawanych, na $cianach
budynkdéw, Dn 20 -mm m 15
7.2.78 |KNR 215/403/3 |Rurociagil z rur stalowych instalacyjnych,
(1) o polaczeniach spawanych, na $cianach
budynkdéw, Dn 25 -mm m 35
7.2.79 |KNR 215/403/3 |Rurociagil z rur stalowych instalacyjnych,
(2) o potaczeniach spawanych, na $cianach
budynkdéw, Dn 32 -mm m 44
7.2.80 |KNR 215/403/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych,
(1) o polaczeniach spawanych, na $cianach
budynkdéw, Dn 40 -mm m 25
7.2.81 |KNR 215/403/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych,
(2) o polaczeniach spawanych, na $cianach
budynkdéw, Dn 50 -mm m 45
7.2.82 |KNR 215/403/5 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych,
o polaczeniach spawanych, na $cianach
budynkdéw, Dn 65 -mm m 28
7.2.83 |KNR 215/403/6 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych,
o polaczeniach spawanych, na $cianach
budynkdéw, Dn 80 -mm m 19
7.2.84 |KNR 215/403/7 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych,
o polaczeniach spawanych, na $cianach
budynkéw, Dn 100 -mm m 15
7.2.85 |KNR 215/509/1 |Rozdzielacz do kotidéw i instalacji c.o.,
Fi do 150 ‘mm m 4
7.2.86 |KNR 215/404/2 |Prdba szczelnosci instalacji centralnego
ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 226
7.2.87 |KNR 508/107/1 |P.A. Izolacja rur stalowych 20mm otulina
FLEXOROCK gr.30mm m 15
7.2.88 |KNR 508/107/1 |P.A. Izolacja rur stalowych 25mm otulina
FLEXOROCK gr.30mm m 35
7.2.89 |KNR 508/107/2 |P.A. Izolacja rur stalowych 32mm otulina
FLEXOROCK gr.30mm m 44
7.2.90 |KNR 508/107/3 |P.A. Izolacja rur stalowych 40mm otulina
FLEXOROCK gr.30mm m 25
7.2.91 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur stalowych 50mm otulina
FLEXOROCK gr.30mm m 45
7.2.92 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur stalowych 65mm otulina
FLEXOROCK gr.30mm
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000 m 28
7.2.93 |KNR 508/107/4 |P.A. Izolacja rur stalowych 80mm otulina
FLEXOROCK gr.30mm
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000 m 19
7.2.94 |KNRW 216/612/ |P.A. Izolacja rozdzielaczy i rur 100mm
8 m2 34
7.2.95 |KNR 202/1204/ |Drzwi stalowe przeciwpozarowe, ponad
4 2 'm2, l-stronne - p.poz odpornos$é¢ 1lh m2 4,8
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7.2.96 |KNR 708/101/3 |P.A. Montaz kolektordw sionecznych
Vitosol 200
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000 ukiad 16
7.2.97 |KNR 708/101/3 |P.A. Zestaw mocujacy kolektory Vitosol
200 uktad 8
7.2.98 |KNR 708/205/2 |P.A.Regulator Vitosolic 200 uktad 1
7.2.99 |KNR 707/101/1 |Rozdzielacz Solar-Divicon
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 kpl 2
7.2.100 |KNR 215/506/1 |Naczynie solarne 80L Viessmann szt 3
7.2.101 |KNR 215/510/1 |Urzadzenie do napeiniania instalacji
solarnej i1 pompka reczna Viessmann kpl 1
7.2.102 |KNR 215/510/1 |Separator powietrza z odpowietrznikiem
Viessmann kpl 4
7.2.103 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 50mm z napedem do
centrali CLIMA uktad 1
7.2.104 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 32mm z napedem do
centrali CLIMA uktad 1
7.2.105 |KNR 708/205/2 |P.A. Zawdr 3-drogowy 25mm z napedem do
centrali CLIMA uktad 1
7.2.106 |KNR 215/408/5 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny
(1) Fi-50 'mm - kulowy do instalacji centrali
CLIMA szt 2
7.2.107 |KNR 215/408/4 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny
(1) Fi-32 'mm - kulowy do instalacji centrali
CLIMA szt 2
7.2.108 |KNR 215/408/3 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny
(1) Fi-25'mm - kulowy do instalacji centrali
CLIMA szt 2
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8 Rozdzial INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA
8.1 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA WNETRZOWA
8.1.1 KNNR 5/407/1 |Osprzet moduiowy w rozdzielnicach,
wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy szt 28,000
8.1.2 KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg
Wytacznik rdéznicowopradowy P 312-C 10 A
30 mA szt 6,000
8.1.3 KNNR 5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC
(nascienne, przypodiogowe i Scienne),
przykrecane na betonie m 145,000
8.1.4 KNNR 5/102/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie)
uktadane p.t. w gotowych bruzdach,
podioze betonowe, Fi 23 -mm m 30,000
8.1.5 KNNR 5/102/4 Rury winidurowe karbowane (gietkie)
uktadane p.t. w gotowych bruzdach,
podioze betonowe, Fi 36 -mm m 55,000
8.1.6 KNNR 5/202/1 |Przewody izolowane l-zyilowe ukladane w
(1) gotowych korytach, przekrdj do 2,5 -mm2 m 240,000
8.1.7 KNNR 5/201/5 |Przewody izolowane l-zylowe wciagane do
rur, 16 -mm2 m 90, 000
8.1.8 KNNR 5/201/6 |Przewody izolowane l-zylowe wciagane do
(2) rur, 35 -mm2 m 40,000
8.1.9 KNNR 5/201/4 |Przewody izolowane l-zylowe wciagane do
(2) rur, 10 ‘mm2 m 92,000
8.1.10 |KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie
(2) uktadane w tynku, wtynkowy YDYt, do
7,5 'mm2, na podiozu betonowym 2X1,5 m 550,000
8.1.11 |KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie
(5) uktadane w tynku, wtynkowy YDYt, do
7,5 'mm2, na podiozu betonowym 3X1,5 m 250,000
8.1.12 |KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie
(6) uktadane w tynku, wtynkowy YDYt, do
7,5 'mm2, na podiozu betonowym 5X2,5 m 180,000
8.1.13 |KNNR 5/204/4 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie
(1) uktadane w tynku, ptaski YDYp, do 30 -mm2,
na podiozu betonowym 3X4 m 320,000
8.1.14 |KNNR 5/201/6 |Przewody izolowane l-zylowe wciagane do
(1) rur, 25 mm2 m 160,000
8.1.15 |KNNR 5/201/5 |Przewody izolowane l-zylowe wciagane do
rur, 16 -mm2 m 40,000
8.1.16 |KNR 508/813/1 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod
zaciski lub bolce, powloka polwinitowa,
przekrdj zytr do 2,5 -mm2 szt 45,000
8.1.17 |KNNR 5/1204/1 |Montaz koncoéwek kablowych, zaciskanie,
przekrdj zytr do 6 -mm2 szt 26,000
8.1.18 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i
(1) przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej
l-biegunowy, przycisk szt 16,000
8.1.19 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i
przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej
Swiecznikowy szt 18,000
8.1.20 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i
przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej
Swiecznikowy- schodowy szt 17,000
8.1.21 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i
przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej
krzyzowy dwubiegunowy szt 14,000
8.1.22 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt,
2-biegunowe 10A 2,5 mm2 koncowe szt 63,000
8.1.23 |KNNR 5/308/10 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt,
3-biegunowe 16A 4 -mm2 metalowe z
uziemieniem szt 3,000
8.1.24 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i
(1) przyciskdéw instalacyjnych z podiaczeniem,
tacznik n/t do przygotowanego podioza,
l-biegunowy, przycisk p.poz szt 3,000
8.1.25 |KNR 508/401/4 |Przygotowanie podioza do zabudowania
aparatéw, kucie reczne pod Sruby kotwowe
w cegle - do 4 otwordw szt 2,000
8.1.26 |KNR 508/404/1 |Montaz skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych wraz z konstrukcja,
zabetonowanie w gotowych otworach, masa
do 10 kg TP O 1 TP 1 RWN 4X12
wg. schematu szt 2,000

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM kod CPV

45212225-9,

37452910-3




Hala Kamienica c¢ 10

ZuzialO (C) Datacomp 1994-2011(lic.
5204)

strona nr: 44

Nr

Podstawa ceny
jednostkowe]

Opis robdét, wyliczenie ilosci robdt

Cena Wartosé

jednost.

Ilosé

8.1.27

KNNR 5/511/3

Oprawy S$wietldwkowe do pomieszczen
produkcyijnych, przykrecane koncowe,
pytoodporne, z tworzyw sztucznych z
odbtyénikiem, 1x20 W typu A

kpl 17,000

KNNR 5/511/3

Oprawy S$wietldwkowe do pomieszczen
produkcyijnych, przykrecane koncowe,
pytoodporne, z tworzyw sztucznych z
odbtyénikiem, 1x20‘W typu A z modulem
awaryjnym

kpl 7,000

KNNR 5/511/3

Oprawy S$wietldwkowe do pomieszczen
produkcyijnych, przykrecane koncowe,
pytoodporne, z tworzyw sztucznych z
odblyénikiem, 1x20 W typy B

kpl 14,000

KNNR 5/511/3

Oprawy S$wietldwkowe do pomieszczen
produkcyijnych, przykrecane koncowe,
pytoodporne, z tworzyw sztucznych z
odbtyénikiem, 1x20 W typu B z modutem
awaryjnym

kpl 6,000

KNNR
(2)

5/502/1

Oprawy o$wietleniowe przykrecane
(zwykle), zarowych typu C

kpl 20,000

KNNR
(2)

5/502/1

Oprawy o$wietleniowe przykrecane
(zwykle), zarowych typu D

kpl 11,000

KNNR
(2)

5/502/1

Oprawy o$wietleniowe przykrecane
(zwykie), zarowych typu G metal
halogenowe reflektory 400 W

kpl 32,000

KNNR
(2)

5/502/1

Oprawy oéwietleniowe przykrecane
(zwykle), zarowych typu F halogenowe z
kloszem i czujnikiem ruchu

kpl 8,000

KNNR 5/410/1

Wentylator sufitowy i $cienny z
czujnikiem ruchu czasowy EDM

szt 9,000

8.1.36

KNR 403/1202/
2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia
3-fazowego

pomiar 50

KNR 403/1205/
3

Badanie i pomiar instalacji odgromoweij,
pomiar pierwszy

pomiar 2,000

KNR 508/402/2

Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez
czesciowego rozebrania i podlaczenia,
aparat do 2,5-kg, ilos$¢ otwordw
mocujacych do 4

szt 4,000

KNNR 5/511/1

Oprawy S$wietldwkowe do pomieszczen

produkcyjnych, zawieszane koncowe,

strugo- i pytoodporne, pyloszczelne w

obudowie metalowej z odbiys$nikiem, 2x40 W
Oprawa typu C

kpl 4,000

KNNR 5/502/1
(1)

Oprawy oéwietleniowe przykrecane
(zwykle), zarowych Oprawy typu E

kpl 2,000

KNNR 5/502/1
(2)

Oprawy oéwietleniowe przykrecane
(zwykle), zarowych OPRAWA TYPU F

kpl 8,000

KNNR 5/511/3

Oprawy Swietldwkowe do pomieszczen
produkcyijnych, przykrecane koncowe,
pytoodporne, z tworzyw sztucznych z
odbtyénikiem, 1x20 W Oprawy typu H
ewakuacyjne 18 W

kpl 37,000

Kalkulacja
indywidualna

Instalacja odgromowa- wycena wtasna

kpl 1,000

KNNR 5/407/1

Analogia. Montaz ochronnikdéw II stopnia.

szt 4

KNR 401/336/1

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapienneij,
gtebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegily

KNR 508/301/2
3

Przygotowanie podioza pod osprzet
instalacyjny, mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej lub gipsowed,

wykonanie $lepych otwordw recznie, cegila

szt 273

KNR 508/302/2

Montaz na gotowym podlozu puszek
podtynkowych bakelitowych oraz
szczekowych do przyboréow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe
Fi-do 80 ‘mm, mocowanie: gips - cement, 3
wyloty, przekrdj przewodu do 2,5 -mm2

szt 142

KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podtozu puszek
podtynkowych bakelitowych oraz
szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe
Fi-do 60 ‘mm, mocowanie: gips - cement, 1
wylot

szt 131

KNR 403/1003/
6

Mechaniczne przebijanie otwordw w
$cianach lub stropach z cegty, diugoscé
przebicia do 1 cegly, rura Fi do 25 -mm

szt 76
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8.1.50

KNR 508/301/3

Przygotowanie podioza pod osprzet
instalacyjny, osprzet przykrecany do
kotkédw plastikowych rodzaj podioza
betonowy

szt

83

Element

Instacja odgromowa

KNNR

5/601/1

Przewody instalacji odgromowej,
nienaprezane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych, z preta

przewody

120

KNNR

5/601/6

Przewody instalacji odgromowej,
naprezane pionowe

przewody

50

KNNR

5/609/3

Zwody pionowe izolacji odgromowej na
dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym
na siupach z rur stalowych, zwdd na dachu
lub dymniku plaskim

szt

KNNR

5/615/2

Maszt wolnostojacy O lémm z dywanikiem
gumowym, H=3000mm, ptyta podstawy
przyspawana pod katem 260 montaz na dachu

kpl

KNNR

5/615/2

Maszt wolnostojacy O lémm z dywanikiem
gumowym, H=200mm, ptyta podstawy
przyspawana pod katem 260 montaz na dachu

kpl

KNNR

5/612/6

Zlacza rynnowe, naprezajace 1 kontrolne w
instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych, zlacze kontrolne,
polaczenie pret-wentylator

szt

KNNR

5/612/6

Zlacza rynnowe, naprezajace 1 kontrolne w
instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych, zlacze kontrolne,
polaczenie pret-ptaskownik

szt

KNNR

5/101/4

Rury winidurowe ukladane p.t. w gotowych
bruzdach, podloze betonowe, Fi 47 mm

66

KNNR

5/611/7

Laczenie przewoddw instalacji odgromowej
lub przewodéw wyrdwnawczych, na Scianie
lub konstrukcji zbrojenia, pret do Fi -mm

szt

8.2.10

KNNR

5/101/1

Rury winidurowe ukladane p.t. w gotowych
bruzdach, podloze betonowe, Fi 20

36

KNNR

5/602/4

Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w
budynkach, przewdédd utozony luzem

KNNR

5/605/3

Uziomy powierzchniowe poziome, giebokosé
wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IV -
przewody uziemiajace, uziemienie RI,
uziemienie GSW

217

KNRW

508/608/

Uktadanie bednarki, rowy kablowe,
bednarka do 30*4 mm w tawie fund ,
betonie ,

224

KNNR

5/611/5

Laczenie przewoddw instalacji odgromowe]
lub przewodéw wyrdwnawczych, na $Scianie
lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do
120 mm2

szt

60

KNRW
1

508/618/

Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na
dachu za pomoca ztaczy skrecanych, ztacze
uniwersalne krzyzZzowe

szt

110

KNR 510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego, o szerokosci do 0,4 m

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

82

KNR 508/802/6

Mechaniczne wykonanie $lepych otwordéw i
wnek w cegle, objetos¢ do
0.75 dm3

KPL

30

KNNR

5/1203/5

Podtaczenie przewoddéw pod zaciski lub
bolce, przewdd pojedynczy do 50 mm2

szt

10

8.2.19

KNR 508/107/4

Rury winidurowe ukiadane p/t w podiozu
réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, rura Fi 47 mm

m

KNNRS 5/804/1

Ukladanie rur osionowych z PCV Fi do 140
mm

m

30

KNR 403/1205/

3

Badanie i pomiar instalacji odgromowej,
pomiar pierwszy

pomiar
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9 Rozdziat Budowa drogi wewnetrznej oraz
chodnikoéw
9.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
9.1.1 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drég w terenie rédwninnym |km 1,636
9.1.2 KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomoca spycharek, grubos¢
warstwy do 15-cm m2 1 636,3
9.2 Element Roboty ziemne
9.2.1 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod
(1) warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
II-VI, walec wibracyjny m2 1 636,40
9.2.2 KNNR 6/112/3 |Nasyp z kruszyw naturalnych, warstwa
dolna, po zageszczeniu 30 -cm m2 1 636
9.2.3 KNNR 6/112/6 |Nasyp z kruszyw naturalnych, warstwa
gbrna, po zageszczeniu 15 -cm m2 1 636
9.3 Element Krawezniki i obrzeza
9.3.1 KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe,
30x40 -cm, grunt kategorii III-IV m 165, 2
9.3.2 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw,
betonowe wystajace 15x30 -cm, tawa
betonowa B-15 - 0,08 m3/m, podsypka
cementowo-piaskowa m 165,2
9.3.3 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw,
betonowe najazdowy 15x30 -cm, tawa
betonowa B-15 - 0,08 m3/m, podsypka
cementowo-piaskowa m 86,2
9.3.4 KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza betonowe, 30x30-cm,
grunt kategorii III-IV m 251,4
9.3.5 KNR 231/402/3 |kawy pod obrzeza, betonowa zwykla -
0,05m3/m m3 12,6
9.3.6 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 25x8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypeilnienie spoin
piaskiem m 446,77
9.4 Element Nawierzchnia
9.4.1 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod
(1) warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
II-VI, walec wibracyjny m2 1 636,32
9.4.2 KNNR 6/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka
cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne,
po zageszczeniu 3 -cm m2 1 636,32
9.4.3 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(1) gruboé¢ 8 -cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 730,40
9.4.4 KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(2) gruboéé¢ 6 -cm, na podsypce piaskowej,
kostka kolorowa m2 905, 92
9.5 Element Roboty wykonczeniowe
9.5.1 KNNR 1/526/1 |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu)
spycharka, teren piaski m3 104
9.5.2 KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego, kategoria gruntu I-III m2 1 042
Zestawienie materialow
Ip. Nazwa materiatu J.m Ilosé
1l.|rozdzielnia TP 1 kpl 1,000
2.|rozdzielnia TP O kpl 1,000
3.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 91,186
4.|Akrylowy podkiad gruntujacy Serpo 425 (op. 25kg) kg 484,963
5.|Akrylowy tynk strukturalny (typu baranek) Serpo 435 (op. 25kg) kg 7 054,000
6.|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-100 ‘mm m3 0,108
7.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubos$ci 50-64 -mm m3 1,191
8.|Balustrady i pochwyty stalowe mb 53,278
9.|Balustrady i pochwyty stalowe kg 1 421,400
10.|Balustrady stalowe m 18,000
11.|Bateria natryskowa dla niepeilnosprawnych kpl 1,000
12.|Bateria natryskowa mosiezna chromowana l-uchwytowa z natryskiem przesuwnym szt 23,000
13.|Bateria umywalkowa dla niepeilnosprawnych szt 1,000
14.|Bateria umywalkowa stojaca szt 40,000
15.|Bateria zlewozmywakowa szt 2,000
16. |Bednarka ocynkowana m 28,080
17.|Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 232,960
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18.|Bednarka ocynkowana St0S 50x5 mm (kotwy) m 1,250
19.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 943,337
20.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (1) m3 602,038
21.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 14,044
22.|Blacha stalowa czarna gruba kg 642,950
23.|Blacha stalowa powlekana m2 444,128
24.|Brodzik dla niepeinosprawnych 90x90 szt 1,000
25.|Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego szt 21,000
26.|Cegta budowlana pelna 25x12x6.5-cm szt 145 913,840
27.|Cement portlandzki zwykily "35" bez dodatkdw t 25,660
28.|Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkdw kg 89,550
29.|Centrala CV-P1lL kpl 1,000
30.|Centrala CV-P1PN kpl 1,000
31.|Centrala CV-P1PW kpl 1,000
32.|Centrala nawiewno-wywiewna CV-A-3-P/XF kpl 1,000
33.|Czerpnia CVP 1000x800 szt 1,000
34.|Czerpnia CVP 300x250 szt 1,000
35.|Czerpnia CVP 400x400 szt 1,000
36.|Czerpnia CVP 600x400 szt 1,000
37.|Czopuch CrNi 225mm m 2,080
38.|Czujnik napeinienia zbiornikdéw + wskaznik poziomu paliwa kpl 1,000
39.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubos$ci 28-45-mm m3 0,569
40.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 25 -mm m3 0,250
41.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 19-25 -mm m3 0,043
42.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 19-45 -mm m3 0,031
43.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25 -mm m3 11,665
44 .|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38 -mm m3 2,013
45.|Drabiny stalowe kg 209,640
46.|Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 94,900
47.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 1,149
48.|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 0,275
49.|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 0,895
50.|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane Fi - -6-20 cm m3 0,650
51.|Drewno opatowe kg 10 413,635
52.|Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2-skrzydiowe oszklone m2 16,370
53.|Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypelnione l-skrzydlowe cale oszklone m2 41,970
54.|Drzwi do kabiny natryskowej KOLO szt 21,000
55.|Drzwi p.poz lh stalowe szt 2,000
56.|Drzwi stalowe kg 765,000
57.|Dwukielich szt 9,000
58.|Elektrody szt 36,000
59.|Elektrody kg 3,606
60.|Elektrody do spawania stali niskoweglowych o Fi-3.25-mm szt 3 759,880
61.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej szt 9,000
62.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 10,317
63.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 855,720
64.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 331,148
65.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 10,024
66.|Farba olejna do gruntowania dm3 127,421
67.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 11,566
68.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 100,700
69.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania szara dm3 0,040
70.|Filtr narurowy 1 1/2" szt 1,000
71.|Filtroodmulnik FOM 100 Dn:80mm szt 1,000
72.|Filtry oleju z nawrotem dla systemdéw dwururowych OVENTROP szt 1,000
73.|Folia polietylenowa paroszczelna m2 1 330,164
74.|Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 1 330,164
75.|Gazony typu FLORA 02 szt 413,340
76.|Gips budowlany szpachlowy kg 568,505
77.|Glowica termostatyczna HERZ-MINI szt 98,000
78.|Gniazdo wtyczkowe metalowe bryzgoodporne 16A staie 3P+Z nf 2124-120, 126, 380V szt 3,000
79.|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P, 10/16A, 250V PT-11 (B, C, D) szt 64,260
80.|Grunt pokostowy dm3 206,251
81.|Grzejnik RADSON INT 11/450/450 kpl 5,000
82.|Grzejnik RADSON INT 11/450/600 kpl 3,000
83.|Grzejnik RADSON INT 11/450/750 kpl 3,000
84.|Grzejnik RADSON INT 11/600/750 kpl 1,000
85.|Grzejnik RADSON INT 22/450/1050 kpl 1,000
86.|Grzejnik RADSON INT 22/450/450 kpl 1,000
87.|Grzejnik RADSON INT 22/450/600 kpl 4,000
88.|Grzejnik RADSON INT 22/450/750 kpl 1,000
89.|Grzejnik RADSON INT 22/450/900 kpl 1,000
90.|Grzejnik RADSON INT 22/600/1200 kpl 1,000
91.|Grzejnik RADSON INT 22/600/600 kpl 6,000
92.|Grzejnik RADSON INT 22/600/750 kpl 4,000
93.|Grzejnik RADSON INT 22/900/450 kpl 1,000
94.|Grzejnik RADSON INT 22/900/600 kpl 5,000
95.|Grzejnik RADSON INT 22/900/750 kpl 2,000
96.|Grzejnik RADSON INT 22/900/900 kpl 4,000
97.|Grzejnik RADSON INT 33/600/450 kpl 1,000
98.|Grzejnik RADSON INT 33/600/600 kpl 6,000
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99.|Grzejnik RADSON INT 33/600/750 kpl 3,000
100.|Grzejnik RADSON INT 33/600/900 kpl 7,000
101.|Grzejnik RADSON INT 33/900/1350 kpl 30,000
102.|Grzejnik RADSON INT 33/900/450 kpl 1,000
103.|Grzejnik RADSON INT 33/900/750 kpl 4,000
104.|Grzejnik RADSON INT 33/900/900 kpl 3,000
105. |GwoZdzie budowlane okragle goie kg 137,541
106.|Kausza stalowa ocynkowana szt 12,500
107.|Klamry ciesielskie z pretdéw stalowych, typ U kg 139,885
108.|Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol" kg 20,460
109.|Klosze szt 8,320
110. |Kolanko do rury odgromowej 20/14 prod. AH HARDT szt 6,000
111. |Kolektor stoneczny Vitosol 200 szt 16,000
112.|Kotki polipropylenowe do mocowania pityt styropianowych szt 9 774,000
113.|Kotki rozporowe Metalplast szt 180,471
114.|Kotki rozporowe plastykowe szt 1 113,891
115. |Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okraglty 1.6:MPa Fi - 150 -mm szt 7,200
116. |Koinierz stalowy pitaski do przyspawania okragty 1.6:MPa Fi -50 ‘mm szt 2,000
117.|Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6:MPa Fi 65 -mm szt 4,000
118.|Kotnierz stalowy pitaski do przyspawania okragty 1.6:MPa Fi -80 ‘mm szt 24,000
119. |[Komin dwuscienny 225mm m 14,560
120. |Komplet mocujacy umywalke szt 40,000
121.|Konstr.ASTRON+Dach DSR200mm - kpl 1,000
122.|Konstrukcja podwieszenia rur pod sufitem, stropem (Walraven,Erico)... kpl 29,000
123.|Konstrukcja trybun sktadanych 5-cio rzedowych - stalowo-sklejkowych z siedzeniami
typu speed-bez oparcia miejsce 710,000
124.|Konstrukcja wsporcza szt 2,000
125. |Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki kpl 1,000
126. |Konstrukcja wsporcza ze stali ksztaltowej i blachy kg 3,500
127.|Koncdwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 2.5-10 mm2 szt 26,780
128.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, kolorowa m2 928,568
129. |Kostka brukowa betonowa grubos$ci 8 -cm, szara m2 748, 660
130. |Kotly stojace olejowe w ukltadzie kaskadowym o mocy do 250KW kpl 1,000
131. |Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane]j kpl. szt 1 359,468
132. |Krawedziaki iglaste nasycone klasa II m3 1,450
133. |Krawedziaki iglaste obrzynane klasa I, diugosci 2,4-3,6'm m3 0,390
134. |Kraweznik betonowy drogowy m 168,504
135. |Kraweznik betonowy drogowy-najazdowy m 87,924
136.|Krag betonowy o wysokoéci 500 'mm, Fi-1000 -mm szt 13,650
137.|Kruszywo mineralne tamane niesortowane t 179,928
138.|Krzesetko dla niepeilnosprawnych - prysznicowe uchylne szt 1,000
139. |KSH-VP 125x125 szt 2,000
140. |KSH-VP 225x125 szt 6,000
141.|KSH-VP 325x225 szt 2,000
142.|KSH-VP 425x225 szt 8,000
143.|KSH-VP 525x225 szt 6,000
144.|KSV-P 325x125 szt 4,000
145.|KSV-P 525x225 szt 6,000
146.|KSV-P 625x225 szt 8,000
147.|Ksztattki miedziane Fi-10 -mm szt 13,500
148. |Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne o polaczeniach
koinierzowo-nasuwkowych, obwdéd 1400-1800 -mm m2 5,600
149. |Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwdédd 1400-1800 -mm m2 167,270
150. |Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwdd 1800-4400 -mm m2 92,880
151.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kolowe Fi-100-200 -mm m2 34,522
152.|Ksztattki PP Fi- 16 mm szt 965,240
153.|Ksztattki PP Fi-20 mm szt 1 157,840
154.|Ksztattki PP Fi - 25 -mm szt 177,240
155.|Ksztattki PP Fi - 32 mm szt 126,630
156.|Ksztattki PP Fi-40 mm szt 118,180
157.|Ksztattki PP Fi-50 mm szt 78,450
158.|Ksztattki PP Fi - 63 -mm szt 82,200
159.|Ksztattki PP Fi - 75 -mm szt 5,400
160. |Ksztattki PP gwintowane, Fi 20 -mm szt 317,600
161.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 229,440
162.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm szt 49,500
163.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 40 mm szt 75,400
164.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 282,600
165.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 75 mm szt 33,440
166.|Ksztattki Zzeliwne kanalizacyjne szt 2,100
167.|Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 588,000
168.|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 0,720
169. |Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy, stosowany na goraco kg 8 285,696
170.|Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy, stosowany na goraco kg 6 942,423
171.|Listwa cokolowa m 1 548,965
172.|Listwa elektroinstalacyjna z PVC nascienna m 150,800
173.|Listwy aluminiowe maskujace m 30,121
174.|Listwy aluminiowe naroznikowe m 1 548,965
175.|Listwy iglaste strugane jednostronnie klasa I m3 0,049
176.|Listwy przys$cienne drewniane m 215,760
177.|LRVM-V-R 250/2 szt 1,000
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178.|LTVM-V-R 250/1 szt 3,000
179.|LTVM-V-R 250/2 szt 5,000
180. |LTVM-V-R 250/3 szt 2,000
181.|LTVM-V-R 250/4 szt 1,000
182.|LTVM-V-R 325/3 szt 6,000
183. |kapacz oleju szt 1,000
184.|kacznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 98,600
185.|kaczniki instalacyjne n.t. l-biegunowe szt 3,060
186.|kaczniki instalacyjne p.t. w puszce l-biegunowe szt 16,320
187.|kaczniki instalacyjne p.t. w puszce krzyzowe dwubiegunowe szt 31,620
188. |kaczniki instalacyjne p.t. w puszce $wiecznikowe szt 18,360
189. |kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi -15 -mm szt 9,620
190. |kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 25 -mm szt 2,000
191.|%uk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi-100 mm szt 2,115
192.|%uk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi -40 ‘mm szt 4,200
193.|%uk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi-50 mm szt 7,560
194.|%uk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi -65 mm szt 4,144
195.|%uk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi-80 mm szt 2,679
196. |Manometry tarczowe z rurka syfonowag i kurkiem szt 5,000
197.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 5,834
198. |Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 15,449
199. |Maszt wolnostojacy H=2,4m z obciagznikiem z podktadka prod. AH Hardt nr kat. 27571 |szt 8,000

200. |Maszt wolnostojacy O lémm z dywanikiem gumowym, H=200mm, pityta podstawy
przyspawana pod katem 260 szt 1,000

201. |Maszt wolnostojacy O lémm z dywanikiem gumowym, H=3000mm, plyta podstawy
przyspawana pod katem 260 szt 1,000
202.|Mata z widkna szklanego m2 37,400
203.|Material montaz. "Krone" szt 1,000
204.|Miska ustepowa wiszaca dla niepelnosprawnych z deska kpl 1,000
205. |Naczynie REFLEX D120 szt 2,000
206.|Naczynie REFLEX typ N 110 szt 3,000
207.|Naczynie REFLEX typ N 140 szt 1,000
208.|Naczynie REFLEX typ N 80 szt 1,000
209. |Naczynie solarne 80L szt 3,000
210. |Nadmiarowy zawdr rdéznicy cisnienia HERZ 25/20 szt 1,000
211.|Nadproza prefabrykowane m 136,680
212.|Nakretki stalowe zgrubne kg 2,740
213.|Narozniki i obramowania stalowe kg 124,200
214.|nawierzchnia epoksydowa gr 3 mm z posypka kwarcowa w kolorze zielonych m2 228,580
215.|Neutralizator kondensatu z granulatem kpl 1,000
216.|0Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x25x8 -cm szare m 455, 634
217.|0Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 -cm m 289,476
218.|0Obudowa do brodzika szt 21,000
219.|Ochronnik II stopnia szt 4,000
220.|0Okna i drzwi balkonowe PVC m2 308,970
221.|oprawa typu A kpl 17,000
222.|oprawa typu A z modutem awaryjnym kpl 7,000
223.|oprawa typu B kpl 14,000
224 .|oprawa typu B z modulem awaryjnym kpl 6,000
225.|oprawa typu C kpl 4,000
226.|0Oprawa typy H ewakuacyjna kpl 37,000
227.|oprawy typu C kpl 20,000
228.|oprawy typu D kpl 11,000
229.|oprawy typu E kpl 2,000
230. |oprawy typu E metal halogenowe reflektory 400 W kpl 32,000
231. |oprawy typu F halogenowe z kloszem i czujnikiem ruchu kpl 16,000
232.|0sadnik zeliwny kolnierzowy 1.6 MPa, nr kat.821, Fi-50 mm szt 3,000
233.|0stony przewoddw szt 1,620
234.|0scieznice drzwiowe drewniane m2 81,000
235.|0tulina FLEXOROCK gr30mm 20mm m 15,600
236.|0tulina FLEXOROCK gr30mm 25mm m 36,400
237.|0tulina FLEXOROCK gr30mm 32mm m 45,760
238.|0tulina FLEXOROCK gr30mm 40mm m 26,000
239.|0tulina FLEXOROCK gr30mm 50mm m 46,800
240.|0Otulina FLEXOROCK gr30mm 65mm m 29,120
241.|0tulina FLEXOROCK gr30mm Fi 80mm m 19,760
242 .|0tulina poliuretanowa, grubo$¢ 13mm, Dn -l6mm m 513,760
243.|0tulina poliuretanowa, grubo$¢ 13mm, Dn -20mm m 232,960
244 .|0tulina poliuretanowa, grubo$¢ 13mm, Dn -25mm m 230,880
245.|0tulina poliuretanowa, grubo$¢ 13mm, Dn -32mm m 198,640
246.|0tulina poliuretanowa, grubo$¢ 13mm, Dn -40mm m 201,760
247.|0tulina poliuretanowa, grubo$¢ 13mm, Dn -50mm m 136,240
248.|0tulina poliuretanowa, grubo$¢ 13mm, Dn -63mm m 45,760
249.|0tulina poliuretanowa, grubo$¢ 13mm, Dn -76mm m 12,480
250.|0tulina z welny gr.30mm z folig aluminiowa m2 481,680
251.|Pakiet A do zbiornika szt 1,000
252.|Pakiet B do zbiornika szt 2,000
253.|Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,221
254 . |Panele podiogowe m2 193,440
255.|Panele z 13 mm grubos$ci ptyt z wodoodpornego litego laminatu phenoplast Trespa m2 22,218
256.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6 560,520
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257.|Papa smolowa izolacyjna m2 5 322,524
258.|Papier Scierny arkusz 573,728
259.|Pianka poliuretanowa kg 27,672
260.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 77,243
261.|Pianka poliuretanowa miekka, gruboéci 3 mm m2 221,340
262.|Piasek m3 201,442
263.|Piasek do betondéw zwykiych m3 118,999
264.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 537,122
265.|Piasek do zapraw m3 2,150
266.|Pisuar porcelanowy FELIX szt 8,000
267.|Ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 6,240
268.|Ptyn solarny niezamarzajacy dm3 450,000
269.|Plyta styropianowa m2 4 834,200
270.|Plyta styropianowa samogasnaca frezowana odmiana 15 m3 2 169,105
271.|Plyta styropianowa samogasnaca M20 o profilach wpustowych i pidrowych m2 700,400
272.|Ptyta z weiny mineralnej "50" miekka, grubos$¢ 150 -mm m2 1 163,894
273.|Ptytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0:cm gatunek I m2 58,406
274.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0:cm gatunek I m2 3 573,390
275.|Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 -cm m2 55,048
276.|Ptytki 1 ksztaltki kamionkowe szkliwione $cienne m2 349,287
277.|Plyty gumowe bez przektadek, gruboéci 5 -mm kg 0,260
278.|Plyty pomostowe robocze m2 18,500
279.|Ptyty $ciekowe betonowe 60x50x15-cm, typ korytkowy szt 422,094
280.|Pochwyt stalowy m 42,750
281.|Pochwyty stalowe dla niepeilnosprawnych do umywalki szt 1,000
282.|Pochwyty stalowe dla niepeilnosprawnych do wc szt 2,000
283.|Podgrzewacz c.w.u. Viessmann Vitocell 1000L szt 1,000
284.|Podgrzewacz c.w.u. Viessmann Vitocell 750L szt 1,000
285.|Podgrzewacz c.w.u. Viessmann Vitocell 900L szt 1,000
286.|Podktadki amortyzacyjne z piyty gumowej grubosci 5 -mm szt 117,226
287.|Podktadki stalowe zgrubne kg 1,900
288.|Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast” kg 217,600
289.|Podokienniki prefabrykowane szt 18,000
290. |Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 1800 -mm szt 53,370
291. |Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 4400 -mm szt 28,080
292.|Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi-200 -mm szt 34,522
293.|Podstawa dachowa pod wentylator dachowy DAs200 szt 1,000
294 .|Podwbéjne przytacze grzejnikowe kpl 98,000
295. |Pokost do gruntowania dm3 6,858
296.|Pokrywy nadstudzienne zelbetowe Fi-1000 -mm szt 2,000
297.|Pompa ciepta Vitocal 300 WW 280 z reg. pogodowym CD 1 osprzetem kpl 2,000
298. |Pompa UPE 32-120F kpl 1,000
299. |Pompa UPS 25-40B kpl 2,000
300. |[Pompa UPS 32-60F kpl 2,000
301. |Pompka reczna do napeilniania instalacji szt 1,000
302.|Porecz dla niepeinosprawnych do prysznica z uchwytem prysznicowym kpl 1,000
303. |Pospdika m3 907, 688
304.|Pospbdtka do betondw zwyklych m3 488,066
305. |P6tpostument do umywalki NOVA-TOP-KOZO szt 40,000
306. |Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" kg 136,000
307.|Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy Fi-8-14 'mm St0S kg 4 099,450
308.|Prety stalowe ocynkowane m 176,800
309. |Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi-10-14 mm 18G2 kg 4 482,736
310. |Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi-10-14 -mm 34GS kg 181,080
311.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi-16-28 mm 18G2 kg 326,400
312.|Prety zebrowane skosénie do zbrojenia betonu Fi-do 7 -mm t 9,716
313.|Profile kolnierzowo-nasuwkowe Nasielsk obwdd 1400-1800 -mm szt 12,400
314.|Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kolowe Fi-do 200 ‘mm m2 51,362
315. |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I ocynkowane obwdéd 1400-1800 -mm m2 237,290
316.|Przewody wentylacyjne prostokatne A/I ocynkowane obwdéd 1800-4400 -mm m2 131,760

317.|Przewody wentylacyjne prostokatne A/I ocynkowane, o polaczeniach

koinierzowo-nasuwkowych, obwdéd 1400-1800 -mm m2 14,800
318.|Przewdd DY 450/750V 1x1,5 -mm2 m 249,600
319.|Przewdd DY 450/750V 1x10 -mm2 m 95, 680
320.|Przewdd LY 450/750V 1x16 -mm2 m 135,200
321.|Przewdd LY 450/750V 1x25 -mm2 m 166,400
322.|Przewdd LY 450/750V 1x35 -mm2 m 41,600
323.|Przewdd YDYpzo 450/750V 3x4,0 -mm2 m 332,800
324.|Przewdd YDYt 300/500V 2x1,5 -mm2 m 572,000
325.|Przewdd YDYt 450/750V 3x1,5  -mm2 m 260,000
326.|Przewdd YDYzo 450/750V 5x2,5 -mm2 m 187,200
327.|Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm szt 41 620,800
328.|Puszka odgateZna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 133,620
329.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragla uniwersalna PO-80 z pokrywa szt 144,840
330.|Regulator Vitosolic 200 kpl 1,000
331.|Rozcienczalnik dm3 49,042
332.|Rozdzielacze z rur stalowych Fi-150 ‘mm m 4,000
333.|rozdzielnia TG kpl 1,000
334.|rozdzielnia TOS kpl 1,000
335.|rozdzielnia TP 01 kpl 1,000
336.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 694,242
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337.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 855,720
338.|Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 55,490
339. |Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0 -mm, 100 -mm m 563,711
340.|Rura DVK 100 M 31,200
341.|Rura elektroinstalacyjna PVC gitadka sztywna RS 47 m 8,320
342.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23 -mm m 31,200
343.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36 -mm m 57,200
344.|Rura miedziana 10 ‘mm m 18,720
345. |Rura odgromowa 20/14 prod. AH HARDT m 37,440
346.|Rura odgromowa 40/34 prod. AH m 68,640
347.|Rura PP Fi-20 mm m 164,800
348.|Rura PP Fi-25 -mm m 138,240
349.|Rura PP Fi-32 mm m 49,680
350.|Rura PP Fi-40 mm m 116,640
351.|Rura PP Fi-50 mm m 81,000
352.|Rura PP Fi-63 mm m 92,880
353.|Rura PP-R 1,0MPa Fi-16/1,5 ‘mm m 184,800
354.|Rura PP-R 2,0MPa, z ptaszczem Al Fi-16/2, 7mm m 358,600
355.|Rura PP-R 2,0MPa, z ptaszczem Al Fi-20/3,4mm m 85,600
356.|Rura PP-R 2,0MPa, z ptaszczem Al Fi-25/4,2mm m 101,520
357.|Rura PP-R 2,0MPa, z ptaszczem Al Fi-32/5,4mm m 156,600
358.|Rura PP-R 2,0MPa, z ptaszczem Al Fi-40/6, 7mm m 92,880
359.|Rura PP-R 2,0MPa, z ptaszczem Al Fi-50/8,4mm m 60,480
360.|Rura PP-R 2,0MPa, z ptaszczem Al Fi-63/10,5mm m 47,520
361.|Rura PP-R 2,0MPa, z ptaszczem Al Fi-75/12,5mm m 12,720
362.|Rura przepustowa z PCW fi 200 mm m 9,600
363.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa 40 -mm m 62,400
364.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 134,160
365.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 108,600
366.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 58,800
367.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 36,100
368.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,0 mm m 375,440
369.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 20,800
370.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 15,600
371.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 250/4,9 mm m 813,280
372.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 250/7,3 mm m 0,875
373.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm m 15,000
374.|Rura stalowa 1" (czarna) m 14,000
375.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-323,9 (Dn-300) m 12,600
376.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3/3,6 m 31,177
377.|Rura stalowa oktadzinowa wiertnicza, 339,7 (300) m 14,630
378.|Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna m 13,560
379.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-15) m 10,300
380.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 114,0 (Dn-100) m 14,400
381.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9 (Dn-20) m 15,600
382.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn-25) m 36,050
383.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn-32) m 45,320
384.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (Dn-40) m 25,000
385.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3 (Dn-50) m 45,000
386.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3/3,6 m 10,300
387.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 76,1 (Dn-65) m 27,720
388.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 88,9 (Dn-80) m 18,620
389.|Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi-500 -mm m 4,800
390. |Rury taczace z izolacja cieplna szt 8,000
391.|Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych "Kompakt" kpl 23,000
392.|Separator powietrza z odpowietrznikiem Viessmann szt 4,000
393.|Siatka tkana "Rabitza" m2 4 696,080
394.|Siatka z widkna szklanego m2 2 687,850
395.|Skrzydto piytowe drzwi wewnetrznych m2 81,000
396.|Stupek zelbetowy znacznikowy do oznaczania tras rurociagu szt 7,000
397.|Stupki drewniane iglaste Fi 70 -mm m3 0,209
398.|Solar-Divicon PS szt 2,000
399.|Spust do brodzikdéw natryskowych szt 23,000
400.|Stacja uzdatniania wody - zmiekczacz EKOIDEA szt 1,000
401.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 19,500
402.|Studnia kpl 17,000
403.|Studnia kompletna m 15,000
404.|Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas Cermit" SN 20, DR 20, biala kg 2 142,000
405.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 983,510
406.|Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit -CT -29" kg 1 022,691
407.|Syfon pisuarowy FELIX szt 8,000
408.|Syfon umywalkowy dla niepelnosprawnych kpl 1,000
409.|Syfon zlewozmywakowy podwdjny z tworzywa sztucznego 50 mm szt 2,000
410.|Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 40,000
411.|Syfony zlewowe zeliwne kielichowe, Fi-50 -mm szt 1,000
412.|Szafka do napeiniania zbiornikéw szt 1,000
413.|Szafka hydrantowa z blachy stalowej wnekowa + pradownia+waz 20m pdlsztywny szt 3,000
414.|Szkto kuloodporne ze szkita float m2 0,528
415.|Szpachléwka olejno-zywiczna klejowa dm3 592,858
416.|Szybkoztaczka SU 1" szt 7,000
417.|Sciagacze $rubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,120
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418.[Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podlozy - Gleboko penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit -CT-17" dm3 281,490
419.|Sruby fundamentowe z koncem zawinietym, z nakretkami M12x160 -mm szt 31,200
420.|Sruby kotwiace szt 9,000
421.|Sruby stalowe dokladne M20 z nakretkami i podkladkami kg 105,560
422.|Sruby stalowe zgrubne kg 11,040
423.|Sruby stalowe zgrubne M10 z nakretkami i podkladkami kg 58,320
424.|Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podkladkami kg 148,118
425.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkami kg 0,480
426.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkami kg 105,336
427.|Swietlowki szt 54,080
428.|Tarczki ochronne szt 98,000
429.|Tasma Al 10x1 -mm rol 30,871
430.|Tas$ma izolacyjna m2 44,600
431.|Tasma klejaca z folii PVC, szer. 50 mm m 7 759,290
432.|Tas$ma szara izolacyjna rol 142,224
433. |Termomanometr WP 80 0-120"C szt 8,000
434 .|Tkanina z widkna szklanego na warstwy zbrojeniowe na styropianie "Ceresit -CT -84" m2 295,515
435.|Tlen techniczny sprezony m3 254,801
436.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, *amany sortowany t 29,429
437.|Tréjnik PVC kanalizacji wewnetrznej 45°, 160x110 mm szt 6,000
438.|Tuleje ochronne przejsé rur Fi-15 szt 2,800
439.|Uchwyty do rur Fi-100 -mm szt 4,350
440. |Uchwyty do rur Fi-15 -mm szt 240,240
441.|Uchwyty do rur Fi-20 -mm szt 337,790
442 .|Uchwyty do rur Fi-25-mm szt 176,350
443.|Uchwyty do rur Fi- 32 -mm szt 17,248
444 . |Uchwyty do rur Fi-40 -mm szt 9,000
445, |Uchwyty do rur Fi-50 -mm szt 21,400
446.|Uchwyty do rur Fi- 65 -mm szt 9,856
447.|Uchwyty do rur Fi-80 -mm szt 6,460
448 . |Uchwyty do rur PVC 110 ‘mm szt 149,800
449.|Uchwyty do rur PVC 16 -mm szt 466,180
450. |Uchwyty do rur PVC 20 -mm szt 108,680
451.|Uchwyty do rur PVC 25 -mm szt 117,500
452 .|Uchwyty do rur PVC 32 -mm szt 212,010
453.|Uchwyty do rur PVC 40 -mm szt 259,000
454 . |Uchwyty do rur PVC 50 ‘mm szt 252,900
455, |Uchwyty do rur PVC 63 -mm szt 95,200
456.|Uchwyty do rur PVC 75 -mm szt 37,000
457.|Uchwyty stalowe z wkladka elastyczna do rur miedzianych szt 18,180
458. |Umywalka porcelanowa dla niepeilnosprawnych szt 1,000
459. |Umywalki porcelanowa NOVA-TOP 50 szt 40,000
460.|Urzadzenia i wyposazenie stale hali sportowej w.g. wykazu zat.\ nr 1. kpl 1,000
461.|Urzadzenie do naperiniania instalacji szt 1,000
462.|Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 23,000
463.|Uszczelka gumowa piers$cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 65,800
464.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 139,475
465.|Uszczelka gumowa ptaska do polaczen kolnierzowych, Fi 150 ‘mm szt 4,818
466.|Uszczelka gumowa ptaska do polaczen kolnierzowych, Fi 200 -mm szt 17,534
467.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe pltaskie Fi-150 -‘mm szt 7,200
468.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe pltaskie Fi-50 -mm szt 2,160
469.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe pltaskie Fi - 65 -mm szt 4,320
470.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe pltaskie Fi-80 -mm szt 23,760
471.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowe szt 17,690
472.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe 200 -mm szt 231,550
473.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne szt 2,040
474 .|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 1800mm szt 317,620
475.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 4000mm szt 73,440
476.|Uszczelki gumowe pod ptaszcz z pilyty gumowej grubosci 5 -mm szt 1,040
477.|Wanienki kamionkowe do mycia nédg szt 2,000
478 . |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 238,870
479. |Wentylator szt 9,000
480. |Wentylator dachowy DAs200 + zestaw rozruchowy 2-biegowy kpl 1,000
481.|Wentylator DAS 200/900 z podstawa kpl 1,000
482.|Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 6 210,576
483.|Wtaz kanalowy zeliwny ciezki klasa B okragiy 600 szt 2,000
484 . |Woda m3 228,004
485. |Woda przemysitowa m3 139,223
486.|Wodomierz skrzydetkowy JSw 25 mm szt 1,000
487. |Wpust $Sciekowy podiogowy PVC 110/160 VIEGA z kratka ze stali nierdzewnej szt 10,000
488. |Wspornik do umywalki porcelanowe] szt 1,000
489. |Wsporniki dachowe szt 121,200
490. |Wsporniki naciggowe szt 4,040
491. |Wsporniki przelotowe szt 4,545
492 . |Wykonanie podiogi $lepe]j na legarl8 + azur 0,18 cm+ piyta V100- z izolacjami
folii 1 x +nawierzchnia pcw wielowarstwowego gr 7 m typu sportowego wg.E-PN 14-904
wg.opisu .proj ze wzmocnieniami dla bramek z kanalem wentylac + tuleje dla
stupkéwd szt m2 1 153,000
493.|Wytacznik nadpradowy l-biegunowy S191 B25A szt 28,000
494 . |Wytacznik P312 B 10A 30 mA SZT 6,000
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495, |Wymiennik ciepta Vitotrans 200 + osprzet kpl 1,000
496. |Wymiennik vitotrans 333 Viessmann szt 2,000
497.|Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A szt 1,000
498. |Wywiewnik SKK szt 16,000
499. |Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 szt 1,000
500. |Zaprawa budowlana zwykla m3 69,105
501.|Zaprawa cementowa m3 7,470
502. |zaprawa cementowa m. 80 m3 0,043
503. |Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 217,124
504. |Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,301
505. |Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 3,557
506. |Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 37,706
507.|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,123
508. |Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 137,548
509. |Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,657
510. |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek ceramicznych kg 1 596,739
511.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek ceramicznych kg 166,748
512.|Zaprawa klejowa sucha do pitytek ceramicznych "Ceresit -CM-11" kg 27 696,193
513.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu "Ispo” kg 10 581,000
514.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 007,712
515. |Zaprawa wapienna M:-0.6 (m.4) m3 4,256
516.|Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,845
517.|Zaworek do baterii stojacej szt 115,000
518.|Zawory odcinajace do oleju 15mm - szybkozamykajacy szt 1,000
519.|Zawdér 3-drogowy 50mm z napedem i czujnikiem przylgowym VIESSMANN kpl 1,000
520.|Zawdér 3-drogowy 65mm z napedem i czujnikiem przylgowym VIESSMANN kpl 2,000
521.|Zawér bezp. SYR 1915 32mm szt 5,000
522.|Zawér bezp. SYR 2115 20mm szt 2,000
523.|Zawdér c.o. zaporowy skodny zeliwny koinierzowy 0.6 -MPa, nr kat.311, Fi-80 -mm szt 10,000
524.|Zawdér hydrantowy mosiezny 25 mm kpl 3,000
525.|Zawér kulowy z kurkiem mosiezny Fi-20 -mm szt 4,000
526.|Zawér kulowy z kurkiem mosiezny Fi-50 ‘mm szt 12,000
527.|Zawér kulowy z kurkiem mosiezny Fi - 65 -mm szt 2,000
528.|Zawdér odpowietrzajacy automatyczny do instalacji c.o. mosiezny JFA-4711 15 mm szt 10,000
529.|Zawér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi 65 -mm szt 14,000
530. |Zawdér splukujacy do pisuardéw PNEUMATYCZNY szt 8,000
531.|Zawdér wodny czerpalny ze ztaczka do weza mosiezny M3 15mm szt 1,000
532.|Zawér wodny czerpalny zeliwny ocynkowany M3 Fi-20 -mm, ze ziaczka do weza szt 1,000
533.|Zawdér wodny czerpalny zeliwny ocynkowany M3 Fi-25-mm, ze ziaczka do weza szt 2,000
534.|Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi - 32 -mm szt 5,000
535. |Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40 -mm szt 4,000
536.|Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 0,400
537.|Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 25 mm szt 2,000
538.|Zawdér wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi -15-mm szt 2,000

539.|Zawdér zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zZeliwny prosty 1.6 :MPa nr

kat.201, Fi-25-mm szt 2,000
540. |Zawdér zwrotny 20mm szt 1,000
541. |Zawdér zwrotny klapowy SOCLA 32mm szt 5,000
542.|Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi-15-mm szt 0,400
543.|Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi 25 -mm szt 3,000
544.|Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi 32 -mm szt 4,000
545. |Zbiornik oleju 1000L Schutz szt 3,000
546.|Zestaw mocujacy kolektor Vitosol 200 kpl 8,000
547.|Zestaw przytaczeniowy do kolektora Vitosol 200 kpl 16,000
548.|Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy z pityta ociekowa szt 2,000
549.|Zlewy zeliwne emaliowane szt 1,000
550.|Ztacza rynnowe szt 5,100
551.|Ztacza uniwersalne szt 110,000
552.|Ztacze do napeiniania zbiornikéw szt 1,000
553.|Ztacze do odpowietrzenia zbiornikéw szt 1,000
554.|Ztacze kontrolne szt 9,900
555.|Ztacze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 10,000
556.|ztaczka 1léexl/2" szt 196,000
557.|ztaczka 75x2 1/2" szt 2,000
558.|Ztaczka do rury odgromowej 20/14 prod. AH HARDT szt 6,000
559.|Ztaczka grzejnikowa mosiezna prosta M3090 Fi:-15 mm szt 196,000
560.|Ztaczka nakretna roéwnoprzelotowa z zeliwa ciagliwego czarna M2, Fi:-15-mm szt 10,000
561.|Ztaczka PVC kanalizacji wewnetrznej 2-kielichowa, Fi-160 mm szt 6,000
562.|Ztaczki przelotowe kablakowe naprezajace K-426 szt 6,060
563.|Ztaczki spitukujace do pisuardw szt 8,000
564.|Zarowki szt 50, 960
565.|%wir do betondéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0,384
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