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Nawierzchnia

.1

SEK 601/106/3
Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gitebokosci 5-cm

KNR 231/803/3

12,0

SEK 601/103/5 (1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
"Wirtgen-W1l000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
frezowanie na giebokosci 5-cm, samochéd 5,0-10,0-¢

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnc-bitumicznych, mechanicznie,
grubos$¢é nawierzchni 3-cm

60

830

KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy l-cm

830

4,00|m2

KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km

m3

oy

KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny
1-km

| 30,0/m3

KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni 1 chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gilebokosci 20-cm

300*0,254100%0,5+100%0, 25+

70*0,5+130*1, 6+180*1, 6+205*

4,6+6%15,0 = 1 714,000000

1 714,00

1 714,00

m2

KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokodci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-'cm gigbokosci

1714

KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

6,00 |m2

1 714

m2

.10 KNR 201/212/6 (2}

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do l-km, w ziemi uprzednioc zmagazynowanej w haldach,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t
1714#Q,5 - 857,000000
857

.11 KNR 201/214/4 (2)

Naktady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegicsci transportu, ponad 1l-km samochodami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd 5-10-t

m3

2,00|m3

.12 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm

0,50|m2

.13 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubodé warstwy po
zageszczeniu 15+-cm

1 714

m2

..14 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l:cm
grubosci

5,00|m2

.15 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu §-cm

.16 KNR 231/114/8

m2

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdérna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci

12,0|m2

.17 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa wyrdwnawcza o grubosci 4-cm, typu AC 16W 50/70
200*5,1+300%4,5+150*4, 15+
150%4,8+470*%4,0+130%3, 1+280*
3,0 = 6 835,500000

6 835,50

6 835,50

0,75|m2

.18 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa wiazaca o grubosci 4-cm, typu AC 16W 50/70

.19 KNR 231/310/5

6 835,5

im2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa $cieralna o grubos$ci 3-cm, typu AC 118
200*5,1+100*4,5+300%4, 5+150*
4,8+100*%4,8+50%4,5+200%4, 5+
200*4,5+580%*4,5 = 8 655,000000

8 655,00

8 655,00

m2

.20 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,

dodatek za kazdy dalszy l-cm grubo$ci warstwy ,typu AC 115

8 640

2,00 m2
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1.21 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa wiazaca o grubosfci 4-cm -poszerzenia,wym., typu AC 16W 50/70 !
8655,0-6835,5 = 1 819,500000] | 1
1 819,50 1 819,50 m2

1.22 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, typu
AC 1eW 50/70 dodatek za kazdy dalszy l-cm grubo$ci warstwy

1 819,5| 2,00/m2

2 Odwodnienie
2.1 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm 34 m
2.2 KNR 231/816/2
Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi+50-cm o 20 m
2.3 ENR 201/215/7 - o I
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV
54,0*%1,0 =
I 54,00, |m3
2.4 KNR 231/605/1 o e
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zZwirowe
54,0*0,2 = 10,800000
10,80 10,80 m3
2.5 KNR 231/605/7
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi:-50-cm - - 54 |m
2.6 KNR 231/605/4 - e 1
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dla rur Fi-50-cm 22 Iszt
2.7 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdédw liniowych o Scianach piconowych, glebokosé do
1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerckosé wykopu 0.8-1.5'm
54,0*%0,06 = 32,400000
e o 32,40 32,40 _m3
2.8 KNR 201/212/5 (2)
Recboty ziemne kcoparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1l+km, w ziemi uprzednio zmagazynowane] w hazdach,
~ _koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-ITI, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t 21,6 m3
2.9 KNR 201/214/4 (2) T
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
odlegtoéci transportu, ponad 1l:'km samochodami samowyladowczymi, po drogach i
utwardzonych, grunt kategorii ITI-IV, samochdéd 5-10-t 21,6 m3
2.10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm
54%2 .5 - 135, 000000
R . ) 135,00 135,00] m2
2.11 KNR 231/114/7 - ' -
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, grubodé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 135,0 m2
2.12 KNR 231/1403/6
Oczyszczanie rowu z namuiu, z wyprofilowaniem skarp, grubos¢ namuiu 30-cm
2880,0-210,0 =__ 2 670,000000
2 670,00 2 670,00  m
2.13 KNR 201/212/5 (2) ‘ R
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urcbku samochodami Y
samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochdéd 5-10-t -
wywdz namu
2670,0%0, 4 = 1 068,000000
1 068,00 1 068,00 m3
2.14 KNR 201/214/4 (2)
Nakitady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 1:km samochodami samowyladowczymi, po drogach
_utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd 5-10:t o 1 068,0 10,0m3
2.15 KNR 201/520/1 -

Umocnienie skarp i dna kanatéw piytami prefabrykowanymi
40*2,4+430%2, 4+90%2,4+50%3, 1+

20*2,4 = 587, 000000 |

N e S S 587,00 587,00 m2
3 Pobocza
3.1 KNR 231/1402/5 (1) o
i $cinanie pocboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naklady podstawowe 3 400 B m2
3.2 KNR 231/1402/6 (1) -

Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5-cm gruboici ponad

10-cm, naklady podstawowe 3 400 m2

3.3 KNR 231/1402/6 (2)
Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5-'cm grubo$ci ponad
10-cm, dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km transportu ponad l-km

3 400| 6,00m2

3.4 ENR 231/204/3
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa dolna z tiucznia, grubogé
warstwy po uwatowaniu 10-cm

3.5 KNR 231/204/4
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa dolna z tilucznia, dodatek :za
kazdy dalszy 1:cm gruboSci warstwy

3 400 3,00m2

3.6 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z tilucznia, grubosé
warstwy po uwalowaniu 7-cm
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3.7 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej emulsja 3 400 |m2

4 Roboty =zabezpieczajace

4.1 KNR 211/401/11
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyladunek reczny, narzut
nadwodny z kamienia ciezkiego lub &redniego
35,0*2,0*2,0+15%2,0%2,0+10%*
2,0%2,0 = 240,000000
240,00 240,00  |m3

4.2 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, wysokos¢ do 3,0'm, grunt
kategorii III-IV, spycharka 55-kW (75-KM)
854,0+21,6 = 875,600000

875,60 875,60,  |m3

4.3 KNR 201/507/5
Plantowanie skarp, dna rowéw oraz skarp i korony nasypéw przy robotach wodno

- inzynieryjnych, nasypy, kategoria gruntu III ) 720] m2
4.4 KNR 231/818/1 ) - ‘ ;
Rozebranie poreczy ochronnych betonowych, analogia 110| m
4.5 KNR 231/704/1 1
Bariery ochronne stalowe, l-stronne, masa 24-kg/m | 420 m
4.6 KNR 231/704/5
Bariery ochronne stalowe, zakonczenia barier l-stronnych, masa 24-kg/m 50 m
4.7 KNR 233/702/3 (2) -
Demontaz poreczy mostowych, zestaw spawalniczy 0,8 t
4.8 KNR 233/702/1 (2)
Montaz poreczy mostowych, odcinki proste, zestaw spawalniczy 1,4 ot

1,9 KNR 231/706/6
Analogia Oznakowanie pozicme jezdn masa chemoutwardzalna, grubowarstwowa ,

linie na przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - kolor bialy 11 m2
4.10 KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-50mmn L 4 szt

4,11 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawc:ze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 8 szt
4.12 KNR 231/706/6
Analogia. Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng grubowarstwowa ,
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, progi akustyczne
malowane mechanicznie kolor czerwony . 6,75 m2

1.13 KNR 231/706/6 N
Analogia.Oznakowanie poziome jezdni masa chemoutwardzalng grubowarstwowa,
linie na przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie kolor czerwony - |
warstwa dodatkowa 6,75 |m2




