PRZEKROJ TYPOWY 1
skala1:25

POBOCZE

POBOCZE
Z KRUSZYWA ’ s JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ’ ’ Z KRUSZYWA
, 30 260 , 30
1 1 1 1

6cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
L-10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
- nawierzchnia z ptyt azurowych do rozbiorki

L6 cm - pobocze z kruszywa famanego —6 cm - pobocze z kruszywa tamanego
skala1:25
POBOCZE POBOCZE
Z KRUSZYWA ’ e JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ’ ’ Z KRUSZYWA
, 30 260 , 30
1 1 1 1
_ 6% — 2% &%
— ~
» e 6cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
|_10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
20cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
- istniejaca droga gruntowa
L6 cm - pobocze z kruszywa tamanego 6 cm - pobocze z kruszywa famanego

Remont drogi gminnej K340197 Strzeltéow w km 1+200 - 1+500 w Kamienicy
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