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Przedmiar robot

Nr

| Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosc
| jednostkowej
|[Kosztorys Remont drogi gminnej Wachaly K340210 w km 0+600 - 1+200 w Zalesiu
1 !Etement Remont drogi gminnej Wachaty K340210 w km 0+600 - 1+200 w Zalesiu
K1 | PODBUDOWA - -
1 erKNR 231/111/1  |Podbudowy wykonana metoda gtebokiego recyklingu nawierzchni bitumicznéj stébi_i'izowanej cementem o
(KNR 231/111/2 _|Rm=1,5 MPa, grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu 20 cm
\Wyliczenie flosci robst. , S
R age adsio
| - B _ RAZEM:. 448,00|m2 448,00
2 |KNR231/111/1 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, doziarnienie w ilosci 0,10m3/m2, grubos¢
'KNR 231/111/2 |podbudowy po zageszczeniu 20 cm
|KNR 231/111/6
\Wyliczenie ilosci robot: e -
f 350032 , 1120,00
| B e  RAZEM: 1120,00lm2 | 1120,00
3 |KNR 231/114/7 F’odbudowazkruszyw, Huczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 ¢cm '
[KNR231/114/8 | .
B - R RAZEM: 1568,00lm2 | 1568,00
K2 |NAWIERZCHNIA BITUMICZNA B B -
4 |[KNNR6/1108/2 Rembnty czastkowe nawierzchni bitumic_znych mieszankami mineralno—biturhicznymi, lepiszcze: asfalt,
(1) ... |mechaniczne obcinanie krawedzi masagrysowa
\Wyliczenie lloscirobot: B e o
' 13055011000 000 g 76
] S T RAZEME 6,75/t 6,75
5 KNNR 6/309/3  [Nawierzchnie z AC o grubosci 6cm po zageszczeniu (warstwa cieralna) - masa grysowa
(2)
Wyliczenie ioscirobot:
e (140+350)26 | 127400
.............................. _ e I oomsas i S A o o B - 574 06 iz 1 740
K.3 |POBOCZE | ZJAZDY _ ) -
6 |KNNR6/204/4 [Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa géma, po uwalowaniu 6em
Vyyli_p_;_e_n_i_g_i_I_g‘é_gl_‘r‘qp‘c’)'tlz o R | I e
R ..196,00
45,00
RAZEM:: 241,00{m2 241,00
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