Przedmiar robot

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00051C18)

r |Podstawa ceny | Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont drogi gminnej Wachaty K340210 w km 0+600 - 1+200 w Zalesiu
1 Element Remont drogi gminnej Wachaly K34021U w km 0+600 - 1+200 w Zalesiu
K.1 |PODBUDOWA ) ’
1 KNR 231/111/1; |Podbudowy wykonana metodg glebokiego recyklingu nawierzchni bitumicznej stabilizowanej cementem o ]
KNR 231/111/2 |Rm=1,5 MPa, grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu 20cm
Wyliczenie ilosci robot: e
Maets2 448,00
L ‘  RAZEM: 448,00/m2 | 448,00
2 KNR 231/111/1; |P0dbudowyzgruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, doziarnienie w ilosci 0, 10m3/m2 grubose o
KNR 231/111/2; |podbudowy po zageszczeniu 20 cm
‘KNR 231111/6
‘\Nyllczemellosm robt’):t::. e ) o
| - 350%3.2 - T 1120,00|
| e . " RAZEM: 1120,00|m2 '7 ~1120,00
3 KNR 231/114/7; \Podbudowa z kruszyw, tiuczen, warstwa gc’)rn_a‘gruboSc'warstwy po zageszczeniu'ﬁ}'cm | |
'KNR 231/114/8 |
Wyl|czen|e|los<:| roboi o
' 1568,00
| e MF-{AZEIVI:E 1568,00/m2 1568,00
K2 [NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ) - ]
4 KNNR 6/1108/2 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt,
M. __|mechaniczne obcinanie krawedzi, masagrysowa
‘ o 130*1,57150/1000 - 875
5 KNNR 6/309/3  |Nawierzchnie z AC o grubosm 6cm po zageszczeniu (warstwa scleralna} - masa grysowa
(2)
Wyliczenie ilosci robot. 7 - - o
.................................... A STt 127400 m2 X S0
K.3 |POBOCZE | ZJAZDY - )
5} KNNR 6/204/4 Namerzchmezkamema t{uczonega warstwa goma po uwalowaniu 6cm

Wyllczeme i|OSCI

robot

m2

241,00

strona nr:

2




