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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont drogi gminnej 340201 K Uszczki w Szczawie w km 0+850 - 0+880, 1+700 - 1+720
1 Element km 0+850 - 0+880

K.1 Uwaga
- Gabiony 18m x 1m x 5m
- Odtworzenie nawierzchni 30m x 4m

1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

18*2*1 36,00

RAZEM: 36,00 m3 36,00

2 KNR 201/504/4 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - do zasypki skalkulować pospółkę

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie wyrwy 20*4*3,5 280,00

RAZEM: 280,00 m3 280,00

3 KNNR 10/408/1 
(1) analogia

Wykonanie gabionów - kosze gabionowe o wymiarach 3m x 1m x 1m ułożone w pięciu warstwach z uskokiem 0,2m 
na każdym gabionie, szkielet gabionów ze stali #16mm, wypełnienie szkielet ze stali #10mm

Wyliczenie ilości robót:

18*1*5 90,00

RAZEM: 90,00 m3 90,00

4 KNR 228/502/3 
(1) analogia

Podłoża betonowe, grubości 15˙cm - obetonowanie gabionów od strony potoku betonem C30/37

Wyliczenie ilości robót:

18*(1+0,2+1+0,2+1+0,2+1+0,2+1+0,2) 108,00

RAZEM: 108,00 m2 108,00

5 KNR 211/208/5 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. - gurt betonowy z betonu 
C30/37

Wyliczenie ilości robót:

(8*2*0,5)*2 16,00

RAZEM: 16,00 m3 16,00

6 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24˙kg/m - bariera SP09/4 m 20,00

K.2 Odtworzenie nawierzchni

7 KNR 231/111/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt 
rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

35*6,5 227,50

RAZEM: 227,50 m2 227,50

8 KNR 231/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt 
rolniczy, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

227.50 227,50

RAZEM: 227,50 m2 227,50

9 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

35*6 210,00

RAZEM: 210,00 m2 210,00

10 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

210.00 210,00

RAZEM: 210,00 m2 210,00

11 SEK 601/102/5 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W500C" bez odwożenia kory, 
frezowanie na głębokości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10*4,5 45,00

RAZEM: 45,00 m2 45,00

12 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

Wyliczenie ilości robót:

10*4,5 45,00

RAZEM: 45,00 m2 45,00

13 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem emulsją szybkorozpadową

Wyliczenie ilości robót:

45.00 45,00

RAZEM: 45,00 m2 45,00
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14 KNNR 6/108/2 
(1)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie 
mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t - średnia grubość 3cm

Wyliczenie ilości robót:

45*0,75 33,75

RAZEM: 33,75 t 33,75

15 KNNR 6/308/2 
(2)

Nawierzchnie z AC 16W o grubości 5cm

Wyliczenie ilości robót:

25*4,6 115,00

RAZEM: 115,00 m2 115,00

16 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem emulsją szybkorozpadową

Wyliczenie ilości robót:

35*4,5 157,50

RAZEM: 157,50 m2 157,50

17 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z AC 11S o grubości 4cm

Wyliczenie ilości robót:

35*4,5 157,50

RAZEM: 157,50 m2 157,50

18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

35*1,5 52,50

RAZEM: 52,50 m2 52,50

19 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV m 35,00

20 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

35*0,06 2,10

RAZEM: 2,10 m3 2,10

21 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 35,00

22 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii I-II m 35,00

23 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

35*0,03 1,05

RAZEM: 1,05 m3 1,05

24 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 35,00

25 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

52.50 52,50

RAZEM: 52,50 m2 52,50

2 Element km 1+700 - 1+720

K.3 Uwaga
- Gabiony 9m x 1m x 3m

26 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

10*2*1 20,00

RAZEM: 20,00 m3 20,00

27 KNR 201/504/4 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - do zasypki skalkulować pospółkę

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie wyrwy 9*5*1 45,00

RAZEM: 45,00 m3 45,00

28 KNNR 10/408/1 
(1) analogia

Wykonanie gabionów - kosze gabionowe o wymiarach 3m x 1m x 1m ułożone w trzech warstwach z uskokiem 0,3m 
na każdym gabionie, szkielet gabionów ze stali #16mm, wypełnienie szkielet ze stali #10mm

Wyliczenie ilości robót:

9*1*3 27,00

RAZEM: 27,00 m3 27,00

29 KNR 228/502/3 
(1) analogia

Podłoża betonowe, grubości 15˙cm - obetonowanie gabionów od strony potoku betonem C30/37

Wyliczenie ilości robót:

9*(1+0,3+1+0,3+1+0,3) 35,10

RAZEM: 35,10 m2 35,10

30 KNR 211/208/5 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. - gurt betonowy z betonu 
C30/37

Wyliczenie ilości robót:

(8*2*0,5) 8,00

RAZEM: 8,00 m3 8,00

31 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24˙kg/m - bariera SP09/4 m 12,00


