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Przedmiar robét

(lic. 00051C18)

Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Remont drogi gminnej 340191 K Kamienica - Zasadne w km 0+060 - 0+130, 1+900 - 1+940,
2+000 - 2+030, 2+100 - 2+116, 2+900 - 2+940, 3+030 - 3+150
1 |Element km 0+060 - 0+130
K.1|Uwaga
- Gabiony 69m x 1m x 3m
- Odtworzenie nawierzchni 70m x 5m
1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm,
() kategoriagrunty IV
Wyliczenie lloscirobOt:
i70%2*1 140,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 140,00|m3 140,00
2 |KNR 201/504/4 |Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
. |ubijakamimechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - do zasypki skalkulowac pospotke
Wyliczenie ilosci robot
zasypanieWytwy 0TS 1050,00
RAZEM 1 050,00|m3 1 050,00
3 |KNNR 10/408/1 |Wykonanie gabiondw - kosze gabionowe o wymiarach 3m x 1m x 1m utozone w trzech warstwach z uskokiem
(1)analogia _ [0,3m na kazdym gabionie, szkielet gabionéw ze stali #16mm, wypetnienie szkielet ze stali #10mm
Wyliczenie lloscirobOt:
169*1*3 207,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 207,00|m3 207,00
4 |KNR 228/502/3 |Podtoza betonowe, grubosci 15°cm - obetonowanie gabionéw od strony potoku betonem C30/37
) analogia |
Wyliczenie lo8c r0b0t
e BOY(1¥03+140,3+140,8) 269,10
RAZEM:: 269,10|m2 269,10
5 |KNR231/704/1 \Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 'kg/m - bariera SP09/4 m 76,00
K.2 | Odtworzenie nawierzchni
6 |KNR231/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet
rolniczy, grubos$¢ podbudowy po zaggszczeniu 12°cm
455,00|m2 455,00
7 |KNR 231/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet
rolniczy, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci podbudowy
RAZEM:: 455,00|m2 455,00
8 |KNR231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, tuczef, warstwa géma, grubosé warrstwy po zageszezeniu8'em
Wyliczenie losci rob0t e
(- 420,00
RAZEM:: 420,00|m2 420,00
9 |KNR231/114/8 [Podbudowy z kruszyw, tuczefi, warstwa géma, dodatek za kazdy dalszy 'cmgrubosei
Wyliczenie losci rob0t
e 2000 e 420,00
RAZEM 420,00|m2 420,00
10 |[SEK601/102/5 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W500C" bez odwozenia kory,
frezowanie na gtebokosci 5'cm
m2 50,00
11
m2 50,00
12
m2 50,00
13 |[KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(1) mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard 1), samochéd 5-10°t - Srednia grubo$¢ 3cm
37,50
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
14 |[KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z AC 16W o grubosci 5cm
2)
Wyliezenie losoirobot:
i 306,00
306,00/ m2 306,00
m2 350,00
m2 350,00
2 |Element km 0+165 - 0+190
K.3|Uwaga
- W kalkulacji nalezy uwzglednic roboty towarzyszgce m.in. ponowny montaz barier drogowych
- Gabiony 24m x 1m x 3m
18 |[KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu IlI-IV
RAZEM:: 50,00|m3 50,00
19 |KNR 201/504/4 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zaggszczeniem
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - do zasypki skalkulowaé pospotke
RAZEM:: 144,00/m3 144,00
20 |[KNNR 10/408/1 |Wykonanie gabionéw - kosze gabionowe o wymiarach 3m x 1m x 1m ufozone w trzech warstwach z uskokiem
(1)analogia 0,3m na kazdym gabionie, szkielet gabionéw ze stali #16mm, wypetnienie szkielet ze stali #10mm
Wyliczenie ilosci robot:
o Y 72,00
RAZEM:: 72,00|m3 72,00
21 |KNR 228/502/3 |Podtoza betonowe, grubosci 15°cm - obetonowanie gabionéw od strony potoku betonem C30/37
) AMBI0GIa | e
Yl CZenie O FOD Ot e
L 24RO BHH0,34140,3) % 93,60
RAZEM:: 93,60 m2 93,60
3 |Element [km 1+900 - 1+940
K.4 |Uwaga
- Gabiony 30m x 1m x 3m - z uwagi na tuk dopuszcza sie mozliwo$¢ wbudowania gabiondw innych niz zatozono po warunkiem
zachowania tgcznej objeto$ci gabionow
22 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm,
() o dKategoria grUntU I e
Yl CZenie O FO DOt e
131*2*1 62,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 62,00|m3 62,00
23 |KNR 201/504/4 |Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-11l - do zasypki skalkulowa¢ pospotke
m3 180,00
24 |KNNR 10/408/1 |Wykonanie gabionéw - kosze gabionowe o wymiarach 3m x 1m x 1m utozone w trzech warstwach z uskokiem
(1) analogia 0,3m na kazdym gabionie, szkielet gabionow ze stali #16mm, wypemienie szkielet ze stali #10mm
RAZEM:: 90,00/ m3 90,00
25 |KNR 228/502/3 |Podtoza betonowe, grubosci 15°cm - obetonowanie gabionéw od strony potoku betonem C30/37
IO | e
N lCZenie 08 rOD G e
e BOY(1#O3#1+0.34140,3) 117,00
117,00|m2 117,00
26 |KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24°'kg/m - bariera SP09/4 m 36,00
4  |Element km 2+000 - 2+030
K.5 |Uwaga

- W kalkulacji nalezy uwzglednic roboty towarzyszgce m.in. ponowny montaz barier drogowych
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
27 |KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1,0 x 0,5 x
5,0m
m3 12,50
m2 18,75
5 |Element [km 24100 - 2+116
K.6 |Uwaga
- W kalkulacji nalezy uwzglednic roboty towarzyszgce m.in. ponowny montaz barier drogowych
29 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm,
kategorla gruntu -1V
m3 30,00
RAZEM:: 80,00/ m3 80,00
31 |KNR 201/504/4 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
ubuakaml mechanicznymi, kategoria gruntu I-1ll - do zasypki skalkulowa¢ pospotke
RAZEM:: 60,00/ m3 60,00
32 |KNR 211/413/5 |Zalanie kamienia zaprawg cementowg - przelanie betonem narzutu kamiennego
AlOg I8 | e
Yz (IO FOD O e
........................................................................ B0.00 80,00
RAZEM:: 80,00/ m3 80,00
6 |Element [km 2+900 - 2+940
K.7 |Uwaga
- W kalkulacji nalezy uwzglednic roboty towarzyszgce m.in. ponowny montaz barier drogowych
33 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm,
() dkategoria grUntU I e
Wyliczenie ilosci robot
L1 = 1 S 49,50
RAZEM:: 49,50/ m3 49,50
34 |KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi'60°cm -
(1) odtworzenie oberwanego wylotu m 2,00
35 |[KNR 214/703/2 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia tamanego o masie do 5000°kg
m3 83,20
36
m3 16,80
37 |KNR 201/504/4 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
ee...........|ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - do zasypki skalkulowa pospotke
Y lCZenie 08 TO Ot e
N (4 (S 3300
RAZEM:: 33,00|m3 33,00
38 |KNR 211/413/5 |Zalanie kamienia zaprawg cementowg - przelanie betonem narzutu kamiennego
analogia
16,80
RAZEM:: 100,00|m3 100,00
39 |KNNR 6/204/5 _ [Nawierzchnie z kamienia thuczonego, warstwa gorna, po uwafowaniu 10°'cm
Wyliczenie llosci robOt:
O £ 22,50
RAZEM:: 22,50/ m2 22,50
7 |Element [km 3+030 - 3+150
K.8 |Uwaga

- W kalkulacji nalezy uwzglednic roboty towarzyszgce m.in. ponowny montaz barier drogowych
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
40 |[KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm,
(1) kategoria gruntu IlI-IV
m3 42,00
41
m3 48,00
42
m3 60,00
43 |KNR 211/413/5 |Zalanie kamienia zaprawg cementowg - przelanie betonem narzutu kamiennego
analogia
RAZEM:: 48,00/m3 48,00
44 |\KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°'cm
m2 7,50
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