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WPROWADZENIE

Ogolne specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg wzorcem zawierajgcym podstawowe
wymagania niezbedne dla wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie inzynierii wodnej - rzeki i
potoki gorskie, jak réwniez stanowig podstawe do sporzadzania szczegotowych specyfikacji

technicznych dla konkretnych rob6t budowlanych.

Wymadg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo
zamowien publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz. 177 art.31.1.) i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowig opracowania
zawierajgce zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidto-
wosci wykonania poszczegoélnych robdt. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg
i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowla-
nych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze stanowi¢ w drodze przepisow ogdélnych lub szczegbtowych. Dotyczy to réwniez

robot budowlanych zakonczonych oraz materiatéw i elementow tworzacych te roboty.

Przy opracowywaniu szczegotowych specyfikacji (SST) technicznych nalezy uaktualnia¢ tresci
zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych uwzgledniajac wszelkie zmiany wprowadzone po
31 grudnia 2004 r.

Calos¢ specyfikaciji technicznych objetych opracowaniem zawiera:
Czes¢ 1 - ST warunki ogdlne
Czes¢ 2 - ST rob6t ziemnych
Czesé 3 - ST rob6t umocnieniowych biologicznych
Czesé 4 - ST rob6t umocnieniowych kamiennych
Czesé 5 - ST robdt umocnieniowych z elementéw betonowych i zelbetowych
Czes¢ 6 - ST robot betonowych i zelbetowych ( beton hydrotechniczny )
Cze$¢ 7 - ST robot izolacyjnych wodochronnych
SST - wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie inzynierii wodnej —
rzeki i potoki gérskie ( zatacznik do projektu )

Tres¢ wymienionych wyzej specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
zostata dostosowana do potrzeb wykonywania szczego6towych specyfikacji technicznych (SST)
w zakresie inzynierii wodnej — rzeki i potoki goérskie, dotgczanych do projektow budowlanych jako
czesé dokumentdéw przetargowych i kontraktowych. Przy tworzeniu SST dla konkretnego projektu,
z ST nalezy korzysta¢ wybiorczo, wykorzystujgc tylko fragmenty ST wiasciwe dla projektu, dla ktérego

tworzy sie SST.
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2.1. WSTEP

2.1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru rob6t ziemnych,
ktére powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robét wymienionych w dalszych rozdziatach
w zakresie inzynierii wodnej przy wykonywaniu wykopow i nasypow hydrotechnicznych budowli ziem-
nych.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawg do opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) wykonanej w oparciu o dokumentacje projektowa, ktéra bedzie dokumentem przetargowym
i zalgcznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu rob6t inwestycyjnych wedlug ustawy
0 zamoéwieniach publicznych.

2.1.3. Zakres robot obj etych ST

Opracowanie obejmuje:
« wykonywanie wykopow pod fundamenty obiektow, oraz wykopéw waskoprzestrzennych,
« wykonywanie wykopow i nasypéw budowli ziemnych
« wykonywanie ukopéw i odktadéw gruntu,
- wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.

2.1.4. Podstawowe okre $lenia i poj ecia stosowane w ST

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w Czesci 1 — warunki ogdlne,

2.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

2.2.1.Projekt rob6t ziemnych

1. Projekt techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w Czesci
1 i powinien podawac¢ warunki prawidtowego wykonania robét lub budowli ziemne;.
2. W przypadku wykonywania rob6t zwigzanych z uksztattowaniem terenu i jego niwelacjg doku-
mentacja powinna zawiera¢ co najmniej:
a. plan sytuacyjno-wysokosciowy z siatkg niwelacji terenu i rzednymi niwelety w skali co naj-
mniej 1 : 500,
charakterystyczne przekroje terenu wraz z naniesiong niweleta,
nachylenia skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

d. spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw oraz dokumentacje konstrukcji dla skarp
podpartych,
e. rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych,

f.  szczegotowe warunki techniczne dotyczace wykonywania danego rodzaju robét, jesli zacho-
dzi taka potrzeba (np. wymagane zageszczenie nasypow),

g. szczegOtowy kosztorys.
3. Przy robotach ziemnych o charakterze liniowym (np. drogi na placu budowy, wykopy kanalizacyj-
ne) dokumentacja techniczna powinna zawierag:
a. plan sytuacyjny,
b. przekroje poprzeczne i podiuzne,
c. dane wymienione w p. 2c do g.
4. Przy robotach ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektéw budowlanych dokumentacja po-
winna zawieragé:
a. rzuty i przekroje obiektéw,
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b. plan sytuacyjno-wysokosciowy w odniesieniu do danego obiektu,
c. dane wymienione w p. 2c do g.

5. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji robot i budowli ziemnych powinny by¢ uzasadnione zapi-
sem w dzienniku budowy i powinny wynikac¢ z przeprowadzonych badan gruntu w miejscu wyko-
nywania robét ziemnych lub innych przestanek technicznych wynikajacych z bezpieczenstwa

obiektu lub pracownikéw; odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ poza tym potwierdzone przez
nadzoér techniczny inwestora, wykonawcy robét oraz projektanta.

2.2.2. Obliczanie obj etosci mas ziemnych

1. Odspojenie gruntéw, przerzuty, przewozy, wykopy i nasypy nalezy obliczaé wg objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

2. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozli-
we, nalezy oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie ze wspotczynnikiem
spulchnienia gruntu.

2.2.3. Dokumentacja geotechniczna

1. Do projektu powinna by¢ dotgczona dokumentacja geotechniczna dotyczgca miejsca budowy, na
podstawie ktérej sporzgdzony zostat projekt.

2. Zgodno$¢ dokumentacji geotechnicznej ze stanem faktycznym ujawnianym w miare postepu ro-
bét, winna by¢ kontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w celu
ustalenia:

a. rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych
b. nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy
c. przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t ziemnych
i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami
i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

2.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna zawierac:

a. uaktualniony projekt danych robét ziemnych (budowli) z naniesionymi zmianami potwierdzo-
nymi przez nadzor techniczny inwestora,

wyniki badan kontrolnych, o ktérych mowa w p. 2
dziennik budowy i dzienniki przeprowadzonych badan kontrolnych

d. wazniejsze wyniki badan laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii
wykonywania robét ziemnych lub wznoszonym obiekcie,

e. wyniki odbioréw czesciowych rob6t oraz robot zanikajgcych.

2.2.5. Dokumentacja prawna

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na bu-
dowe lub zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zgodnie z warunkami zawartymi w Cze-
§ci 1 — warunki ogolne ST.

2.2.6. Projekt organizacji robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane na podstawie projektow organizacji rob6t zgodnie z Czescig 1
- warunki ogolne ST.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE W ZAKRESIE IRYNIERII WODNEJ RZEK | POTOKOW GORSKICH



Cze$¢ 2 — ST rob6t ziemnych

2.3. PODZIAL | PRZYDATNO SC GRUNTOW

1. Klasyfikacja gruntow budowlanych winna uwzglednia¢ rodzaju gruntu oraz jego whasciwosci fi-
zycznych i wytrzymato$ciowych.

2. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglednia¢ mechaniczne
whasciwosci gruntdw, a przede wszystkim $cisliwos¢ i wytrzymatos¢ gruntéw na Scinanie
w miejscu wykonywania nasypu, w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych
(lub skarp wykopu). Scisliwo$é gruntu, zdolno$é¢ gruntu do zmiany swej objetosci wskutek
spulchnienia i zageszczania oraz wptyw zmian temperatury i zawilgocenia na zmiane objetosci.

3. Wysadzinowos¢ gruntéw - nalezy uwzglednié zdolnosé niektérych rodzajéw gruntéw do tworzenia
wysadzin

2.4. MATERIALY POMOCNICZE NIEZB EDNE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH

1. Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia scian wy-
kopdéw, nalezy stosowaé drewno iglaste w postaci okrgglakéw lub materiatow tartych albo odpo-
wiednie elementy stalowe ze stali walcowane;.

2. W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny
by¢ stosowane:
. bale drewniane przy$cienne o gruboéci co najmniej 50 mm,

. bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
. bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,
»  okraglaki do wykonywania zastrzatéw o srednicy w cienszym korncu co najmniej 20 cm,

» okraglaki drewniane o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory
i rusztowania).

3. Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia $cian wykopow
powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny by¢ stalowe.

4.  Wykonywanie scianek szczelnych powinno byé zgodne z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej.
2.5. OCHRONA SRODOWISKA

2.5.1. Ochrona przyrody

1. Przed rozpoczeciem ziemnych robét budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z wiasciwg
jednostkg administracyjng, ktére z elementdéw przyrody znajdujgce sie na placu podlegajg ochro-
nie i muszg pozostac¢ w stanie nienaruszonym.

W obrebie placu budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem

3.  Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danej budowy powinno byé dokonywane mozliwie
w miejscach najstabiej zadrzewionych.

4. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ w trakcie robot ziemnych prowadzonych wodzie, biorgc pod uwage
ograniczenia zwigzane z ochrong ichtiofauny : m.in. stosowaé technologie ograniczajgcg metnie-
nie wody np. poprzez stosowanie lzejszego sprzetu oraz skrécenie do minimum okresu prowa-
dzenia robo6t z uwzglednieniem przerw miedzy kolejnymi zmgceniami wody.

2.5.2. Usuwanie obiektow i przedmiotow z placu budowy stanowi gcych przeszkod e

przy robotach ziemnych

1. Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na kto-
rym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych rob6t usuniete,
gdy znajdg sie nad terenem lub na gieboko$ci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace sie
glebiej moga by¢ usuwane w czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastrzezeniem, ze po-
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ziom, na ktérym majg znajdowac sie pracownicy usuwajgcy przeszkode, nie powinien by¢ zagte-
biony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.

2. Nie nalezy usuwa¢ zalozonych na stale kabli i wszelkiego rodzaju przewodoéw lub kanatéw bez
zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzér nad tymi przedmiotami, gdy podlegajg takiemu nadzo-
rowi, a roboty ziemne wykona¢ w sposéb uzgodniony z instytucjg sprawujgcg nadzér nad tym
urzgdzeniami.

3. Pozostatosci fundamentow, scian, muréw i innych przedmiotéw moga nie by¢ usuwane, gdy po-
zostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane
w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez or-
gana panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robét.

4. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek urzgdzen podziem-
nych lub przewodoéw instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia
instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine i inne) roboty nalezy
przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robaot.

5. W razie wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji kierownik robot
w porozumieniu z wkasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg by¢ wyko-
nywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

6. Kopanie rowow poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewoddw, powinno by¢ dokony-
wane wylgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragéw, klindw itp. narzedzi do odspaja-
nia gruntu.

7. W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materialy nadajace sie do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t powinien powiadomi¢ inwesto-
ra lub generalnego wykonawce i ustali¢ z nim sposo6b dalszego postepowania.

2.5.3. Usuwanie niewybuchéw lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotow

W przypadku gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przed-
mioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwac¢ wszelkie roboty, miejsca niebez-
pieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwtocznie wtasciwy or-
gan wladzy administracyjnej, kierownika budowy i Policje.

2.5.4. Post epowanie przy odkryciu wykopalisk

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy (inwestora) oraz wiladze konserwatorskie
i roboty przerwac na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji.

2.6. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBOT ZIEMNYCH

2.6.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy przejaé podstawowe punkty state i charaktery-
styczne, tworzgce ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyje-
cie punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytu-
acyjnym i z okresleniem ich wspoirzednych. Przejecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowac
w dzienniku budowy.

2. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie na-
stgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych
punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robét.

3. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzadne ich
oznaczac z dokfadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chronio-
ny przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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4. Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierowni-
kowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem
robét ziemnych.

2.6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a. wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy reali-
zacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu
budowli i poszczegélnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi,
siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio
zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b. wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci

c. wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery wy-
sokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

d. wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy
itp.

2.  Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geo-
dezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegoélne elementy lub
czesci budowli powinny byé wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ petnego korzysta-
nia z nich przez caly czas trwania budowy

3. Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i robo-
czej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych rob6t ziem-
nych lub jej etapdw i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadno$sé pomiaréw powinna
by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy

4. Na zadanie wykonawcy robét powinny byé dokonane, wspdlnie przez wykonawce i inwestora,
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

2.6.3. Wyznaczanie konturow obiektéw in  zynierskich

1. Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych

2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow po-
winny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywa-
nych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone przez
nadzér techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy

3. Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane
tylko do realizacji rob6t ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym ze dokfadno$¢ wyznaczania cha-
rakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ +5 cm

4. Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a. wytyczenie obrysu budowli do wykonania rob6t ziemnych
b. wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich

5.  Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:
a. punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy
b. punkty zalamania obrysu budowli na poziomie terenu
c. wymiary miedzy punktami zalamania obrysu budowli
d

wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowe;j siatki
geodezyjnej

e. rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego
budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projekto-
wych
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6. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpo-
wiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac¢ sie u kierownika budowy oraz
u inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest
kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna by¢ réwniez przekazana kierowni-
kowi rob6t nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu

7. Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robét
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi scian no$nych powinno by¢ wykonane z doktadnoscig
+1,0cm

2.6.4. Wyznaczanie osi i konturéw wykopow w  gskoprzestrzennych

1. Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o scianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawic
co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

2. Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg Ssznura przeciggnietego miedzy
palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdzaé za pomocg niwelatora

3. W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp wyznaczy¢
nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu

2.6.5. Wyznaczanie konturow nasypéw i wykopow
2.6.5.1. Wymagania ogélne

1. Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robdt ziemnych (zwlaszcza spycharkami
i zgarniarkami) nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub kra-
wedzi wykopu

2. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawe-
dzie nasypu

3. Prawidlowo$¢ zarysow przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowac na bie-
Zgco, w miare postepu rob6t, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu
lub wykopu oraz konturéw skarp

2.6.5.2. Wyznaczanie konturéw wykopow

1. Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomoca palika z uwidoczniong na nim giebokoscig wykopu oraz wyznaczyé rowniez
za pomocg palikéw punkty przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.

2. Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przediuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przediuza¢ stopniowo w gtgb wyko-
pu w miare jego wykonywania.

2.6.5.3. Wyznaczanie konturéw nasypow

1. Wyznaczenie konturéw nasypoéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy sza-
blonéw, w ktérych potozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno byé dokonane pali-
kami wbitymi w grunt w taki sposob, aby wyznaczaly wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy nasy-
poéw powinny byé wyznaczone deskami przybitymi do palikéw.

2. W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miare postepu robot ziem-
nych.

3. Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania nasypywanego gruntu, to
przy wyznaczaniu konturéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos¢ jego korony oraz wy-
sokos¢ nasypu powiekszone o wartos¢ przewidywanego osiadania nasypu.

4. Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno byé
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochyle-
nia skarpy.
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2.6.5.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1. Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce rob6t doku-
mentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice spo-
rzgdzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw
z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przeje-
cia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes¢ do-
kumentacji wykonanego obiektu.

3. W przypadku wspoélnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

2.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.7.1. Oczyszczanie terenu

1. Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonaé¢ nastepujace prace przy-

gotowawcze:

a. wyciecie drzew i krzewéw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb
przysztych robét ziemnych,

b. oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy,

c. wykonanie robét rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg sie na terenie budowy

d. przeniesienie i przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziem-
nych lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu robét ziemnych lub w p6z-
niejszej eksploatacji danego obiektu.

2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzgdzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wyko-
nywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi in-
stytucjami lub wiascicielami, do ktérych te urzadzenia nalezg

3. W przypadku gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzew6w powinno by¢é dokonane w porozumieniu z wiasci-
wymi organami administracyjnymi.

4. Pnie drzew i krzewdw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie pozostawienie w gruncie pni
drzew, i krzewow o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wy-
sokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny byc¢ Sciete w tym przypadku nie
wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu

5. Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy
jest to mozliwe metodg wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
Scietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktdrych grunt jest nie zamarzniety

6. Krzewy i mlode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym
ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

2.7.2. Zdjecie darniny i ziemi ro $linnej

Usuniecie darniny i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli
z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pézniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine skladowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do
gruntu. Przy dluzszym jej skladowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy
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w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy sktadowaé w pryzmach o szerokosci
ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowac¢ w warstwach trawag do gruntu, jednak nie diuze;
niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona tra-
wa do trawy.

Ziemia ros$linna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej
nie nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania
warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pry-
zmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialdbw oraz przed na-
jezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

2.7.3. Usuwanie kamieni i gruzu

1. Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie rob6t ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robét oraz w przypadku gdy ma by¢ wykonywany na-
syp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.

2. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wyko-
nywanie wykopéw, moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie.

3. Jezeli na terenie przysztych robét ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od padéw,
to powinno by¢ ono usuniete z miejsca wykonywania rob6t ziemnych, jezeli stanowi zrédto zagro-
zenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

2.7.4. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwad-
niajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchnio-
wymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caty czas
trwania robot.

2. Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
robot byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowéw odwad-
niajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory).

3. Przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych
w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robot
ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne
nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstania szkdd na terenach sgsiednich. Rowy powinny
by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wyko-

pu.

4.  Wykopy powinny by¢ chronione przed nie kontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych
z opadoéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony
spadku terenu nalezy wykona¢ w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopo-
dobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wéd z rowéw ochronnych do studzienek
zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem.

5. Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie rob6t byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowaé
odpowiedni system rowkéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbior-
cze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robét powinien przewidywac spo-
s6éb odwodnienia roboczego.

6. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno byé dokonywane w przypadkach, gdy woda grun-
towa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem, lub jest utrudnione po-
sadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno
by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu bu-
dowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sagsiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie
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struktury gruntu, to sposéb obnizenia wod gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z wykona-
nym do tego celu projektem.

7. W trakcie wykonywania rob6t w korycie cieku moze wystgpi¢ koniecznosé budowy grodzy chro-
nigcej realizowane roboty przed dziataniem wod powierzchniowych . Powinny one by¢ wykony-
wane w postaci nasypéw, uktadanych workéw z piaskiem lub innych materiatdw. Wybér rodzaju
i wykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie i nie moze szkodliwie oddziatywaé na $ro-
dowisko naturalne koryta cieku.

2.7.5. Usuni ecie gruntéw o0 matej no $no sci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny byé przerwane do czasu ustalenia z inwesto-
rem, projektantem i wykonawcag odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Jezeli wskutek wcze$niejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzgdzen
w sposob niewlasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony
i stat sie nieprzydatny do po sadowienia obiektu lub wykonywania robét ziemnych, to grunt taki na-
lezy usunaé na niezbedng gtebokosc¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o malej nosnosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny byc
usuniete w sposoéb i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt
budowlany, wystepujg grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwg
zabezpieczajgcg przed przemarzaniem - powinny byé one usuniete, co najmniej na gtebokosé
przemarzania gruntu.

2.7.6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

1. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych na terenie, w ktorym mogg wystgpi¢ osuwiska gruntu,
nalezy przeprowadzi¢ szczeg6towe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu
osuwisk i w miare potrzeby badania gruntowo-wodne w poblizu wykopow lub nasypow, na terenie
zagrozonym osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych powinien by¢é w takim przypadku usta-
lony w porozumieniu z inwestorem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przez instytucje wy-
specjalizowang w tego rodzaju pracy.

2. Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez wykonawce robét po uzyska-
niu wynikéw badan terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazyc¢ i przyjgc sposob zabezpie-
czenia okreslony przez projektanta w porozumieniu z inwestorem.

3. W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystapito zagrozenie statecznosci skarp lub
statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomic kierownictwo bu-
dowy i inwestora lub generalnego wykonawce.

4. Jezeli wystapity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), to nalezy:
a. wstrzymac wykonywanie robdt ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,

b. zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem o0s6b na obszar zagrozony ruchami
gruntu lub zalewany przez wody

c. miejsce, w ktorym wystgpito przebicie wodne, powinno byé niezwlocznie zabezpieczone
przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposob zabezpieczenia wykopu przed
naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika robot

d. zawiadomi¢ wlasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, pan-
stwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz projektanta
w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wy-
kopu oraz metod dalszego wykonywania robot ziemnych

5. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwitocznie po ustaleniu sposo-
boéw ich likwidacji.

6. Wykonywanie rob6t ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegaé
w sposOb uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywa¢ sie pod nadzorem technicz-
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nym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia
skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie

2.7.7. Przygotowanie drég dojazdowych

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania rob4t powinny by¢ przygotowane w sposéb podany w or-
ganizacji placu budowy Czes¢ 1 — warunki ogélne ST.

2.8. ODSPAJANIE, WYDOBYWANIE | TRANSPORT UROBIONEGO GRUNTU

2.8.1. Odspajanie gruntow

2.8.1.1. Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych rob6t i sprawne:
*  do odspajania gruntow mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokrg-
glony,
*  do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof,
*  do odspajania skat: klin, drag

2.8.1.2. Mechaniczne odspajanie gruntow

1. Miotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw
zwiezlych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia
z placu budowy

2. W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkbw pneumatycznych mogg byé
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia bez-
piecznego wykonywania robot

3. W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu rob6t ziemnych
liniowych, mogg by¢ stosowane zrywarki do:
a. rozluzniania gruntéw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spy-
charek, réwniarek, zgarniarek lub koparek
b. do usuwania korzeni, krzewow i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

c. zrywania nawierzchni starych istniejgcych na placu budowy, nie wytgczajgc nawierzchni be-
tonowych.

4. Przy rozluznianiu gruntéw miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé stosownych przepiséw
BHP

2.8.1.3. Odspajanie gruntow metod g strzelnicz g

1. W przypadku gruntow skalistych, ktérych odspojenie za pomocg maszyn roboczych nie jest moz-
liwe lub jest bardzo pracochtonne, oraz w przypadku rozluznienia gruntéw zamarznietych, odspo-
jenie gruntéw moze by¢ dokonywane za pomocg materiatow wybuchowych

2. Na wykonywanie odspajania gruntdw przy pomocy materialdbw wybuchowych nalezy uzyskac
zgode odpowiednich wiadz

3. Odspajanie danego rodzaju gruntu i na danym placu budowy powinno by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg zatwierdzong przez whasciwy urzad, w ktérej powinny by¢ réwniez okreslone warunki
bezpiecznego wykonywania robét strzalowych i odpowiedzialnos¢ oséb obstugujacych i nadzoru-
jacych roboty strzelnicze
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2.8.2. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu
2.8.2.1. Wydobywanie gruntu koparkami

1. Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, ro-
wow, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cy-
klicznej lub ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci prze-
robowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy

2. Zaleca sie stosowanie:

a. koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntow sypkich i spoistych oraz skali-
stych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich
i gruntéw pobieranych z hatdy

b. koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia
w przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosnos¢ gruntu nie mozna wykonywac rob6t ziem-
nych koparkg przedsiebierng. Koparki te mogg by¢ rowniez stosowane do wykonywania wy-
kopow melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c. koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i srednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopéw fundamentowych.
Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania materia-
tow sypkich

d. koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko i waskoprzestrzennych, jak rowniez do kopania rowow
i dotow fundamentowych w gruntach lekkich i srednio zwieztych. W przypadku gruntéw ciez-
kich zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te mogg by¢ réwniez sto-
sowane do wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych.

e. koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luz-
nych i mato zwieztych oraz do eksploatacji duzych mas materiatléw sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci rob6t ziemnych i celowosci uzycia
tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnosé. Koparek tego typu nie nalezy sto-
sowac przy wykonywaniu robét ziemnych w gruntach zmarznietych.

3. Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewnic¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:
stalg kontrole i poprawe torowiska koparki,

unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e. prawidlowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw transportu.

oo o

4. Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki podsie-
biernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem.
Przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysoko$¢ Sciany wykopu nie powinna by¢ wiek-
sza od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.

5. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnos¢. Zabez-
pieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkladow. Ja-
kiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

6. W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podioze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowej

7. Przy wykonywaniu robdt ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byly bez-
pieczne odstepy:
a. w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.
b. miedzy krawedzig tyzki a gérng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,
c. miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

8. Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a. do obslugi koparek danego typu mogg by¢é dopuszczeni pracownicy, majgcy uprawnienia
i przeszkoleni w zakresie BHP,
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b. koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich
0s06b postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy,
ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercig,

c. przebywanie os6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg przeciw-
ciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania
jest zabronione,

zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisow gruntu. Powstate nawisy nalezy usuwac¢ z powierzchni terenu, a pracownicy usuwa-
jacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f.  przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub zbierakowa, ko-
parka powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,6 m,

g. czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa moga byé wykonywane tylko po za-
trzymaniu koparki i wylgczeniu silnika,

h. tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno byé dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu
w przypadku tadowania gruntéw sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego. Wyta-
dowywanie zawartosci tyzki na $rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ru-
chu obrotowego koparki,

i.  po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wylgczyé, zablokowac
podwozie i kabine zamkng¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych ha-
mulcach.

2.8.2.2. Przemieszczanie gruntu tadowarkami

1. Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania rob6t ziemnych mogg by¢
stosowane fadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kotowym.

2. Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopa-
trzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

3. Zaleca sie faczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.

2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci mogg by¢ sto-
sowane spycharki gasienicowe lub kotowe.

2. Spycharki mogag by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi
roslinnej, wykonywania ptytkich wykop6w oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania
terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.

3. Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu
Z rbwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

4. W przypadku wykonywania robét ziemnych spycharkg nalezy przestrzega¢ w szczego6lnosci na-
stepujacych postanowien:
a. praca spycharki pod gore powinna byé wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%,
a w dot przy pochyleniu nie wiekszym niz 35%,
zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%,

w czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw,
sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia
ze spycharki,

d. nie nalezy wykonywa¢ robét ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadow
atmosferycznych.
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2.8.2.4. Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami

1. Przy robotach ziemnych rozprzestrzenionych na wiekszym obszarze budowy moga by¢ zastoso-
wane zgarniarki, a szczegdlnie w gruntach wilgotnych gliniastych, piaskach i glinach piaszczys-
tych.

2.  Wykonywanie robét ziemnych zgarniarkami powinno by¢ dokonywane na gruntach o dobrej no-
$nosci.

3. Nie nalezy stosowac zgarniarek do urabiania gruntéw zmarznietych i po diugotrwatlych desz-
czach.
Zbierania gruntu zgarniarkami nalezy dokonywac warstwowo przy dobrej organizacji pracy.

Przemieszczanie gruntdw zgarniarkg powinno by¢ dokonywane po uprzednim spulchnieniu grun-
tu, a wszelkie przedmioty lub przeszkody moggce spowodowac uszkodzenie zgarniarki powinny
by¢ usuniete przed przystgpieniem do wykonywania robét.

6. Wykonywanie zgarniarkg robét ziemnych na terenie o spadku podiuznym wiekszym niz 15%
i pochyleniu poprzecznym wiekszym niz 8% jest niedopuszczalne.

2.8.2.5. Przemieszczanie gruntu réwniarkami

1. Réwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robdt ziemnych, a w szcze-
g6lnosci do:
a. wyréwnywania wszelkich skarp wykopéw, nasypéw oraz doktadnego profilowania budowli
ziemnych,
wyréwnywania i zgarniania gruntow nasypach,
wykonywania wykopow i nasypow niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,
rozscielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatow sypkich,
utrzymania w stanie przejezdnym drog transportowych,
stabilizacji gruntow,
wykonywania rowow odwadniajgcych,
rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.

Se@ "o a0 0o

2. Rowniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania robét ziemnych w kombinacji z innymi maszy-
nami, np. z przenosnikami taSmowymi.

3. Przy wykonywaniu robdt ziemnych rowniarkami nalezy przestrzegac¢, aby w czasie sprawdzania
lub naprawy réwniarki silnik byt wytaczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza,
byto wykonywane przez dwie osoby.

4. Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny byé dobrze o$wietlone, obowigzkowo
w czasie zlej pogody, o zmroku i w nocy.

2.8.2.6. Stosowanie sprz etu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robét ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przenosni-
ki taSmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu oméwiono przy wykonywaniu poszcze-
g6Inych rodzajoéw robét ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

2.8.3. Transport ukopanego gruntu
2.8.3.1. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu
1. Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z materiatdw

przeznaczonych na budowe.

2. Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodob-
nym klinem odtamu gruntu.
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3. Wybdr rodzajéw transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wézki, samochody wywrotki lub
inne) powinien byé dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci
i pojemnosci srodkéw transportowych, uksztaltowania terenu, sposobdéw odspajania gruntéw
i wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujgcych warunkow at-
mosferycznych i przyjetej organizacji robot.

4. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw $rodkow transportowych
pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

5. Ze wzgledu na sposéb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

a. transport reczny (np. przerzut topata, przewo6z taczkami),

b. transport mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym,
wywrotkami samochodowymi).

2.8.3.2. Transport r eczny gruntu

1. Przerzutu gruntu topatami mozna dokonywac na odlegtosé w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie
na wysokos¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpie-
czenstwie pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.

2. Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemnos¢ taczek
nie powinna by¢ wieksza niz 0,06 m°, a maksymalna odlegto$¢ przewozu powinna wynosié¢ nie
wiecej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze niz
10% na odlegto$ciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odlegto$ciach diuzszych 60 do 80 m. Przy
masie taczki z zaladowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odlegto$é
powyzej 60 m nalezy stosowaé szelki utatwiajgce prace taczkarza.

2.8.3.3. Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

a. samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym, bocz-
nym lub tréjstronnym,

b. ciagniki kotowe lub gasienicowe,
c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.
2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj po-
jazdu samochodowego do:
a. odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),
wielkosci i wydajnosci koparki lub fadowarki,

c. przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,
d. warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujgcych

na danym placu budowy.

3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujacych odlegtosci przewozu: samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m, samochodem
wywrotkg od 200 do 2000 m, tadowarkg od 2 do 60 m, spycharkg z lemieszem prostopadtym od
70 do 500 m, spycharkg z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do
2000 m, rowniarkg od 1 do 5 m

4.  Przy wykonywaniu wykopow o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samocho-
dowym, gdy maszyny urabiajgce grunt pracujg na dnie wykopu, nalezy wykona¢ rampy zjazdowe
i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdéw samochodowych kotowych nie powinno by¢ wieksze
niz 10%, a dla pojazdéw samochodowych ggsienicowych nie wieksze niz 20%.

2.8.3.4. Transport gruntu przeno $nikami

1. Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz przemieszczania gruntéw na
niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane przenosniki taSmowe.
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2. Zafadunek gruntu na taSme przenosnika moze by¢ dokonywany:
e recznie
. bezposrednio koparkami urabiajgcymi grunt, o wielkosci tyzki dostosowanej do szerokosci
tasmy przenosnika i mozliwosci oprozniania tyzki, na niewielkiej odlegtosci od tasmy przeno-
$nika,
e za pomocy fadowarek pobierajgcych grunt z hatd albo przy pomocy spycharek, jesli sg wy-
konane odpowiednie urzadzenia umozliwiajgce taki zatadunek.

2.9. ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW, UKOPOW | NASYPOW

2.9.1. Wymagania podstawowe

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci wykopow, ukopow lub przeko-
péw nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzgledniaé ci-
$nienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi
skarp wykopu lub zboczy.

2. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych (wykopdw, ukopow i nasypow) nalezy uwzgledniac:

a. naturalng wilgotnosc¢ gruntu w ztozu,
b. niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
c. przepuszczalnos¢ gruntu okreslang wspoétczynnikiem wodoprzepuszczalnosci .

3. Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntéw i stanu
ich nasycenia wodg dopuszcza sie (dla mniej odpowiedzialnych rob6t ziemnych) przyjmowanie
nastepujgcej wilgotnosci gruntow:

a. dla gruntow ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

b. w stanie wilgothym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,

c. dla gruntéw spoistych: w stanie pétzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do
33% i w stanie miekkoplastycznym 19 do 50%.

4. Mase gruntow mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba okres$lenia
ich masy na podstawie badan laboratoryjnych, mozna prz;g'mowaé dla gruntéw ziarnistych 1600
do 2100 kg/m?®, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/m®.

5. Przy okres$laniu przepuszczalnosci gruntéw piaszczystych mozna przyjmowacé, ze ich przepusz-
czalnos¢é maleje w miare zwiekszania sie w tego rodzaju gruntach zawartosci czgstek gliniastych
i pylastych.

6. Przy wykonywaniu wykopdw i nasypéw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowa¢ zmiane niektorych whasciwosci technicznych gruntdw.

7. Przy wykonywaniu robét ziemnych w korytach ciekéw nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznosé

zwigzang z koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i sprzetu oraz wymogdéw ochrony
Srodowiska.

2.9.2. Stateczno $¢ skarp i zboczy

1. Przy okre$laniu pochylenia skarp wykopéw, ukopdw i nasypéw nalezy uwzgledniac:
a. wielkos¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podfoze gruntowe,
b. wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spojnosci,
c. wysokos$c¢ skarp nasypow, wykopow i ukopow,
d. obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wy-
konywania robot,
e. wilgotnos¢ gruntu w skarpach.

2. Zbocza nasypoéw, przekopdéw i wykopéw wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spo-
istych powinny zachowywaé peing réwnowage w kazdej porze roku.

3. Skarpom nasypéw i wykopdéw narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadawac¢ tagodniejsze pochylenie
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4. W przypadku gdy w skarpie moze wystepowac cisnienie sptywowe, nachylenie skarpy nalezy
zmniejszy¢ z uwzglednieniem dzialania sit hydrodynamicznych tak, aby kat nachylenia skarpy do
poziomu zostat dostosowany do wartosci kata tarcia wewnetrznego gruntu.

2.9.3. Wykonywanie wykopow tymczasowych
2.9.3.1. Wymagania podstawowe

1. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.

2.  Wykonywanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rbwnoczesnym zachowaniu wy-
maganej projektem doktadnosci robot.

3. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakon-
czeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowac¢ wykopy przez ich zasypanie.

4.  Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgacych budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ po sadowienia tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabez-
pieczajgce przed osiadaniem i odksztalcaniem tych budowli.

5. W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych
blisko siebie nalezy rozpoczyna¢ roboty ziemne dla budowli, ktdra jest najgtebiej posadowiona.

6. Wymiary wykopéw powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw fundamentow
w planie oraz dostosowane do sposobu zakftadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow.

7. W przypadku gdy nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej
oraz swobodna przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu, a wykony-
wanym w wykopie fragmentem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m,
a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

8. Szerokos¢ dna wykopdéw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Prze-
strzen ta powinna wynosi¢ co najmniej w przypadku ukfadania rurociggéw i drenazy:

. po 30 cm z kazdej strony,
e w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

2.9.3.2. Nienaruszalno $¢ struktury gruntu w wykopie

1. Wykonywanie wykopdéw w gruntach spoistych powinno sie odbywa¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy po-
zostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spy-
charkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednona-
czyniowymi - 20 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usunagé¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicz-
nym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania po wierzchni podtoza pod
fundament.

2. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebo-
kosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnosé gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

2.9.3.3. Pochylenie skarp w wykopach
1. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga
by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wyko-

pie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie
bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wie-
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trzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach malo spoistych i 1,5 m w gruntach spo-
istych.

2. Wykopy o glebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy
wykopu majg bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopdéw powinno by¢ okre-
$lone w projekcie wéwczas, gdy:

a. roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

b. gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, a teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma
by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

c. grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

d. wykopy sg wykonywane na terenie osuwiskowym.

3. Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujg-
cych bezpiecznych nachylenh skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

a. pionowe - w skafach litych, mato spekanych,

b. o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
c. o nachyleniu 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,
d

o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych glinia-
stych,

e. o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopéw o gtebokosci do 2,0 m i 1:1,75 dla
skarp wykopow o gtebokosci do 3,0 m.

Przy wiekszej giebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen
statecznosci.

4. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce za-
bezpieczenia:

a. w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu powierzchnie terenu powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce ta-
twy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

b. w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku
$rodka dna wykopu,

c. stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziataja-
cych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz itp.).

2.9.3.4. Rozparcie lub podparcie  $cian wykopow

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg byé stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow
do glebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie
wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany material,
urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg specjalnych wymagan.
W innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia wykopéw powinien by¢ okreslony
w projekcie.

2. Odeskowanie scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stoso-
wac¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali
przysciennych. Odeskowanie azurowe s$cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach spo-
istych, potzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastepujgce
wymagania:
a. gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15 cm
i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,
b. wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
c. rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét,
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d. w odleglosciach nie wiekszych niz 20 m po winny znajdowac sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

e. w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

f.  w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac¢ po-
mosty.

Stan rozparcia i podparcia scian wykopOow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie
po wystagpieniu czynnikdéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady
deszczu, wystgpienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu.
Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢ niezwtocznie naprawione.

4. Poglebianie wykopow wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach pozostatych
moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy glebieniu wykopow w gruntach wodono-
$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajgcych co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu. Scianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie rob6t.

5. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w mia-
re zasypywania wykopow, poczynajgc od dna wykopu.

6. Zabezpieczenie $cian wykopdw mozna usuwac za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:
0,5 m — z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,
0,3 m — z wykopow wykonanych w innych rodzajach gruntéw.

7. Pozostawienie obudowy wykopéw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej
niemoznosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpie-
czenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

2.9.3.5. Zejscia i wyj $cia w wykopach

1. W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikdw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu
jest zabronione.

2.9.3.6. Wykonywanie wykopoéw urz gdzeniami zmechanizowanymi

1. Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopow urzgdzeniami zmecha-
nizowanymi nalezy:
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania
wykopow, dostosowac glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki. Wykonywaé pobiera-
nie gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nierbwnosci oraz

dokona¢ takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia.

2. Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

3. Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej po-
stoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

4. Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem me-

chanicznym, z tym ze:

a. pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika
lub tyzki koparki,

b. wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednocze$nie odby-
wa sie praca w wykopie i transport urobku,

c. pojemnikdéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetniaé wiecej niz do 2/3 ich wy-
sokosci.

5. Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpi¢ dopie-
ro po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyladowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad
dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:
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50 cm w przypadku tadowania materiatow sypkich,
e 25cm w przypadku fadowania materiatéw kamiennych.

6. Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw po winien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

2.9.3.7. Sktadowanie urobku z wykopéw

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub
na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

2. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow
odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:
. nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,
. nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:
* w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

e w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg dobrze umocnione.

2.9.3.8. Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakohczeniu w nich przewidzia-
nych robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materia-
tow budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno byé odwodnione.

3. Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, hie
zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.), je-
$li w dokumentaciji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania
wykopu.

4. Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:
. nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watlowaniu,

e od0,5do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezki mi tar-
czami (grubosé warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru piyty i wysokosci ich spadania, jednak
nie moze by¢ ona wieksza niz srednica ptyty),

e okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna
by¢ zageszczona recznie w sposéb nie wptywajgcy na prawidiowe odprowadzenie wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm po nad gérng
krawedz rurociggu nalezy go zasypywacé recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy
nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé réwnoczesnie
po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, je$li $ciany sg umocnione, powinno by¢
dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowaé sprzet mechaniczny.

7. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywa-
ne w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwil-
gociowej, jezeli taka zostata wykonana.

2.9.3.9. Odktady gruntéw

1. W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny byé one wykonywane
w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp | : 1,5 i ze spadkiem korony odkta-
du od 2 do 5%; przy matych pochyleniach terenu odktady mogg by¢ wykonywane z obu stron wy-
kopu.
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2. Odleglo$¢ podnodza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic¢ co
najmniej podwdjng jego glebokos¢ i nie mniej niz:
3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
e« 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
e« 20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odktady mogg by¢ wykonywane
powyzej wykopu w postaci nasypéw chronigcych wykop przed naptywem wéd opadowych. Przy
pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odkfad gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.

5. Jezeli miejsce odkiadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sie odkiada¢ grunt w zagte-
bieniu terenu, mozliwie jak najblizej wykopu.

6. Odklady gruntu zaleca sie obsia¢ trawa, obsadza¢ krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowaé biolo-
gicznie).

2.9.3.10. Doktadno $¢ wykonania wykopow

1. Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone
w dokumentacji technicznej.

2. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyiki od ustaleh projektu nie
powinny by¢ wieksze niz:

. 0,02% - dla spadkdw terenu,
. 0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajgcych,
. 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,
. +5 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
. +15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigekszej niz 1,5 m,
. +5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
. + 10% - w nachyleniu skarp.
3. Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw
nie powinny by¢ wieksze niz:
. + 3,0 cm - w gruntach spoistych,
. - 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

4. Szerokos¢ wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez rozparcie scian wykopu, nie po-
winna by¢ wieksza niz + 5 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy
takich samych szerokosciach wykopow i przy zastosowaniu klinbw o grubosci nie wiekszej niz
5cm.

5. Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak
aby elementy $cianek szczelnych przylegaly do gruntu catg swojg po wierzchnia.

2.10. WYKONYWANIE NASYPOW

2.10.1. Przygotowanie podio za pod nasypy

1. W miejscu, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany
w sposéb okreslony w p. 2.7. Roboty przygotowawcze.

2. Grunty stabe (np. torfy, namuly organiczne itp.) powinny byé usuniete, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie.

3. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie
wykonywania rob6t ziemnych, roboty powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektan-
ta dalszego toku postepowania.

4. W przypadku pozostawienia gruntow stabych w podiozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone
zabiegi zapewniajgce wymagang stateczno$¢ podioza.
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5. Przygotowanie podioza pod nasyp powinno uwzgledniaé projektowane do umieszczenia
w nasypie budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczeh skarp nasypu itp. Budowle
przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu
w miejscu przewidywanej ich lokalizaciji.

6. W zaleznosci od potrzeb nalezy wykonac urzadzenia odwadniajgce podioze. Powinny one za-

pewnia¢:

a. poprawienie warunkéw, w jakich bedzie sie znajdowato podioze w czasie eksploatacji (np.
odprowadzenie wad filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

b. poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do roboét
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajgce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposéb okreslony pro-

jektem.

7. Doly w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem ziar-
nistym, dobrze zageszczonym.

8. Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czescig powinno by¢ dokonane w sposob
schodkowy.

2.10.2. Wybér gruntu i innych materiatdw do wykonywania nasypow

1. Do wykonywania nasypéw mozna stosowaé bez ograniczen grunty kamieniste z twardych gatun-
kéw skat i grunty gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.

2. Do wykonywania nasyp6w nie nalezy stosowac:
. itéw i glin zwieztych o granicy ptynnosci wiekszej niz 65%,

e torféw, gruntdw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntdw w masie szkieletu
gruntowego ponizej 1600 kg.

3.  Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢é w stanie powietrznosuchym i nie zamarz-
niety.

4. Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypOw, nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen
i powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym powinien by¢ zabez-
pieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.

5. W przypadku gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany spos6b zageszczania.

6. Grunty o ré6znorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci
na catej szeroko$ci nasypu.

7. Poszczegodlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomy-
mi o statej grubosci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie po winno wyno-
si¢ wiecej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wiecej niz 5% dla gruntéw sypkich
i 2 - 4% dla gruntéw spoistych.

8. W przypadku gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntéw
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnosci, w razie braku takiego gruntu gérna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

9. Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢ uwzglednione po-
prawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano
w projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwe-
storskiego i projektantem.

2.10.3. Zasady rozmieszczania gruntéw w nasypie

1. Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

2. W przypadku gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntébw w nasypie, powinno
ono odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
e grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodku, a grunty gru-
boziarniste blizej skarp nasypow,
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e grunty spoiste powinny byé przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng
z gruntéw sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

e grunty znajdujgce sie w nasypie nie powinny tworzyé soczewek lub warstw utatwiajgcych
poslizg lub filtracje wody,

e grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.

3. Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa rozlozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wiekszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwg zwiru, pospétki, piasku
lub kruszywa tamanego nie odsiewanego, zawierajgcego nie mniej niz 25% ziaren ponizej
2,0mm, tak aby po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaly catkowicie
wypetnione.

4. Dopuszcza sie wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypetniania
przestrzeni miedzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda
oddzielone od podioza gruntowego, znajdujgcego sie pod nasypem, i od gérnych czesci nasypu
warstwami zwiru, pospoiki, piasku lub kruszywa tamanego nie odsianego, zawierajgce go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysokos¢ nasypow wykonanych z tego rodzaju materia téw nie po-
winna by¢ wieksza niz 1,2 m od korony nasypu.

5. Dla zapewnienia statecznosci nasypow wykonywanych z gruntéw niejednorodnych nalezy:
e grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

. nadawac gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztaltt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

e warstwy gruntéw bardziej przepuszczalnych uktada¢ na calg szerokos¢ nasypu w celu za-
pewnienia odptywu z nich wody przez skarpy,

. nie dopuszcza¢ do przemieszczania sie w bryle nasypu gruntéw o réznej wodoprzepusz-
czalno&ci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej na-
wodnionych i zatrzymujgcych wode.

6. Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, walowanie
lub wibrowanie.

7. W przypadkach uzasadnionych wtasciwosci techniczne gruntéw w nasypach moga by¢ polep-
szane przez:
. ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

e dodawanie cementéw, wapna, popiotdw lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich
wymieszanie z gruntem,

* dodawanie bitumu,
«  stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,
»  zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

2.10.4. Nasypy z gruntow kamienistych gruboziarnistych

1. Kazdg warstwe gruntdw kamienistych gruboziarnistych lub z innych materiatéw grubo ziarnistych
o grubosci wiekszej niz 30 cm nalezy przykryé warstwg zwiru lub innego drobnoziarnistego gruntu
sypkiego i dobrze zagescic.

2. W przypadku gdy nasypana warstwa gruntu kamienistego przystosowana jest do przepuszczania
wody po zboczu nasypu, warstwe te nalezy wykonac z kamienia mrozoodpornego bez wypetnie-
nia przestrzeni wolnych innym materiatem. Warstwa nasypowa powinna by¢ w tym przypadku
oddzielona od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gérnych czesci nasypu warstwg zwiru,
pospoiki lub kruszywa tamanego zawierajgcego 25 do 50% ziarno $rednicy mniejszej niz 2,0 mm.

3. Wymienione w p. 2 zabezpieczenie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby siegato wyzej niz
1,2 m liczac od korony nasypu.

2.10.5. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do wiaduktéw i nad przepustami

1. Nasypy sasiadujgce z budowlg (betonowa, murowang itp.), znajdujgcg sie w nasypie, powinny
by¢ wykonywane w taki sposob, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach licz-
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ba przejs¢ sprzetu zageszczajgce go przy styku gruntu z budowlg byla wieksza o 50%
w stosunku do liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy prébnym zageszczeniu
gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma sie
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowg i powleczona warstwg zawiesiny
Z gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntdw sypkich powierzchnie budowli stykajgce sie
z nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym Zze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu
w warstwie o gruboéci ok. 1,0 m znajdujacej sie przy $cianach konstrukcji nie powinna byé wiek-
szaniz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu nie powodujace-
go wysadzin. Sypanie i zageszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednoczesnie z obu
stron przepustu.

2.10.6. Wykonywanie nasypow na gruntach stabych, silnie nawodnionych i w wodzie

Nasypy na bagnach powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem i zgodnie z wynikami badan
dokonanych bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania nasypu.

W przypadku wykonywania nasypow na bagnach oraz torfowiskach nalezy nasyp wykonac:
e wczesci zanurzonej - ze zwirdw i piaskow,

e w czesci nie zanurzonej - dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow gruntu (z wyjatkiem py-
lastych) pod warunkiem petnego ich zabezpieczenia przed podsigkaniem wody; wzniesienie
korony nasypu nad powierzchnig terenu powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m.

Badania powinny obejmowac:

*  gtebokos¢ gruntow stabych, rodzaj i warunki hydrologiczne terenu,

» analize gruntu bagiennego,

e obliczenie statecznosci nasypu oraz wielkosci i czasu jego osiadania.

Nasypy na gruntach stabych, o duzej sciliwosci i matej wytrzymatosci na Scieranie (np. grunty
organiczne, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym) powinny by¢ wykonywane po odpowied-
nim przygotowaniu podtoza w spos6b okreslony w projekcie.

Grunty o matej no$nosci powinny byé¢ usuniete, jezeli projekt nie przewiduje tego inaczej.

W przypadku wykonywania nasypow w wodzie sposéb i metoda ich wykonywania powinny by¢
okreslone w projekcie.

Nasypy powinny by¢ wykonywane metodg czotowa, tj. przez sypanie gruntéw warstwg siegajaca
do dna na wysoko$¢ 0,5 do 1,0 m powyzej zwierciadta wody.

W zaleznosci od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysokos$é nasypu powinna
wynosi¢ nie wiecej niz: 2,0 m w przypadku zastosowania do budowy nasypu gruntéw gliniastych
i 5,0 m w przypadku zastosowania gruntdéw sypkich.

Wykonywanie nasypow w wodzie z gruntdw spoistych powinno by¢ dokonywane w sposéb okre-
$lony w warunkach technicznych opracowanych dla danej budowy.

Nachylenie skarp nasypu, ktory jest wykonywany w wodzie, nie powinno by¢ wieksze niz 1:5.

W przypadku wykonywania nasypOw na terenach zalewanych wodg wierzch nasypu powinien
znajdowac¢ sie co najmniej 1,0 m nad najwyzszym poziomem zwierciadta wody doptywajgcej
okresowo, a nachylenie skarp nasypu powinno byc¢ tagodne.

2.10.7. Wykonywanie nasypdw na zboczach i poszerzanie istniej gcych nasypow

Niezaleznie od wymagan dotyczacych wykonywania nasypéw podanych uprzednio, w przypadku
wykonywania nasypu na zboczu o pochytosci od 1 : 5 do 1 : 2 nalezy nasyp zabezpieczy¢ przed
zsuwaniem.

Przy poszerzaniu nasypu istniejacego lub tgczeniu nasypu nowego z nasypem istniejgcym pota-
czenie wykonac¢ schodkowo lub w sposéb okreslony w projekcie.
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3. Zageszczanie nasypu przy skarpach stanowigcych podioze powinno byé dokonywane lekkim
sprzetem (np. ubijaki, wibratory), ktéry moze by¢ doprowadzony bezposrednio do skarpy poditoza.

2.10.8. Doktadno $¢ wykonania nasypow

1. Doktadno$¢ wykonania nasypu, uwzgledniajgca wielkosé osiadania danego rodzaju gruntu, po-
winna by¢ zgodna z projektem.

2. Jezeli w projekcie nie okreslono doktadnosci wykonania nasypu, to odchyiki wymiarowe powinny
zawierac sie w granicach:
e +2-5cm - dlarzednej korony,
* x=5cm - dla szerokoéci korony,
e *15cm - dla szerokos$ci podstawy.

3. Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementéw nasypu, ktérym na dano spad-
ki - nie powinny by¢ wieksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.

2.10.9. Wykonywanie nasypow zwi gzanych z wyréwnaniem terenu

1. Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagitebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgtebien
powinno byé wykonywane warstwami gruntu o grubo$ci nie wiekszej niz 30 cm.

2. Zagtebienia terenu, na ktérym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o giebokosci do 0,5 m moga
by¢ zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego,
z wyjgtkiem warstwy ziemi roslinne;.

3. W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi koniecznosé zasypywania zagtebien wiekszych
niz 0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujgcego sie na spadku do poziomu, wykonanie nasypu
powinno by¢ wykonane w sposob przewidziany dla nasypow.

4. Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagtebienia terenu powinno by¢ dokonywane od-
powiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

2.11. ZAGESZCZANIE GRUNTOW

2.11.1. Grubo $¢é zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotno  $¢é

1. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

2. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana
do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno byé wykonywane zgodnie
Z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju rob6t ziemnych, akceptowanymi przez nadzor
techniczny inwestora. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna
by¢ okreslana:

* wilgotnosé optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,
. najwieksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,
. najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu.
3. Grubosé warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
. 15 cm - przy zageszczaniu recznym,
20 cm - przy zageszczaniu walcami,

40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

. 100 cm - przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie po-
winno byé bryt gruntu o wymiarach wiekszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wie-
cej niz polowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.
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4. Wilgotno$é gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej.
W przypadku gdy wilgotno$é gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wil-
gotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku gdy wil-
gotnos¢é gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do za-
geszczania powinien byé przesuszony w sposéb naturalny, a w przypadkach technicznie uza-
sadnionych w sposOb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydraty-
zowanego lub popiotow lotnych.

5. Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie
ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby
ich zageszczania mozna przyjmowac:

. 10% - dla piaskéw,

. 12% - dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych,
. 13% - dla glin,

e 19% - dla itéw, glin ciezkich, pytow i lessow.

6. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej kon-
troli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik
zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz:

e 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajgcych na gtebokos¢ do 1,20 m,

* 0,90 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20 m.

7. W przypadku budowy zap6r i watdw jakos¢ zageszczonego nasypu zaleca sie okresla¢ wg nor-
matywu ,Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot ziemnych”

2.11.2. Réwnomierno $¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntdw nasypanych powinna byé przestrzegana rownomiernos¢é zageszczania
kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujgcych wymagan:

e grunt powinien by¢ ukltadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

e warstwa hasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu przy jed-
nakowej liczbie przejsé sprzetu zageszczajgcego, przesuwanego od skarp ku srodkowi na-
sypu w taki sposéb, aby $lady przejs¢ sprzetu pokrywaty Slad poprzedni na szerokosci
5-20 cm,

 w przypadku zageszczania warstwy gruntu Ssrodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami $rodkéw transporto-
wych catej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢é wysypywany réwno-
miernie warstwg wymaganej grubosci.

2.11.3. Wykonywanie zag eszczania

1. Wykonywanie zageszczenia warstw gruntdw spoistych w czasie opadéw atmosferycznych po-
winno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy wal-
cem gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed ukfadaniem nastepnej warstwy gruntu po-
wierzchnie gltadkag nalezy zruszyc.

2. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3. Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach,
z tym ze liczba przejs¢ sprzetu powinna byé odpowiednio zwiekszona w stosunku do zageszcza-
nia takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przejs¢ sprzetu powinna
by¢ w tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

4. Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ ukiadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego za-
geszczenia na krawedzi uktadanej warstwy.
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2.12. ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIALANIEM WODY

2.12.1. Wymagania podstawowe

1. Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed de-
strukcyjnym dziataniem wody poprzez:
* ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajgcych w miejsce wykonywanych ro-
bét,
» wykonanie odpowiednich odwodnien wgtebnych na czas wykonywania rob6t ziemnych lub
na stale.

» wykonanie grédz, pod ostong ktorych realizowane bedg roboty w korytach ciekow

2. Sposob zabezpieczenia prowadzonych rob6t przed dziataniem wédd powinien by¢ okreslony
w dokumentacji projektowej

2.12.2. Odprowadzanie wody rowami

1. Odprowadzanie wdd opadowych moze by¢ dokonywane przy pomocy odpowiednio uksztattowa-
nych i rozmieszczonych rowéw bocznych, skarpowych lub odptywowych.

2. Ksztalt rowdw moze byc¢ trapezowy lub obty i dostosowany do rodzaju chronionego przed napty-
wem wody obiektu.

3. Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien by¢ mniejszy niz
0,2%. Spadek dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych rob6t ziem-
nych lub obiektéw.

4. Odlegtosé rowdw od krawedzi chronionych rob6t ziemnych lub wykonanych obiektéw nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,20 m.

5.  Przy wykonywaniu rowow nalezy uwzgledniaé¢ nie tylko spadek rowu, ale i szorstkosé gruntéw lub
umocnienia oraz gteboko$¢ napetnienia rowu woda.

6. W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopoéw lub stokéw przed erozjg
wod powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobiezenie
sptywom gruntu ), moga by¢ wykonywane rowy skarpowe.

2.12.3. Inne rodzaje odwodnie n powierzchniowychiwgt ebnych

1. W przypadku istnienia na danym terenie urzadzen kanalizacyjnych odprowadzenie wod opado-
wych i wgtebnych powinno by¢ dokonywane za po$rednictwem tych urzadzen.

2. W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu rob6t ziemnych lub zabezpiecze-
nie wykonanego obiektu przed destrukcyjnym dziataniem wody moze by¢ dokonane:

. przy uzyciu ciggow drenarskich,

. przy uzyciu studni chtonnych.
Wykonywanie tych odwodnien powinno by¢ zgodne z projektem.

3. Grodze chronigce realizowane roboty w korytach ciekdw przed dziataniem wéd powinny by¢ wy-
konywane w postaci nasypow zgodnie z pkt 2.10, uktadanych workéw z piaskiem lub innych ma-
teriatdw. Wybor rodzaju i wykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie i nie moze szkodli-
wie oddziatywaé na srodowisko naturalne koryta cieku.

2.13. ROBOTY ZIEMNE WYKO NCZENIOWE | PORZADKOWE

Zakonczenie robdt ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawar-
tymi w dokumentacji jako:

1. Plantowania terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez Sciecie wypuktoéci i zasypanie wgtebien, o $redniej wysokosci scie¢ i giebokosci
zasypan nie przekraczajgcych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m
przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej
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2. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie me-
chaniczne lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza sie wykonywania nasypow w formie grobli wzdtuz koryt cie-
koéw spetniajgcych funkcje przewidziang dla watéw p.powodziowych.

3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopéw, nasypow lub odktadéw poprzez obro-
bienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub okfadzie

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypow statych recznie poprzez
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych

Doktadnos¢ wykonania robo6t ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy

. Dopuszczalne

Lp Rodzaj roboty odchylenia
1 | Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopow +10cm
2 | Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypéw +15cm
3 | Wyroéwnanie z grubsza powierzchni terenu +10cm
4 | Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopow i nasy- +lcm

poéw statych wykonywanych wedtug znakoéw pod szablon lub

late - lokalnie
5 | Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub tate +2cm

2.14. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

2.14.1. Badanie gruntéw

1. W uzasadnionych przypadkach okreslonych w dokumentacji projektowej nalezy wykonywac¢ ba-
dania gruntow.

2.  Wykonawca robét powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane
do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przysto-
sowane do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:

e analiz makroskopowych,

e wilgotnosci gruntu,

. maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
* wskaznika zageszczenia gruntu hasypowego,

e stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy za-
pewni¢ statg wspotprace z najblizszym laboratorium wykonujgcym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).

3. Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca robét powinien wykonaé terenowe badania
gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu rob6t ziemnych oraz
ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét.

4. Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny byé wykonywane niezaleznie od posia-
danej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

e dotéw prébnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,
e wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu,
e dotéw prébnych i wiercen.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢é wymagang dla wykonawcy
robot charakterystyke gruntow.

5. W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe przez
jednostke do tego uprawniona.

6. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnac
uzyskane wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedsta-
wiony przy odbiorze gotowego obiektu.

32

SPECYFIKACJE TECHNICZNE W ZAKRESIE IRYNIERII WODNEJ RZEK | POTOKOW GORSKICH



Cze$¢ 2 — ST rob6t ziemnych

7. Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.

2.14.2. Sprawdzanie wykonania robot

1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykonaé¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

2. Sprawdzenie zachowania wymagan wynikajgcych z ochrony srodowiska polega na skontrolowa-
niu spetnienia wymagan okreslonych w p.2.5. i stwierdzeniu jakosci wykonanych robat.

3. Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagah podanych
w p. 2.6. z wynikami ustalen w terenie.

4. Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami podanymi w p. 2.7. Kontrolg nalezy obja¢ nastepujgce prace: oczyszczenie tere-
nu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow
0 matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robd6t ziemnych, zabezpie-
czenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wyko-
nywania robot ziemnych.

5. Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopéw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych
w p. 2.9. ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopow,
rozparcie i podparcie scian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urza-
dzen podziemnych, prawidtowosé odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usy-
tuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.). W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu
w ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnie-
nia oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

6. Sprawdzenie wykonania nasypoéw polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami
podanymi w p. 2.10. i 2.11. ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na: jakos¢ gruntéw wbudowanych
w nasyp, prawidlowos$¢ wykonania poszczegoélnych warstw gruntu oraz dokltadnos$¢ zageszczania
poszczegoblnych warstw. W szczegolnosci nalezy sprawdzaé: przydatnos¢ wbudowanych gruntéw
do wykonania nasypu, prawidtowo$é rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdw w na sypie i ich
odwodnienie oraz skontrolowa¢ zageszczenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub
metoda poréwnania modutéw odksztatcenia.

7. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgod-
nosci wykonania z wymaganiami podanymi w p. 2.9.2. i 2.10.8. tj. kontroli nachylenia skarpy i jej
umochienia za pomocg pomiarow.

8. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakosci zabezpieczen i zgodno$ci z wymaganiami podanymi w p. 2.12.
ze szczegodlnym zwrdceniem uwagi na whasciwe wykonanie grodz, ujecie i odprowadzenie waod
opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

9. Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukoncze-
niu nalezy sporzgdzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie od-
bioru rob6t nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

10. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny byé przeprowadzone
w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét
ziemnych przy odbiorze koncowym.

2.15. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZIEMNYCH (ODBIOR KO NCOWY)

2.15.1. Dokumentacja niezb edna dla dokonania odbioru ko Acowego

1. Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen doko-
nanych zgodnie z wymaganiami p. 2.14 i dokumentacji zawierajgcej:

e dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

+  zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 2.14 wraz
z protokétami sprawdzen,

. robocze orzeczenia jakosciowe,
33

SPECYFIKACJE TECHNICZNE W ZAKRESIE IRYNIERII WODNEJ RZEK | POTOKOW GORSKICH



Cze$¢ 2 — ST rob6t ziemnych

e analize wynikéw badan wraz z wnioskami,
e aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

. inne dokumenty niezbedne do, prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét
ziemnych.

2. W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz
wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

3. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiar6w i miejsca pobrania prébek, a przekroje
poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymia-
ry i nachylenia skarp lub spadki.

2.15.2. Odbior robot

1. Odbiér gruntdow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych powinien by¢
dokonany przed wbudowaniem gruntow.

2. W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju rob6t. Grunt taki moze by¢ uzyty
do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje mozliwos¢ popra-
wienia jego wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym
projektem lub niniejszymi warunkami.

3. Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych pozniej-
szy dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przy gotowanie te-
renu, urzadzenia odwadniajgce znajdujgce sie w nasypie, zageszczenie poszczegolnych warstw
gruntéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy
(czesci) robdt ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru rob6t poprzednio wykonanych
w terminach po6zniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robét powinien byé sporzadzony
protokdt, w ktorym powinna byé zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego robét (roboét zanikajacych) nalezy dokona¢ za-
pisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.

4. Odbidr koncowy robdét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien
by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 2.15.1. protok6tow z odbiorow
czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze kon-
cowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

5.  Z odbioru koncowego rob6t ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien
by¢ wpisany do dziennika budowy.

2.15.3. Ocena wynikéw odbioru

1. Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw.

2. W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy do-
konany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
Zz wymaganiami niniejszych warunkéw.

3. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru,
z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.
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2.16. PRZEDMIAR, OBMIAR, ROZLICZENIE
2.16.1. Podstawowe zasady sporzgdzania przedmiaru i obmiaru robot

llos¢ robat ustala sie w oparciu o dokumentacje projektowg (przed przystgpieniem do realizacji robo6t -
tzw. przedmiar), badz w oparciu o dokumentacje budowy, prowadzong na placu budowy - ksigzke
obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar robét, to okreslenie ilosci rob6t do wykonania, sporzadzony w oparciu o dokumentacje pro-
jektowg (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje sie go w kolejnosci technologicznej
wykonania rob6t. Przedmiar winien zawierac:

e liczbe porzadkowg
. numer specyfikacji technicznej (ST)
. podstawy do ustalenia jednostkowych nakladoéw rzeczowych (w kalkulacji szczegétowej) lub

cen jednostkowych robét (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie prowadzona
kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

e opis robét.
* wyliczenie ilosci jednostek przedmiarowych robot, wynikajacych z dokumentaciji projektowej.
e jednostke miary roboty,

Przedmiar robot jest elementem dokumentacji projektowej

Obmiar robdt, to ustalenie z natury ilosci rob6t juz wykonanych. Sporzgdza go wykonawca na budowie
w tzw. ksigzce obmiaru robét przede wszystkim w celu rozliczenia rob6t po ich zakonczeniu.

Zasady okreslania ilosci rob6t zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania i sg takie same
w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru.

Przedmiar musi cechowa¢ przejrzystos¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych
rozdziatow, elementow i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowe;.

. kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoj odpowiednik na rysunku,
schemacie, zestawieniu itd., do ktérego sie odwoluje.

« wymiary wprowadzone do obliczen podlegajg ustalonym zasadom ich zapisu. Na og6t
przyjmuje sie dokfadnosé wielkosci wymiarowych do dwéch miejsc po przecinku, zas liczbe
sztuk lub krotnos¢ jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowac kolejnosé wpisywania wymiarow
niezmienng w catym przedmiarze, np. - szeroko$c¢ - diugosc¢ - wysokoseé - ilosé lub krotnosé.

W przedmiarze rob6t przyjmuje sie kolejnos¢ wprowadzanych robdt zgodng z ustalong
w harmonogramie kolejnoscig ich wykonania. Utatwi to biezgcg kontrole postepu rob6t na obiekcie.

Roboty, ujete w przedmiarze muszg mie¢ ten sam stopienn scalenia, jak roboty ujmowane
w katalogach (metoda szczegétowa) lub w cennikach rob6t (metoda uproszczona), w oparciu o ktore
prowadzona jest w nastepnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.

2.16.2. Forma przedmiaru i jednostki miary

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robét powinno by¢ wykonywane na ujednoliconych formularzach,
ktére powinny by¢ czytelne i jednoznaczne dla negocjujacych stron.

Warunkiem koniecznym, przed przystgpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robdt, jest za-
poznanie sie z zasadami przedmiarowania robo6t podanymi w zatozeniach ogdélnych oraz
w zalozeniach szczegblowych do danego rozdziatu katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog bedacy
podstawg przyjecia nakladéw rzeczowych), gdyz czesto zasady te zawierajg pewne uproszczenia nie
pokrywajace sie z fizycznymi wymiarami.
Podstawowa jednostkg miary jest;

. przy wyliczeniach powierzchniowych - m?,

. przy wyliczeniach kubaturowych - m®
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2.16.3. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych

Sposoéb rozliczania prac towarzyszgcych i robét tymczasowych zgodnie z pkt. 1.3.3 ogoinych warun-
kow

2.17. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE

2.17.1. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta-
zu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego za-
kresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

5. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Za-
sobéw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994

6. Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien. CGUW
Warszawa 1966 r.

2.17.2. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 13331-1:2003 Systemy obuddéw do wykopdw. Czes¢ 1. Dane wyrobdw.

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obuddéw do wykopdéw. Czes¢ 2. Ocena na podstawie obliczen lub ba-
dan.
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