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LEGENDA

Zakres wniosku, zakres opracowania, zasięg uciążliwości

Projektowane utwardzenie - nawierzchnia bitumiczna

Krawędź nawierzchni bitumicznej

Remont istniejącego utwardzenia - nawierzchnia bitumiczna

Wymiana krawężnika betonowego 15x30cm odkrycie 12cm

Rozbiórka istniejącego krawężnika

Projektowany krawężnik betonowy 15x30 odkrycie 12cm

Granica własności inwestora

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm na płask

Brama przesuwna szerokość 5,0m, wysokość 1,7m

Ogrodzenie panelowe wysokość 1,83m

Nasadzenie zieleni izolacyjnej - tuje szmaragd, wysokość1,0m

Istniejący budynek oczyszczalni ścieków

1

Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do remontu

(ocieplenie ścian, wymian bram, drzwi, okien, rynien i rur spustowych,

remont tynków, posadzek, okładzin wewnętrznych oraz wymiana instalacji

elektrycznej)

2

Projektowane dwie wiaty, powierzchnia zabudowy każdej wiaty 35m

2

3

Istniejący garaż

4

Jednostka projektowa:

Faza:

Skala:

Numer rysunku:

Branża:

Data:

Tytuł projektu

Adres inwestycji:

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Projektował:

Budowa punkt selektywnej zbiórki

odpadów (PSZOK)

obręb: Kamienica

gmina: Kamienica

dz. nr: 57/1, 58/3

Gmiana Kamienica

34-608 Kamienica 420

PLAN SYTUACYJNY

UTWARDZENIE TERENU

Z3

PROJEKT BUDOWLANY

Biuro projektowa

Grzegorz Franczyk

Zbludza 181

34-608 Kamienica

tel.: 505 541 985

e-mail: agfranczyk@gmail.com
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