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A. CZESC OPISOWA
I.  OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI; STAN ISTNIEJACY ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI.

1.1. Przedmiot inwestycii:
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoséci Kamienica, na dziatce o nr ew. 21839/4.
Przedmiotem Projektu Budowlanego jest zamierzenie budowlane:

e ROZBUDOWA 2 BUDYNKOW USLUGOWYCH O ZADASZENIA

e BUDOWA:

- ZEWNETRZNEJ INSTALACJ! ELEKTRYCZNE)

- PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

- PRZYLACZA KANALIZAC)I SANITARNE]

- CZESCIOWEGO UTWARDZENIA TERENU

- MALEJ ARCHITEKTURY : FONTANNA, RZEZBA, tAWKI, TABLICE INFORMACYINE,
o ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO

W RAMACH ZADANIA POD NAZWA;

~PRZEBUDOWA i REWITALIZACJA PLACU W MIEJSCOWOSCI KAMIENICA”

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego

- mapka sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- zapewnienia i uzgodnienia lokalnych przedsiebiorstw

- obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, normy, literatura branzowa oraz informatory
techniczne.

1.2 Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

1.2.1. Lokalizacja i potozenie:

dz. nr ew. 2189/4, obr. Kamienica, gmina Kamienica

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest terenem zielonym, czesciowo
zabudowanym, wykorzystywanym jako skwer gminny.

1.2.2. Konfiguracja terenu:

Dziatka o powierzchni okofo 2587m’posiada ksztatt przyblizony do prostokata. Teren ptaski o lekkim
spadku w kierunku pétnocno-wschodnim.

1.2.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zagospodarowana w nastepujgcy sposaob:

- Obiekty kubaturowe: trzy budynki niskie parterowe

- Uzbrojenie terenu: W rejonie objetym opracowaniem przebiegajj kable energetyczne i
teletechniczne, Przyjete zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych i planowanych /dla potrzeb
oswietlenia skweru/ kabli elektroenergetycznych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

- Zielert: Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje zieler wysoka,
Przewazaja krzewy iglaste, ktore posadzono kilka lat temu. Przez teren skweru przebiegajg alejki
parkowe z nawierzchnig z kostki brukowe]. Stan istniejacy przedstawia zatgczona dokumentacja
fotograficzna. Na dziafce znajduje sie niecka z wodag w ksztafcie owalu o wymiarach 4m x 6m
1.2.4. Komunikacja:

Wijazd j wejscie na dziatke od potnocno-zachodniej czesci dziatki. Budynki istniejace na dziafce
posiadaja dostep do drogi publicznej powiatowej KD-P/Z nr dr 1609 ,na dz.ewid.nr 2179 w
miejscowosci Kamienica.

e




i. Uklad wspdlrzednych "2000”

2. Poziom odniesienia Kronsziad "86"

3. Mapa akiualna w oznaczonym zakresie wg. stanu na dzief 22.02.2017 r.
4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanych na ninigjszej mapie
budowli oraz urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzaci .
5. Granice pomiedzy dz.ew. 2189/4 zostaly ustalone protokolarnie,

ale nie spelniajg standardow technicznych, diatego mapa nie moze stuzy¢
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1.3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

1.3.1. Wiaty i urzadzenia budowlane

Na dziatce projektuje sie rozbudowe istniejacych budynkéw ustugowych o zadaszenie-( wiaty)
drewniane, budynki ustugowe wraz z elementami zadaszenia zlokalizowane beda w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki. Projektuje sie zadaszenia do czes¢ budynkdw ustugowych , o konstrukgji
drewnianej, parterowe ,przykryte dachem dwuspadowym. Kat nachylenia projektowanych zadaszen
nawigzuje do kata nachylenia istniejacych budynkéw ustugowych ,co jest zgodne z zapisem
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kamienica

1.3.2. Uzbrojenie terenu

- INSTALACJIA ZEWNETRZNA ZALICZNIKOWA N.N.-projektowana

Dla zasilania projektowanych latarni i oswietlenia fonntany projektuje sie budowe instalacji
zewngtrznej zalicznikowej kablem ziemnym typu YKY 3x10mm i 3x4mm. Kabel prowadzi¢ wedlug
trasy jak na projekcie zagospodarowania . Kabel utozyé nalezy od istniejgcej skrzynki pomiarowej
SP zabudowanej na dziaice 2189/4 w wykopie na glgbokosci 0,7 m. w warstwie piasku / 10 ¢cm pod
i nad kablem /. Wzdlui trasy kabla/ 25 cm nad kablem / zatoiy¢ folig kablowq koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ kabla od fawic ogrodzenia i budynku nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m

Obszar oddziatywania:
Nrew. | Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru Uwagi
dziatki | objetego oddziatywaniem

2189/4 | -zajeta pod inwestycje. Prawo budowlane. Dz.U.Nr75.p0z.690 z
pézn. zmianami

1.3.3. Uksztattowanie terenu i zieleni —zatozenia projektu

Zatozenia projektowe Teren ma stac sig miejscem spotkan towarzyskich, wypoczynku mieszkancow
miejscowosci. Projekt zaktada wykonanie placu ze $ciezkami alejowymi w nawierzchni z ptyt
panelowych kamienia ciosanego posiadajacy tamane nieregularne ksztatty w projekcie zatozono typ
powierzchni : piasek pustyni ",oraz ptyt granitowych w obrebie fontanny
promieniowanych o wymiarach 1,00 x0,50 m koloru padang 6ttty lub kashmir white , oraz kolor
vanga . Uktad, geometrie oraz usytuowanie alejek parkowych zaprojektowano na
podstawie opracowanej wczesniej koncepcji. Gtéwna aleja od strony wschodnie] taczy sie z Rynkiem i
przebiega po wschodniej czesci terenu skweru. Zaprojektowano jg o zmiennej szerokosci od ktérej
projektuje sie giéwne 4 aleje taczace sig na $rodku skweru tworzac dogodne dojécia do centrum
placu, ktéry znajduje sie w srodkowej czgsci dziatki ,plac o wymiarach 14mx14m.Centralny plac
przecina gtowny ciag pieszy poprzez promienisty uktad alejek o wym .ok 4m szerokosci. W $rodkowe;j
czesci skweru zaprojektowano plac na ktérym zostanie zlokalizowana fontanna typu chodnikowa.
Szerokos¢ pozostatych alejek zmienna. Nawierzchniom nadano odpowiednie poprzeczne, pochylenie
podtuine beda odzwierciedleniem istniejacego uksztattowania terenu. Na projekcie
zagospodarowania okreslono projektowana rzedng wysokosciowg w charakterystycznym miejscu —
na osi gtéwnej alejki przy fontannie od strony wschodniej; dopuszcza sie w trakcie realizacji korekte
oraz zmiang rzednej projektowanej w przypadku gdyby odbiegaty one w znaczacy sposéb od
istniejacego uksztattowania terenu, ktéry nie zostat dostatecznie doktadnie odzwierciedlony na
mapie do celdw projektowych. Szczegéty geometrii projektowanych elementéw komunikacyjnych,
ich usytuowanie, pochylenie przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji.

W czedci centralnej przewiduje sie wykonanie prostokatnej fontanny chodnikowej

podswietlonej wielokolorowymi reflektorami LED wraz z jej otoczeniem oraz niezbedna do
funkcjonowania infrastrukturg. Fontanna skfada¢ sie bedzie z dwunastu dysz rozmieszczonych w




MW PROJEKT

KAMIENICA 403, 34-608 KAMIENICA, TEL: 511 206 555 G

dwdch rzedach po 6 sztuk ,wyrzucajacych wode niemalie z poziomu posadzki, Fontanna DRY PLAZA
czesto uzywana nazwa to mokry chodnik lub fontanna bez lustra wody. System DRY

PLAZA to innowacyjna technologia, ktdra pozwala uzyskac petng game efektéw wodno-$wietlnych,
przy czym nie ogranicza powierzchni spotecznie uzytkowej, ale doskonale sie w nig wpisuje.
Zaprojektowane zatozenie wodne ma na celu osiowe uporzadkowanie placu poprzez ulokowanie
dominujgcego elementu w jego centrum. Fontanna stanowic bedzie zaréwno element
reprezentacyjny jak ozywiajacy i uatrakcyjniajacy przestrzen skweru.

Projektowana fontanna bedzie dziatata od dnia ok. 1 marca do dnia ok.1 listopada kazdego roku.
Fontanna funkcjonowata bedzie w ukiadzie zamknietym — zgodnie z Projektem Instalacji Sanitarnych i
instalacji Elektrycznych(wedtug indywidualnych ustalen firmy wykonujgcej kompleksowo instalacje
fontanny). Projekt zaktada czesciowe zachowanie istniejgcego uktadu nawierzchni utwardzonej
Catos€ uzupetniona zostanie wkomponowanymi w ukfad alejek lampami parkowymi , nowymi
tawkami i koszami na $mieci.

W potudniowo - zachodniej czesci dziatki zostanie ustawiony pomnik z rzezbg gérala postura
zaprojektowana wedtug wzoru herbu gminy Kamienica. Monument skfadat bedzie sie z czesci
podstawy czyli prostokatnego bloku kamiennego z granitu o wymiarach 1,70mx1,70m podstawy i
wys.1,10m ,natomiast czes$é gorna stanowic bedzie postac gérala(rzeiba w granicie) wysokosé
postury to ok. 1,90m . Rzezba plenerowa- pomnik wykonany w catosci z granitu znajdzie sie na
koricu potudniowo - zachodniej wyspie zieleni

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgca zielen: niskie krzewy oraz
nawierzchnie trawiaste. Krzewy wchodzgce w kolizje z nowoprojektowanymi alejkami muszg ulec
przesadzeniu lub wycince. Przewiduje sie nowych nasadzen krzewdw i niskich drzew. Projekt zaktada
zmiany w istniejgcym ukiadzie sieci i przytaczy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Wody
opadowe z nawierzchni komunikacyjnych i z placu bedg odprowadzane powierzchniowo na tereny
zielone, Montaz nawierzchni oraz elementow matej architektury powinny wykonad licencjonowane
firmy posiadajgce akredytacje producenta danych urzgdzen i nawierzchni oraz zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta.

1.3.4 Opis zieleni projektowanej

W zwiazku z przebudowa placu niektore rosngce tam grupy krzewow i niewielkie drzewa
przeznaczono do przesadzenia na inne miejsce lub usuniecia.
W skfadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terendw zieleni w otoczeniu
centralnego placu i alejek, znalazly sie gatunki lisciaste drzew i krzewdéw odpowiednie dla wtasciwego
regionu klimatycznego. W projekcie uzyto gatunki o niskich wymaganiach glebowych i
pielegnacyjnych, znoszacych nastonecznienie. Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyrézniaja
sie wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem, bogatg i zmienng kolorystyka lisci
W projekcie wykorzystano:
e 2 gatunki drzew liSciastych (13 szt);

* 2 gatunki krzewow lisciastych (115 szt);

1.3.5. Drzewa lisciaste

L.p. Nazwa tacifiska Nazwa polska
1. Acer platanoides “Drummondii’ Klon pospolity,zielony
2. Acer palmatum Thunb Klon palmowy kartowaty
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1.3.6. Krzewy lisciaste
L.p. Nazwa taciriska

3. Buxus sempervirens

4, ‘Atropurpurea

1.3.7. Przestanianie i zacienianie obiektow

Projektowana lokalizacja wiaty nie spowoduje wystgpienia przestaniania i zacieniania budynkow

istniejacych na dziatkach sgsiednich.

1.4 Zestawienie powierzchni dziatki:

Nazwa Polska

Bukszpan zwyczajny, bukszpan wieczniezielony.

Berberys Thunberga

Powierzchnia dziatki A-F 2587m2
Powierzchnia zabudowy projektowane] wiaty. 34,50m2
Powierzchnia drég, chodnikéw 1025.963m2
Powierzchnia projektowane;j zieleni-terenu 743.105m2
Poziom posadowienia wiaty proj.: 448.12m.n.p.m
Powierzchnia catkowita: drég, chodnikow ,wiat 1025.963m”

Wskainik nowej zabudowy wiaty proj: 1.353%
Maksymalna wysokos¢ wiaty proj: 5,11m

Powierzchnia biologicznie czynna: 28,73 %
Szerokosc¢ elewacji frontowej wiaty proj: 5,3m
Wysokosé od poz. 0,00 wiaty proj: . 5,095 m
Kubatura wiaty proj: 133 m°

2. PROJEKT URZADZENIA TERENU | MALE] ARCHITEKTURY

2.1, Podstawowe zaloienia projektu.

W projekcie zatozono reorganizacje przestrzeni poprzez nowe zagospodarowanie skweru, ktérego
cata ptaszczyzna jest otwarta bez elementdw kubaturowych i przestrzennych za wyjatkiem malej
architektury oraz istniejgcych drzew i krzewow. W ramach projektu architektonicznego wykazano
takie elementy jak: przebieg gtéwnych ciggdw pieszych, budowe fontanny w ckolicach centrainej
czesci skweru, montaz pomnika, zmiana lamp oraz ich rozmieszczenia

2.2. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania zwigzane z komunikacja i

architektura:
LP. | POWIERZCHNIA LUB ELEMENT MATERIAL POW. (m2 ) ILOSC szt.

MALEJ ARCHITEKTURY
1. ALEJKI, ZATOK! | PLAC ' Piyty ciosane i ptyty 1025.963

granitowe

2. | ZIELEN NISKA Trawnik 743.105
3. | ZIELEN SREDNIA 128
4. | FONTANNA 1
5. | RZEZBA /HERB GMIN 1
6. | LAMPY PARKOWE WYSOKIE 6
7. | LAMPY PARKOWE NISKIE 4
8. | KOSZE NA SMIECI 10
9, | tAWKI PARKOWE 19
10. | TABLICE INFORMACYINE 4
11. | WIATY 2

m
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2.3. Zakres przewidywanych prac realizacyjnych

2.3.1. demontaz istniejgcego chodnika wykonanego z kostki brukowej, przechodzacego przez
opracowywany teren,

2.3.2. demontaz istniejgcych w otoczeniu projektowanej fontanny i sieci, ktdre kolidujg z
projektowang infrastrukturg,

2.3.3. demontaz istniejgcych elementéw matej architektury, lamp oswietleniowych i fawek
parkowych

2.3.4. Przesadzenie lub wycinka krzewéw kolidujgcych z projektowanymi elementami matej
architektury i plantowanie terenu.

2.3.5. budowe fontanny skiladajgcy sie z podziemnej niecki zelbetowej o ksztalcie prostokata,
przykrytej nawierzchnig z ptyt granitowych w ktérych usytuowane bedg dysze typu Fontanna DRY
PLAZA~ sztuk dysz 12, usytuowane w dwdch rzedach po 6 szt, tryskajace na wysokosé¢ 2,0-3,0 m do
gory. Podnoszgca sie woda o$wietlona bedzie nowoczesnymi, energooszczednymi, podwodnymi
oprawami typu UNDERWATER, zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznej.

2.3.6. budowe chodnikéw o szerokosci 200 cm - 550 cm ptyt kamienia ciosanego oraz placu fontanny
z plyt granitowych

2.3.7. montaz pomnika —rzezby plenerowej, lamp oswietleniowych, tawek parkowych i innych
elementdw malej architektury zgodnie z zatgczonym opisem i rysunkami do Projektu Budowlanego.
2.3.8. Roboty bedg realizowane jednoetapowo.

2.4. Elementy projektowane

Projektuje sie wykonanie alejek i plac fontanny pokrytych granitem, montaz urzadzer matej
architektury w tym pomnika granitowego oraz budowe fontanny, a takie nasadzenia trawnika i
srednich drzew.

2.5. OPIS ELEMENTOW POWIERZCHNIOWYCH
Powierzchnia skweru 1500,08 m?
Powierzchnia alejek i placu 1025,968 m?
Powierzchnia trawnika 743,105 m?
Powierzchnia fontanny 10,5 m?

2.5.1. Alejki i plac
Nawierzchnie alejek i placu zaprojektowano z ptyt panelowych kamienia ciosanego posiadaiacy

tamane nieregularne ksztatty w projekcie zatozono typ powierzchni : piasek pustyni

,oraz ptyt granitowych w obrebie fonntanny promieniowanych o wymiarach 1,00 x0,50 m koloru
padang 26ty lub kashmir white , oraz kolor vanga . Nawierzchnie ciggdw ujeto w
obramowanie z kraweznika wg wzoru dostosowanego do typu plyt panelowych, z podobnym
kolorem piasek pustyni

Kolorystyka i sposob utozenia
Sposob utozenia nawierzchni wediug wzoru producenta. Na ciggu pieszym stanowigcym giowne aleje
projektowanego przejscia przez skwer, zastosowano nawierzchnig z jednego typu ptyt panelowych

kamienia ciosanego posiadajgcy famane nieregularne ksztatty w projekcie zatozono typ powierzchni :

piasek pustyni. Podobne ufoienie plyt zastosowano na alejkach. Na pozostatych ciggach pieszych i
placu, przy fontannie zastosowano nawierzchnie z trzech rzedéw z plyt granitowych o wymiarach 1,0
m x 0,50 m, koloru padang zétty lub kashmir white ,

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie
Ze wzgledu na zminimalizowane roboty ziemne, niwelety przebudowywanych ciggéw

komunikacyjnych poprowadzono, w miare mozliwosci po istniejagcym terenie, dostosowujgc
wysokosciowo do istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Spadki podiuzne oraz spadki poprzeczne
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skierowano w kierunku terendw zieleni. Na wybranych odcinkach (wzdiuz niecki fontanny)
odstgpiono od spadku podtuznego, realizujgc odwodnienie spadkiem poprzecznym wprost do niecki
fontanny.

Roboty ziemne

Nadmiar humusu i ziemi z wykopdw pod koryta ciggow komunikacyjnych przewidziano do wywozu w
miejsce wskazane przez Inwestora i do wbudowania na miejscu. Prace ziemne w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu nalez wykona¢ recznie. Koryta alei spacerowych powinny by¢ starannie
profilowane i zageszczone do projektowanych rzednych i spadkéw. Po zakoriczeniu robdt ziemnych
nalezy rozplantowac humus gr. 20 cm na terenach zieleni. -

Demontaz elementéw nawierzchni.

Obiekty znajdujace sie w pasie robdét nieprzeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty demontazowe obejmujg zdjecie nawierzchni brukowej,
oraz czesci podbudowy. Elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Na terenie opracowania znajduja sie trawniki. Nalezy wykona¢
krawezniki oddzielajgce nawierzchnie placu i sciezek od trawnikow, po ich wykonaniu naleiy trawniki
wyprofilowac ze spadkiem.

Elementy zieleni do usuniecia.
Po okreéleniu ryzyka nie przyjecia sie przeznaczonych do przesadzenia drzew i krzewodw, nalezy
wykopaé lub wyciaé a korzenie usungé.

Tyczenie geometrii.

Alejki i plac powinny by¢ wytyczone poprzez ustalenie osi uktadanych elementdw zwigzanych z
gléwnymi ciggami pieszymi prowadzacymi do fontanny oraz pomnika .Odprowadzenie wody z
nawierzchni z ptyt kamienia ciosanego w kierunku trawnikéw.

Nawierzchnie.

Do wykonania ich nawierzchni placu oraz $ciezek (chodnikow) zastosowano z plyt panelowych
kamienia ciosanego posiadajacy tamane nieregularne ksztaity w projekcie zatozono typ powierzchni :
piasek pustyni lub ptyty brukowe T —typ powierzchni: wapien muszlowy o wymiarach
380mm x 380mm grubosé 60mm . Przekrdj poprzeczny dla nawierzchni zaprojektowano jako
jednostronny o nachyleniu 1,0% w kierunku trawnika. Cato$¢ obustronnie zakoticzona krawgznikiem
granitowym. Rozmieszczenie poszczegdlnych nawierzchni utwardzonych wedtug rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Niwelete projektowanych nawierzchni dostesowano do rzednych
istniejgcych. Uktadanie nawierzchni nalezy rozpoczgé nie wczedniej niz po zakorczeniu i odebraniu
wszelkich robét zwigzanych uktadaniem, montowaniem i instalowaniem wszelkich instalacji
podziemnych jak réwniez fontanny. Nawierzchnig zaprojektowano jako dwuelementowg z plyt
panelowych kamienia ciosanego posiadajacy tamane nieregularne ksztafty w projekcie zatozono typ
powierzchni : piasek pustyni o wymiarach 1050x540mm oraz z plyt granitowych o wymiarach 1,0 m
x 0,50 m,

Konstrukcje gtéwnych ciaggdw pieszych zaprojektowano nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni

Ciggi piesze:

e plyty panelowe kamienia ciosanego gr. 5 cm / ptyta granitowa ptomieniowana gr.8 cm lub 5cm,
spadek 1,0% w strone trawnika

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

e warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 10 cm

e grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

Nawierzchnia ujeta w obramowanie z kraweznika granitowego ( opornika). Na catej szerokosci
chodnikoéw oraz placow nalezy wykonac podbudowe warstwy nosnej z kruszywa naturalnego
przekruszonego. Zageszczenie podbudowy powinno rozpoczynac sie od osi chodnikéw w kierunku
trawnikéw, a wewnatrz placu oraz sciezek od poziomu najnizszego w kierunku trawnikow.

Profilowanie podtoia.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone z wszelkich zanieczyszezen.
Po oczyszczeniu powierzchni podteza nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwia
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych spadkéw. Podtoze w miejscach prowadzonych
wykopow nalezy dogesci¢ przez watowanie zageszczarka wibracyjna.

Odwodnienie.

Nie projektuje sie wprowadzenia zmian w odwodnieniu alejek na terenie placu. Wody opadowe z
nawierzchni poprzez otrzymane spadki podiuine i poprzeczne beda kierowane na tereny zielone na
obszarze wokot alejek do rozsgczenia tak jak to sie odbywa obecnie.

Uwaga:

- Dopuszcza sie w trakcie wykonawstwa — na wyraine iadanie inwestora oraz w porozumieniu z
projektantami — zmiane rodzaju nawierzchni na poszczegéinych alejkach, uzycie innych zamiennych
materiatow brukarskich, zamiane wielkosci materiatéw brukarskich itp. zmiany, ktdre nie
spowodujg istotnych zmian geometrii projektowanych ciggow i byly ustalane z konserwatorem
zabytkow.

- Wszystkie wyroby zastosowane w trakcie realizacji powinny posiadaé niezbedne, wymagane
przepisami prawa budowlanego aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnoéci z Polska Norma.

- W trakcie prac zwigzanych z urzadzaniem terendw zielonych oraz w czasie kazdego wjazdu
lekkiego pojazdu na wykonane wczesniej nawierzchnie nie naleiy dopuszczaé do ich
zanieczyszczenia blotem, humusem czy innymi zanieczyszczeniami.

- naleiy bezwzglednie przestrzega¢ warunku dopuszczajacego jedynie sporadyczny ruch po
nawierzchniach lekkiego pojazdu; ptyta granitowa o grub. 5 cm nie gwarantuje przenoszenia
obcigien od ruchu pojazddw, grozi to moiliwoscig powstawania peknieé.

2.6. Zieler

Drzewa i krzewy:

W zwigzku z przebudowa skweru niektdre rosnace tam grupy krzewodw i niewielkie drzewa
przeznaczono do przesadzenia na inne miejsce na terenie skweru lub usuniecia.

Sposoéb przesadzenia.

Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich roslin jest wiosna i jesien. Umiarkowana temperatura,
zwykle sporo opaddéw oraz niezbyt intensywny wzrost roslin sprzyjaja dobremu przyjmowaniu sie na
nowym miejscu, Rozmiary dotka, w ktérym sadzimy rosliny powinny by¢ okoto dwa razy wieksze od
bryty korzeniowej. Po wykopaniu dotka nalezy uzupetni¢ go urodzajng gleba. Po umieszczeniu rosliny
w dotku obsypujemy rosline urodzajng ziemia. Bardzo wazne jest podlewanie po posadzeniu. Ma ono
na celu nie tylko namoczenie korzeni swiezo posadzonych roslin, ale przede wszystkim dokfadne
oblepienie korzeni najdrobniejszymi czgstkami gleby, co stanowi dobre zabezpieczenie przed
wysychaniem. NawozZenie roslin nalezy rozpoczac w nastepnym (po przesadzeniu) sezonie
wegetacyjnym, aby mdgt sie wzmocnic system korzeniowy;

r».
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Pielegnacja

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktére powinno byé wykonywane
tylko w razie koniecznoéci i powinno uwzgledniac cechy poszczegblnych gatunkéw roslin, a
mianowicie:

e 5p0sob wzrostu,

® rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

e konstrukcje korony.

Projektujgc cigcia zmierzajgce do usunigcia znacznej czesci gatezi lub konardw, nalezy unikaé ich, jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleinosci
od okredlonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

e ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczeristwa przechodnidw

e ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mie¢ rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w
trakcie prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia
systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

e ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych. Zabezpieczenie na okres budowy Do zabezpieczenia
na okres budowy przewiduje sie drzewa w bezposrednim styku z budowa

e pnie drzew zabezpieczy¢ przed otarciami za pomocg oston z tarcicy,

e zabrania si¢ wbijania gwoZidzi, wkrecania Srub, wigzania drutu itp. do pni drzew,

e wykopy w obrebie systemu korzeniowego prowadzi¢ recznie,

# zabrania sie wycinania korzeni o srednicy 4 cm i grubszych,

e zranione korzenie zabezpieczy¢ przed infekcjg specjalnymi preparatami,

e w przypadku odkrycia korzeni na okres powyzej 2-3 dni w celu ochrony przed zamarznigciem w
zimie, a latem przed wysuszeniem nalezy je obandazowaé, a latem dodatkowo zwilzaé,

e zabrania sie sktadowania materiatéw bezposrednio w obrebie drzew, szczegdlnie

e takich, ktére moga by¢ szkodliwe dla korzeni np. wapno, cement, wyroby betonowe, deski
impregnowane, $rodki chemiczne itp.,

¢ do zasypywania wykopow nie stosowac kruszyw alkalizujacych /wapienie/,

e nie dopusci¢ do zaggszczenia gruntu w pasie zieleni powodujgcego niedotlenienie systemu
korzeniowego,

 po zakoriczeniu robdt ziemie w poblizu drzew spulchni¢ recznie, ewentualnie wzbogacié¢ w sktadniki
pokarmowe.

Trawniki z siewu
Trawniki z siewu zostaty zaprojektowane w miejscach wyznaczonych w projekcie zieleni.

Pokrycie terenu trawnikami z siewu.

- Teren pod trawniki musi byc¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia i innych zanieczyszczen.

- Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweiznikéw o ok. 12-15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng ok.10 cm.

- Krawezinik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem zielonym.

- Dla zapewnienia szybkiego i prawidtowego wzrostu roélin, zasila sie je dawka nawozami
mineralnymi w dawce 15-25 g/m2.

- Ziemie pod koronami drzew przekopujemy recznie, na pozostatym terenie mechanicznie. 8

- Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

- Przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowac watem gfadkim, a po siewie watem kolczatkg lub
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zagrabic,
- Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiewamy recznie lub mechanicznie w
ilosci 25-30 g nasion na metr kwadratowy nastepnie lekko zagrabia.
- Okres siania- najlepszy okres wiosenny, najpéZniej do potowy wrzeénia.
- Przy braku systemu nawadniajgcego w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane
powierzchnie.
- Trawnik z siewu powinien sktadac sie z gatunkow niskich, roztogowo- luznokepkowych, o mocnym
systemie korzeniowym. Przyktadowa mieszanka traw gazonowych na rézne gleby sktada sie z:
Kostrzewa czerwona roztogowa 20%
Wiechlina tgkowa 45%
Zycica trwata 10%.
- Udziat w mieszance gatunkow szybko rosngcych nie powinien przekraczaé 25%.

Zalecenia pielegnacyjne

Koszenie: - powierzchnia do koszenia powinna by¢ wolna od kamieni, gatezi, - optymalna wysokos¢
koszenia wynosi 3, 5-6 cm, - raz ustalona wysckos¢ koszenia powinna taka pozostaé na state, -
podczas suszy podwyiszamy wysokos$¢ koszenia do wysokosci 8 cm. - ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozdw (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

Nawoienie:

- wiosng po rozpoczeciu przez rosliny wegetacji (marzec, kwiecierl) wysiewamy 2-3kg Osmocote
substral na kazde 100 m2 trawnika, - po zastosowaniu nawozu trawnik intensywnie nawadniamy, -
petna roczna dawka powinna miesci¢ sie w granicach od 1,5 do 2,5 kg czystego azotu {(N) na 100 m
kw., przy zachowaniu proporcji skfadnikow N:P:K, jak 4:1:2 lub 4:1:3. Dawke najlepiej podzieli¢ na 3-6
mniejszych. Nawozenie trawnikéw dobrze jest poprzedzi¢ analizg podioza, ktdra wykaie ewentualne
braki makrosktadnikéw.

2.7. OPIS ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

2.7.1 Niecka fontanny

W centrum gtéwnych cztery ciggéw pieszych przecinajacego plac zaprojektowano fontanne z 12
dyszami spieniajgcymi o zmiennym wydatku, z programowalnym, zmiennym obrazem wyrzutu wody.
Woda z fontanny, ktéra opadnie na nawierzchnie (rowniez woda deszczowa i roztopowa z placyku)
bedzie sptywac w kierunku niecki fontanny przez wyprofilowang nawierzchnig alejki. Niecka fontanny
zelbetowa zgodnie z projektem konstrukcyjnym wykonawcy i producenta. Fontanny typu DRY PLAZA
- to fontanny dajgce efekt mokrych chodnikéw. Plyty granitowe tworzace powierzchnie fontanny
bedg mocowane na wspornikach systemowych ' na fundamentach. Pod
ptytami zostanie utworzona niecka z woda stanowigca zbiornik buforowy niezbedny do prawidtowej
pracy fontanny. Poziom wody w niecce fontanny bedzie miat okoto od 30cm do 50cm Dysze i
oswietlenie umieszczone sg w ptytach kamiennych, przykrywajacych niecke fontanny. Fontanna
chodnikowa, moze mie¢ obraz wodny dynamiczny, gdzie kazdy strumier sterowany jest oddzielnie
lub strumienie mogg by¢ potaczone w grupy. W nawierzchni fontanny zaprojektowano wbudowanie
oprawy oswietleniowej podswietlajacej strumier wody wyrzucane na powierzchnie. Oéwietlenie
kazdej dyszy moze byc sterowane tez oddzielnie,co umozliwia stworzenie zmiennego pokazu $wiatta i
wody.
Dane techniczne
powierzchnia wewngtrzna misy 6.5 m?
powierzchnia zewnetrzna misy 9.98m?
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Warunki lokalizacyjne
Projekt wykonany przy zatozeniach : poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw; dopuszczalne natezenia na grunt wynosza 0,15 MPa (1,5 kg/cm2).

Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne

Gtdwne zatozenie to stworzenie fontanny gdzie dominantg bedzie woda ktéra opadnie na
nawierzchnie. Plac fontanny o szerokosci 300 cm i dtugosci 350 cm i dodatkowy rzad piyt
granitowych na zabezpieczenia wiazu wejsciowego do pomieszczenia technicznego. Plac wylozony
plytami granitowymi wysokos¢ na réwni z posadzkg Sciezki z ptytami kamienia ciosanego. Na osi
podtuzne] powierzchni ptyt , ulokowane zostanie w dwdch rzedach po szesc dysz tryskajacych na
wysokos¢ do 3,00 m ponad poziom posadzki. Regulacja i dobodr tryskaczy nastgpic winna w drodze
préb poprzez zmniejszanie lub zwiekszanie ilosci wody doprowadzanej do dyszy. Proponowane
rozwigzanie powinno zabezpieczac¢ otaczajgcy placyk wypoczynkowy przed nadmierne spryskiwanie
wodg w podmuchach wiatru. Dlatego tez ilos¢ wody doprowadzanej do tryskacza nie powinna by¢
zbyt duza i zbyt rozproszona.

Techniczne wykonanie i wykonczenie.

Projekt zaktada wykonanie dna i obrzezy z betonu. Rura doptywu wody oraz spust zgodnie z
opracowaniem w projekcie technologii fontanny. Niecka fontanny wykonana jest w catosci z
betonu{opis i grubos¢ scian podana na rysunkach technologii fontanny). Woda tryska z 6 dysz
utozonych w linii. W niecce fontanny o wymiarach wewnetrznych 224cm x 290 cm w 0si umieszczono
2 rzedy po 6 dysz wodnych spieniajgcych podswietlanych, dajacych efekty pianowe kopca. Strumien
wyrzucanej wody musi by¢ odporny na podmuchy wiatru. Dysze wielostrumieniowe lekko spieniajace
np.INOX, pracujg niezaleinie od poziomu lustra wody, diatego tez jego ewentualne wahania nie maja
zadnego wptywu na obraz wodny. W dnie niecki nalezy umiesci¢ otwér do oprdzniania wody.
Fundament, ptyta denna oraz obramowanie fontanny wykonane ze zbrojonego betonu odpornego na
dziatanie wody zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Projektuje sie wykonanie niecki fontanny. Wnetrze niecki, zwiericzenie oraz $ciany zewnetrzne
fontanny zabezpieczony bezbarwnymi srodkami chemicznymi - izolacjg hydrofobowg ($rodki
atestowane, przeznaczone do betonu). Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Piyty nawierzchniowe fontanny:
- poziome wedtug zalecen producenta

Wszystkie elementy wykoriczeniowe, tj. rodzaj, kolor i potaczenia elementéw oktadzinowych nalezy
uzgodni¢ indywidualnie z inwestorem i architektem przed ich zakupem i montazem. Praca fontanny
bedzie sterowana automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy fontanny zostanie wykonane
zgodnie z wytycznymi inwestora. Obieg zasilania dysz fontannowych zgodnie z projektem branzowym
instalacji sanitarnych. Przed wprowadzeniem wody do fontanny, w celu jej dezynfekcji i zapobiezeniu
rozwijania sie glondw, podawany jest srodek dezynfekujgcy. Jako srodek dezynfekujgcy zastosowano
wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru. Do instalacji wodnej fontanny dostarczana bedzie woda z
projektowanego wodociggu ,ktdéry znajduje sie na dziatce inwestora .Inwestor otrzymat pisemna
zgode na udostepnienie wody z dziatki nr 2189/2. Odprowadzenie nadmiaru wody oraz spust wody z
niecki i obiegéw - zgodnie z projektem instalacji sanitarnej. Elementy wyposazenia technologicznego
bedg taczone z przewodami na potgczenia gwintowane /lub kotnierzowe przy pomocy $rub ze stali
nierdzewnej. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikiem wody wykonaé przed wykonaniem dna
zbiornika, a elementy przejscia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ na mokro w
czasie prac betoniarskich. Pompy pracujg w obiegu zamknietym i sg wigczane okresowo. Niecka
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fontanny zapewnia iloé¢ wody koniecznej do prawidiowe] pracy pomp dysz fontannowych, jak
rowniez rezerwe wody potrzebnej do ptukania filtra. Zabezpieczenie niecki fontanny na okres zimowy
oraz spuszczenie wody w celu jej umycia wg projektu instalacji sanitarnej. Uwaga: Pierwszego
uruchomienia instalacji dokonuje autoryzowany wykonawca po uprzednim jej przejeciu przez
Inwestora, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do obstugi fontanny powinien by¢ wyznaczony i
przeszkolony jeden pracownik. Przeszkolenie winna przeprowadzi¢ firma wykonawcza w dniu
rozruchu instalacji. W zakresie bezpieczeristwa i higieny nalezy spetni¢ wymagania okresione w
Dzienniku Ustaw nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94 r. Obstuga urzadzer oraz transport i przygotowanie
srodkow chemicznych do potrzeb uzdatniania, moze odbywac sie tylko przez przeszkolonych
pracownikéw. Pracownicy ci winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

2.7.2. Wymagania szczegétowe dla materiatléw dla fontanny

Zgornie z dokumentacjg projektowa.

e  Filtr piaskowy

W celu zapewnienia wiasciwej filtracii wody obiegowej projektuje sie montaz jednego filtra
piaskowego (FP) o érednicy @710 mm Wykonany z poliestru wzmacniany
widknem szklanym, laminowany. Maksymalne ci$nienie pracy 2,5 bara, predkos¢ filtracji 50m3/h/m2,
wydajnos¢ Q=21m3/h, z przytgczami 2” do zaworu (VWA) 6-cio drogowego automatycznego z ABS

¢ Pompa obiegowa filtracji

Do zapewnienia obiegu wody filtracyjnej projektuje sie jedng pompg (PF), wykonang z tworzywa, z
filtrem wstepnym Badu 90/25 0 wydajnosdci Q=21 m3/h, mocy N=1,30kw,
zasilanej pradem jednofazowym.

e Urzadzenie dezynfekcji

Do dezynfekcji wody w fontannie projektuje sig podchloryn sodu. Bedzie on dozowany
automatycznie przez pompke dozujgcg (PCl) Optima, 5 bar do 10l/h

z wbudowanym pomiarem Redox, wg wskazan sondy Redox. Srodek bedzie dozowany bezposrednio
ze zbiornika handlowego (ZCl) na rurociggu ttocznym za filtrem piaskowym. Nie przewiduje sie
magazynowania srodkéw chemicznych, bedg one dostarczane na biezaco przez wyspecjalizowana
firme

2.7.3.Wymagania ogdine dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnoéé
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdt ( ma on charakter orientacyjny ), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiaiciwego funkcjonowania
instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreélajace] dziatanie
instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cig?y przede wszystkim zobowiazanie do
osiggniecia zamierzonego rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca
bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili
wykonywania robot. Jesliby w trakcie robét weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia o tym w formie pisemnej

-
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Jednostke Projektowa okreslajgc szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia

2.8. Elementy matej architektury gotowe z zakupu
na terenie skweru zaprojektowano nastepujace elementy matej architektury:

LATARNIE PARKOWE

- dobrane do lamp istniejgcych wg projektu instalacji elektrycznej

- ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture podziemng — wykopy pod elementy matej architektury
nalezy wykonywad recznie pod statym nadzorem inspektorskim;

- w przypadku wystapienia kolizji z elementami infrastruktury wykonaé ostone na istniejgcych
sieciach zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

KOSZ NA SMIECI . , nalezy do nowej linii produktdw
modern. Odznacza sie on bardziej nowatorskim i nieszablonowym designem. Kosz zostat
wyposazony we wktad ze stali ocynkowanej (poj. 80L) oraz w dodatkowg popielnice, ktdra znacznie
podnosi jego funkcjonalnodé. Konstrukeja koszz - wykonywana ze stali czarnej, bad?
nierdzewnej. Listwy wykoriczeniowe natomiast - z sosny, bad? drewna egzotycznego (na specjalne
zaméwienie klienta). Istnieje réwniez mozliwosé dowolnego doboru kolorystycznego dla
prezentowanego modelu z palety RAL. Kolor RAL do uzgodnienia z inwestorem. Przymocowane na
state do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta;

Dane techniczne:

e Wysokos¢ catkowita 700mm

® Pojemnosc kosza 80 L

e Srednica catkowita 500 mm

e ||os¢ — 10 szt.

tAWKA PARKOWA .

jest jedna z 2 projektowanych tawek .Jest to propozycja fawki z
oparciem. Jej charakterystyczna konstrukcja dopasowana do pozycji siedzgcego zapewnia
maksymalny komfort. tawka mozie by¢ wykonana zaréwno ze stali weglowej, jak i stali
nierdzewnej . Siedzisko i oparcie to klasyczne drewno sosnowe lub Swierkowe.
Montaz przez zabetonowanie elementow kotwigcych.
Dane techniczne: ® Dtugosc catkowita 196 cm e Gtebokosc¢ 56cm @ Wysokosc¢ catkowita 90cm e
Diugosé siedziska 196 cm e Giebokosc siedziska 48cm e Wysokos¢ siedziska 45cm e llos¢ — 13 szt.

tAWKA PARKOWA _ <
x o 1 jest jedng z 2 projektowanych fawek .Jest to propozycja fawki bez
oparcia. Model dla osdb cenigeych, design i praktycznosé. nalezy do jednych z modeli,
bedgcych bardzo nowoczesnymi i funkcjonalnymi modelami. Minimalizm tawki nadaje jej
nieco surowego wygladu, ktéry pasuje zaréwno do parkow, jak i nowoczesnych ogrodow
botanicznych. Brak zbednych podiokietnikdw i oparé, stanowi idealne rozwigzanie umoziliwiajace
znaczne zaoszczedzenie cennegj przestrzeni tawka I~ moie byé wykonana zardwno ze stali
weglowej, jak i stali nierdzewnej . Siedzisko i oparcie to klasyczne drewno sosnowe lub swierkowe.
Montaz przez zabetonowanie elementow kotwigcych.

Dane techniczne: e Diugos¢ catkowita 196 cm e Glebokosé 45cm o Wysokos¢ catkowita 45¢cm

e Diugosd siedziska 196 cm e Glehokosc siedziska 45cm e Wysokosc siedziska 45cm e 1losc —6 szt.

Keud
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TABLICE INFORMACYINE

) zlokalizowane jak tawki, wzdtuz pdtnocnej gltownej alejki; 12
Dane techniczne: Konstrukcja: rury stalowe, odlewy Zeliwne, blacha ocynkowana, profile
aluminiowe, poliweglan bezbarwny. llos¢ — 4 szt, [V,

3. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany plac jest dostgpny dia oséb niepetnosprawnych. Wszystkie pofaczenia poszczegdinych
rodzajow nawierzchni nalezy wykonad ptynnie, bez wystepdw i nieréwnosci. Nie projektuje sie
uskokéw oraz ponadnormatywnych pochylen nawierzchni. Projektuje sie jedng pochylnie w
potnocno-wschodniej czesci dziatki o szerokosci ok. 4m i dtugosci ok.10m z spadkiem 6 % w strone
zabytkowego kompleksu parkowego ,tak aby potgczyc¢ projektowany teren z istniejacym Parkiem
Podworskim.

UWAG! OGOLNE DO REALIZACII :

Wszystkie prace budowlane naleiy wykonywa¢ zgodnie z Rozp. MBIPMB (Dz.U.Nr 13/72) w sprawie
warunkéw bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

¢ Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang .

e W przypadku watpliwosci lub propozycji rozwigzan zamiennych skontaktowac sie z projektantem .
» Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i kompleksowe, wynikajace z przyjetej technologii i
rozwigzan materiatowych :

e przestrzegaé technologicznych terminéw wigzania, dojrzewania, utleniania materialow itp.,

e zawsze przygotowywac odpowiednio podioza poprzez oczyszczenie, odttuszczenie i zagruntowanie,
¢ stosowac materiaty posiadajgce aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania na
terenie kraju,

* stosowac materiaty spetniajgce wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca wbudowania, takie jak
{odpornosé ppoz., mrozoodpornosé, scierainosé, twardodd, sliskadé, wilgocio- i wodoodpornosé i
inne).

e Opis w zakresie rozwigzan i materiatow nie wyczerpuje wszystkich szczegétowych zalecen
producentow.

e Stosowac materialy zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami technicznymi i
decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.

4. DANE WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH

4.1. Ochrona konserwatorska
Teren przeznaczony pod inwestycje jest objety ochrong konserwatorska. Projekt zostat uzgodniony z
konserwatorem zabytkdw - zatgcznik

4.2. Ochrona wynikajaca z wytycznych studium uwarunkowan i kierunkow rozwoju

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

4.3. Ochrona przeciwpozarowa
Lokalizacja zgodna z warunkami technicznymi (par. 271-273 Warunkdw Technicznych).

Do proj. wiat oraz istniejgcych budynkéw prowadzi dogodny dojazd.

4.4. Warunki oddziatywania na §rodowisko

Informuje, Ze na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. — o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na Srodowisko (Dz.UJ. z 2013r. poz. 1235 z pdin. zm.) oraz rozporzgdzenia Rady

- ™
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Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. — w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziafywac na
$rodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z pdin. zm.) przedmiotowa inwestycja (nie jest zaliczona
do: przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na $rodowisko; przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko; przypadkéw, w ktérych zmiany dokonywane w
obiektach sg kwalifikowane jako przedsiewziecia moggce zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na $rodowisko) nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar.

4.5, Wpivw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Inwestycja nie jest potozona w obszarze terenu gérniczego

mgr inf. arch. bigniew Shiwifiski
;  834/A-121180
\ nr for. 204770
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. OPIS TECHNICZNY- zADASZENIA BUDYNKOW UStUGOWYCH -WIAT
DREWNIANYCH
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU, KUBATURA | ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI, FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIA BUDYNKOW

1.1, Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Inwestycja zaktada budowe m.in. dwéch zadaszeri drewnianych do istniejgcych budynkéw
ustugowych o takich samych parametrach-wiat, wolnostojgcych, parterowych. Zadaszenia petnié

beda funkcje rekreacyjna.
Wszystkie strefy uzytkowe zlokalizowane s3 na parterze.

1.2. Dane ogdlne

Powierzchnia dziatki A-F 2587m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty. (x2) 34,50m2
Powierzchnia drég, chodnikéw 1025.963m?2
Powierzchnia projektowanej zieleni-terenu 743.105m2
Poziom posadowienia wiaty proj.: 448.12m.n.p.m
Powierzchnia catkowita: drég, chodnikéw ,wiaty 1025.963m’
Wskainik nowej zabudowy wiat proj: (x2) 1.353%
Maksymalna wysokosc wiaty proj: 511m
Powierzchnia biologicznie czynna: 28,73 %
Szerokos¢ elewacji frontowej wiaty proj: 5,3m
Wysoko$¢ od poz. 0,00 wiaty proj: 5,095 m |
Kubatura wiaty proj: (x2) 133m°

1.3. Forma architektoniczna

Zadaszenia -wiat posiadajg dach dwuspadowy . Dach kryty blacha w kolorze grafitowym.
Budynek ma uktad horyzontalny, spojny, gabarytami dopasowany jest do zabudowy sgsiedniej.
Bryta budynku prosta, nie bedzie narusza¢ porzadku form architektonicznych terenéw wiejskich.
Wejécie gtdwne znajdzie sie od strony skweru.

14 Dostosowanie do krajobrazu

Budynek nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla krajobrazu, architektura nawigzuje forma do
architektury budynkéw znajdujacych sie w okolicy. Jego forma zostata dostosowana do zawartych
parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu

1.5. Spetnienie wymagan podstawowych

1.5.1 Bezpieczenstwa konstrukcji:

- bezpieczenstwa pozarowego: budynki zaprojektowano z elementéw konstrukeyjnych niepalnych,
nie rozprzestrzeniajacych ogien ,pokrycie niepalne, elementy nosne drewniane dachu zabezpieczono
do stopnia trudno zapalnosci;

- ochrony przed hatasem i drganiami: poziom hatasu w stosunku do zabudowy na dziatkach
sgsiednich nie przekracza dopuszczalnego w strefie zabudowy mieszkalnej;

1.5.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem budynkdw, w szczegdlnosci w zakresie:
- inwestor posiadat bgdzie umowe na odbior odpadkéw statych socjalnych. Wody opadowe
odprowadzone powierzchniowo po terenie dziatki.
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1.5.3. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
- inwestor zobowigzany jest do utrzymania budynku w odpowiednim stanie technicznym

1.5.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uiytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich

- nie dotyczy

1.5.5. Warunki bezpieczefistwa i higieny pracy

- nie dotyczy

1.5.6. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

- budynek nie jest obiektem zwigzanym z ochronnoscig panstwa.

1.5.7. Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorskg

- budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.5.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

- budowa budynku zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi

1.5.9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

- osoby trzecie posiadajg bezposredni dostep do drog i medidw miejskich. Inwestycja nie powoduje
przestaniania pomieszczeri w budynkach pobytu statego na dziatkach sasiednich.

1.5.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy
-nalezy zapewni¢ w oparciu o przepisy szczegétowe, instrukcje BIOZ oraz nadzér kierownika budowy.

1.6. _ Podstawowe dane techniczne oraz wspofzaleinosci urzadzen i wyposazenie
zwigzanego 2z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
- nie dotyczy

2. UKLAD KONSTRUKCYINY | ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

2:1. Uktad konstrukcyjny

2.1.1.Wyniki badan doswiadczalnych

Technologia realizacji i rozwigzania konstrukcyjno-budowlane dla projektowanych budynkéw
przyjete w projekcie nie sa rozwigzaniami nowymi, niesprawdzonymi, dlatego w mysl & 11p.2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r.. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego nie ma obowigzku przeprowadzenia
badar doswiadczalnych dla w.w. dziatan.

%
mar '(éarch bigniew Sliwifiski
nr L,?r. G#S, 834/A-121/80

\nr pr. 294/70




MW PROJEKT

KAMIENICA 403, 34-608 KAMIENICA, TEL: 511 206 /555 Marks o

2.1.2 OPINIA GEOTECHNICZNA

2.1.3 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA:

1.0Okreslenie kategorii geotechnicznych

Budynki wiaty , bedzia usytuowane na dzialce o nr_ewid. 2189/4 gruntéw w miejscowosci
Kamienica, gmina Kamienica .

Dziatka potozona jest na rzednych 447,94 do 448,79 m n.p.m. Srednie nachylenie stoku wynosi
w obrysie dziatki 0.3°. Uktad warstw gruntu réwnolegly, zblizony do warstwic terenu.

Na dziatce beda usytuowane dwie wiaty drewniane .

Warunki gruntowe uznaje sie za proste , konstrukcja budynku tradycyjna o niewielkim stopniu
skomplikowania, co kwalifikuje budynek do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych.

2. Obliczenie oporu granicznego podioza
Dziatka jest potoiona w obrebie ptaszczowiny magdrsiej. Warstwy skalne tupkowo-piaskowe sa
mocno spekane i zwietrzate . Stop utwordw fliszowych wystepuje na 1,5~ 2,2 m ppt. Flisz pokryty
jest utworami deluwialno-wietrzelinowymi wyksztatlconymi w postaci glin, itdw i rumoszéw
gliniastych .
a/ jakosciowe okreslenie witasciwosci gruntu
0,0 do 0,30 - gleba
0,30do 1,00 m - gliny spoiste potplastyczne i gliny
1,0do1,50m - gliny i ity, Sredniospoiste, kolor jasny braz
-grunt w catym przekroju wilgotny
a) ustalenie nosnosci podioza
e przyjete parametry
grunty grupy, C" grunty spoiste nie skonsolidowane
fi=25%
-stropien plastycznosci 1,= 0,30-0,35
-kat tarcia wewnegtrznego -
Dmin=050-10m
B=0,60 -0,80m
qs= 160 - 180 kPa

UWAGI:
- stopy zbrojone krzyiowo 10 # 12
- nie stwierdza sie w poblizu dziatki terendw osuwiskowych

2.2 Rozwiazania materiatowe
2.2.1. Fundamenty: posadowienie na stopach zelbetowych

Fundamenty wykonac w formie stop zelbetowych z betonu C/ 25 oraz stali A-UIN i BS0O0SP. Warstwe
chudego betonu wykona¢ nalezy natychmiast po wykonaniu wykopu, aby nie dopusci¢ do
rozmoczenia dna wykopu przez wody gruntowe i opadowe. Stopy zaizolowac elastyczng zaprawg
uszczelniajgcg np. . i. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy,
fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wysadzinami mrozowymi.

mér inz. agth?Zbigniew Sliwifski

mgr inz. arch. Dawid fiak nk upr. BAS, 834/A-121/30
upr nr MPOIA/039,2816 -2184 hr upr. 284,70
spec gielijtc 3 .
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2.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
Izolaqa przeciwwilgociowa wykonana w postaci bitumicznej masy uszczelniajacej
zabezpieczona flizeling.

2.2.3. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa
Izolacia przeciwwilgociowa wykonana w postaci bitumicznej masy uszczelniajgcej !

zabezpieczona papa oraz flizeling. Nalezy zwréci¢ uwage, aby izolacja pozioma z
iawy fundamentowej byta dokfadnie oczyszczona, w celu zachowania cigglosci izolacji.

2.2.4. Stupy konstrukcyjne
Stupy konstrukcyjne grubosci 20x20cm-drewniane.

2.2.5. WieZba dachowa

Wiegzba dachowa drewniana z krawedziakéw, konstrukcja krokwiowo — kleszczowa/ jetkowa o
krokwiach wysokosci 16 cm, przy zastosowaniu prawidtowych wigzan ciesielskich. Na krokwiach
nalezy rozpig¢ folie paro przepuszczalng (mocowanie przy pomocy kontriat gr. 2,5 cm). Wiezbe nalezy
otaci¢ tatami grubosci 5 cm w rozstawie dostosowanym do pokrycia. Wszystkie drewniane elementy
dachu nalezy zabezpieczy¢ do granicy trudno zapalnosci $rodkiem ognioochronnym w sposéb
okredlony w jego aprobacie technicznej (Swiadectwie dopuszczenia).

2.2.6. Dach

Dach dwuspadowy, kryty blachg trapezowa. Przed przykryciem dachu nalezy utozyé na krokwiach
folie paro przepuszczalng (nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwa strone utozenia folii - wg wytycznych
producenta).

Murtfaty przymocowac do stupdw oraz mieczy za pomocg facznikdw oraz $rub stalowych .
Elementy wiezby dachowej taczone na typowe ztgcza ciesielskie lub systemowe taczniki metalowe.
Pokrycie dachu nalezy wykonac z blachy.

Elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobéjczymi oraz ogniochronnymi.

2.2.7. Odprowadzenie wody opadowej
Odprowadzenie wody z dachu zewnetrznymi rurami spustowymi z PCV @ 120 powierzchniowo na
teren dziatki.

2.3. Kolorystyka

KOLORYSTYKA ELEWACII:

- stfupy: drewniane - brgzowe

- dach: blacha - grafit

- rynny i rury spustowe oraz obrébki
blacharskie w kolorze grafitowym

- elementy drewniane - brazowe

UWAGA:
Podane powyzej rozwigzania materiatlowe s3 propozycja i moga zostaé¢ zamienione przez inne
materialy pod warunkiem spetnienia przez te materialy odpowiednich parametréw technicznych.

n"
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3.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
3.1, Wiasciwosci ciepine przegréd
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU- nie dotyczy

3.2. Wymagania oszczednosci energii.

-nie dotyczy

4.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw, emisja zanieczyszczeii pytowych o
azowych

- nie dotyczy

4.2, Odpady state

Wytwarzane odpady state (niesegregowane odpady komunalne) bedg w typowych pojemnikach w

wyodrebnionym do tego celu miejscu na odpady state i wywozone na sktadowisko odpadéw za

posrednictwem koncesjonowanej firmy:.

4.3, Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Nie dotyczy

4.4. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
opadowe

Nie wystepuje negatywne oddziatywanie.

-
. Zbigniew Stiwirski

mgr,ir‘E. arg
nfupr. JAS, 834/A-121/80
K rupr. 294/70
. fiak .
. - arch. Dawid
mgr inZ. mtl‘N 12014 MP-2184

upr oF M
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

o ROZBUDOWA 2 BUDYNKOW USLUGOWYCH O ZADASZENIA

BUDOWA:
- ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNE)
- PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
- PRZYLACZA KANALIZACJ! SANITARNE)
- CZESCIOWEGO UTWARDZENIA TERENU
- MALE] ARCHITEKTURY : FONTANNA, RZEZBA, tAWKI, TABLICE INFORMACYINE,
e ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO
W RAMACH ZADANIA POD NAZWA:

~PRZEBUDOWA i REWITALIZACJA PLACU W MIEJSCOWOSCI KAMIENICA”

LOKALIZACIA :  dz. nr ew. 2189/4, obr. Kamienica, gmina Kamienica

INWESTOR: GMINA KAMIENICA
ADRES: KAMIENICA 420,34-608 KAMIENICA

BRANZA:  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

IMIE | NAZIWSKO/ NR UPRAWN./ BRANZA./ SPECJ./PODPIS/

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inZ. arch. Zbigniew Sliwinski —
uprawnienia budowlane nr ewid.294/70
do sporzgdzania projektéw budowlanych
architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
projektéw budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem
projektéw obiektéw budowlanych o skomplikowanej

a5k 4
i 5 konstrukcji,
wu:ﬁm egg ﬂg’,ﬂ f‘,:'sta;aq-”mamﬁ i ; j/ projektdw instalacji i urzadzeri sanitamych z wyjgtkiem
Ay el dee ciepinyd}, skomplikowanych instalacji i urzgdze itarnych
38. i kanaliza J
tel. 605 9g9g 575 B

e =1
SPRAWDZAJACY INSTAL.ELE.: PROJEKTANT j#;I;TAI:E\LE:/

inz. elektryk Edward Malaga mgr inz. Jarostaw Kowalskisia /],
GTI63:97/ 76, UAN-1-8340/A-26/87 gr e WP Kowaysy,
uprnr ST TRy upr.nr GPA7 342:100/9%8ojcktsfn, i

roi e - cii ;.
(n’rn ( Go ;nadzﬂry W Zakresje siecj ?st Oinzynigryine,
AN-1-834 o,fi?ég%; unr. s Goa fi‘;’;i’ Veznyet,

OF AL i“mgrinz-asch. Magdalena Wachala [ iy
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6.INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlinych obiektow

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kamienica, na dziaftce o nrew. 2189/4.

Przedmiotem Projektu Budowlanego jest zamierzenie budowlane:

- przebudowa i rewitalizacja placu w miejscowosci Kamienica w obrebie dziatki o nr ewid. 2189/4,
zlokalizowanego w miejscowosci Kamienica powiat Limanowski. Teren opracowania zlokalizowany
jest w obszarze gminy Kamienica .

- budowa 2 wiat drewnianych

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zagospodarowana w nastepujacy sposob:

- Obiekty kubaturowe: trzy budynki niskie parterowe

- Uzbrojenie terenu: W rejonie objetym opracowaniem przebiegajg kable energetyczne i
teletechniczne, Przyjete zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych i planowanych /dla potrzeb
oswietlenia skweru/ kabli elektroenergetycznych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

- Zieleni: Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje zielen wysoka,
Przewaziajg krzewy iglaste, ktdre posadzono kilka lat temu,. Przez teren placu przebiegaja alejki
parkowe z nawierzchnig z kostki brukowej. Stan istniejacy przedstawia zataczona dokumentacija
fotograficzna.

6.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagroienia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

6.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas wykonywania prac zwigzanych z rozbudowg projektowanego obiektu zgodnie z Dz.U.NR 120
poz.1126 z 2003r. zagrozeniem objete sg roboty:

Roboty fundamentowe - w szczegdlnosci wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej
niz 3,0 m,

Roboty murowe, ciesielskie i wykoriczeniowe — w szczegdlnosci roboty, przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m., roboty zwigzane z montazem, demontazem i
konserwacjg rusztowan, roboty wykonywane przy uzyciu diwigow, roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone] poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej nii:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

— 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kY,

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub
zageszczaniem gruntu.

Ponadto:

W trakcie wykonywania rob6t murarskich istnieje zagroienie porazenia pradem przy obstudze
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urzgdzen budowlanych takich jak: betoniarki, wyci
zadaszone | wyposaione w_instrukcje obstugi sprzetu budowlanego. Robotnicy powinni byé
wyposazeni w_odziei robocza oraz rekawice.

W _trakcie wznoszenia konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia dachu pracownicy pracuiacy na
wysokosci powinni posiada¢ osobisty sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem (pasy i liny
zabezpieczajgce). Teren wokét budynku musi by¢ wygrodzony i zabezpieczony w strefie zagroienia
tj. niebezpieczenstwa zrzucenia z wysokosci materiatéw budowlanych jak elementy drewniane i
skrawki blach. Nalezy wykona¢ pomosty zabezpieczajgce nad wejéciem do budynku.

W trakcie wykonywania robot elewacyjnych nalezy wykonaé rusztowania stale ustawione wzdluz
poszczegdlnych Scian elewacii. Rusztowania muszg by¢ ustawione na stalym , twardym i stabilnym
podioiu. Powinny byé mocowane do Scian i ostoniete siatka. Pracownicy pracujacy na wysokosci

powinni posiadac sprzet osobisty chroniagcy przed upadkiem (pasy i liny asekurujgce)
Rusztowania musza by¢ wyposazone w barierki ochronne zabezpieczajgce i system drabin

wejsciowych. Transport pionowy materiatéw reczny i mechaniczny moze odbywac sie przy uzyciu
sprawnych podnosnikéw.

Uwagi korcowe:
- teren budowy musi byé zaopatrzony w_tablice informacyina z numerami telefonéw

stuzb porzadkowych , medycznych i strazy poiarnej.

- kierowanie robdt powierza¢ osobie o odpowiednich uprawnieniach zawodowych.

- w_trakcie robdt przestrzegaé bezwzglednie przepiséw zwiagzanych z bezpieczerstwem
racy.

6.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robét zwigzanych z rozbudowa projektowanego obiektu,
nalezy dokonac przeszkolenia pracownikdw w zakresie przepiséw BHP.

Przeszkolenie powinna przeprowadzi¢ osoba uprawniona i posiadajgca petna wiedze w zakresie
wykonywanych prac na budowie. Osoba prowadzaca szkolenie powinna poinformowadé pracownikéw
0 mogacych wystapi¢ zagroieniach dla zdrowia i Zycia, a takie umiesci¢ instrukcje BHP dla
wykonywania robdt szczegélinie niebezpiecznych. Instrukcja powinna byé umieszczona w miejscu
widocznym.

6.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Do srodkow technicznych i organizacyjnych mogacych mie¢ wptyw na unikniecie zagrozen powstatych
W wyniku realizacji prac budowlanych naleza:

Szkolenia o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych

Oznakowanie szeregu urzadzeri zwigzanych z wykonywaniem prac budowlanych, a takie urzadzen
majacych wplyw na poprawe bezpieczerstwa na placu budowy, takich jak urzadzenia
przeciwpoiarowe czy sprzetu ratunkowego.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych, drég komunikacji, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych, zwigzanych z pracami w wykopach czy na wysokosci.

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostaniem sig na jego obszar 0s6b nie zwigzanych

z wykonywaniem prac budowlanych.

Przeprowadzenie szkolen i instruktarzy dla pracownikéw oraz okreslenie zasad postepowania

w przypadku wystapienia zagrozenia.
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Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne.
Nadz6r oséb majacych odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia nad pracami szczegélnie

niebezpiecznymi wptywajgcymi na stan bezpieczeristwa na placu budowy.

Limanowa, marzec 2017

mr in. apth. Zbigniew Sliwiriski
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woj. matopolskie, powiat limanowski
e-mail:mwprojekt.biuro@o2.pl
tel. 511 206 555
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KOLORYSTYKA ELEWACJ!:
- stupy: drewniane - brgzowe
- dach: blacha trapezowa - grafit
- rynny i rury spustowe oraz obrébki
blacharskie w kolorze grafitowym
- elementy drewniane - brgzowe
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ELEWACJA POLNOCNA

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

- stupy: drewniane - bragzowe

- dach: blacha trapezowa - grafit

- rynny i rury spustowe oraz obrobki
blacharskie w kolorze grafitowym

- elementy drewniane - brgzowe
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ELEWACJA POLUDNIOWA

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

- stupy: drewniane - brgzowe

- dach: blacha trapezowa - grafit

- rynny i rury spustowe oraz obrobki
blacharskie w kolorze grafitowym

- elementy drewniane - bragzowe
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:

- stupy: drewniane - brgzowe

- dach: blacha trapezowa - grafit

- rynny i rury spustowe oraz obrobki
blacharskie w kolorze grafitowym

- elementy drewniane - brazowe
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