Przedmiar robét

Nazwa zamoéwienia: Odbudowa drogi gminnej 340194 K Kamienica - Saturn w km 0+500-0+700 w Kamienicy
Nazwy i kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Adres obiektu budowlanego: obreb Kamienica
Nazwa i adres zamawiajgcego: GMINA KAMIANICA
34-608 KAMIENICA 420
Data opracowania przedmiaru robét:  2019-03-25

Data opracowania:
2019-03-25
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Przedmiar robét

(lic. 00051C18)

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys Odbudowa drogi gminnej 340194 K Kamienica - Saturn w km 0+500-0+700 w
Kamienicy
1 Element Podbudowa
1 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,20
2 AT 3/201/1 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=1,5"MPa z gruntu
rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 20°'cm m2 | 700,00
3 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 | 700,00
2 Element Nawierzchnia
4 KNNR 6/1108/2 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt,
(1) mechaniczne obcinanie krawedzi, masa grysowa t 7,20
5 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa AC 16W m2 | 600,00
6 KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 | 600,00
7 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa AC 11S m2 | 600,00
8 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 3,00
3 Element Pobocza
9 KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm m2 | 120,00

strona nr: 2




