Przedmiar robét

Nazwa zamoéwienia: Odbudowa przepustu Kuzle-Wachaty w Szczawie w ciggu drogi gminnej 340202 K w km 0+085
Nazwy i kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Adres obiektu budowlanego: obreb Szczawa
Nazwa i adres zamawiajgcego: GMINA KAMIANICA
34-608 KAMIENICA 420
Data opracowania przedmiaru robét:  2019-03-25
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Przedmiar robét
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm| llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys Odbudowa przepustu Kuzle-Wachaty w Szczawie w ciggu drogi gminnej 340202 K w
km 0+085
1 |Element Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
K.1 |Wszystkie materiaty z rozbiérki, ziemia z wykopu jest wtasno$cig Zamawiajgcego i nalezy je przewiezdz w miejsce wskazana przez
Zamawiajacego. Transport do 3km
1 |KNNR 1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25'cm szt 4,00
2 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 22,00
3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé nawierzchni 3'cm m2 45,00
4 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm  |m2 45,00 3
5 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 3 km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 | 224,07
6 |KNR231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe m 20,00
2 |Element Odbudowa wlotu, wylotu oraz przepustu
7 |KNR 233/601/4 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, kregi zelbetowe
(1) Fi"150°cm m 20,00
8 |KNR233/606/1 |Obudowy wlotow (wylotédw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe
(2) m3 11,87
9 |KNR211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,0x0,5 |m3 15,00
10 |[KNR 211/413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x0,5x0,5 |m3 18,75
11 |KNR 228/502/3 |Podtoza betonowe, grubosci 15°cm - obetonowanie koszy siatkowo-kamiennych od strony potoku betonem
(1) analogia C30/37 m2 52,50
12 |KNR 211/208/4 |Budowle zelbetowe o objetosci 1,01-10,0'm3 - gurt z betonu C30/37 m3 4,80
13 |[KNR 211/212/6 |Zbrojenie konstrukcji betonowych, zbrojenie, Fi'10-14'mm kg 120,00
14 |KNR 201/504/4 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-1ll - do zasypki skalkulowa¢ pospotke m3 | 132,48
15 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 | 132,48
3 |Element Odbudowa nawierzchni
16 |[KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm m2 65,00
17 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm m2 65,00
18 |[KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
(2) zageszczeniu 5'cm, masa grysowa AC 16W m2 45,00
19 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 45,00
20 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa AC 11S m2 45,00
21 |KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°cm m2 30,00
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