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Nr
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Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Odbudowa przepustu Kuźle-Wąchały w Szczawie w ciągu drogi gminnej 340202 K w 
km 0+085

1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

K.1 Wszystkie materiały z rozbiórki, ziemia z wykopu jest własnością Zamawiającego i należy je przewieźdź w miejsce wskazana przez 
Zamawiajacego. Transport do 3km

1 KNNR 1/101/2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cm szt 4,00

2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm m 22,00

3 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm m2 45,00

4 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm m2 45,00 3

5 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 3˙km, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III m3 224,07

6 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe m 20,00

2 Element Odbudowa wlotu, wylotu oraz przepustu

7 KNR 233/601/4 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, kręgi żelbetowe 
Fi˙150˙cm m 20,00

8 KNR 233/606/1 
(2)

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe
m3 11,87

9 KNR 211/413/1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,0x0,5 m3 15,00

10 KNR 211/413/1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x0,5x0,5 m3 18,75

11 KNR 228/502/3 
(1) analogia

Podłoża betonowe, grubości 15˙cm - obetonowanie koszy siatkowo-kamiennych od strony potoku betonem 
C30/37 m2 52,50

12 KNR 211/208/4 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0˙m3 - gurt z betonu C30/37 m3 4,80

13 KNR 211/212/6 Zbrojenie konstrukcji betonowych, zbrojenie, Fi˙10-14˙mm kg 120,00

14 KNR 201/504/4 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z 
zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - do zasypki skalkulować pospółkę m3 132,48

15 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 132,48

3 Element Odbudowa nawierzchni

16 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm m2 65,00

17 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 65,00

18 KNNR 6/308/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa AC 16W m2 45,00

19 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 45,00

20 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa AC 11S m2 45,00

21 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm m2 30,00


