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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej K340206 w km 0+045 w ramach
zadania pn:
+ODBUDOWA MOSTU BIAtE W CIAGU DROGI GMINNEJ K340206 W SZCZAWIE W KM 0+045.”
Zakres robot objety inwestycja:

- odbudowa mostu w/c drogi gminnej K340206 w km 0+045,

- odbudowa dojazdéw do mostu od km 0+007.65 do km 0+080,00,
- odbudowa zjazdu z drogi gminnej K340206 w km 0+074,37,

- budowa umocnien skarp rzeki Kamienica narzutem kamiennym.

1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujgcych sie:
e gm. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

1.1.3. Inwestor:

GMINA KAMIENICA

34-608 Kamienica 420

1.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy, ktéry stanowi podstawe do realizacji przedmiotowego
zadania.

1.1.5. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a wykonawcag dokumentaciji technicznej,

— Ustawa o szczeg6Inych zasadach, odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektéw budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu z dnia 11.08.2001 r (Dz. U. nr 84 poz. 906 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 5 grudnia 2018r. Poz. 2298 w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w lipcu 2018 r., w ktoérych stosuje sie szczegdlne zasady
odbudowy, remontdw i rozbidrek obiektow budowlanych.

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

— Dokumentacja geologiczno-inzynierska — Geotechniczne Warunki Posadowienia, Ochotnica Dolna, 2019;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna;

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.
1.2.1. Most drogowy.

W km 0+045 drogi gminnej nr K340206 zaprojektowano odbudowe mostu jednoprzestowego o swietle
poziomym L=26m. Konstrukcja ustroju nosnego to konstrukcja belkowo-ptytowa, zelbetowa, sprezona.

Przyczotki mostu zelbetowe, masywne posadowione bezposrednio, wykonane z betonu C30/37.

Obiekt zaprojektowano w linii prostej. Pochylenie podtuzne mostu wynosi 1% w strone drogi wojewddzkiej

969. Catkowita dlugosc¢ ustroju nosnego wynosi 28,77m, a catkowita szerokos¢ obiektu 7,20m.
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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

Na moscie zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50m i spadku poprzecznym jednostronnym 2%.
Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ bedg warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona bedzie obustronnie
kraweznikiem granitowym 20x18x100cm wyniesionym 14,0cm ponad krawedz jezdni.

Chodnik i bezpiecznik o szerokosci uzytkowej odpowiednio 2,00m i 0,50m posiadajg spadek poprzeczny
3% w strone jedni. Nawierzchnie zelbetowych chodnikédw na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z
materiatow na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Zewnetrzne krawedzi mostu zostang zabezpieczone na catej diugosci ustroju nosnego i skrzydet
przyczotkédw monolitycznymi gzymsami zelbetowymi.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moscie zaprojektowano barieroporecze skrajne sztywne,
kotwione.

Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podtuzne i odprowadzone za
pomocg kolektora odwodnienia poza obiekt.

Skarpy rzeki Kamienica zostang umocnione narzutem kamiennym o grubosci min. 0,50m i diugosci ok.
26mb.

Budowa umocnien koryta rzeki Kamienica zapewni zabezpieczenie konstrukcji mostu przed rozmywaniem.

Charakterystyczne parametry techniczne mostu:

— klasa obcigzenia B, wg PN 85/S — 10030.
— szerokosc¢ obiektu 7,20m,

— dtugos¢ ustroju nosnego 28,77 m,

— szerokos$¢ chodnika 2,00 m,

— szeroko$¢ bezpiecznika 0,50m,

— szeroko$¢ jezdni z opaskami 3,50m

— rozpietosc¢ teoretyczna przesta 27,06 m

— kat ukosu podpor 20¢°

Przekrdj poprzeczny drogi gminnej na projektowanym moscie jest nastepujacy:

—  jezdnia z opaska 3,00+0,50m = 3,50m
—  chodnik prawostronny 2,00 m
—  bezpiecznik lewostronny 0,50 m
—  barieroporecz 2x060m = 120m
Razem catkowita szeroko$S6........cvvvviiiiiiinis e 7,20m

1.2.2. Sposodb dostoswania obiektow do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Geometria drogi gminenj nr K340206, zostata dostosowana do istniejacych warunkéw sytuacyjno-
wysokosciowych na minimalnej diugosci wynikajacej z odbudowy mostu.

Projektowana kolorystyka mostu jak i jego forma architektoniczna jest neutralna dla terenéw zieleni oraz
terendw zabudowy jednorodzinnej.

Geometria projektowanego obiektu mostowego  zostata dostosowana do istniejgcych warunkéw

sytuacyjno-wysokosciowych oraz hydrologiczno-hydraulicznych przy jednoczesnym zachowaniu warunkéw
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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

wynikajacych z obowigzujacych przepiséw. Budowa zabezpieczen obiektéw mostowych w formie narzutu

kamiennego w korycie rzeki Kamienica zapewni naturalny wyglad ciekow.

Zachowanie odpowiedniej dtugosci i wysoko$ci obiektu minimalizuje wptyw na istniejgce szlaki migracyjne

wzdtuz koryt ciekdéw.

Projektuje sie uzycie tradycyjnych materiatéw stosowanych w budownictwie.

1.3.

1.3.1. Ukiad konstrukcyjny

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE MOSTU.

— schemat statyczny obiektu — jednoprzestowy, wolnopodparty

— klasa obcigzenia

B, wg PN 85/S — 10030.

— szeroko$c¢ obiektu 7,20m,
— dtugosc ustroju nosnego 28,77m,
— szerokos$¢ chodnika 2,00 m,
— szerokos¢ bezpiecznika 0,50m,
— szeroko$¢ jezdni z opaskami 3,50m

— rozpietos¢ teoretyczna przesta 27,06 m
— kat ukosu podpor 20¢°

— posadowienie — bezposrednie
1.3.2. Sposoéb posadowienia obiektu
Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntéw w podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna 0 - zaliczono do niej grunty antropogeniczne, nasypowe wyksztatcone w postaci

podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnig asfaltowg. Z uwagi na niejednorodny skfad oraz
niewielka migzszosc¢ nie okreslano parametréw geotechnicznych warstwy.

- Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej grunty aluwialne, mato spoiste, wyksztatcone w postaci

pétzwartych pospétek gliniastych o srednim stopniu plastycznosci IL = 0,00 z otoczakami i gtazami.

- Warstwa geotechniczna Il — zaliczono do niej eluwialne, kamieniste, wyksztatcone w postaci zwietrzatych

utworéw podioza skalnego (gt. t/pc). Dla warstwy nalezy przyjg¢ srednig wytrzymato$¢ na Sciskanie ok.
RC=2.0MPa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace
na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé¢ jako skomplikowane, a wielko$¢ projektowanych obiektow
powoduje, ze nalezy zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotechnicznej.

1.3.3.
1.3.3.1.
Przyczotki

Rozwigzanie elementéw konstrukcyjnych obiektu
Podpory
zelbetowe masywne zatopione w nasypie. Sg one posadowione na w-wie betonu

wyréwnawczego C12/15 o grubosci min. 15cm.
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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

Przyczétki zaprojektowano jako petnoscienne zelbetowe z betonu C30/37, zbrojone stalg BSt5008S.
Pojedynczy przyczétek sktada sie ze sciany pionowej o grubosci 1,00m oraz dwoch skrzydet potagczonych

monolitycznie z korpusem przyczétka. Przyczétki posadowione bedg w warstwie skalnej.

1.3.3.2. Ustréj nosny

W planie przesto uksztattowano pod katem 20° do osi drogi, a w przekroju podtuznym stanowi ono odcinek
prosty w spadku 1,0% w strone DW969.

Konstrukcje nosng stanowi ustroj belkowo-ptytowy, zelbetowy, sprezony.

Calos¢ konstrukceji przesta bedzie wykonana z betonu C40/50 zbrojonego stalg BSt500S oraz sprezonego
8 kablami 19T 15 ze stali Y1860S7.

W celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu woéd zaprojektowano spadki poprzeczne plyty:
na szeroko$ci jezdni spadek jednostronny 2%, a na szerokosci kap chodnikowych spadek jednostronny w
strone osi mostu 3%. Na obiekcie zlokalizowano 2 wpusty mostowe oraz sgczki, ktére odprowadzac¢ bedg

wody opadowe do kolektora zbiorczego odwodnienia i odprowadzone poza obiekt.

1.3.4. Wyposazenie obiektu
1.3.4.1. Kapy chodnikowe

Na ptycie ustroju oraz na dtugosci skrzydet projektuje sie wykonanie monolitycznych, zelbetowych kap
chodnikowych grubosci 25cm, z betonu C30/37 oraz monolitycznych gzymséw o przekroju poprzecznym
35x60cm. Kapy chodnikowe zakotwione zostang w konstrukcji noénej pomostu za pomoca kotew talerzowych

ocynkowanych.

1.3.4.2. Lozyska

Projektuje sie oparcie konstrukcji za pomoca tozyska garnkowych o obliczeniowej nosnosci pionowe;j
Fz=3500[kN]. tozyska oparte bedg na przyczétku za pomoca odpowiednio wyksztatconych ciosow
podtozyskowych, ktérych geometrie nalezy dostosowaé¢ do przyjetego systemu tozysk. Schemat

rozmieszczenia tozysk znajduje sie w czesci graficznej opracowania.

1.3.4.3. Dylatacje
Na obiekcie zaprojektowano dylatacje modutowe. Urzadzenia dylatacyjne nalezy wykonac
na catej szerokosci mostu. Nalezy zastosowac urzadzenia o zdolnosci przesuwow +/- 40mm. Przyjety rodzaj

dylatacji nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

1.3.4.4. Piyty przejsciowe
Za przyczétkami zaprojektowano ptyty przejsciowe dtugosci 4,00m, grubosci 0,35m i w spadku podtuznym
10%. Ptyty nalezy wykonac¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg BSt500S. Pod ptytami wykona¢ warstwe

wyréwnawczg z betonu C12/15 gr. 0,05m, za ptytami przejsciowymi zlokalizowany bedzie drenaz © 150.
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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

1.3.4.5. Hydroizolacja i odwodnienie

Na ptycie zelbetowej oraz na ptytach przejsciowych projektuje sie hydroizolacje z papy termozgrzewalnej
mostowej o grubosci min. 0,5 cm.

Elementy betonowe stykajagce sie bezposrednio z gruntem zostang zabezpieczone powilokowg warstwg
izolacyjna na bazie roztworéw bitumicznych.

Odwodnienie ptyt przejsciowych stanowi rurka drenarska o $rednicy 150mm utozona na korytku

betonowym i odprowadzona do nasypu poza zasypke przyczotkéw.

1.3.4.6. Nawierzchnia na obiekcie
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na obiekcie:
5,0cm - warstwa $cieralna AC11S
4,5cm - warstwa wigzgca AC11W
0,5cm - izolacja ustroju nosnego
Na chodnikach stosuje sie antykorozyjne zabezpieczenie odporne na $cieranie z materiatéw
na bazie emulsji modyfikowanych polimerami grubosci ok. 0,5 cm.
Zaprojektowano krawezniki granitowe 20x18x100cm uktadane na podlewce z grysu otoczonego

kompozycjg z zywicy.

1.3.4.7. Ochrona antykorozyjna
Odstoniete powierzchnie betonowe zabezpieczone zostang za pomocg antykorozyjnych powtok

malarskich. Plyte sprezong przesta nurtowego nalezy zabezpieczyé sztywnymi powtokami malarskimi.

1.3.4.8. Elementy bezpieczenstwa ruchu
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moscie, na krawedziach kap chodnikowych zamocowano
barieroporecze sztywne o wysokosci min. 1,10m kotwionymi do konstrukcji kap chodnikowych. Nalezy

zastosowacé bariery zgodne z normg PN-EN 1317.

1.3.4.9. Oswietlenie obiektu

Nie projektuje sie oswietlenia obiektu

1.3.4.10. Urzadzenia obce na obiekcie
Brak.

1.3.5. Skarpy nasypow

Zabezpieczenie nasypdéw stanowig zelbetowe skrzydetka monolityczne oraz stalowe $cianki szczelne
zwiehczone zelbetowym oczepem.

Zasypke mostu nalezy wykona¢ z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania o parametrach nie gorszych niz:

— gestosc objetosciowa y = 19.0 kKN/m3

— kat tarcia wewnetrznego ¢ = 32°
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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

— wskaznik zageszczenia Is =1.03

1.3.6. Zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

1.3.7. Kolorystyka

Zaproponowano nastepujgca kolorystyke nowego obiektu mostowego:

- gzyms - kolor zielony

— pomost - kolor szary

—  przyczotki - kolor szary

— barieroporecze - wg Producenta

1.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCJYJNO-MATERIALOWE DROGI
Droga gminna nr K340206 przedmiotowym odcinku od km 0+007,65 do km 0+080,00 zostanie

odbudowana po trasie zblizonej do istniejacej. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu zostanie
dostosowane do odbudowywanego obiektu mostowego w km 0+045,00 drogi gminnej nr K340206, ktérego
celem jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu lokalnego nad rzekg Kamienica. Funkcja uzytkowa drogi na
przedmiotowym odcinku pozostanie bez zmian.

W km 0+045,00 DG nr K340206 zaprojektowano odbudowe obiektu mostowego w formie konstrukcji
wolnopodpartej, jednoprzestowej, o konstrukcji nosnej ptytowo-belkowej, zelbetowej, sprezonej. Klasa
obcigzenia mostu B wg PN 85/S — 10030. Obiekt zostat zlokalizowany nad rzekg Kamienica. Obiekt
zaprojektowano w linii prostej. Pochylenie podtuzne mostu wynosi 1,0% w stronge DW 969. Catkowita dtugosé
ustroju nosnego wynosi 28,77m, a catkowita szerokos$¢ obiektu 7,20m.

Zaprojektowano jezdnie na moscie o szerokosci 3,50m i spadku poprzecznym jednostronnym 2%.
Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ beda warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona obustronnie
kraweznikiem granitowym 20x18x100cm wyniesionym 14,0cm ponad krawedz jezdni.

Na dtugosci ustroju nosnego i skrzydet przyczétkédw zostang wykonane obustronne zelbetowe kapy
chodnikowe. Chodnik prawostronny o szerokosci uzytkowej 2,00m i spadku poprzecznym 3% w strone jezdni
oraz bezpiecznik lewostronny o szerokosci uzytkowej 0,50m i spadku poprzecznym 3% w strone jedzdni.
Nawierzchnie zelbetowych chodnikéw na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z materiatéw na bazie
emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moscie zaprojektowano barieroporecze skrajne sztywne,
klotwione.

Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne i
odprowadzone poza obiekt.

Nawierzchnie jezdni na catym odcinku przebudowywanej drogi powiatowej stanowi¢ bedg warstwy
asfaltowe.

Na odcinkach poza chodnikami zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Nachylenie 6% w
kierunku skarpy.

Dla zabezpieczenia konstrukcji projektowanego mostu, brzegi rzeki Kamienica w sasiedztwie jego

podp6r zostang zabezpieczone narzutem kamiennym o grubosci min. 0,50m.
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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

Istniejace zjazdy indywidulane objete zakresem inwestycji zostang przebudowane i dostosowane

do docelowej geometrii drogi.

Skarpy nasypow drogowych zostang doprowadzone do spadku 1:1,5, zabezpieczone matami

przeciwerozyjnymi i obsiane trawa.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i zagospodarowany. Nie

przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana

odbudowa mostu nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajgce Srodowisko przyrodnicze i

powierzchnie terenu

1.4.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra

i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43, poz 430 z pozn.

w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ drogi
i ich usytuowanie.

Parametry techniczne DG nr K340206:

— klasa drogi D

— kategoria ruchu KR2

— predko$¢ miarodajna 40 km/h

— nawierzchnia bitumiczna
— szerokosc jezdni 3,50-5,00 m
— szeroko$¢ poboczy 0,75 m

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi
Zaprojektowano konstrukcje jezdni dla obcigzenia ruchem kategorii KR2.

Grunt rodzimy nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G2.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 1533K i drogi gminnej:

— 4.cm - warstwa Scieralna AC11S

— 8cm - warstwa wigzgca AC16W

Transportu
zmianami),
publiczne

— 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie), C50/30 E2 = 130MPa,

— 25 cm - w-wa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego

(naturalnego) o CBR = 20% E2=50Mpa

1.5. UMOCNIENIA RZEKI
Koryto rzeki Kamienica zostanie umocnione narzutem kamiennym o grubosci min. 0,50m.
Narzut kamienny zostanie utozony na skarpach o nachyleniu 1:1,5

w pionie 2,0 m.

WYySOKOSCi

Budowa umocnien koryta rzeki zapewni zabezpieczenie podpér obiektu mostowego przed rozmywaniem.
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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

1.6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Projektowana inwestycja bedzie miata zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne jezdni, poboczy i chodnikéw i odprowadzone do projektowanego

kolektora odwodnienia, a nastepnie odprowadzone poza obiekt mostowy.

1.7. PROJEKTOWANA ZIELEN

Skarpy nasypow i wykopdw nieumocnionych nalezy doprowadzi¢ do spadku 1:1,5, zabezpieczy¢é matami

przeciwerozyjnymi i obsia¢ mieszankg traw.

1.8. WYKAZ SPRZETU
Sprzet potrzebny do realizacji inwestyciji:
— koparka,
— tadowarka,
— lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne,
— ubijaki o recznym prowadzeniu,
— walce kotowe gtadkie i zebrowane,
- réwniarki,
— zuraw samochodowy,
— sprzet do transportu pomocniczego
— gietarki,
— prostowarki,
— nozyce do ciecia pretow,
— podajniki mechaniczne lub wciggarka do montazu splotéw w kanale kablowym,
— zestaw naciggowy sktadajacy sie z prasy naciggowej i manometru,
— pompa hydrauliczna do sprezania kabili,
— urzadzenie do przeprowadzenia iniekcji,
— betoniarka,
— wiertarka do betonu,
— spawarka,
— pita do ciecia metalu,
— szlifierka reczna,
— sprezarka powietrza z filtrem przeciwolejowym,
— drobny sprzet reczny (np. topaty, grabie, siekiery, miotki, taczki, drabiny, liny),
— otaczarki,

— specjalistyczne uktadarki i kotty do asfaltu lanego,
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Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

1.9. WPLYW NA SRODOWISKO
Realizacja omawianego przedsiewziecia, w zaden sposOb nie wptynie na degradacje krajobrazu,
czy zmiane elementow przyrodniczych, a takze nie wplynie na zmiane juz istniejgcych stosunkéw

przyrodniczych.

1.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

1.11. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiada¢ stosowny
atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczyé do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o
podobnych parametrach technicznych, sposrod materiatéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo
budowlane”, pod warunkiem uzgodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
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STADIUM: SZKIC SYTUACYJNY

INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA: | Odlbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACIA: | am, Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NRRYSUNKU: | 02 SKALA: 1:500

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: | mar iny GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJTANT. | mgr inz. ZDZISEAW PAROL GAS-834/A-125/84

DATA: KWIECIEN 2019 .
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STADIUM PROFIL PODtUZNY DROGI GMINNEJ

INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA: | Otbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045,
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NR RYSUNKU: 03 SKALA: 1500 /1 00
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PROJEKTANT: | mor jnz. GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROEKTANT. | mgr inz. ZDZISEAW PAROL GAS-834/A-125/84

DATA KWIECIEN 2019 .
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LOKALIZACIA: | gm), Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NR RYSUNKU: 04 SKALA: 1: 500/1 00

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROEKTANT. | mar inz, GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEXTANT. | mgr inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84

DATA KWIECIEN 2019 .
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STAL MIEKKA BSt500S

STADIUM:

PRZEKROJ PODEUZNY MOSTU

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA: | Odlbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACIA: | o, Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NRRYSUNKU: | 05 SKALA: 1:100

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT. | mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

5,53;55;35;3 mgr inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84

DATA KWIECIEN 2019 r.
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PRZEKROJ TYPOWY NA DOJAZDACH
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STADIUM:

PRZEKROJ TYPOWY NA DOJAZDACH

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACJA:

gm. Kamienica [120705 2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NR RYSUNKU:

07

AL 1.25

FUNKCJA:

IMIE | NAZWISKO:

NUMER UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTANT:
branza mostowa

mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK

MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEKTANT:
branza drogowa

mgr inz. ZDZIStAW PAROL

GAS-834/A-125/84

DATA:

KWIECIEN 2019 r.




TYCZENIE MOSTU

1:200

Punkty tyczenia

Oznaczenie X (E)* Y (N)*
T 7445808.692 | 5498969.805
12 7445806.556 | 5498974.586
T3 7445811.896 | 5498980.331
T4 7445814.232 | 5498975.551
15 7445795.875 | 5498996.034
16 7445801.416 | 5499001.779
17 7445799.080 | 5499006.560
18 7445793.939 | 5499000.815
19 7445809.039 | 5498975.928
T10 7445797.624 | 5498999.288

*) wspdirzedne

w uktadzie 2000

STADIUM: TYCZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA: | Odlbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACSA: | gm, Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NR RYSUNKU: 08 SKALA: 1200

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: | mar inz, GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJETANT. | mgr inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84

DATA KWIECIEN 2019 r.
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STADIUM: GEOMETRIA PRZYCZOLKA A

INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

¢
of
S

NAZWA ZADANIA: | Odlbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACIA: | gm), Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NR RYSUNKU: 09 SKALA: 1'- 100

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROEKTANT. | mar inz, GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEXTANT. | mgr inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84

DATA KWIECIEN 2019 .
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STADIUM GEOMETRIA PRZYCZOLKA B

WIDOK NA PRZYCZOtEK "B”

B-B

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACJA:

gm. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NR RYSUNKU: 10 SKALA: 1'- 100

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PRUEKTANT. | mar inz, GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEKTANT:
branza drogowa

mgr inz. ZDZISLAW PAROL

GAS-834/A-125/84

DATA:

KWIECIEN 2019 r.
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Zestawienie objetosci betonu C30/37 (B35)

L.p.

Nazwa elementu

objetos¢

liczba sztuk

—

Fundament

39.91

X 1

39.91

Korpus przyczétka

33.21

X 1

33.21

Skrzydta

4.55|x 2

9.1

SUMA

82.22

WYKAZ ZBROJENIA

Nr | Srednica | Diugost Liczba w Lic;bo Diugosé ogdina [m]
oreta 1 elem. | ogblna ['st5005 [ BSt500S [ BSt500S Uwagi
[mm] [cm] [szt] [szt] @12 ?16 820
Element:  A_Stopa Wykonaé 1 szt.
1 920 691,0 118 18 815,38
2 916 958,0 78 78 747,24
3 912 141,0 52 52 73,32
Element:  B_Korpus Wykonaé 1 szt.
4 920 468,0 84 84 393,12
5 $20 243,0 46 46 111,78
6 $20 356,0 40 40 142,40
7 920 272,0 46 46 125,12
8 820 291,0 46 46 133,86
9 912 65,0 46 46 29,90
10 216 680,0 42 42 285,60
1 912 141,0 30 30 42,30
12 $20 466,0 56 56 260,96
13 920 55,0 20 20 11,00
14 ®16 675,0 50 50 337,50
15 216 214,0 44 44 94,16
16 ?16 221,0 35 35 77,35
17 ®16 188,0 35 35 65,80
18 $16 675,0 4 4 27,00
19 @12 51,0 24 24 12,24
Element:  C_Cios podfozyskowy Wykonaé 2 szt.
20| e16 | 2140 18 36| 77,04 | [ cot0m
Element:  D_Skrzydta Wykonaé 2 szt.
2‘| ¢']6 251,0 26 52 130,52 L $rqdnie; 2 kopmlety po 13 pfetow
22 216 633,0 20 40 253,20
23 ®16 287,0 26 52 149,24
24 ®16 351,0 18 36 126,36 L Srpdnie; 2 komplety po 9 prtow
25 ¢‘|6 306,0 12 24 73,44 L rpdnie; 2 komplety po 6 prptéw
26 216 338,0 14 28 94,64
27 $16 333,0 13,32
28 $16 219,0 4 8,76
29 812 65,0 44 38 57,20
30 812 159,0 7 14 22,26 co 45cm
31 912 55,0 21 42 23,10
Dfugos€ ogdlna wg Srednic [m] 260 2561 1994
Masa 1 m preta [kq] 0,888 1,578 2,466
Masa pretéw wg $rednic [kq] 230,88 | 4041,26| 4917,20
Masa catkowita [kq] 9189,3
Beton: B35 (C30/37) V = 82.2 m3
Stal zbroj.: BStS500S G = 9189,0 kg

UWAGI:

1. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN Rak = 500MPa
2. Wszystki prety poprzeczne i podfuzne kolidujgce kolektorem odwodnienia nalezy
odgigé lub przesungt.
3. Wszystkie prety dfuzsze od dfugosci fabrycznej nalezy fqczy¢ na zaktad lub

spoing, zgodnie z normq PN—91/S-10042. W jednym przekroju na zakfad {qczy¢
max. 50% pretow.
4. Dtugosé zakfaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x $rednica fgczonych

pretow.

5. Otulina pretdéw wynosi 5cm.
6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z resztq rysunkdéw dokumentacij.

7. Nalezy zabetonowaé rurg ostonowq odwodnienia HDPE ¢200 w $Sciance zaplecznej

przyczdtka zgodnie z rys. 20.

8. Diugost pretdw zbrojeniowych w zestawieniu jest diugosciq rzeczywistq (liczonq po

osi preta), natomiast wymiary pretéw podane sq po zewnetrznej krawedzi

(gabarytowe).

STADIUM:

ZBROJENIE PRZYCZOLKA A

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA: | Odbudowa mostu Biafe w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACJA:

gm. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr7, 8, 9, 10, 1798/3

NRRYSUNKU: | 12 SKALA: 1:50

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJETANT: | mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEKTANT:
branza drogowa

mgr inz. ZDZIStAW PAROL

GAS-834/A-125/84

DATA KWIECIEN 2019 .
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Zestawienie objetosci betonu C30/37 (B35)
L.p.|Nazwa elementu |objetosc¢ | |liczba sztuk
1|Fundament 39.91|x 39.91
2|Korpus przyczdétka 33.21|x 33.21
3|Skrzydta 4.55|x 9.1
SUMA 82.22
WYKAZ ZBROJENIA
. Liczba w| Liczba Dtugost ogéina [m]
p?'eio Sredrica | DIUGOSE | 1" elem. | ogdina [FSiea0s | BSto0s | BSGO0S | Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] @12 ?16 820
Element: A_Stopa Wykona¢ 1 szt.
1 $20 691,0 118 18 815,38
2 816 958,0 78 78 747,24
3 $12 141,0 52 52 73,32
Element:  B_Korpus Wykonaé 1 szt.
4 $20 468,0 83 83 388,44
5 $20 243,0 46 46 111,78
6 $20 356,0 40 40 142,40
7 $20 272,0 46 46 125,12
8 $20 291,0 46 46 133,86
9 @12 65,0 46 46 29,90
10 ?16 680,0 42 42 285,60
11 @12 141,0 30 30 42,30
12 $20 466,0 56 56 260,96
13 $20 55,0 20 20 11,00
14 816 675,0 50 50 337,50
15 316 214,0 44 44 94,16
16 216 228,0 35 35 79,80
17 816 188,0 35 35 65,80
18 $16 675,0 4 4 27,00
19 312 51,0 24 24 12,24
Element:  C_Cios podfozyskowy Wykonaé 2 szt.
20 | #16 214,0] 18 | 36 | 77,04 | <o 10cm
Element:.  D_Skrzydfa Wykonaé 2 szt.
21 $16 251,0 26 52 130,52 L srddnie; 2 kopmlety po 13 pfetow
22 $16 633,0 20 40 253,20
23 ?16 287,0 26 52 149,24
24 716 351,0 18 36 126,36 L érpdnie; 2 komplety po 9 ert6w
25 ¢'] 6 306,0 12 24 73,44 L srpdnie; 2 komplety po 6 prl;téw
26 ?16 338,0 14 28 94,64
27 $16 333,0 2 4 13,32
28 ?16 219,0 2 4 8,76
29 $12 65,0 44 88 57,20
30 $12 159,0 7 14 22,26 co 45cm
Dtugos€¢ ogdlna wg Srednic [m] 237 2564 1989
Masa 1 m preta [kq] 0,888 1,578 2,466
Masa pretdw wg Srednic [kg] 210,46 | 404599 | 4904,87
Masa catkowita [kq] 9161,3
Beton: B35 (C30/37) V = 82.2 m3
Stal zbroj.: BSt500S G = 9161.0 kg

UWAGI:

1. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN Rak = 500MPa
2. Wszystki prety poprzeczne i podfuzne kolidujgce kolektorem odwodnienia nalezy
odgig¢ lub przesungg.
3. Wszystkie prety dfuzsze od dfugosci fabrycznej nalezy fqczyé na zaktad lub

spoing, zgodnie z normqg PN-91/5-10042. W jednym przekroju na zaktad fqczyé
max. 50% pretow.
4. Dtugos¢ zakfaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x Srednica 1qczonych

pretow.

9. Otuling pretdw wynosi Scm.
6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z resztq rysunkdw dokumentaciji.

7. Wysokos§¢ ciosdw podfozyskowych dostosowaé do montowanych fozysk

7. Dlugosé pretéw zbrojeniowych w zestawieniu jest diugosciq rzeczywistq (liczonq po
osi preta), natomiast wymiary pretéw podane sq po zewnetrznej krawedzi

(gabarytowe).

STADIUM:

ZBROJENIE PRZYCZOLKA B

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACJA:

gm. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr7, 8, 9, 10, 1798/3

NRRYSUNKU: | 13 SKALA: 1:50

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJETANT: | mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEKTANT:
branza drogowa

mgr inz. ZDZIStAW PAROL

GAS-834/A-125/84

DATA:

KWIECIEN

2019r.
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ROZMIESZCZENIE ZBROJENIA W BELKACH | POPRZECZNICACH 1:100 ROZMIESZCZENIE ZBROJENIA W PLYCIE | 7¢20@co 14 |
\
\ 96916 | |
AL g DO Y i S @ et Lo WIDOK_Z GORY
\ \ —
; ; ; =\ =) =00 CM STREFA ZAKQTWIENIA Zestawienie objetosci betonu C40/50 (B50
T ) \ (1) 34016 1=457 cm 8 e ____ Zestawienie objefodc] belonu CA0IS0 (B50)_
L\ o 15.0 \ ) DOK OD PRZODU | — .p. |Nazwa elementu objetos¢ | |liczba sztu
e s MV T A WA W 5 W S —_— = — | L 1|Belki 123.468|x 1] 123.5
!L\\\\.\ @ 34016 =299 cm = M : = 2|poprzecznica podporowa | 3.74083|x 2| 7.482
F _,1 A NN 8k N r 1:25 ! _— 3[poprzecznica przgstowa 1.9]x 1 1.9
i A\ iy ik U S VN T T = N — o
' 319140 96¢16.0 3! N = . = S m SUMA 132.8
: co 15.0 <:> co 15.0 <:> \ 2 ! o0
\ \ ) D @ O @
\ \\ an\ ﬁ ﬁ /'—__———————I ~
- \ S=inl | | ot L=170 cm WYKAZ ZBROJENIA
2\ O N ) N - =\ W ) : B
LN at Y‘T‘i oottt - — / | 170 N | &ednica | Dludose Liczba w| Liczba Dugos¢ ogdlna [m]
N \\ 2 8 2 8 '(( @ // | @ oreta 99511 elem. | og8lna ['BSt5005 | BSt5005 | BSt5005 | BSL500S | BSE5005 Uwagi
'—W«,\—F—_‘_‘_‘;—_—_—_—_—_‘_‘_—_ N T T I —:::::::_‘:::_‘_1\ / Bk Oy | ﬂng? | = 8b 36 .crp t [mm] [em] [s2t] [szt] 12 | 014 | @16 | #18 | @20
: 31914.0 . ub systemowe zbrojenie dostarczane .
i \‘ m@ | = // I wraz z zakotwieniem Element: _ Przgsfo Wykonat 1 szt.
\ — H Tx6=42 1 820 3027 114 114 3450,78 | 2x80 cm na zakfady
/9\ \ soot C) — \ — / / i W 2 | o6 680 190 190 1292,00
A c 8914 8014 | . 3 #16 314 190 190 596,60 co 15em
(1) 114820 1=2867+2480=3027 cm ® ® | e i e[ oo | wl wol 0
2x80 cm na zakfady ' L L 187] 190 190 395,30
- SN=N= 6 p14 438 128 128 560,64
7 p14 441 128 128 564,48
8 p14 436 128 128 558,08
9 g14 443 128 128 567,04
10 912 80 480 480 384,00
7914 7814
PRIEKRGY CC 28014 =419 cm 5152020 PRZEKROJ A—A 220 e A e | el e ]
FRLZEARUJ L—L 920 1 )eo 15 L $rednie ZBROJENIE_POPRZECZNICY_SKRAINEJ 12 | 012 200 95 95] 190,00 =
412 1:25 co 816 612 =362 do 477 skok co 19.2 _ 1:25 13 $12 200 95 95| 190,00 co 30
4 komplety po / pretdw — — — ] 14 | ¢16 457 34 34 155,38
e — e e N~ -« T [ S S S S S S 7 B T G T T T F'1 1111 41 7 i 15 | ¢16 299 34 34 101,66
T T T T ) T ® T T s T 2 Ly - - o = - - - . - - - Lz T ® e W —_— i \ Il il 7/ 2
L 014 o \ W ) +-| : S EE R SN N R NN N N D W I 16 ?16 597 20 20 L $rednie
s ... 014 #14 ] ‘ i Iy i i R iy -t FETtT1T 11— I [ B2 119,40
7920 — —— J 7¢2?5 \ A = - :: _ ii/;f:f‘j P 17 | 20 485 72 72 349,20
co 15 @ 816 @ — co N | T 1 - 18 | ©20 211 26 26 54,86
4916 = p14 916 16¢20®°° 19 ~ 916, g Q \\\\ L W /71. 19 | ¢20 213 26 26 55,38
3 33 416 3 e \ :3@ I i/ 20 #14 419 28 28 117,32 L srednie
— — 34 - | . | ] 02014 21| o14 26 28 28 73,08 L s
212 (11 17,2912 o 3 N — 1 7 22 | 920 353 15 15 52,95
8 3 N e 23 | 920 353 2 2 7,06
— 3 3 J | S Iy 24 | 914 S 34 114,58
iYs) ¢ I I
2° g § g g2 co 15 . 26 | 014 170 96 % 163,20
~ 7920 @co 5 - 2620 @co 5 =) { — ) ;; 21; 120 168 168 201,60
_ _ . 836 16 16 133,76
(2 95912 1=200 cm (3 95012 1=200 cm (8) 26020 L=211 em 20016 =597 o 26920 L=213 om R -
- - 0 ¥ = - @ 28014 |=261 cm (=537 do 667 skok co 351 %, o) o4 e 10568
\ ||: gzrgin'de 9 sok 00 100 & 5 4 komplety po 5 pretow l gi ¢1g 1500, 108 108 162,00
98 . 93 = 0 skok co 19. o [ —, ¢ 526 172 172 904,72 co 15cm
v @ 190816 =680 cm oy 4 komplety po 7 pretdéw 57667 o0 o1 3 3 34 | 916 525 172 172 903,00 co 15cm
179,5 ) Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 862 3363 4783 134 3970
63 /\ N Masa 1 m preta [kg] 0888| 1208] 1578 1,998 2466
394 223 N @ _ Masa pretdow wg srednic [kq] 765,46 | 4062,50 | 7547,57| 267,73| 9790,02
@ /2020 =485 cm Masa_cafkowita [ka] 22433,3
190¢16 =187 cm (5) - 3 2
190016 L=187 cm A IE 5 ® Beton: B50 (C40/50) V = 132.8 m3
R = 3 3 = .,
=3 (3) 190016 L=314 cm 2 G — Stal zbroj.: BSt500S G = 224330 kg
~
147 co toam \&1 N UWAGI:
1. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN Rak = 500MPa
@ 172016 =526 cm 34 \—94 2. Stal sprezajqca:
~co 15¢m 172616 1L=525 cm — stal Klasy Y1860S7
zbrojenie obwodowe (*) co 15¢m — liczba splotéw w kablu n=19
128014 [=441 cm 128014 =438 cm 128014 |=436 cm 128014 =445 cm zbrojenie obwodowe (*) — pole przekroju pojedynczego splotu Ar = 150mm?
— liczba drutéw w splocie s=7
— wytrzymatfos$¢ charakterystyczna stali sprezajgcej Rvk=1860MPa
% — nosno$¢ charakterystyczna pojedynczego kabla Pvk=19 x 150mm? x 1860 MPa = 5301kN
PRZEKROJ D-D — poczqtkowa sifa naciqgu pojedynczego kabla PO=4000kN
< POPRZECZNICA POSREDNIA M‘ — modut Sp]’QZyStOSCi Stq|i spr. Ev = 195 GPFJ o
A\ 1:25 co 15 — wsp. tarcia kabla o Scianke kanafu na odcinku krzywoliniowym u=0.3
A _ — zewnetrzna Srednica kanafu kablowego D=100mm
4N —— e —— — poslizg kabla w zakotwieniu a=5mm
4 3. Do sprezenia konstrukcji mozna przystqpi€ po osiggdnigciu przez beton wytrzymatosci gwarantowanej
i g I et A s s i il o T b Rb=50MPa
: 4. Pofozenie kabli sprezajgcych podano od spodu belki do spodu osfonki (100mm)
5. Ostony kabli nalezy trwale przymocowaédo pretdow mostazowych w odstepach zalecanych przez
2 =) S = @ producenta kabli
o o o o 6. Wszystki prety poprzeczne i podfuzne kolidujgce z wpustami i sqczkami nalezy odgiqé lub przesungg.
7. Wszystkie prety dfuzsze od dfugosci fabrycznej nalezy fqczy¢ na zaktad lub spoing, zgodnie z normq
‘o5 PN-91/S-10042. W jednym przekroju na zakfad fqczyé max. 50% pretow.
N 8. Dtugos¢ zakfaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x $rednica fgczonych pretdw.
) | | 9. Prety zbrojenia belek i poprzecznic kolidujgcych z kablami sprezajgcymi przesunaé lub odgigé.
75 . 10. Otulina pretéw wynosi Scm.
20 5690 11. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z resztq rysunkdw dokumentaciji.
o 15<::> 12. (*) Konce strzemion obwodowych spawa¢ spoing jednostronng 160mm lub dwustronng 80mm zgodnie
— _ z pkt. 12.7. normy PN-91/S-10042
480012 L=80 cm @ 240012 =41 cm 13. Diugosé pretéw zbrojeniowych w zestawieniu jest dtugosciq rzeczywistq (liczonq po osi preta),
= @ 15620 |1=353 cm natomiast wymiary pretéw podane sq po zewnetrznej krawedzi (gabarytowe).
4 ST | ZBROJENIE USTROJU NOSNEGO
353 INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420
NAZWA ZADANIA: | Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.
166, 1- — .
55 L] @ 2¢20 |—_ 353 cm 163.9 LOKALIZACJA: | gm, Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3
© 95 NRRYSUNKU: | 14 SKALA: 1:25, 1:50, 1:100
58 ~ < 6% FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
238 PROZEKTANT. | mar iny. GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13
PROETAT | mgr inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84
OATR KWIECIEN 2019 r.
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7.25 - === s == WIDOK 0D GORY

' wytrzymatosci gwarantowanej Rb=50MPa
| I 4. Pofozenie kabli sprezajgcych podano od spodu belki do spodu osfonki (100mm)
| 1 5. Osfony kabli nalezy trwale przymocowaédo pretdw mostazowych w odstepach zalecanych przez
producenta kabli
6. Wszystki prety poprzeczne i podfuzne kolidujgce z ciegnami sprezajgcymi nalezy odgigé lub
przesungc.
7. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z resztq rysunkdw dokumentacij.

(0]
(&)]
Aﬁ

1:25
29 7, | I | | 8, 28 , ALY, Y g UWAGI:
i | I | - | T : 1. Stal zbrojeniowo klasy A—-IIIN Rak = 500MPa
: i : ‘ ! I | 2. Stal sprezajgca:
j i | : % ! — stal Klasy Y1860S7
! I - ] | 3 e S| — liczba splotéw w kablu n=19 ,
B s, it - "R | — pole przekroju pojedynczego splotu Ar = 150mm
. E l____—A— I | 8 = — liczba drutéw w splocie s=7
3 & | | | I 7 < l — wytrzymafos¢ charakterystyczna stali sprezajgcej Rvk=1860MPa
:— I | | | oy =t n : — no$noS¢ charakterystyczna pojedynczego kabla Pvk=19 x 150mm? x 1860 MPa = 5301kN
. (8 2z i__/f:‘ h [ L] O — poczqtkowa sifa naciqgu pojedynczego kabla PO=4000kN
ot ¥ vmJI\I //‘/%" I|I||I|I|I|I| ! g = s — modut sprezystosci stgli gpr. Eyv = ?95 GPa
—UTI\I | | | i | _ . L . .. _
oA | ! . ‘ H7 o wsp. tarcia kabla o Scianke kanafu na odcinku krzywoliniowym u=0.3
= | 0 | | | I w | ol | — zewnetrzna $rednica kanafu kablowego D=100mm
> e ’ 74‘ | | U s A M — poslizg kabla w zakotwieniu a=5mm
4 : 77 i L | 3. Do sprezenia konstrukcji mozna przystqpi¢ po osiqgdnigciu przez beton
I
|

STADIM TRASOWANIE CIEGIEN SPREZAJACYCH
CZ OL A INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420
—4 A4 1AX NAZWA ZADANIA:| Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.
22 22*22*23*3 o 14 * LOKALZACIA: | am. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3
— 2 NRRYSUNKU: | 15 SKALA: 1:25, 1:50
(@ (@ % ///// FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
— | — ; ) PROKEKTANT. | mar inz. GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
(@) (®) B MAP/BM/0280/13
S = /,
PROEKTANT: | mgr inZ. ZDZISEAW PAROL GAS-834/A-125/84
. 114 L 45, 45 242 L 45, 45 114 ;
DATA KWIECIEN 2019 .




PRZEKROJ PRZEZ DYLATACJE NR 1
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STADIUM:

RYSUNEK GABARYTOWY DYLATACJI

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZAGIA: | o), Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3
NRRYSUNKU: | 16 SKALA: 150
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: | mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK MAP/0191/POOM/13

MAP/BM/0280/13
ﬁgf;fm;a mgr inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84
DATA KWIECIEN 2019 .




KAPA CHODNIKOWA

KAPA CHODNIKOWA

STRONA LEWA STRONA PRAWA
1:25 1:25
#10
w % 5o 17810( 9 Jco 14 #10
o — 7
— ]
8 1 I

/

(D) 241010 1=274 o

L —
15610 co 14

(2) 23910 L=3600+3x40=3720 cm

4610

6910
co 10@

4010
co 8

o0 e i | 3x40 cm na zakfady i |
| | | |
5 I<r8255 S i i 3600 i i
¥ (3) 72016 1=50 cm . -
7 co 50cm I I I I
50
@ 241810 [=574 cm @ ZOZ?()L% =50 ¢m
co 15cm
50
E 232 |
o T |5 (5) 43810 L=3600+3x40=3720 cm
3x40 cm na zakfady
27

3600

KAPA CHODNIKOWA KAPA CHODNIKOWA

STRONA LEWA STRONA PRAWA
1;1205 1:25
L 260 L
l 90 . 20 20 240 l
3%[
-~ Ai%/
e a
~ ( o
o | L] i
N J m%%‘
35 J m 55 205 35
240

beton wyréwnawczy C12/15 gr. 30cm

60

KAPA CHODNIKOWA

SZCZEGOL. KAPY NA SKRZYDLE

1:25
240

WYKAZ ZBROJENIA

4 3%

(__

35

skrzydfo gr. 40cm

_ Liczba w| Liczba | Ditugosé ogdlna [m]
p:\lerto Srednica | Diugos¢ | 1 elem. 0g8na [ 5515005 | BSE00S Uag
[mm] [em] [szt] [szt] 810 216

Element:  Kapa lewa Wykonaé 1 szt.
1 810 274 241 24| 660,34 co 15cm
2 ?10 3720 23 23 855,6 3x40 cm na zakfady
3 $16 50 72 72 36 co 50cm
Element:  Kapa prawa Wykonaé 1 szt.
4 210 574 241 241 1383,34 co 15em
S #10 3720 43 43 1599,6 3x40 em na zaktady
6 816 50 72 72 36 co S0cm
Dfugos€ ogdlna wg Srednic [m] 4499 72
Masa 1 m preta [kg] 0,617 1,578
Masa pretow wg Srednic [kg] 277588 | 113,62
Masa catkowita [kq] 2889,5

Beton: B35 (C30/37)

Stal zbroj.:

UWAGI:

V=11.7+24.2=35.9 mJ

BStS00S G = 2889 kg

1. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN Rak = 500MPa
2. Wszystkie prety dtuzsze od dfugosci fabrycznej nalezy tqczyé na zaktad lub
spoing, zgodnie z normq PN—91/5-10042. W jednym przekroju na zaktad
1qczyeé max. 50% pretow.
3. Dtugosé zaktaddw ujeto w zestawieniu stali i wynosi 40 x érednica
1qczonych pretdw.

4. Otulina pretéw wynosi S5cm.
5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z resztg rysunkdw
dokumentaciji.

6. llos¢ kotew talerzowych: 36sz.t

7. Diugosé pretow zbrojeniowych w zestawieniu jest dfugosciq rzeczywistq
(liczonq po osi preta), natomiast wymiary pretow podane sq po zewnetrznej

krawedzi (gabarytowe).

60

STADIUM:

ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACJA:

gm. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NRRYSUNKU: | {7 SKALA: 1500

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: | mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEKTANT:
branza drogowa

mgr inz. ZDZIStAW PAROL

GAS-834/A-125/84

DATA:

KWIECIEN 2019 .




SCHEMAT £0ZYSKOWANIA \

\ - .
-\ 1:100 \.
| y
\\'
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\
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DW969 SZCZAWA

ZESTAWENIE £0ZYSK

L.p.|Typ vx[mm]lvy [mm]Fz [KN]|Fx [kN]|Fz [kN] o [rad]
1[state - - 3500 | 350 | 350 0.001
SZCZEGOl’_ OSADZENIA |’_OZYSK A 2]jednokier. Przesuwne : 5 | 3500 | 350 | - | 0001
+ 3ljednokier. Przesuwne 20 - 3500 - 350 0.001
) 4|wielokierunkowo przesuwne 20 5 3500 - - 0.001
dZwigar gfowny
fozysko garmkowe .
podlewka 30mm UWAGI: . . . .
cios podfozyskowy 1. Wysokos¢ cioséw podfozyskowych dostosowa¢ do przyjetego systemu tfozysk

STADIUM: SCHEMAT ROZMIESZCZENIA tOZYSK

INWESTOR: GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWAZADANIA: | Odbudowa mostu Biale w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALZACIA: | am. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002), dz. ew. nr7, 8, 9, 10, 1798/3

NRRYSUNKU: | 18 SKALA: 1:25. 1:100
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: | mar inz. GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13
PROETANT. | mgr inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84
11 85 L 53 |
7 7
OATH KWIECIEN 2019 r.




7912 < >
co 14

27¢12< :>
co 15

1:25

27¢12@co 15 2012 ( >
co 15

5

27812 @co 15

(1) 14912 1=441 cm

co 15cm

27

A—A

1:25

7¢12®co 15

7¢12®co 15 | 2612 C
co 15

"

392

(2) 54012 1=142 cm

co 15cm

:

98

WYKAZ ZBROJENIA

, Liczba w| Liczba |Diug. [m]
pg;to Srednica | DIugos¢ | 4 elem. og6ina [Bots00s Uwagi
[mm] [cm] [szt] [st] 912
Element:  Piyty przejsciowe Wykonaé 8 szt.
1 ®12 44 14 12 493,92 co 15cm
2 12 142 54 432 613,44 co 15cm
Dfugos€ ogdlna wg Srednic [m] 1107
Masa 1 m preta [kq] 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kq] 983,02
Masa catkowita [kg] 983
Beton: B35 (C30/37) V = 11.2 m3

Stal zbroj.: BSt500S

G

983 kg

— Nominalna grubo$¢ otuliny cnom = 50 mm
— wymiarowanie pretdéw: gabarytowe

STADIUM:

ZBROJENIE PLYT PRZEJSCIOWYCH

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACJA:

gm. Kamienica [120705 2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NRRYSUNKU: | 19 SKALA: 1:25

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: | mgr inz. GRZEGORZ CZERPAK MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEKTANT:
branza drogowa

mgr inz. ZDZIStAW PAROL

GAS-834/A-125/84

DATA:

KWIECIEN 2019 r.
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UWAGI:
1. Nolezy zastosowaé wpusty mostowe Zzeliwne o pow. kratki nie
mniejszym niz 500cm? z pionowq rurq odptywowg dn=150.
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I 2. W schemacie odwodnienia przyjeto ksztaftki HDPE
: 3. Dopuszcza si¢ wykonanie odwodnienia z innych materiatdéw po
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przYxIeJenle punktow v/

i zafom pftyty
I

akceptacji Inzyniera i posiadajgcych odpowiednie aprobaty IBDiM.
4, Wprowadzenie drenazu liniowego do wpustdw i sqczkdéw zgodnie z KDM
9. Kolektor nalezy podwiesi¢ do pfyty mostu.

7. Wymiary podano w cm.
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I 6. Rury osfonowe zakotwi¢ w Scianka zaplecznych przyczdtka.
|
i
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STADIUM:

ODWODNIENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZADANIA:

Odbudowa mostu Biate w ciggu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045.

LOKALIZACJA:

gm. Kamienica [120705_2], obr. Szczawa [0002], dz. ew. nr 7, 8, 9, 10, 1798/3

NR RYSUNKU: 20 SKALA: 1'-2, 125, 1100

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PRUEKTANT. | mar inz, GRZEGORZ CZERPAK | MAP/0191/POOM/13
MAP/BM/0280/13

PROJEKTANT:
branza drogowa

mgr inz. ZDZISLAW PAROL GAS-834/A-125/84

DATA:

KWIECIEN 2019 r.




