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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach 
Limanowa, Słopnice, Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną 
VeloDunajec

1 Przebudowa lewostronnego pobocza gruntowego drogi wojewódzkiej nr 968 na ścieżkę rowerową oraz lokalnie
ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od km od km 20+523,45 do km 22+600 w miejscowości Szczawa oraz 
Kamienica

1.1 Budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 2,10

2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii III, samochód 5-10˙t - transport materiału w obrębie budowy m3 1 109,00

3 Roboty ziemne - dostarczenie przez wykonawcę materiału na nasyp m3 2 236,00

4 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii V-VI, spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 3 345,00

5 Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 9˙t m3 3 345,00

6 Rowki pod obrzeża o  wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m 2 197,00

7 Ława pod obrzeże betonowa z betonu C16/20 m3 87,88

8 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 2 197,00

9 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 5 094,00

10 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% gr. 20cm o 
wtórnym module odkształcenia E2 min 80 MPa m2 5 094,00

11 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 20cm o wtórnym module odkształcenia
E2 min 100 MPa m2 5 094,00

12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna z AC 8S gr. 5cm m2 5 094,00

13 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm m2 4 192,00

1.2 Zabezpieczenie płytami ażurowymi

14 Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej m2 942,00

1.3 Zabezpieczenie z koszy siatkowo-kamiennych

15 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1,5 x 0,5 x 5,0m m3 60,00

16 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1,0 x 0,5 x 5,0m m3 200,00

1.4 Wygrodzenie segmentowe

17 Wygrodzenie segmentowe U-11a L-2000 fi 60,3 m 660,00

1.5 Oznakowanie

18 Dostawa i montaż oznakowania ścieżki rowerowej kpl 1,00


