PRZEKROJ TYPOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

Przebudowa chodnika na

cigg pieszo-rowerowy Istniejgca zatoka postojowa

pas ruchu drogi powiatowe;j
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- Istniejgcy kraweznik betonowy|
(na zjezdzie do wymiany)

- Kostka betonowa gr. 6cm
(na czesci przeznaczonej dla ruchu rowerowego w kolorze
czerwonym na pozostatej czgsci w kolorze szarym)

- Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamengo gr. 5¢cm

- Istniejgca podbudowa po rozebraniu nawierzchni chodnika
z kostki betonowej

- Obrzeze betonowe 6x20 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- Lawa betonowa z oporem

beton C16/20, V=0,03 m*m

Os drogi powiatowej 1609 K

Jednostka projektowa: Inwestor:
QUBATURA Grzegorz Franczyk
Zbludza 181, 34-608 Kamienica

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Zadanie:

Przebudowa chodnika na cigg pieszo-rowerowy w ciagu drogi powiatowej 1609 K
Limanowa-Kamienica od km 20+454 do km 20+534 ramach zadania pn. ,Rozbudowa szlakéw
wielofunkcyjnych wokét Gory Mogielica i szlakéw fgcznikowych w gminach Limanowa, Stopnice,
Kamienica, miescie Limanowa wraz z ich potagczeniem z trasg gtéwna VeloDunajec”

Skala: Adres:
1:50

dz. nr 2179 obreb Kamienica, jednostka

Nr rysunku: ewidencyjna Kamienica
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