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- Humusowanie

PRZEKRÓJ TYPOWY MIEJSCA POSTOJOWEGO

DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZLOKALIZOWANEGO

PRZY CHODNIKU DROGI POWIATOWEJ
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- Krawężnik granitowy drogowy 15x25 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- Ława betonowa z oporem

  beton C16/20, V=0,08 m

3

/m

- Warstwa ścieralna z kostki granitowej 8/11 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

  z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej

  z kruszywa C90/3 0-63mm gr. 25cm

  o wtórnym module odkształcenia E2 min 100MPa
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Zadanie:

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa

szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa,

Słopnice, Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”

Jednostka projektowa:

QUBATURA Grzegorz Franczyk

Zbludza 181, 34-608 Kamienica

Gmina Kamienica

34-608 Kamienica 420
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