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Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zadania pn.” Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Kamienicy”
obejmujacy wewnetrzna i zewnetrzna instalacja wod-kan,., instalacje C.O., wentylacje mechaniczna, klimatyzacje.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w KAMIENICY - branza sanitarna
1 Element Budynek socjalny - wewnetrzna instalacja wod-kan
1.1 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023-m2 m 26,0
1.2 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1/4 x
1/2 cegty m 98,0
1.3 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$¢ do 20-cm szt 6,0
1.4 |KNR 401/532/5 |Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich wytazu dachowego z pokryciem klapy, z blachy z cynku- anal dla
rur PCV szt 6,0
1.5 |KNNR 4/203/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne - piony, wewnatrz budynkdéw, na wcisk, Fi-110-mm m 16,0
1.6 |KNNR 4/203/2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne - piony wewngtrz budynkéw na wcisk, Fi-75-mm m 8,0
1.7 |KNNR 4/203/10 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-315-mm m 40,0
1.8 |KNNR 4/203/9 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, kna wcisk, Fi-250-mm m 35,0
1.9 |KNNR 4/203/5 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-200-mm m 6,0
1.10 |KNNR 4/203/4 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-160-mm m 4,0
1.11 |KNNR 4/203/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-110-mm m 168,0
1.12 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm m 26,0
1.13 |KNNR 4/208/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-75-mm m 19,0
1.14 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm m 16,0
1.15 |KNNR 4/211/1  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 7,0
1.16 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 3,0
1.17 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o pofgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 6,0
1.18 |KNNR 4/506/2 |Wymienniki ciepta pojemnosciowe, na cisnienie 0,6-MPa, 200-dm3 szt 1
1.19 |KNNR 4/506/4 |Zbiornik przeponowy pionowy, na cisnienie 0,6-MPa, 500-dm3 szt 1
1.20 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 6,0
1.21 |KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm szt 4,0
1.22 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC - liniowe, na wcisk, Fi-110-mm szt 5,0
1.23 |KNR 926/103/3 |Odwodnienia liniowe o szerokosci w Swietle 150 mm i wysokosci ponad 150 mm do 200 mm, m 15,0
1.24 |KNNR 11/307/2 |Montaz rurociggéw cisnieniowych PE, rury Fi-63-mm SDR11 PN16 m 30,0
1.25 |KNR 228/406/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-600-mm,
gtebokosé 2,0-m z wkazem na klucz szt 9,0
1.26 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gteboko$¢ do 3-m
) szt 0,5
1.27 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, gtebokos$¢ 3-m,
(2) szt 0,5
1.28 |KNNR 4/112/2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(3) niemieszkalnych, Fi_. 40-mm m 12,0
1.29 |KNNR 4/112/2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(3) niemieszkalnych, Fi_ 32-mm m 25,0
1.30 |KNNR 4/112/2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1 niemieszkalnych, Fi_ 25-mm m 18,0
1.31 |KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
) niemieszkalnych, Fi_. 20-mm m 58,0
1.32 |KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1 niemieszkalnych, - Fi_. 15-mm m 175,0
1.33 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
(2) mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm szt 28,0
1.34 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9:-mm (E), rurocigg Fi 28-48-mm |m 385,0
1.35 |KNNR 4/122/6 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach stalowych, do
wodomierza mieszkaniowego, Dn-20-mm kpl 1
1.36 |KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn-40-mm
(1) kpl 1
1.37 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 3,0
1.38 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(2) kpl 4,0
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1.39 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy wraz odptywem /analogia kabina natryskowa/
(1) kpl 1,0
1.40 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
(2) szt 2,0
1.41 |KNNR 4/137/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn-15-mm szt 6,0
1.42 \KNNR 4/137/8 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm szt 1,0
1.43 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-15-mm
(1) szt 18,0
1.44 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-15-mm -WC
) szt 3,0
1.45 |KNNR 4/213/3 |Kominek wywiewny Fi-100-mm, uszczelnionyz ukociem, montaz dach,
) szt 6,0
2 Element Budynek oczyszczalni - Instalacja wentylacji mechanicznej
2.1 |KNR 217/113/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, dn80
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 MB 48,0
2.2 |KNR 217/101/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej dn100
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 MB 85,0
2.3 |KNR 217/101/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej dn125
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 39,0
2.4 |KNR 217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, dn160
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 MB 38,0
2.5 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, dn 200
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 MB 52,0
2.6 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, dn250
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 MB 10,0
2.7 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, dn315
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 MB 8,0
2.8 |KNR 34/113/1 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20-mm, rurocigg 127-140-mm, Thermasheet FR
(1) m2 260,0
2.9 |KNR 34/303/1 |lzolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, matami (ptytami)
) Thermasheet, izolacja 25-mm, obwdd przewoddéw do 400-mm, Thermasheet FR m2 80,0
2.10 |[KNR 217/140/2 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 350-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 28,0
2.11 |KNR 217/144/1 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe/prostokatne, typ-C, do przewodow400x500-mm,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,0
2.12 |KNR 217/144/2 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewoddéw 400x500-mm,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,0
2.13 |KNR 217/144/2 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewoddéw 100x250-mm,
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,0
2.14 |DC 15/401/4 (1) |Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym, nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym,
wydajnos$¢ do 200 m3/h / montaz, sterowanie, nagrzewnica, konstrukcja nosna,,.....komplet/ szt 1
2.15 |DC 15/401/4 (2) |Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym, nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym,
wydajnos$¢ do 1200 m3/h / montaz, sterowanie, nagrzewnica, konstrukcja nosna,,.....komplet/ szt 1
2.16 |KNR 217/144/1 |Wyrzutnia prostokatne, typ-C, do przewodéw1100x500-mm,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,0
2.17 |KNR 217/144/1 |Czerpnia prostokatne, typ-C, do przewoddw1000x1000-mm,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,0
2.18 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe kanatowy 190m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,0
2.19 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe kanatowy 160m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,0
2.20 |KNR 217/205/10 |Wentylatory osiowe dachowy 1200m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,0
2.21 |KNR 217/213/1 |Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,0
2.22 |KNNR 4/212/3 |Rury wywiewne, stalowe dn 80, uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg
(1 szt 6,0
3 Element Wewnetrzna instalcja klimatyzacji
3.1 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_9,52 w
215/114/2 otulinie m 12,0
3.2 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_6,35 w
215/114/2 otulinie m 12,0
3.3 |Kalkulacja Zakup i montaz systemu klimatyzacji jednostka zewnetrzna 5,5 kW
indywidualna KPL 2,0
3.4 |Kalkulacja Zakup i montaz systemu klimatyzacji jednostka wewnetrzna 5,5 kW
indywidualna KPL 2,0
3.5 |KNR 724/501/1 |Przedmuchanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych wewnatrz - obieg bezposredni,
wydajnos¢ urzadzenia 30 tys. kcal/h kpl 2,0
3.6 |KNR 724/515/11 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chiodniczym, wydajnos$¢
60,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,0
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3.7 |KNR 724/514/1 |Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢ 0,5 tys. kcal/h kpl 2,0
3.8 |KNR 724/516/1 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 0,5 tys. kcal/h kpl 2,0
4 Element Wewnetrzna instalcja co
4.1 |KNNR 4/112/3  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
) niemieszkalnych, Fi_zew. 32:mm m 10,0
4.2 |KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
) niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm m 80,0
4.3 |KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(2) niemieszkalnych, Fi_zew. 16-mm m 486,0
4.4 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (E), rurocigg Fi 28-48-mm |m 160,0
45 |KNR 31/212/5 |Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (przytgcza 3/4"/15), 8 obwodoéw, 2 w 1 /komplet pompy,
odpowietrzniki, zawory, sterowanie itp.../ kpl 3,0
46 |KNR 31/211/8 |Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, podtynkowe, 5-8 sekcji /lkomplet/
(2) szt 3,0
4.7 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe - w rurociggach grzewczych / podejscia pod grzejniki /
(2) szt 6,0
4.8 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe termostatyczne, Dn-15-mm wraz z glowicg zakres nastawny 6-28 st.C - szt 6,0
4.9 |KNNR 4/412/6 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm szt 6,0
4.10 |[KNR 31/208/3 |Zawory powrotne proste lub katowe, Dn 15-mm szt 6,0
4.11 |KNNR 4/406/3 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, préba zasadnicza (pulsacyjna), rura stal
(1 proba 1,0
4.12 |KNNR 4/406/5 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w
budynkach niemieszkalnych m 490,0
4.13 |KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulac;ji urzadze 6,0
4.14 |KNNR 4/529/1 |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., wezet cieplny wezet 1,0
4.15 |KNNR 4/511/2  |Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.o. na cis$nienie robocze 0,6-MPa, do 35-dm3
(2) szt 1,0
4.16 |KNR 707/102/1 |Zestaw pompowy - rozbudowa isniejgcego c.o. Hw=2,2 m Q= 0,9 m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3,0
4.17 |KNNR 4/411/3  |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-25-mm
(1 szt 3,0
4.18 |KNNR 4/412/6 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm szt 3,0
4.19 |KNNR 4/528/2 |Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych kpl 1
4.20 |KNNR 2/1404/4 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50-mm, farba olejna (dm3)
(1) m 12
4.21 |KNNR 4/106/8 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-80-mm m 10
4.22 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach do zasilania pomp i do czujnikéw m 60
4.23 |KNR 205/201/11 |Estakady stalowe dla rurociagéw, drobne konstrukcje wsporcze t 0,05
4.24 |KNR 216/306/3 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubo$¢ 20-mm, rurociggi w kottowni mb 20
4.25 |[KNNR 4/527/2 |Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW, Dn 50-mm - demontaz i ponowny montaz szt 1
4.26 |KNR 716/901/2 |Dostawa i montaz pompy ciepta o fgcznej mocy min 16 kW w komplecie z: sterownikami
(programatorami) -) rozdzielnicami elektrycznymi wraz z wyposazeniem -) komletem czyjnikow i presostatow
oraz zaworéw bezpieczenstwa -) kompletem zawordéw regulacyjnych -) - kopletem konstrukcji wsporczej i
moytazowej itp..../Analogia/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
4.27 |KNR 724/515/3 |Proba szczelnosci oraz Napetnianie glikolem urzadzen i instalacji pompy ciepta kpl 1
4.28 |KNR 215/413/4 |Dostawa i montaz zaworu bezpieczensta SYR 1915 DN25 cisn otw 2,5 bar zawér na instalacji wtérnej wody
grzewczej pomp ciepfa szt 1
4.29 |KNR 215/413/1 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego typu REFLEX N300 o poj 300I. do instalcji Dolnego
Zrodta pomp ciepta szt 1
4.30 |KNRI 215/111/5 |Filtry osadnikowe siatkowe, Dn-40-mm szt 1
4.31 |KNNR 4/130/4 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-32-mm
(1) szt 2
4.32 |KNNR 4/134/7 |Zawory bezpieczenstwa, sprezynowy, Dn-20-mm - ci$nienie otwarcia 0,6 MPa szt 1
4.33 |KNNR 4/531/3 |Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 2
4.34 |KNNR 4/531/2 |Manometr montowany w gotowej tulei o zakresie 0-1,0 MPa szt 4
4.35 |KNR 217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne,100x200
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 MB 5
4.36 |KNNR 4/529/1 |Uruchomienie kottowni kpl 1
5 Element Budynek oczyszczalni - Zewn. kanalizacyjna - roboty ziemne, wykopy, podbudowy,
nawierzchnie
5.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim km 0,2
5.2 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm m2 360,0
5.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do
(1) 3'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 288,0
5.4 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu
\Y m3 4,0
5.5 |KNNR 1/312/1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii |-V,
szerokos¢ 1-m, gtebokosé do 3-m m2 80,0
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5.6 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
) grubosc¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu -1V m3 288,0
5.7 |KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu IlI-IV m2 360,0
5.8 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15-cm m3 24,0
5.9 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC- U SN 8, taczone na wcisk, Fi-315-mm m 30,0
5.10 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC- U SN 8, tgczone na wcisk, Fi-250-mm m 116,0
5.11 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC- U SN 8, taczone na wcisk, Fi-200-mm m 46,0
5.12 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm m 66,5
5.13 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ do 3-m z wlazem na
(1) klucz szt 5,0
5.14 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci |0.5 m -4,5
5.15 |KNR 228/406/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-600-mm,
gtebokosé¢ 2,0-m z wkazem na klucz szt 2,0
5.16 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC , Fi-425-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE z wlazem
(1) na klucz typu ciezkiego szt 5,0
5.17 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC , Fi-425-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, akcesoria
(3) dodatkowe alternatywne- wtaz typu ciezkiego szt 5,0
5.18 |KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim-
inwentaryzacja powykonawcza km 0,2
6 Element Budynek oczyszczalni - Zewn. instalacja wodociggowa, - roboty ziemne, wykopy,
podbudowy, nawierzchnie
6.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub goérskim km 0,009
6.2 |KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm m2 9,5
6.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do
(1) 3-m, kategoria gruntu IlI-1V m3 9,05
6.4 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu
m3 1,0
6.5 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki,
(1) grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-1V m3 9,5
6.6 |KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu IlI-IV m2 9,5
6.7 |KNNR 11/302/1 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, HDPE 250
(2) m 4,0
6.8 |KNNR 4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z
(2) agregatem ztacze 3,0
6.9 |KNNR 11/307/1 |Montaz rurociggdéw ci$nieniowych PE, rury Fi-40-mm SDR11 PN16
(2) m 9,0
6.10 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m)
Dn-90-110-mm proba 1,0
6.11 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 1,0
6.12 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 9,0
6.13 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub goérskim-
inwentaryzacja powykonawcza km 0,009
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