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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu:

ODBUDOWA KEADKI DO SZKOLY W SZCZAWIE

Adres obiektu :

Jjednostka ewidencyjna KAMIENICA, obreb SZCZAWA,
powiat limanowski , wojewoédztwo malopolskie
dz. ewid. nr 1457, 1464/3, 7

Inwestor :

GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420

ZESPOL, PROJEKTOWY

Projektant :

branza drogowo-mostowa

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzajacy :

branza drogowo-mostowa

mgr inz. Janusz Gancarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 12/2001, MAP/BO/0366/01

Data opracowania:

GRUDZIEN 2019r.
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Projekt zagospodarowania terenu
CZESC OPISOWA
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1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa kfadki dla pieszych do szkoty w Szczawie, zlokalizowanej na rzece
Kamienica w km 12+116,00 rzeki, w km 19+438,00 drogi wojewodzkiej nr 968,

str. lewa;

Zakres robét objetych odbudowsg kiadki do szkoty:

— rozbidrka istniejgcej uszkodzonej ktadki na rzece Kamienica w km 12+116,00;

— budowa nowej kiadki dla pieszych na rzece Kamienica w km  12+116,00
(km 19+438,00 drogi wojewddzkiej nr 968, str. lewa)

— budowa dojscia do ktadki od strony szkoty na dtugosci 20mb;

— budowa odwodnienia ktadki — korytko liniowe =z systemowg studnig z osadnikiem
i odprowadzeniem wdéd opadowych do kanalu deszczowego (realizowany w ramach

rozbudowy/przebudowy drogi wojewddzkiej nr 968), poprzez projektowang studnie inspekcyjna;

1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujgcych sie:
— jednostka ewidencyjna KAMIENICA [120705_2], obreb SZCZAWA [0002],
powiat limanowski , wojewodztwo matopolskie, dz. ewid. nr 1457, 1464/3, 7
Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica:
— dziatka nr 1464/3 w miejscowosci Szczawa potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
e 1.1Ws/Lz — Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng
— dziatka nr 7 w miejscowosci Szczawa potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
e 1.1Ws/Lz — Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng
— dziatka nr 1457 w miejscowosci Szczawa potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
e 5.1KDW - Tereny drég publicznych. Droga wojewddzka klasy G
(istniejgca droga wojewodzka nr 968 Lubiert — Mszana Dolna — Zabrzez)
Inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Kamienica.

1.1.3. Inwestor:
GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420

1.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktéry wchodzi w sktad Projektu Budowlanego
stanowigcego zatacznik do zgtoszenia robdt budowlanych na podstawie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia
2001r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontow i rozbidrek obiektéw budowlanych zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu (tj. Dz.U. 2018 poz. 1345 ze zm.)
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Gmina Kamienica znajduje sie w wykazie gmin poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w lipcu 2018r.
zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Prezesa rady Ministrow z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w lipcu 2018r., w ktdrych stosuje sie szczegdlne zasady
odbudowy, remontdw i rozbiérek obiektéw budowlanych (Dz. U. 2018, poz. 2298)

1.1.5. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomiedzy Gming Kamienica, 34-608 Kamienica 420, a Firma FKPROJEKT Biuro Ustug
Inzynierskich Krzysztof Faron, 33-390 tgcko 870

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

— Dokumentacja geologiczno-inzynierska;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia;

— Obowigzujgce normy i przepisy aktualne na dzien ztozenia Projektu Budowlanego oraz literatura

techniczna;

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgca kiadka jest przeprawg dla ruchu pieszych nad rzekg Kamienica w km 12+116,00 rzeki. Ktadka
zlokalizowana jest w km 19+438,00 drogi wojewddzkiej nr 968, str. Lewa.

Ktadka w planie zlokalizowana jest na odcinku prostym. Diugos¢ obiektu wynosi ok. 29,0m. Istniejgca ktadka
jest obiektem tréjprzestowym, wolnopodpartym o konstrukcji stalowej. Ustréj nosny stanowig dwie belki
dwuteowe stezone poprzecznie ceownikami. Na brzegach rzeki ktadka oparta jest na podporach zelbetowych
wykonanych z kregéw betonowych, podporami posrednimi sg : od strony DW968 filar z dwdch dwuteownikdw,
od strony szkoty filar wykonany ze studni betonowych.

W przekroju poprzecznym kfadka sktada sie z ciggu pieszego oraz obustronnych balustrad z rur stalowych.
Nawierzchnia ktadki wykonana jest z blachy ryflowane;.
Od strony wody goérnej na brzegu prawym znajduje sie umocnienie z obetonowanych gabionéw. Powyzej
ktadki znajduje sie prég z obetonowanych gabionéw z umocnieniem narzutem kamiennym.
Odwodnienie kfadki zrealizowane jest jako grawitacyjne, powierzchniowe.
Planowane przedsiewziecie usytuowane jest na terenie zabudowy, na obszarze wiejskim o zabudowie

mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

1.2.2. Opis uszkodzen
Stan techniczny istniejgcego kiadki jest zty. W wyniku przeptywu wod powodziowych w lipcu 2018r.
podmyta zostata podpora na lewym brzegu rzeki Kamienica.
Widoczna jest korozja elementéw stalowych konstrukcji ktadki.
Skorodowane balustrady stalowe. Nawierzchniowa blacha ryflowana z widoczng korozja oraz deformacjami
uniemozliwiajgcymi poprawny odptyw wéd opadowych z ktadki.
Z uwagi na zly stan techniczny istniejacego obiektu oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikéw nalezy go
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1.2.3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
32 TR

B

2,

Fot.1. Widok od strony szkoty

Fot.3. Ktadka
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Fot.4. Koryto rzeki — woda gérna

Fot.5. Koryto rzeki — woda dolna

1.2.4. Rzeka Kamienica
Ktadka przekracza rzeke Kamienica w km 12+116,00. Rzeka kamienica jest lewym doptywem Dunajca.
Istniejace koryto rzeki w sgsiedztwie ktadki jest czesciowo uregulowane. Od strony wody gérnej na brzegu
prawym znajduje sie umocnienie z obetonowanych gabiondéw. Ponizej mostu brzeg prawy jest umocniony
gabionami. Powyzej ktadki znajduje sie gurt betonowy z umocnieniem narzutem kamiennym.

Przeptyw miarodajny w korycie rzeki wynosi Q1%=197,60m3/s

1.2.5. Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:
— droga wojewddzka nr 968;
— istniejgca ktadka na rzece Kamienica w km 12+116,00;

— istniejace dojscie do ktadki — nawierzchnia bitumiczna;

Ekm Strona | 11
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1.2.6. Istniejagce uzbrojenie terenu
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
— oswietlenia uliczne:

o sie¢ napowietrzna przekracza rzeke Kamienica powyzej istniejacej ktadki -- nie koliduje z
odbudowg obiektu;

o kabel doziemny (realizowany w ramach rozbudowy/przebudowy drogi wojewddzkiej nr 968),
zlokalizowany pod lewostronnym chodnikiem wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 968 - nie koliduje z
odbudowg obiektu;

— kanalizacja deszczowa — realizowana w ramach rozbudowy/przebudowy drogi wojewddzkiej nr 968 —
zlokalizowana pod lewostronnym chodnikiem wzdtuz drogi wojewdédzkiej nr 968 - nie koliduje
z odbudowg obiektu;

1.2.7. Istniejaca zielen
W rejonie inwestycji skarpy porosniete sg roslinnoscig trawiastg oraz drzewami. Nie przewiduje sie
konieczno$ci wycinki drzew.
Drzewa zlokalizowane na placu budowy oraz te znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac

budowlanych, a nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.2.8. Zakres robot rozbiorkowych
Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:
— rozbiérka nawierzchni na diugosci przebudowywanego dojscia do kfadki;

— rozbidrka istniejgcej ktadka na rzece Kamienica w km 12+116,00;

1.2.9. Podloze gruntowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.

463), wystepujgce na omawianym terenie warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a rodzaj i gtebokos¢

posadowienia projektowanego obiektu powoduje, ze inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu, w oparciu o aktualne normy oraz

uwzgledniajgc geneze i stratygrafie, zalegajace w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono antropogeniczne, nasypy niebudowlane, o barwie brgzowe;.
Wystepowanie warstwy | stwierdzono w otworze badawczym nr 1 bezposrednio od powierzchni terenu do
gtebokosci 1,5 m ppt.

Dla warstwy | nie okreslono parametréw fizyko — mechanicznych. Warstwa | stanowi grunt stabonosny, nie

przydatny do posadowienia obiektu budowlanego.

Do warstwy drugiej (ll) zaliczono Sredniozageszczone otoczaki z domieszkg zwiru o barwie brgzowe;.

Wystepowanie warstwy |l stwierdzono w obu wykonanych otworach badawczych, odpowiednio na gtebokosci:

e 1,5-3,1 mpptw otworze Nr 1;
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e 0,3-1,3mpptwotworze Nr 2.
Dla warstwy Il okreslono parametry fizyko-mechaniczne, ktérych $rednie wartosci przedstawiajg sie

nastepujgco:

— wilgotnos¢ naturalna Wn=9,2-9,7%

— gestos¢ objetosciowa p=220tm-3

— stopien zageszczenia ID = 0,45 (stan $redniozageszczony)
— kat tarcia wewnetrznego ou =37°

modut odksztatcenia pierwotnego Eo =125000kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy trzeciej (lll) zaliczono bardzo spekane podtoze skalne tupkowo-piaskowcowe, o barwie

brgzowej. Wystepowanie warstwy |l stwierdzono w obu wykonanych otworach badawczych od gtebokosci:
3,1 m ppt w otworze Nr 1i 1,3 m ppt w otworze Nr 2.
Dla podtoza paleogenskiego okreslono jedynie parametr wytrzymatosci na $ciskanie rowny Rc = 6,0 MN/m2.

Warstwa Il stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Zaprojektowano posadowienie podpér obiektu na palach, w obrebie gruntéw |ll warstwy geotechnicznej

ti. podtoze skalne piaskowcowo — tupkowe

Zaleca sie odbior gruntu w wykopach fundamentowych przez geologa.

Teren badan potozony jest w Szczawie w obrebie doliny rzeki Kamienica na jej terasie niskiej wyniesione;j
na ok. 4,0 m nad sredni stan wody w korycie.

W obrebie samych dziatek nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu czynnych
ruchow mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg ,Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi”
sporzgdzonej dla gminy Kamienica, dziatki potozone sg poza osuwiskami i terenami zagrozonymi.

"Podtoze gruntowe terenu budowy kfadki na rzece Kamienica budujg grunty rodzime paleogenskie i
czwartorzedowe oraz antropogeniczne, ktére pod wzgledem parametréw fizyko - mechanicznych mozna
podzieli¢ na trzy warstwy geotechniczne.

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 2,5 — 3,5 m ppt nie stwierdzono wystepowania

zwierciadta wody gruntowe;.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Powierzchnia terenu

Odbudowywana ktadka dla pieszych stanowi odbudowe o ktérej mowa w art. 4 ust. 1 lit.b ustawy
z dnia 11 sierpnia 2001r. o0 szczeg6lnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektéw budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu tj. odtworzenie obiektu budowlanego w cato$ci
o innych wymiarach —na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie
odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.
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Odbudowywana ktadka zostanie dostosowana do projekitu realizowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 968 oraz do obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Istniejaca uszkodzona ktadka zostanie odbudowana jako obiekt jednoprzestowy, monolityczny, sprezony,
wolnopodparty.

Projektowana ktadke zlokalizowano w km 19+438,00 drogi wojewddzkiej nr 968, str. lewa. Obiekt przekracza
rzekg Kamienica w km 12+116,00. Obiekt zaprojektowano w linii prostej. Niweleta ktadki znajduje sie na tuku
pionowym o promieniu 250,0m. Catkowita dtugos$é ustroju nosnego wynosi 28,80m, a catkowita szerokosé
obiektu 4,20m. Odbudowywana ktadka skrzyzowana jest z osig rzeki pod katem zblizonym do kata prostego.

Szerokosé uzytkowa kiadki wynosi 3,40m z obustronnym spadkiem poprzecznym ptyty 2% do osi obiektu.

Nawierzchnie ktadki stanowic¢ bedzie warstwa asfaltowa — asfalt twardolany gr. 4,5cm.

Ruch pieszy na ktadce zabezpieczony bedzie poprzez projektowang konstrukcje ktadki, tj. boczne zelbetowe
belki stanowigce jednoczesnie balustrady petne o wysokosci 1,20m mierzonej od nawierzchni kiadki.

Wody opadowe z obiektu mostowego zostang odprowadzone powierzchniowo.— od strony drogi wojewddzkiej
nr 968 do kanalizacji deszczowej (realizowanej w ramach zadania przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 968), natomiast od strony szkoty z odprowadzeniem wéd opadowych jak dotychczas - na teren przylegty. Od
strony drogi wojewddzkiej nr 968 zaprojektowano budowe korytka liniowego z systemowa studnig z osadnikiem
i odprowadzeniem wdéd opadowych do kanatu deszczowego poprzez projektowana studnie inspekcyjna.
Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne ktadki.

Projektowane nasypy przy podporach zostang umocnione spoinowanym brukiem kamiennym grubosci

20,0cm uktadnym na betonie C16/20 grubosci 20,0cm.

Od strony szkoty przewidziano dojscie do ktadki o szerokosci 3,4m z dowigzaniem do istniejgcego ciggu
pieszego. Zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg ciggu. Nasypy na dojsciu zostang doprowadzone do spadku
1:1,5i obsiane trawg. Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak najszybszym
czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych

prac.

Projektowane parametry techniczne ktadki:

— szerokos$¢ obiektu 4,20m,
— diugos¢ ustroju nosnego 28,80 m,
— szerokos$c¢ uzytkowa ktadki 3,40 m,

— rozpietosc¢ teoretyczna przesta 25,60 m

—  kat ukosu podpor 90°

Konstrukcja nawierzchni na doj$ciu do ktadki:

— 4,00 cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S
— 5,00 cm - warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W

— 20,00 cm - podbudowa z ttucznia stabilizowanego mechanicznie
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1.3.2. Rozwigzanie kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu

Inwestycja nie koliduje z istniejgcym i projektowanym w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 968
uzbrojeniem terenu.

Do kanalu deszczowego realizowanego w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 968 zostanie
podigczone poprzez projektowang studnie inspekcyjna. odwodnienie mostu tj. studnia systemu odwodnienia

liniowego.

1.3.3. Projektowana zielen
Skarpy nasypow i wykopow nieumocnionych nalezy obsia¢ mieszankg traw.
Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez

zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac.

1.3.4. Nawigzanie geodezyjne
Inwestycja zostata dowigzana wysokos$ciowo do sieci niwelacji panstwowej wg uktadu Kronsztadt 86,

natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,2000".

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni llos¢ Jm.
Nawierzchnia dojscia 100,0 m2
Nawierzchnia na ktadce 100,0 m2
Obrukowanie stozkéw i skarp 22,0 m?2

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar inwestycji nie lezy na terenie ochrony konserwatorskiej.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.

1.7.  WARUNKI WYNIKAJACE Z POTRZEB OCHRONY SRODODWISKA

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w
rozumieniu przepisOw rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigc¢

mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839)

1.7.1. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Pofudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 tj.: PLH120088 — Srodkowy Dunajec z
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Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, objetego uchwatg NR XVIII/299/12 Sejmiku Wojewo6dztwa Matopolskiego
z dnia 27 lutego 2012 r. z p6zn. zmianami.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny
chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, warto$ciowe ze wzgledu
na mozliwos¢ zaspakajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy
ekologicznych. Na obszarze tym niniejszym rozporzadzeniem wprowadzono ustalenia dotyczgace czynnej
ochrony ekosysteméw, w celu zachowania ich trwatosci oraz zwigekszania réznorodnosci biologicznej, a takze
wprowadzono szereg zakazow. Inwestycja nie wptynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony omawianego
obszaru chronionego krajobrazu.

Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartosci obiektéw przyrodniczych, dla ktérych OChK jest bezposrednia
otuling lub dodatkowa strefg ochronng(przejsciowa) , a ponadto wiekszg czes¢ tego terenu stanowi obszar
weztow i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo przewazajg zrdéznicowane ekosystemy lesne.

Gtéwnym zrédtem zagrozen dla tego terenu sg przede wszystkim antropogeniczne dziatania zwigzane z
planami przeksztatcen koryta dla celéw przeciwpowodziowych oraz wycinanie rosnacych nad rzeka drzew
i krzewow, co skutkuje zwiekszeniem nastonecznienia i podniesieniem temperatury wody. Powazne zagrozenie
niesie réwniez wprowadzanie wszelakich zanieczyszczen do rzeki.

Na Obszarze wprowadzono ustalenia dotyczace czynnej ochrony ekosystemow, w celu zachowania ich
trwatosci oraz zwiekszania réznorodnosci biologiczne;j.

Na terenie Obszaru zakazuje sie:

— zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynnosci zwigzanych
z racjonalng gospodarka rolng, lesna, rybacka i fowiecka;

— realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko nie dotyczy
realizacji przedsiewzie¢, dla ktérych nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

— likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzgdzen wodnych;

— wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkow
roslin i zwierzat, a takze mineratéw;

— wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjgtkiem prac zwigzanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowag, odbudowa,
naprawg lub remontem urzadzen wodnych;

— dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

— likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych;
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— lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 25 m od linii brzegéw rzek, jezior i innych
zbiornikbw wodnych, z wyjatkiem urzgdzen wodnych oraz obiektéw stuzacych prowadzeniu racjonalne;j

gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;.

Inwestycja nie narusza ustalen dotyczacych czynnej ochrony ekosystemoéw dla tego Obszaru. Nalezy
zaznaczyc¢, ze inwestycja nie przyczyni sie do zmiany w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenéw ,
nie wptynie na zmiane waloréw krajobrazowych i przyrodniczych omawianego terenu, Majgc na uwadze
powyzsze oraz biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na stan siedlisk przyrodniczych obszaréw naturowych danego Obszaru, zaréwno
na etapie realizacji, jak i eksploatacji ktadki. Przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na warunki bytowania
zwierzat, ani tez na roslinno$¢. Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie sie wigzata z rodzajami
dziatalnosci  cztowieka, ktére z najwiekszg intensywnoscia mogg negatywnie oddziatywac
na poszczegolne siedliska, objete na omawianym obszarze ochrona.

Srodkowy Dunajec z doptywami (PLH120088) - specjalny obszar ochrony
Ostoje srodkowego Dunajca z doptywami tworzg:

— rzeka Dunajec na odcinku od pétnocnej granicy Ostoi Pieniny do ujscia lewobrzeznego doptywu
Smolnik,

— dolna czesc¢ potoku Ochotnica od mostu w miejscowosci Ochotnica Gérna do ujscia do Dunajca,

— dolna czes$c¢ rzeki Kamienica Gorczanska (kLgcka) od mostu w miejscowosci Szczawa do mostu na
trasie Kroscienko - Stary Sacz w miejscowosci Zabrzez

— dolna czes$¢ potoku Stomka od mostu w miejscowosci Przyszowa do ujscia do Dunajca.

Rzeka Dunajec w granicach ostoi zaliczana jest do typu 15 - $rednia rzeka wyzynna - wschodnia, zas jej
doptywy Ochotnica, Kamienica Gorczanska i Stomka zaliczane sg do typu 14 - mate rzeki fliszowe. od kilkuset
metréw do kilku kilometréw. Dolina jest czesciowo pokryta lasem czesciowo wykorzystywana rolniczo (uzytki
zielone, pola uprawne). Wzdtuz rzeki biegnie droga wojewo6dzka tgczgca Szczawnice-Kroscienko i Nowy
Sacz. Koryto rzeki jest z jednej strony ograniczone watem drogowym (niekiedy umocnione $cianami
betonowym lub ostrogami) z drugiej nadbrzeznymi wzniesieniami. Koryto rzeki tworzag pojedyncze gtazy,
otoczone kamienie lub zwir, rzadziej piasek. Nurt rzeki stabo zacieniony, zréznicowany, z wyraznie
widocznymi bystrzami i plosami. Liczne odsypy z roslinnoscia pionierskg, a w dolinach Ochotnicy i Kamienicy
- rozlegte kamience nadrzeczne.

Dunajec w granicach ostoi nie ma przegréd blokujgcych wedréwki ryb. Jedynie w miejscowosci Swiniarsko
znajduje sie przegroda denna, ktéra moze sprawiac trudnosci stabiej ptywajacym przedstawicielom
ichtiofauny.

Doptywy Dunajca majg charakter podgorski, dno kamieniste, zwirowe, rzadko piaszczyste. W wigkszosci
przypadkow sg silnie wciete i zacienione, jednak Kamienica Gorczanska, Kamienica Sadecka i Ochotnica
wyksztatcity rozlegte obszary kamiencowe.

Wazna ostoja gatunkéw ryb cennych z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. Aktualnie
w srodkowym Dunajcu i w jego doptywach bytuje 19 gatunkdéw ryb. Poza pstraggiem potokowym i lipieniem,

licznie reprezentowane sg karpiowate ryby reofilne: $winka, brzana, brzanka, klen, jelec i certa oraz ryby
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stagnofilne (pto¢, leszcz) i drapiezne (szczupak, okon) podchodzace ze zbiornika Roznéw, lub zrzucane z
kaskady zbiornikdw Czorsztyn - Sromowce Wyznie. Dodatkowo $rodkowy Dunajec jest waznym miejscem
bytowania dla objetej ochrong ex situ gtowacicy. Obszar stanowi cenny zasdb zréznicowanych siedlisk

dla gatunkéw zwierzat rzadkich i poddanych ochronie zwigzanych ze srodowiskiem wodnym - wystepuje tu 2
gatunki ryb z zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowe;j.

Obok doliny Biatki, najwazniejszy w Polsce obszar wystepowania siedlisk kamiencowych (3220-3240),
doskonale rozwinietych zaréwno nad samym Dunajcem, jak i w dolinach doptywoéw: Ochotnicy, Kamienicy
Gorczanskiej i Kamienicy Sadeckie;.

Gtéwnym zagrozeniem dla wystepujacych na terenie obszaru siedlisk jest pozyskiwanie zwiru z koryta
rzeki i kamiencow, wywozenie odpaddéw domowych i gruzu do siedlisk nadrzecznych, regulowanie
(prostowanie) koryt rzecznych, budowa progéw regulacyjnych oraz zabudowa podtuzna koryta rzeki, ruch
pojazddéw spalinowych po kamiencach i korycie rzeki, tamy i ochrona przeciwpowodziowa w srodlagdowych
systemach wodnych, obce gatunki inwazyjne oraz zanieczyszczenie wod powierzchniowych z powodu
sciekow z gospodarstw domowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie tak ze wzgledu na charakter jak i skale nie bedzie stanowito zagrozenia
dla zachowania wtasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych dla tego obszaru. Ponadto teren
przedsiewziecia jest juz przeksztatcony antropogenicznie, wiec realizacja przedmiotowej inwestycji nie
wptynie zasadniczo walory srodowiskowe omawianego terenu. Inwestycja nie narusza ustalen Projekt planu

zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Srodkowy Dunajec z doptywami PLH120088.

1.7.2. Rozwiazania chronigce srodowisko:
1.7.2.1. Na etapie realizaciji:

a) ochrona powietrza atmosferycznego:

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg
substancji zanieczyszczajgcych, pochodzgcych ze spalania w silnikach spalinowych samochodéw, pojazdéw i
maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystgpic
rowniez pylenie.

Ich mozliwe ograniczenie do minimum zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robot,
lokalizacje zaplecza budowy oraz odpowiedni harmonogram prac. Ograniczenie emisji spalin do srodowiska
jest mozliwe przy zastosowaniu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym nie powodujgcego
nadmiernej emisje gazow i pytow. Nalezy zwrdci¢ uwage na eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu

jatowym.

b) ochrona przed hatasem:

Niekorzystne oddziatywania, jakie mogg wystapi¢ gtdwnie w okresie realizacji przedsiewziecia to hatas
zwigzany z pracami z wykorzystaniem sprzetu o wysokich mocach akustycznych (ponad 60 dB). Wykorzystanie
sprawnego sprzetu spetniajagcego wymogi dopuszczajgce go do uzytku powinno zminimalizowaé wptyw na
Srodowisko przyrodnicze i spoteczne. Przejsciowy charakter oddziatywania w fazie realizacji inwestycji pozwala
sadzi¢, ze prace zwigzane z budowg inwestycji bedg miaty pomijalny wptyw na stan powietrza atmosferycznego

i klimat akustyczny.
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W czasie budowy hatas jest generowany w efekcie zbyt duzej predkosci pojazdéw na budowie,
naduzywania sygnatéw dzwiekowych, uderzenia luznych elementéw maszyn, czy tez ztego stanu technicznego
maszyn. Z tego wzgledu duze znaczenie ma uswiadomienie operatorow maszyn oraz kierowcédw o potrzebie
ograniczania emitowanego hatasu oraz dbato$¢ o odpowiedni stan techniczny maszyn. Maszyny i urzadzenia
wykorzystywane przy budowie powinny by¢ w petni sprawne technicznie i odznacza¢ sie korzystnymi
parametrami akustycznymi — powinny takze spetnia¢ wymagania rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzenh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 roku Nr 263, poz. 2202 z p6zniejszymi zmianami). Zgodnie
Z powyzszym rozporzadzeniem moc akustyczna poszczegoélnych urzgdzen nie powinna przekraczac:

— koparka kotowa, tadowarka — 104dB(A)
— dzwigi kotowe — 100 dB(A)
— wiertnica do pali — 104 dB(A)

W zwigzku z mozliwymi przekroczenia norm akustycznych prace bedg prowadzone w godzinach dziennych
od 6.00 do 22.00.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie sie do
ponizszych wytycznych:

— zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu

— stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym

— przestrzegac¢ zasady wytaczania silnikbw w czasie przerw w pracy

— maksymalnie ograniczyé czas budowy poszczegélnych etapdéw przez odpowiednie zaplanowanie

procesu budowlanego

c) ochrona wéd powierzchniowych, podziemnych oraz srodowiska wodno-gruntowego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania prac budowlanych moze nastgpi¢ w wyniku:

— wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiornikow oraz wadliwych
maszyn, urzadzen i samochodéw

— przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego skiadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét, a takze na

skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow, opakowan lub odpadoéw z rozbiorki

Wymienione wyzej sytuacje nie bedg miaty miejsca przy odpowiednim nadzorze i porzgdku na placu
budowy. Prace wykonywane bedg urzgdzeniami i maszynami posiadajgcymi szczelne uktady napedowe i
hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do skazenia terenéw oraz wéd substancjami ropopochodnymi. Nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przed skazeniem i zanieczyszczeniem gleby oraz ciekéw przy
organizacji placu budowy, miejsc magazynowania materiatdw (m.in. podrecznych zapasow paliwa, olejow i
innych ptynéw eksploatacyjnych), drég technologicznych dla przemieszczania sie pojazdéw budowy oraz

zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy.
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Wykonawca powinien dysponowac sprzetem i srodkami chemicznymi potrzebnymi do neutralizaciji
ewentualnych zanieczyszczen srodowiska (1j. sorbenty, maty pochtaniajgce).

Podpory projektowanej ktadki zlokalizowano poza korytem rzeki, co umozliwi ich wykonanie bez
naruszania koryta cieku maszynami i sprzetem budowlanym, a takze bez mgcenia wéd ptynacych.
Rozwigzania techniczne i organizacyjne minimalizujgce wptyw rob6t budowlanych na koryto rzeki Kamienica:
— wtrakcie prowadzonych prac materiat ziemny/skalny nie bedzie przemieszczany po dnie koryta rzeki
— celem minimalizowania rob6t ziemnych w korycie rzeki, stopy fundamentowe istniejacej ktadki zostang

wykorzystane do budowy tymczasowych podpér rusztowan;

—  przed zasypaniem wykopow z rozbidrki podp6r nalezy sprawdzi¢ dno i $ciany pod katem obecnosci
uwiezionych zwierzat, w razie potwierdzenia obecnosci zwierzat nalezy umozliwi¢ im opuszczenie wykopu;

—  zabezpieczenie i systematyczna kontrola sprzetu budowlanego i pojazdéw przed mozliwoscia wyciekéw
paliwa i smaréw (zakaz uzywania niesprawnego technicznie sprzetu budowlanego),

—  uzupetnianie materiatéw pednych do maszyn i urzgdzen wykorzystywanych przy budowie obiektu oraz
innych ptynéw technologicznych bedzie odbywato sie poza placem budowy, w miejscach do tego
przystosowanych i odpowiednio zabezpieczonych (asekuracyjnie miejsce takie powinno by¢é wyposazone
w odpowiedni sorbent, czy inny neutralizator),

— ograniczenie ingerencji w koryto rzeki do niezbednego minimum poprzez zapewnienie optymalnej
organizacji robot;

—  wykonywane prace nie bedg powodowac zawezania koryta ani koncentracji nurtu rzeki

—  zachowany zostanie przeptyw biologiczny w korycie rzeki umozliwiajgcy utrzymanie warunkoéw srodowiska
niezbednych do bytowania organizmoéw zywych, tj. odpowiedniej gtebokosci i predkosci wody.

—  zabezpieczenie wod ptyngcych przed wyciekiem mleczka cementowego poprzez zastosowanie szczelnych

szalunkow

d) Oddziatywanie ochrona powierzchni ziemi oraz na gleby

Na terenie budowy bedg mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska,
powierzchni terenu i gleby. Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni sie do:
— wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego;
— czasowego zajecia terenu pod zaplecza budowy
W zwigzku z powyzszym miejsca parkingowe i trasy przejazdu sprzetu budowlanego zostang
wyznaczone w miejscach o mozliwie najnizszych walorach przyrodniczych. Roboty ziemne i ruchy pojazdéw
zostang ograniczone tylko do niezbednych.
Zanieczyszczenia drdég w otoczeniu prowadzonych prac zostang ograniczone m.in. przez czyszczenie
kot pojazddw przed opuszczeniem terenu budowy i/lub czyszczeniu jezdni na mokro.
Powierzchnie niezadarnione (odkryte, pozbawione roslinnosci zielnej, tez jako hatdy materiatu
stosowanego do budowy), w sytuacjach koniecznych (pogoda sucha, wietrzna) zrasza¢ wodg dostarczang na

plac budowy;

e) Odpady
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Odpady, ktére powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U.2014, poz. 1923) do grupy 17
(odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej [wigczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych]). Ponizej przedstawiono gtéwne rodzaje odpaddéw jakie beda
powstawatly na etapie budowy:
— 17 01 81 Odpady z remontéw i rozbudowy drég
— 17 08 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 - z frezowania nawierzchni drogi
— 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - nienadajgca sie do wykorzystania
na miejscu przy niwelacji terenu i jego porzadkowaniu zostanie przekazana odbiorcy tego rodzaju odpadéw;
— 17 01 01 — odpady betonu — z rozbiérki budynkdéw, drogi oraz ogrodzen
— 17 09 04 — zmieszane odpady z budowy nie zawierajgce substancji niebezpiecznych
— 17 04 05 — zelazo i stal — z rozbiérki budynkéw, ogrodzen oraz elementéw drogowych

— 2003 01 — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — odpady ekipy budowlane;

Ponizej przedstawiono liste odpadoéw jakie bedg powstawaty na etapie realizacji inwestyciji:

— 13 01 10 mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkéw chlorowco-organicznych;

— 13 02 05 — mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkéw chlorowco-
organicznych;

— 1502 02 — sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania

i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

— 1501 01 — opakowania z papieru i tektury;
— 1501 02 — opakowania z tworzyw sztucznych;
— 1501 03 — opakowania z drewna;
— 17 05 03 — gleba i ziemia, w tym kamienie i inne niz wymienione w 17 05 04;
— 2003 01 — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady te bedg magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a
nastepnie ponownie wykorzystywane lub unieszkodliwieniu zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.)

Faza realizacji przedsiewziecia skutkuje emisjg odpaddéw innych niz niebezpieczne. Nie stwierdza sie
zagrozenia srodowiska poprzez emisje odpaddéw w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz rodzaje i ilosci
powstatych odpadéw nie stwarzajg wiekszego problemu z ich unieszkodliwieniem badz wykorzystaniem.

Warunkiem braku oddziatywania powstajgcych odpadéw jest wtasciwy sposdb postepowania z nimi, zalezny
od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim staranna zbiérka odpadéw
w miejscu ich powstawania oraz wtasciwe magazynowanie do czasu przekazania ich odpowiedniemu odbiorcy.

Prowadzona bedzie racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu zminimalizowania
ilosci wytwarzanych odpadéw; odpady z prac rozbiérkowych i budowlanych oraz odpady opakowaniowe beda

selektywnie zbierane i magazynowane, a nastepnie przekazywane do odzysku badz unieszkodliwienia.
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f) ochrona flory i fauny

Odbudowe ktadki zlokalizowano w tym samym miejscu zatem ingerencja w tereny przylegte bedzie
minimalna.
W trakcie prac budowlanych nie przewiduje sie wycinki drzew. Wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu
wykonywanych prac budowlanych beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Po przeprowadzeniu prac budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do stanu
poprzedniego.
Ewentualne punktowe ograniczenie droznosci korytarzy ekologicznych na etapie realizacji obiektu, bedzie

minimalizowane poprzez realizacje prac wytacznie w porze dziennej od 6:00-22:00.

1.7.2.2. Na etapie eksploataciji:

a) ochrona powietrza atmosferycznego:

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej inwestycji jest determinowany istniejgcym
ruchem samochodowym na drodze wojewodzkiej nr 968. Zatem aktualny stan zanieczyszczenia powietrza nie

ulegnie pogorszeniu.

b) ochrona przed hatasem:

Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie generowac hatasu.

c) ochrona wéd powierzchniowych, podziemnych, oraz srodowiska wodno-gruntowego.

W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni sie ilos¢ wéd opadowych ani sposéb odprowadzania ich do
Srodowiska. Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu wéd powierzchniowych.

Dawki srodkéw do zwalczania $liskosci posniegowej nie powinny przekracza¢ norm ustalonych w
przepisach prawnych (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 roku w sprawie
rodzajow i warunkow stosowania srodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach -
Dz. U. z 2005 roku, Nr 230, poz. 1960) oraz wprowadzonych na terenie gminy.

d) Odpady
Eksploatacja kfadki bedzie polega na utrzymaniu jej w nalezytym stanie technicznym gwarantujgcym

bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw poruszajacych sie po niej. Czyli beda to prace zwigzane z zimowym
utrzymaniem, naprawy nawierzchni bitumicznej, utrzymanie urzgdzen odwodnienia.

Powstajace odpady w wyniku funkcjonowania przedmiotowej kftadki nie stwarzajg zagrozenia dla
srodowiska. Wtasciwy sposob ich usuwania, magazynowania i unieszkodliwiania gwarantowat bedzie brak
negatywnego oddziatywania na srodowisko.

e) ochrona flory i fauny

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie utrudnia¢ migracji zwierzat. Projektowana inwestycja nie

zmieni juz istniejgcych warunkdéw ekologicznych oraz nie wptynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych,
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a takze na przerwanie naturalnie istniejgcych lokalnych szlakéw wedrowek zwierzat. Inwestycja nie wptynie na
bytowanie zwierzat w obrebie przedsiewziecia.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona
do stanu poprzedniego. Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscia w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac.

f) ochrona powierzchni ziemi i gleby

Ochrone komponentéw ziemi mozna realizowa¢ poprzez ograniczenie do niezbednego minimum
stosowanych $rodkéw do eliminacji $liskosci nawierzchni oraz okresowe usuwanie zanieczyszczonych

odktadoéw (piasku, mutu, lisci) z obszaru inwestycji.

1.7.3. Warunki ochrony przed powodzia

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia.

1.7.4. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.
Zgodnie z art. 56, 57 i 58 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2018 poz. 2268 ze zm.):

— Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd
powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego.

— Celem s$rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci waéd
powierzchniowych jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny
wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz
stanu chemicznego.

Cele te realizuje sie przez podejmowanie dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, ktére polegajg w szczegdlnosci na:
o stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe
oraz substancje szczegoélnie szkodliwe dla srodowiska wodnego okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1;
o zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wod powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911 ze zm.) charakterystyka jednolitych cze$¢ wod na
terenie inwestycji:
= Europejski kod JCWP —PLRW20001221419899
= Nazwa JCWP: Kamienica

= Scalona cze$¢ wod — GW0411
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= Region wodny - region wodny Gdrnej Wisty
= EKOREGION:
- wg. Kondrackiego: Karpaty (10)
- wg. llliesa: Karpaty (10)
= typ JCWP — potok fliszowy (12)
= status — naturalna czes¢ wod
= ocena stanu — zly potencjat wéd
= ocena ryzyka osiggniecia celow srodowiskowych —niezagrozona
Zgodnie z Art. 59 i 60 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2018 poz. 2268 ze zm.)
celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest:
— zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
— zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
— ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan;

Cel ten, realizuje sie przez podejmowanie dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, ktére polegajg w szczegdlnosci na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wod
podziemnych przez odwracanie znaczacych i utrzymujgcych sie tendencji wzrostowych zanieczyszczenia
powstatego w wyniku dziatalno$ci cztowieka, przy czym znaczgca i utrzymujgca sie tendencja wzrostowa
o0znhacza znaczacy statystycznie i pod wzgledem Srodowiskowym istotny wzrost stezenia substancji
zanieczyszczajacej, grupy tych substancji lub substancji wyrazonej jako wskaznik w jednolitej czesci wod
podziemnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911 ze zm.) (charakterystyka
jednolitych czes¢ wod podziemnych na terenie inwestyciji:

» Europejski kod JCWPd — PLGW2000166
* nazwa JCWPd - 166
= region wodny - region wodny Gornej Wisty
= kod —2000
= nazwa — obszar dorzecza Wisty
» Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Krakowie
» ocena stanu —ilosciowego — dobry
» ocena stanu — chemicznego — dobry
= ocena ryzyka — niezagrozona
= cel Srodowiskowy — dobry stan ilosciowy i chemiczny
Woda deszczowa odprowadzana z terenu inwestycji nie wptynie na stan ilosciowy i jakoSciowy zasobow
wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie wptynie na stan ekosystemu wodnego. Woda deszczowa nie
bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe ani podziemne. Nie wptynie na wysokosé
zwierciadta wod podziemnych, poniewaz odprowadzane wody wchodzg w sktad zlewni rzeki Kamienica.
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw wodnych na terenie objetym robotami oraz nie

bedzie narusza¢ warunkéw okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,,
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1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z art. 13a rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1935)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Przepisy zastosowane przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji

Lp. [Przepisy Przepis/ograniczenia
1. |Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane Obszar oddziatywania obiektu zapewnia
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) spetnienie wymagan zawartych w art.5 ust.1
ustawy Prawo budowlane
2. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 Nie dotyczy

pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie

(Dz.U. 2018 poz. 1876)

3. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z Nie dotyczy
dn.10 wrzesnia 1998 w sprawie warunkow technicznych jaki
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 ze zm.)

4. |Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia Nie dotyczy
1996r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce
obronnoéci Panstwa i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 711)
5. [Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r Nie dotyczy
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechnicznych i ich usytuowanie

(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

6. [Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej |Nie dotyczy
z dnia. 7 pazdziernika 1997r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2014 poz. 81)

7. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z Nie dotyczy
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645)

8. |Ustawa z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze Nie dotyczy
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1580)
9. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nie dotyczy

z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepiséw technicznych
dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859 ze zm.)
10. |Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim techniczne zawarte w przywotanym

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie rozporzgdzeniu

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.)
11. |Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki
dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim techniczne zawarte w przywotanym

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich rozporzadzeniu

usytuowanie

(Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 ze zm.)
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12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopad 2005r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne
stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 ze zm.)

Nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

Nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 ze zm.)

Nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116 ze zm.)

Nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1473)

Nie dotyczy

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

(Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315)

Nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz.U. 2018 poz.2068 ze zm.)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
konieczno$¢ spetnienia zapiséw ustawy o drogach
publicznych

19. |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenoéw bytych Nie dotyczy
hitlerowskich obozéw zagtady (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2120)
20. |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Nie dotyczy
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1792)
21. |Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w Nie dotyczy
sprawie szczeg6towego zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw
wykluczajgcych mozliwos$¢ uznania terenu za spetniajacy
wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan
dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jagdrowego
(Dz.U. 2012 poz. 1025)
22. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) ograniczonego uzytkowania.
Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko
23. |Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
na srodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839)
24. |Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. |W rejonie inwestycji znajduja sie tereny zabudowy
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku mieszkaniowo — ustugowych dla  kiorej
(t.j. Dz. U. 2014 poz. 112). dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku w
odniesieniu dla przedzialu czasu rownego
16 godzin wynosi 65dB.
25. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Nie dotyczy
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym
oraz obrocie materiatow wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 262)
26. |Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach Odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.)

z Rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
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odpadéw (Dz.U.2014, poz. 1923) bedg usuwane
przez stuzby swiadczgce ustugi
w zakresie utrzymania czystosci na drogach

27.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych
lub roztopowych do woéd Ilub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311)

Wody opadowe sptywajgce z terenu inwestycji nie
wymagaja
zart. 17 ust.2

podczyszczenia zgodnie

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz. 523)

Nie dotyczy

29.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U.2018 poz. 2268 ze zm.):

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki
korzystania z wéd

30. |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z |Nie dotyczy
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.)

31. |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Nie dotyczy
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 710 ze zm.)

32. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. |Nie dotyczy
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzakéw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$niezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1227 ze zm.)

33. |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad|Nie dotyczy
zabytkami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2067 ze zm.)

34. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w |Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia zapisy
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania |Rozporzgdzenia w szczegélnosci dotyczace
robdt budowlanych miejsc na zaplecze socjalne oraz stref

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). niebezpiecznych

35. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach Nie dotyczy
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(t.j. Dz.U.2018, poz. 1474 ze zm.)

36. |Ustawy z dnia 28 marca 20103r. o transporcie kolejowym Nie dotyczy
(t.j. Dz.U.2019 poz. 710 ze zm.).

1.9. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA

| ZDROWIA LUDZI

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo

Budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) tj. zapewniajgc poszanowanie, wystepujgcych w obszarze

oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia

dostepu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,

cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci, zapewnienie doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne,

promieniowanie, ochrone przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdd powierzchniowych na dziatki

sgsiednie.
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W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla srodowiska.

Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi , w czasie robd6t budowlanych nalezy odpowiednio
oznakowac i oswietli teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zachowujgc warunki BHP.

Ochrona w/wym. interes6w 0séb trzecich zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i

po jej wybudowaniu.

1.10. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji ruchu i ciggtosci ruchu na czas wykonywania
robét.

EKperljelk!: Strona | 28

Biuro Ustug Inzynierskich




Projekt zagospodarowania terenu
CZESC GRAFICZNA
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Krzysztof Faron ODBUDOWA KZADKI DO SZKOLY W SZCZAWIE

33-390 %acko 870

tel.18 444 61 34
tel. kom.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Skala: Adres Obiektu:

1:10000 jednostka ewidencyjna KAMIENICA, obreb SZCZAWA,
' powiat limanowski , wojewdédztwo matopolskie
dz. ewid. nr 1457, 1464/3, 7

N RYS: 0o g Inwestor: GMINA KAMIENICA
1. 34-608 Kamienica 420

Data:

GRUDZIEN 2019r.

Przedmiot rysunku:

PROJEKT BUDOWLANY

ORIENTACJA

Projektant: mgr inz. Krzysztof Faron
Branza drogowo-mostowa|uprawnienia budowlane do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Gancarczyk
Branza drogowo-mostowa|yprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 12/2001, MAP/BO/0366/01

Opracowanie: mgr inz. Urszula Urbanik
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Branza drogowo-mostowa

Nazwa obiektu:

ODBUDOWA KLADKI DO SZKOLY W SZCZAWIE

Adres obiektu :

jednostka ewidencyjna KAMIENICA, obreb SZCZAWA,
powiat limanowski , wojewoédztwo malopolskie
dz. ewid. nr 1457, 1464/3, 7

Inwestor :

GMINA KAMIENICA

34-608 Kamienica 420

ZESPOL. PROJEKTOWY

Projektant :

branza drogowo-mostowa

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzajacy :

branza drogowo-mostowa

mgr inz. Janusz Gancarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

nr ewid. 12/2001, MAP/B0O/0366/01

Data opracowania:

N GRUDZIEN 2019r.
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Projekt architektoniczno-budowlany
Branza drogowo-mostowa

CZESC OPISOWA
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2.1,
2.1.1.

DANE OGOLNE INWESTYCJI

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa kfadki dla pieszych do szkoty w Szczawie, zlokalizowanej na rzece

Kamienica w km 12+116,00 rzeki, w km 19+438,00 drogi wojewddzkiej nr 968, str. lewa;

Zakres robot objetych odbudowg kfadki do szkoty:

2.1.2.

rozbiérka istniejgcej uszkodzonej ktadki na rzece Kamienica w km 12+116,00;

budowa nowej ktadki dla pieszych na rzece Kamienica w km 12+116,00
(km 19+438,00 drogi wojewddzkiej nr 968, str. lewa)

budowa dojscia do ktadki od strony szkoty na diugosci 20mb;

budowa odwodnienia kfadki — korytko liniowe z systemowg studnia z osadnikiem
i odprowadzeniem wod opadowych do kanatu deszczowego (realizowany w ramach

rozbudowy/przebudowy drogi wojewddzkiej nr 968), poprzez projektowang studnie inspekcyjna;

Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych

znajdujgcych sie:

jednostka ewidencyjna KAMIENICA [120705_2], obreb SZCZAWA [0002],

powiat limanowski , wojewodztwo matopolskie, dz. ewid. nr 1457, 1464/3, 7

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica:

dziatka nr 1464/3 w miejscowosci Szczawa potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
e 1.1Ws/Lz — Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng

dziatka nr 7 w miejscowosci Szczawa potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

e 1.1Ws/Lz - Tereny wdd otwartych ze strefg ekologiczng

dziatka nr 1457 w miejscowosci Szczawa potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

e 5.1KDW - Tereny drég publicznych. Droga wojewddzka klasy G

(istniejgca droga wojewodzka nr 968 Lubierr — Mszana Dolna — Zabrzez)

Inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica

2.1.3.

Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Architektoniczno-budowlany, ktéry wchodzi w sktad Projektu Budowlanego

stanowigcego zafgcznik do zgtoszenia robdt budowlanych na podstawie z art. 7 ust. 2 ustawy

z dnia 11 sierpnia 2001r. 0 szczegdlnych zasadach odbudowy, remontow i rozbidrek obiektow budowlanych

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu

Gmina Kamienica znajduje sie w wykazie gmin poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w lipca 2018r.

zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Prezesa rady Ministrow z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie gmin

poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu w lipcu 2018r., w ktdrych stosuje sie szczegdlne zasady

odbudowy, remontdw i rozbiérek obiektéw budowlanych (Dz. U. 2018, poz. 2298)
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2.1.4. Podastawa opracowania

— Umowa zawarta pomigedzy Gming Kamienica, 34-608 Kamienica 420, a Firma FKPROJEKT Biuro Ustug
Inzynierskich Krzysztof Faron, 33-390 £acko 870

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

— Dokumentacja geologiczno-inzynierska;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia;

— Obowigzujgce normy i przepisy aktualne na dzien ztozenia Projektu Budowlanego oraz literatura

techniczna;

2.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja polegajgca na odbudowie ktadki do szkoty w Szczawie z rozbidrkg istniejgcej uszkodzonej ktadki
ma na celu poprawienie warunkéw bezpieczenstwa i parametréw uzytkowych przekroczenia rzeki Kamienica
ciggiem pieszym. Projektowana ktadka ma na celu przeprowadzenie ruchu pieszych nad rzeka Kamienica w
km 12+116,00.

Funkcja uzytkowa przedmiotowego obiektu pozostanie bez zmian.

Istniejacy ktadka jest w ztym stanie technicznym i zostanie rozebrana. Obiekt zostat uszkodzony w wyniku

przeptywu wod powodziowych w lipcu 2018r.

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Istniejgca uszkodzona ktadka zostanie odbudowana jako obiekt jednoprzestowy, monolityczny, sprezony,
wolnopodparty.

Projektowana ktadke zlokalizowano w km 19+438,00 drogi wojewddzkiej nr 968, str. lewa. Obiekt przekracza
rzekg Kamienica w km 12+116,00. Obiekt zaprojektowano w linii prostej. Niweleta ktadki znajduje sie na tuku
pionowym o promieniu 250,0m. Catkowita dtugos¢ ustroju nosnego wynosi 28,80m, a catkowita szerokosé
obiektu 4,20m. Odbudowywana ktadka skrzyzowana jest z osig rzeki pod katem zblizonym do kata prostego.

Szerokosé uzytkowa kiadki wynosi 3,40m z obustronnym spadkiem poprzecznym ptyty 2% do osi obiektu.

Nawierzchnie ktadki stanowi¢ bedzie warstwa asfaltowa — asfalt twardolany gr. 4,5cm.

Ruch pieszy na ktadce zabezpieczony bedzie poprzez projektowang konstrukcje ktadki, tj. boczne zelbetowe
belki stanowigce jednoczesnie balustrady petne o wysokosci 1,20m mierzonej od nawierzchni ktadki.

Wody opadowe z obiektu mostowego zostang odprowadzone powierzchniowo.— od strony drogi wojewddzkiej
nr 968 do kanalizacji deszczowej (realizowanej w ramach zadania przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 968), natomiast od strony szkoty z odprowadzeniem wod opadowych jak dotychczas - na teren przylegty. Od
strony drogi wojewddzkiej nr 968 zaprojektowano budowe korytka liniowego z systemowa studnig z osadnikiem
i odprowadzeniem wdéd opadowych do kanatu deszczowego poprzez projektowana studnie inspekcyjna.
Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne ktadki.

Projektowane nasypy przy podporach zostang umocnione spoinowanym brukiem kamiennym grubosci
20,0cm uktadnym na betonie C16/20 grubosci 20,0cm.

Od strony szkoty przewidziano dojscie do ktadki o szerokosci 3,4m z dowigzaniem do istniejacego ciggu

pieszego. Zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg ciggu. Nasypy na dojsciu zostang doprowadzone
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do spadku 1:1,5 i obsiane trawa. Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu

prowadzonych prac.

Projektowane parametry techniczne ktadki:

— szerokos$¢ obiektu 4,20m,
— diugos¢ ustroju nosnego 28,80 m,
— szerokosc¢ uzytkowa ktadki 3,40 m,
— rozpietosc¢ teoretyczna przesta 25,60 m
— Swiatto poziome ktadki 23,20 m
—  kat ukosu podpér 90°

— rzedna wysokosci wody miarodajnej 515,17 [m n.p.m.]

Konstrukcja nawierzchni na dojs$ciu do ktadki:

— 4,00 cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S
— 5,00 cm - warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W

— 20,00 cm - podbudowa z ttucznia stabilizowanego mechanicznie

2.3.1. Sposob dostoswania obiektow do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Geometria ktadki zostata dostosowana do istniejgcych warunkéw sytuacyjno-wysokosciowych oraz do
projektu realizowanej rozbudowy drogi wojewo6dzkiej nr 968.

Projektowana kolorystyka kftadki jak i jej forma architektoniczna jest neutralna dla terenéw zieleni.

Geometria projektowanego obiektu mostowego zostata dostosowana do istniejagcych warunkéw
hydrologiczno-hydraulicznych przy jednoczesnym zachowaniu warunkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow.

Zachowanie odpowiedniej dtugosci i wysokosci obiektu minimalizuje wptyw na istniejace szlaki migracyjne
wzdtuz koryta rzeki

Projektuje sie uzycie tradycyjnych materiatéw stosowanych w budownictwie

2.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE KLADKI
2.4.1. Uklad konstrukcyjny

— schemat statyczny obiektu — jednoprzestowy, wolnopodparty

— szerokos¢ obiektu 4,20m,

— dlugos¢ ustroju nosnego 28,80 m,

— szerokosc¢ uzytkowa 3,40 m

— Swiatto poziome ktadki 23,20 m

— rzedna wysokosci wody miarodajne;j 515,17 [m n.p.m.]
— projektowana rzedna spodu konstrukcji 517,98 [m.n.p.m.]
—  kat ukosu podpor 90°
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— posadowienie — podpory posadowione na palach zelbetowych wierconych

Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zatgczono do niniejszego Projektu budowlanego w pkt. 4

2.4.2. Sposob posadowienia obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.

463) wystepujgce na omawianym terenie warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a rodzaj i gtebokosé

posadowienia projektowanego obiektu powoduje, ze inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

Zaprojektowano posadowienie podpér obiektu na palach, w obrebie gruntéw Ill warstwy geotechnicznej tj.

podtoze skalne piaskowcowo — tupkowe. Zaleca sie odbiér gruntu w wykopach fundamentowych przez geologa.

2.4.3. Rozwiagzanie elementéw konstrukcyjnych obiektu
2.4.3.1. Podpory

Podparcie konstrukcji realizuje sie poprzez zelbetowe, monolityczne oczepy posadowione
na zelbetowych palach wierconych. Podpory zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg BSt500S.

Podpora sktada sie z 4 pali wierconych o srednicy 600mm i dtugosci 7,0m oraz oczepu o grubosci 77,5 cm.

2.4.3.2. Ustréj nosny

W planie przesto uksztattowano pod katem 90° do podpér. Niweleta ktadki znajduje sie na tuku pionowym
0 promieniu 250,0m

Ustroj nosny o schemacie statycznym jednoprzestowym, wolnopodpartym. Konstrukcje nosng stanowig
zewnetrzne dzwigary sprezone. Wysokos$¢ dzwigara wynosi 1,66m, szeroko$¢ 0,40m.

Przesto zaprojektowano z betonu C40/50, zbrojone stalg BSt500S.

Pomost zrealizowany jako ptyta zelbetowa grubosci min. 36,5 cm potgczona monolitycznie ze sprezonymi
dzwigarami. Szerokos$¢ konstrukcji nosnej wynosi 4,20m, a dtugos¢ 28,80m.

Ustrdj nosny zakonczony jest obustronnie pionowymi $cianami czotowymi potgczonymi monolitycznie
z konstrukcjg przesta. Sciany czotowe petnig funkcje utrzymujgca nasyp przy podporach.

W celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu wod zaprojektowano obustronny spadek poprzeczny ptyty 2%
do osi obiektu.

2.4.4. Wyposazenie obiektu
24.41. Lozyska

Do oparcia konstrukcji niosgcej na przyczétkach przewidziano 4 tozyska garnkowe. Wysokos¢ ciosow
podiozyskowych dostosowa¢ do wybranych tozysk. Pod tozyskami nalezy wykona¢ podlewke z zaprawy

niskoskurczowe;j.

2.4.4.2, Hydroizolacja i odwodnienie
Na ptycie zelbetowej projektuje sie hydroizolacje z papy termozgrzewalnej mostowej o grubosci
min. 0,5 cm. Pape nalezy wykona¢ réwniez na pionowych powierzchniach gzymséw majgcych styk

Z nawierzchnig bitumiczna.
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Elementy betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem zostang zabezpieczone powilokowg warstwg
izolacyjna na bazie roztworow bitumicznych izolacja przeciwwodna typu lekkiego;

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie kfadki. W celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu wéd
zaprojektowano obustronny spadek poprzeczny ktadki 2% do osi ktadki.

Zaprojektowano korytko liniowe z systemowg studnig z osadnikiem i wigczeniem do kanatu deszczowego

(realizowanego w ramach rozbudowy DW968) poprzez projektowana studnie inspekcyjna.

2.4.4.3. Kolorystyka i wykonczenie powierzchni

Pionowe powierzchnie ktadki zostang wykonane z betonu architektonicznego o fakturze drewniane;j
i pomalowane na kolor zioty dgb — deski pionowe szerokosci min. 10cm z przerwg pomiedzy deskami ok.
7mm i gtebokosci ok 3mm. Gérna pozioma powierzchnia dzwigaréw zostanie wykonczona za pomocg deski
z drewna iroko grubosci 3,0cm

Odstoniete powierzchnie betonowe zabezpieczone zostang za pomocg antykorozyjnych, hydrofobowych
powtok malarskich. Sprezone dzwigary nalezy zabezpieczy¢ sztywnymi powtokami malarskimi.
Dodatkowo w celu ochrony powierzchni z betonu architektonicznego przed dewastacja graffiti, nalezy

zastosowacé bezbarwne preparaty powierzchniowe antygraffiti

2.4.4.4. Nawierzchnia na obiekcie
Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni na obiekcie:
4,5cm - warstwa wigzaca MA11W
0,5cm - izolacja ustroju nosnego
Na chodnikach stosuje sie antykorozyjne zabezpieczenie odporne na $cieranie z materiatow
na bazie emulsji modyfikowanych polimerami grubosci ok. 0,5 cm.
Zaprojektowano krawezniki granitowe 20x18x100cm uktadane na podlewce z grysu otoczonego kompozycijg

Z zywicy.

2.4.4.5. Elementy bezpieczenstwa ruchu
Zabezpieczenie ruchu pieszych zostanie zrealizowane za pomocag zewnetrznych dzwigardw, petnigcych

jednoczesnie funkcje balustrad petnych o wysokosci 1,20m mierzonej od powierzchni nawierzchni.

2.4.4.6. Oswietlenie obiektu

W ramach inwestycji nie projektuje sie oswietlenia obiektu

24.4.7. Urzadzenia obce na obiekcie

Urzadzenia obce na obiekcie nie wystepuja.
2.4.5. Skarpy nasypow

Projektowane nachylenie stozkéw nasypéw przy podporach wynosi 1:1. Skarpy stozkéw zostang umocnione

brukiem kamiennym gr. 0,20m na betonie C16/20 gr. 0,20m.
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2.4.6. Zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami eksploatacji gérniczej

Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie gorniczym

2.5. ROZBIORKA ISTNIEJACEJ KLADKI

Istniejgca ktadka zostanie rozebrana w pierwszej kolejnosci po przejeciu przez Wykonawce placu budowy
oraz zakonczeniu prac zwigzanych z wytyczeniem

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu technologicznego rozbiérki ktadki.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych ruch pieszych zostanie zamkniety.

Rozbiorke obiektu nalezy rozpocza¢ od wygrodzenia strefy terenu rozbiérki wokét obiektu i umieszczenia
tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiérkowe!).

Roboty rozbiorkowe nalezy zrealizowaé w jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa uzytkownikéw przylegtych nieruchomosci.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zachowujgc najwyzszy stopien starannosci. Niedopuszczalne jest,
aby materiat z rozbiorki mégt dostawac sie do otwartych wod przeptywowych.. Wykonawca robét
zobowigzany jest do zastosowania wszelkich srodkdéw organizacyjno-materiatowych zabezpieczajgcych
koryto rzeki Kamienica w trakcie prowadzenia rozbioérki.

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne musza by¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji
ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wéd przeptywowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapami - kolejno$¢ realizacji robét rozbidérkowych:

— rozbiérka wyposazenia mostu (balustrady, itp.);

— rozbibrka przesta ktadki;

— rozbiérka podp6r wraz z posadowieniem;

— uprzagtniecie terenu robot

Rozbiorka elementow wyposazenia obiekiu zostanie przeprowadzona recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i lekkiego sprzetu dzwigowego.

Rozbiodrka przesta ktadki zostanie przeprowadzona w sposob nastepujacy:

— demontaz wydzielonych elementoéw stalowych dzwigiem;

— wywiezienie na miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki mostu;

Rozbidrka podpér poprzedzona zostanie wykonaniem wykopdw roboczych. Betonowe elementy podpér
zostang skute w catosci. Stalowe filary zostang zdemontowane przy pomocy dzwigu

Rozebrane elementy nalezy na biezagco sktadowa¢ w miejsce wydzielonego tymczasowego sktadowania,
oddzieli¢ czeéci drewniane i metalowe od gruzu.

Po zakonczeniu prowadzenia robét rozbiérkowych, usungé pozostatosci po rozbiérkach i oczysci¢ teren.
Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione
z Inwestorem.

Odpady, ktére powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane do grupy 17 wg Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923) beda
magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie
wykorzystywane lub utylizowane wg obowigzujgcej ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

(tj. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.)
. S 40
EKperllelk!: trona |

Biuro Ustug Inzynierskich




Wszelkie materiaty pozyskane z rozbiérek sg wtasnoscig Inwestora.
Powierzchnia terenu po rozbiérce obiektéw zostanie wyréwnana do poziomu przylegtego terenu
i uporzadkowana.
Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywacé przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbiérki musi by¢ sprawny.
Przewidywany sprzet zmechanizowany do robét rozbiérkowych:
— frezarka — do frezowania nawierzchni bitumiczne;j
— samochody samowytadowcze — do transportu materiatow z rozbiorki
— zuraw samochodowy - do demontazu dzwigaréw

— koparka - do rob6t ziemnych

2.6. PROJEKTOWANA ZIELEN

Skarpy nasypow i wykopow nieumocnionych nalezy doprowadzi¢ do spadku 1:1,5 i obsiaé mieszankg traw.

2.7. WYKAZ SPRZETU
Sprzet potrzebny do realizacji inwestyciji:
— koparka,
— tadowarka,
— lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne,
— ubijaki o recznym prowadzeniu,
— walce kotowe gtadkie i zebrowane,
- réwniarki,
— zuraw samochodowy,
— sprzet do transportu pomocniczego
— gietarki,
—  prostowarki,
— nozyce do ciecia pretow,
— betoniarka,
— wiertarka do betonu,
— spawarka,
— pita do ciecia metalu,
— szlifierka reczna,
— sprezarka powietrza z filtrem przeciwolejowym,
— drobny sprzet reczny (np. topaty, grabie, siekiery, mtotki, taczki, drabiny, liny),
— specjalistyczne uktadarki i kotty do asfaltu lanego,

— palownica;
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2.8. WPLYW NA SRODOWISKO

Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wplynie na degradacje krajobrazu,
lub zmiane elementéw przyrodniczych, a takze nie wplynie na zmiane juz istniejgcych stosunkow

przyrodniczych.

2.8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekow

Zapotrzebowanie na wode ogranicza sie jedynie do etapu realizacji inwestycji. Woda bedzie wykorzystana
do pielegnaciji betonu wykonanych elementow.

Na etapie budowy powstawa¢ beda Scieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie projektowania nie jest
mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczyszczen. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wéd
powierzchniowych i gruntowych nalezy zainstalowaé na zapleczach i placach budowy przenosne sanitariaty.
Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napetnieniu oprézniaé przez
specjalistyczng firme. Na etapie funkcjonowania obiektu scieki bytowe nie bedg powstawaty.

Eksploatacja obiektu nie wigze sie z powstawaniem sciekéw technologicznych.

2.8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ beda okresowe ucigzliwosci zwigzane
Z emisjg substancji zanieczyszczajgcych, pochodzgcych ze spalania w silnikach spalinowych samochodéw,
pojazdéw i maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych
moze wystagpi¢ réwniez pylenie.

Przy robotach nawierzchniowych moga wystepowacé okresowe ucigzliwosci dla uzytkownikéw terenu
w rejonie robdt, ktére bedg spowodowane wydzielaniem spalin przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem sie
gazow z podgrzanych asfaltéw drogowych.

Wspomniane wyzej ucigzliwosci bedg mialy charakter tymczasowy. Ich mozliwe ograniczenie
do minimum zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robot, lokalizacje zaplecza budowy
oraz odpowiedni harmonogram prac.

Na etapie funkcjonowania zrodtem emisji substanciji pytowych i gazowych do srodowiska jest ruch pojazdéw.
Na wielko$¢ emisji i rozktad stezen zanieczyszczen ma stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa

oraz stan techniczny silnika. Parametry te nie zalezg od rozwigzan projektowych drogi.

2.8.3. Rodzajiilos¢ wytwarzany odpadow

Odpady, ktére powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane do grupy 17 wg Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.2014, poz. 1923) beda
magazynowane w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie
wykorzystywane lub utylizowane wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze
zm.)

Prowadzona bedzie racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu
zminimalizowania ilosci wytwarzanych odpadéw; odpady z prac rozbiérkowych i budowlanych oraz odpady

opakowaniowe bedg selektywnie zbierane i magazynowane, a nastgpnie przekazywane
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Na etapie eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi bedg powstawa¢ odpady zaliczane do grupy 20
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U.2014, poz. 1923). Wymienione wyzej odpady beda usuwane przez stuzby swiadczgce ustugi w zakresie
utrzymania czystosci na drogach.

Wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie jej eksploatacji zostang
zagospodarowane w sposOb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz s$rodowiska, jak réwniez
w sposOb niepowodujgcy zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslinnosci i zwierzat, niepowodujacy
uciazliwosci przez hatas lub zapach oraz niewywotujacych niekorzystnych skutkdw dla terenéw wiejskich lub

miejsc 0 szczegdlnym znaczeniu.

2.8.4. Wiasciowsci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pole elektromagnetycznego i
innych zakiocen

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziatywania mogg wynika¢ z pogorszenia
warunkow akustycznych zwigzanych z pracg srodkéw transportu, maszyn drogowych i sprzetu ciezkiego
(koparki, spycharki, walce drogowe i rozscietacze asfaltu).

Niekorzystne oddziatywania, jakie moga wystgpi¢ gtownie w okresie realizacji przedsiewziecia to hatas
przekraczajgcy dopuszczalne normy, dlatego prace w poblizu obszaréw zamieszkanych tj. na poczatku oraz na
koncu opracowania beda prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00

Ograniczenie emisji hatasu do srodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych
i sprawnych maszyn. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnego poziomu bedzie miato charakter tymczasowy
i bedzie zwigzane jedynie z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Na etapie funkcjonowania inwestycja nie bedzie generowac hatasu.

2.8.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
W trakcie prac budowlanych nie przewiduje sie wycinki drzew.

Drzewa zlokalizowane na placu budowy oraz te znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac
budowlanych, a nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona
do stanu poprzedniego. Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscia w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac.

Wody opadowe sptywajace z jezdni i chodnikow zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej i
podczyszczone w separatorach przed wprowadzeniem do srodowiska.
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2.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie pogorszy istniejgcych warunkéw srodowiskowych.

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej inwestycji jest determinowany istniejagcym ruchem
samochodowym, ktéry w wyniku realizacji przedsiewzigcia nie ulegnie iloSciowej zmianie. Inwestycja w fazie
eksploatacji nie bedzie wptywac na obecny stan powietrza.

Inwestycja nie bedzie generowac hatasu.

Wody opadowe z obiektu mostowego zostang odprowadzone powierzchniowo — od strony drogi wojewddzkiej
nr 968 do projektowanej kanalizacji deszczowej (realizowanej w ramach zadania przebudowa/rozbudowa drogi
wojewoédzkiej nr 968), natomiast od strony szkoty z odprowadzeniem wod opadowych jak dotychczas - na teren
przylegly. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i
podtuzne ktadki.

Wody opadowe sptywajgce z terenu inwestycji nie ulegng ilosciowej zmianie, nie bedg mie¢ wpltywu na
aktualny stan srodowiska gruntowo-wodnego.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu bedg powstawaé odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014, poz.
1923). Wymienione wyzej odpady bedg usuwane przez stuzby swiadczace ustugi w zakresie utrzymania
czystosci na drogach.

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie utrudnia¢ migracji zwierzat. Projektowana inwestycja nie
zmieni juz istniejgcych warunkéw ekologicznych oraz nie wptynie na pogorszenie stanu wod
powierzchniowych, a takze na przerwanie naturalnie istniejacych lokalnych szlakéw wedréwek zwierzat.
Inwestycja nie wptynie na bytowanie zwierzat w obrebie przedsiewziecia.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do
stanu poprzedniego. Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscia w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac.

Stan powierzchni ziemi i gleby nie ulegnie pogorszeniu.

Przewidziane materialy do budowy sg neutralne dla s$rodowiska. Inwestycja zostanie wykonana
w typowej technologii dla budownictwa, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostang wykonane z zastosowaniem
najlepszej dostepnej technologii oraz jak najmniej ucigzliwej dla otaczajgcego srodowiska.

Inwestycja w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania wody, surowcéw, materiatow, paliw i
energii.

Nalezy uznaé, ze projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na srodowisko. Teren

budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu wznoszenia obiektu

2.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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2.11. DANE KONCOWE

Inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. -
Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie w ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajagcych ich stosowanie. Kopie stosownego
dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakow towarowych oraz nazw witasnych
materialow, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatéow réwnowaznych.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)
»Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan BIOZ) dla niniejszego opracowania, zostanie sporzadzony
przez Kierownika Budowy przed rozpoczeciem rob6t, zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) art.21a, ust.1

3.2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

— rozbidrka istniejgcej uszkodzonej ktadki na rzece Kamienica w km 12+116,00;

— budowa nowej kiadki dla pieszych na rzece Kamienica w km 12+116,00
(km 19+438,00 drogi wojewodzkiej nr 968, str. lewa)

— budowa dojscia do ktadki od strony szkoty na dtugosci 20mb;

— budowa odwodnienia kltadki — korytko liniowe =z systemowg studnig 2z osadnikiem
i odprowadzeniem wod opadowych do kanatu deszczowego (realizowany w ramach

rozbudowy/przebudowy drogi wojewodzkiej nr 968), poprzez projektowang studnie inspekcyjnag;

3.3. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— droga wojewddzka nr 968;
— istniejgca ktadka na rzece Kamienica w km 12+116,00;
— istniejace dojscie do ktadki — nawierzchnia bitumiczna;
— istniejace uzbrojenie terenu

o oSwietlenia uliczne:

o kanalizacja deszczowa

3.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Istniejace zagospodarowanie terenu zwigzane z jego funkcjg moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w przypadku naruszenia zasad jego wtasciwego uzytkowania.
Zagrozenia mogg stwarzac:
— pozostatosci po rozebranych elementach budowlanych
— sieci uzbrojenia podziemnego
- wykopy, nasypy
— istniejagcy ruch uliczny w bezposrednim sgsiedztwie dziatki (najechania, potrgcenia)
— praca na wysokosci

— sprzet budowlany ( dzwig, koparka, wiertnica, elektronarzedzia)
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3.5.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Do robét wyszczegélnionych w art. 6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczegbine ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego opracowania projektowego,

zalicza sie:

3.6.

— wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz 3,0m (ust.1,lit.a)

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m (ust.1,lit.b)
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (ust.1,lit.f)

— montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych (ust.1,lit.h)

— betonowanie przyczétkdw (ust.1,lit.i)

Inne zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:
— potragcenie przez pojazd samochodowy

— uderzenie przez sprzet budowlany podczas pracy

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie:

oméwienia i wskazania sposobu prowadzenia robot,
wskazanie wystepujgcych zagrozen przy realizacji rob6t budowlanych i zagrozeh wystepujacych
w poblizu miejsca pracy oraz sposéb zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami)

przestrzegania zasad B.H.P, i przepiséw p. pozarowych.

Szkolenie powinna prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia lub posiadaé $wiadectwo

kwalifikacyjne, z ktérym szczeg6towo zaznajomita sie w zakresie i rodzaju niebezpiecznych robot.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi szczeg6towymi przepisami BHP, po doktadnym

zapoznaniu sie 0soby prowadzacej instruktaz dla pracownikéw, z rodzajem i miejscem wystepowania zagrozen

ujetych w poprzednim punkcie.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy zgodnie z Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot, pracownicy powinni przej$¢ szkolenie stanowiskowe BHP,

realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych, szczegolnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
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Bezwzglednie nalezy wymagac, aby przed przystgpieniem do prac, pracownicy posiadali aktualne

badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz wymagane uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z:

- Dokumentacja techniczna,

- Sposobem zabezpieczenia miejsca pracy,
- Sposobem oznakowania miejsca pracy,

- Przepisami B.H.P.

- Przepisami p. pozarowymi

- Sposobem postepowania w razie zagrozenia wypadku lub pozaru,
- Sposobem alarmowania,

- Sposobem ewakuacji,

- Sposobem udzielania pomocy,

- Rodzajem odziezy ochronnej,

- Rodzajem sprzetu i uzywania narzedzi,

- Przechowywaniem sprzetu w stanie spoczynku i jego zabezpieczenie

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o tym kto bedzie nadzorowat i kierowat budowg i niebezpiecznymi

robotami budowlanymi.
Osoba nadzorujgca pracownikow jest zobowigzana do poinformowania pracownikéw przed
przystgpieniem do rob6t o zasadach bezpieczenstwa wykonywania pracy oraz do ich stosowania jak i o

zasadach postepowania w razie wystapienia zagrozen.

3.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
— wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy ( w tym drogi i wykopy)
— przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,
— stosowanie sprzetu ochrony osobistej ( ubranie robocze, kask ochronny )
— zachowanie niezbednej odlegtosci od pracujgcego sprzetu budowlanego
— zorganizowanie w miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy
— stosowanie sprawnych narzedzi oraz sprawdzonych i wyprobowanych metod pracy
— wydzielenie sktadowania materiatow,
— oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,
— roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie
Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robot takich jak: bariery, $wiatta ostrzegawcze,

sygnalizacje swietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami.

EKperljelk!: Strona | 55

Biuro Ustug Inzynierskich




Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda skiadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom (plan BIOZ) opracuje Kierownik Budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac
budowlanych.

Nalezy tam zwréci¢ uwage przede wszystkim na:

— ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi;

— prawidlowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgce;j

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

— prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, oswietlenie terenu, wydzielenie

i oznakowanie stref zagrozenia;

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

— wyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

—  prawidiowe przygotowanie stanowiska pracy:

o usuwanie zbednych materiatow i elementéw z przejs¢ dojsc,
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o stosowanie urzadzenh do transportu pionowego (drabiny).

— biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

— punkt przeciwpozarowy: podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda,

— wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP, i p. poz., a w szczeg6lnosci:

— Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zm.)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.

719 ze zm.)
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4. ZAL ACZNIKI

Nazwa obiektu:

ODBUDOWA KEADKI DO SZKOLY W SZCZAWIE

Adres obiektu : jednostka ewidencyjna KAMIENICA, obreb SZCZAWA,
powiat limanowski , wojewoédztwo malopolskie
dz. ewid. nr 1457, 1464/3, 7

Inwestor : GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420

Data opracowania: ‘ | GRUDZIEN 2019r.
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

1. Model obliczeniowy mostu.

1.1.Zalozenia geometryczne.

Sity przekrojowe do obliczen wytrzymato$ciowych zestawione zostaly zestawione dla
potowy przekroju kladki (rys 2). Obiekt zamodelowano jako belk¢ wolnopodparta.
Rozpigtos¢ teoretyczna projektowanego obiektu wynosi 1=25.60 [m], szerokos¢ calego
ustroju nosnego wynosi S=4,20m. Pomost wykonany jest z betonu C40/50 zbrojony stalg
migkka BSt500S i sprezony kablami 4 x 12T15.

S

. 40 , 170 12 X

Rys. 1. Geometria kiadki - przekroj poprzeczny.
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Rys. 2 Przekréj przyjety do obliczen

1.2.Przyjete dane materialowe:

fok = 40 MPa - Wytrzymalos¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie
fem = 48 MPa -$rednia wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie
ctm = 3.5 MPa - wytrzymalo$¢ $rednia betonu na rozcigganie

Ecm=35000 MPa - modut sprezystosci dla betonu

fyx = 500 MPa - Wytrzymatos¢ charakterystyczna stali migkkiej
Es=200 000 MPa - modut Younga dla stali migkkiej

fox = 1860 MPa - Wytrzymatos¢ charakterystyczna dla stali sprezajgcej
Ep =195 000 MPa - modut Younga dla stali sprezajacej

A =0.007 1/m - kat niezamierzonego falowania ciggien odniesiony do jednostki
dhugosci
n =0.19 - wspOlezynnik tarcia miedzy ciegnem, a kanatem kablowym

2. Obcigzenia mostu.
Most obcigzono zgodnie z:

e PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czesé 1-1:
Obcigzenia ogélne. Ciezar objgtosciowy, cigzar whasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

e PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje, Czesé 2:
Obcigzenia ruchome mostéw
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Przyjete obcigzenia:

Wartosc Gnciesrie Wartosé
L.p Nazwa v Jednostka char. Y obl
] (kN/m] '
1 cigzar wlasny 25 kN/m? 67.2 1.35 90.72
2 nawierzchnia 26 kN/m3 4.42 1.35 5.967
3| obcigzenie uzytkowe (ttum) 4 kN/m? 13.6 1.35 18.36

3. Sily przekrojowe

Dla tak obcigzonego modelu otrzymano nastgpujgce wartosci sit przekrojowych (dla

przekroju przedstawionego na Rysunku 2)

Sytuacja | Moment charakterystyczny [kN] | Moment obliczeniowy [kN]
0 2753 3717
1 2934 3961
2 3491 4713 ]
Vmax¢=823.608 kN -Maksymalna sita poprzeczna wartogé obliczeniowa
Vmaxc=610.08 kN -Maksymalna sita poprzeczna wartosé charakterystyczna

4. Dobrane sprezenie

Na podstawie wyznaczonych sit przekrojowych dobrano sprezenie w postaci 2 kabli
12T15 dla kazdej z belek (poléwek przekroju). Laczna ilosé kabli w pelnym przekroju
wynosi 4. Parametry kabli sprezajacych:

Po=2678 kN -sila poczatkowa w pojedynczym kablu

P=5356 kN -sita poczatkowa przypadajaca na przekrdj z Rys.2
P.=10.712 MN -sita poczatkowa przypadajaca na caly przekrdj
Ap=1800mm? -pole przekroju kabla sprezaj gcego

6%



5. Straty sily sprezajacej.

W celu okreslenia wartosci sity sprezajacej w roznych fazach eksploatacji, wyznaczono
straty sit zgodnie z norma PN-EN 1992 wywolane:

- sprezystym odksztalceniem betonu w czasie naciagu kabli,
- tarciem kabli w oslonie (kanalach), straty dorazne
- poslizgiem ciggien w urzadzeniach kotwiacych,
- skurczem i petzaniem betonu, }

straty reologiczne
- relaksacjq stali sprezajacej w ciggnach.
W wyniku przeprowadzonych obliczen uzyskano straty sity sprezajacej
W srodku przesta:
- straty dorazne 6.8%,
- straty reologiczne 5.6%
Nad podpora
- straty dorazne 8.1%,

- straty reologiczne 9.3%

Straty catkowite wynosza 12.5% w $rodku przesta i 17.4% nad podpora. Do dalszych
obliczen przyjeto nastepujace wartosci strat: nad podporg 17.4% i w srodku przesta 15%.

6. Ugigcia.

Ugigcie calkowite (obcigzenia stale, zmienne, sprezenie) z uwzglednieniem pelzania
f=2.05cm

Dopuszczalne ugigcia faop = 4.27mm

S <faop - warunek zostat spelniony

5. Sprawdzenie naprezen w przekrojach.

5.1.Naprezenia minimalne i maksymalne

P-sy Mg Mg,

!

T, Twtw
o P Sy & MO,l,Z
4, W Tw

Maksymalne wartosci naprezen minimalnych i maksymalnych otrzymane na podstawie
réwnan roOwnowagi zostaly poréwnane odpowiednio z wytrzymato$cia betonu na $ciskanie j
na unatomiast maksymalne naprezenia rozciagajace 1.7MPa w stanie 2 na krawedzi dolnej.

64



6. Sprawdzenie Stanu Granicznego No§nosci

6.1.No$nos¢ na zginanie

Mgy 4712 kNm

= =0.691 < 1
Mzq  6816kNm =

gdzie:
Mgg-  Obliczeniowa nosnos¢ przekroju na zginanie.
Mgq-  Obliczeniowy moment zginajacy

6.2. Nos$nos¢ na écinanie

Vea _ 823.61kN

= =1.196 >
Veae  688.36kN 6>1

Vra- Nosno$¢ przekroju niezbrojonego na $cinanie.
Veqa- Obliczeniowa sita $cinajaca

Zaprojektowano zbrojenie na $cinanie w postaci strzemion ®16 co 15 cm

7. Strefa zakotwienia

W strefie zakotwienia, ze wzgledu na naprezenia dociskowe zaprojektowano zbrojenie
W postaci uzwojenia

fyxk = 500 MPa - wytrzymatos¢ charakterystyczna stali miekkiej
®, = 16mm - Srednica preta spirali

d=300 mm -zewngtrzna Srednica spirali

c,=60mm -skok spirali

8. Lozyska

- maksymalna obliczeniowa sita pionowa na lozysko wynosi Fzd = 823.61kN

9. Dylatacje

- dylatacj¢ nalezy dobra¢ w taki sposéb aby umozliwié¢ konstrukcji swobodny przesuw wzdiuz
osi kladki w zakresie 45mm.
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10. Pale

Dla kazdej podpory zaprojektowano 4 wiercone pale fundamentowe :

C30/37
BSt5008
D=60cm
L=7m
@=20mm
¢=40mm

n=12 szt.

-klasa betonu

-klasa stali

-Srednica pala

-dtugosé pala

-srednica pretéw podtuznych
-otulina

-liczba pretéw na jednego pala

sztof Faron

inf do projektowania

mgrinz. Krz

uprawnienia bug

I kierowaniafobgfam budowlanymi
b¢z ddtarficzen
w specjalnosct n{kcyjno-budowlane)
/
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SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1;

Wstep.

2. Charakterystyka projektowanych obiektow.
3.
4
5

Polozenie i morfologia terenu.

. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

. Charakterystyka warunkéw wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.
2
3.

Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Whioski i zalecenia.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

et

W 0 N Ak wN

Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Okreslenie czgsciowych wspotezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Okreslenie oddziatywat od gruntu.

Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadania podioza gruntowego.
Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Wykonawstwo robét ziemnych.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

SPIS ZALACZNIKOW
- orientacja w skali 1 : 25 000

- mapa dokumentacyjna w skali 1 ;: 1000

- karty wyrobisk badawczych

- przekrdj geologiczno - inzynierski

- zestawienie parametréw geotechnicznych gruntow

- objasnienia

zal. 1
zal. 2
zal. 3.1 -3.2
zal. 4
zal. 5
zal. 6
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe ktadki dla pieszych na potoku
Kamienica w Szczawie, opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej
terenu projektowanej budowy oraz okreélenia warunkow gruntowo — wodnych, fizycznych
i mechanicznych cech gruntow i wody gruntowej, a w szezegdlnosci warunkéw posadowienia

projektowanego obiektu.

Opinie niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wigzji lokalnych w terenie.
7. Dwéch otworéw badawczych do glebokosei maksymalnej 3,5 m ppt
i }acznym metrazu 6,0 mb.
Polowych, makroskopowych badan préb gruntu.
Badan laboratoryjnych pobranych prob gruntu.
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

N o v AW

Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg
projektowanego obiektu.

8. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ budoweg kiadki dla pieszych na potoku Kamienica.
Obiekt zaprojektowano w linii prostej. Niweleta kladki znajduje si¢ na tuku pionowym
o promieniu 250,0m. Catkowita dlugo$¢ ustroju no$nego wynosi 28,80m, a calkowita
szerokodé obiektu 4,20m. Odbudowywana kiadka skrzyzowana jest z osig rzeki pod katem
zblizonym do kata prostego. Szerokosé uzytkowa ktadki wynosi 3,40m z obustronnym
spadkiem poprzeczny plyty 2% do osi obiektu. Nawierzchni¢ kiadki stanowi¢ bgdzie warstwa

asfaltowa — asfalt twardolany gr. 4,5cm. Posadowienie podpdr na palach w podiozu skalnym.
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3. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci  Szczawa,
przynaleznej administracyjnie do gminy Kamienica, powiat limanowski. Teren badan polozny
jest po wschodniej stronie drogi wojewddzkiej nr 968 ok. 100 m na poinocny — zachdd od
boiska sportowego polozonego przy Szkole w Szczawie, w miejscu istniejacej kladki
uszkodzonej podczas powodzi w 2018 r.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badaii polozony jest
w obrebie doliny potoku Kamienica na jej terasie niskiej, nadzalewowej i zalewowe;,
wyniesionej na ok. 4,0 m nad $redni stan wody w korycie. Na granicy terasy i koryta potoku
wystgpujg erozyjne skarpy wysokosci 3,0 — 4,0 m. Rzgdne wysokosciowe w miejscu
posadowienia wynosza ok. 516,8 —517,6. m n.p.m.

Na__terenie badaf nie  stwierdzono form morfologicznych  $wiadczacych

0 _istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg . Mapy Osuwisk

1 Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi” sporzadzonej dla gminy Kamienica, obszar

badan. potozony jest poza osuwiskami i terenami Zagrozonymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrebie najwigkszej jednostki tektoniczne; Karpat
Zewnetrznych — serii przedmagurskiej. Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku
paleogenskiego, skladajacych sie z naprzemianlegtych piaskowcéw i hupkow - typowych
utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystepuja piaskowce cienko-
1 Sredniotawicowe oraz tupki — warstwy krosnieniskie wieku oligocenskiego. Wystepowanie
paleogenskiego podloza skalnego piaskowcowo-lupkowego stwierdzono od glebokosci 1,3 —
3.1 m ppt.

Utwory paleogeniskie gigbszego podloza przykryte sg czwartorzgdem Doliny rzek
1 potokéw wypelniaja utwory akumulacji rzeczno — lodowcowej, wyksztalcone w postaci
kompleksu otoczakéw, piaskéw, zwirdéw, glazéw rzecznych, przykrytych warstwa mad
gliniastych. Na badanym obszarze utwory czwartorzegdowe wyksztalcone s3 w postaci
otoczakéw z domieszka zwirdw. Przypowierzchniowo zalega warstwa nasypu
niebudowlanego oraz warstwa gleby o miazszosci w miejscach wiercen 0,3 — 1,5 m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na badanym

terenie warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$¢ 1 rodzaj

projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii

geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe reprezentowane s3 Pprzez potok Kamienica na ktorym
projektowana jest ktadka.

W rejonie badan wystepujag dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych: gleboki
paleogenski i ptytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu paleogefiskiego zawarte s3 w szczelinach spekan piaskowcow
i tupkow fliszowych podloza skalnego. Tlo$é jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujacych si¢ ze soba i jego porowatosci. Warstwy tupkowe s3 praktycznie
bezwodne.

Na terenie dolin rzek i potokéw woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego zawarta
jest w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto — zwirowych. Posiada ona
swobodne lub lekko napigte zwierciadlo, ktérego poziom jest uzalezniony od intensywnosci
naptywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich oraz w duzej mierze od stanu wody
w rzekach i potokach. W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci 2,5 — 3,5 m ppt

zwierciadla wody gruntowej nie stwierdzono.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis v__‘_rxkonanxch prac polowych i ]aboratogjnxch.

zostaly zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnosé, stopien plastycznosci, gestosé objetosciows.

Wykonane prace umozliwity miarodajng ocene warunkéw geologiczno-inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz Sposo6b jego racjonalnego posadowienia.

2, Charaktel_‘ysggka warunkdw geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych prob gruntu, w oparciu
o aktualne normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podiozu grunty

zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

powierzchni terenu do glebokosci 1,5 m ppt.
Dla warstwy I nie okreslono parametréw fizyko — mechanicznych. Warstwa ] stanowi

grunt stabonosny, nie przydatny do posadowienia obiektu budowlanego.

Do warstwy II zaliczono Sredniozageszczone otoczaki z domieszka zwiry o barwie
brazowe;j. Wystepowanie warstwy II stwierdzono w oby wykonanych otworach badawczych,

odpowiednio na glebokosci:

30
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e 1,5-3,1 mpptwotworzenrl;
¢ 0,3-1,3 mpptw olworze nr 2.
Dla warstwy 1l okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg sig nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=92-97%
- gesto$¢ objetosciowa p =220t m’
- stopien zaggszczenia Ip=0,45

(stan éredniozageszczony)
- kat tarcia wewngtrznego ¢u =37
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo = 125 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy 1II zaliczono bardzo spekane podioze skalne tupkowo-piaskowcowe,

o barwie brazowej. Wystgpowanie warstwy Il stwierdzono w obu wykonanych otworach
badawczych od glebokosci: 3,1 m ppt W otworze Nr 11 1,3 m ppt w otworze Nr 2.

Dla podloza paleogenskiego okreélono jedynie parametr wytrzymatosci na $ciskanie
réwny Re = 6,0 MN/m?.

Warstwa 111 stanowi grunt nosny, przydatny do celow budowlanych.

3. Whioski i zalecenia.

1. Teren badan polozony jest W Szczawie w obrebie doliny potoku Kamienica na jej terasie
niskiej wyniesionej na ok. 4,0 m nad sredni stan wody w potoku.

2. W __obrebie samych dzialek nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych

o istnieniu_czynnych ruchow mas ziemnych (czynnych osuwisk). We . Mapy Osuwisk

i Terenow Zagrozonych Ruchami Masowymi” sporzadzonej dla ominy Kamienica, dzialki

polozone sg poza osuwiskami i terenami ZapgToZONYmi.

3. Podloze gruntowe terenu budowy kladki na potoku Kamienica budujg grunty rodzime
paleogenskie i czwartorzedowe oraz antropogeniczne opisane W rozdziale B niniejszego
opracowania, ktore pod wzglgdem parametrow fizyko - mechanicznych mozna podzieli¢ na

trzy warstwy geotechniczne.
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4. Najkorzystniejsze do posadowienia sq grunty III warstwy geotechnicznej
tj. podloze skalne piaskowcowo — lupkowe i w jego obrebie zaleca si¢ posadowienie pali
fundamentowych projektowanej kladki.
5. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,5 — 3,5 m ppt nie stwierdzono
wystepowania zwierciadla wody gruntowej.
6. Na podstawie wykonanych otworéow badawczych oraz kartowania geologicznego

W terenie, wystepujace na terenie opracowania warunki gruntowe, nalezy zakwalifikowaé jako

proste, a wielkos¢ i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do II

kategorii geotechnicznej.

Kl
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C.PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwodci gruntow w czasie.

Ze wzgledu na wystgpowanie podioza skalnego oraz sredniozageszczonych otoczakow
7 domieszka zwirdw nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntoéw w czasie.

2. Okreélenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg aktualne; zestawiono w zalgczniku Nr 5.

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczei.

Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W zwiazku z glebokim, posrednim posadowieniem projektowanego obiektu (na palach),
wystgpujace w podtozu grunty nie beda oddziatywac na fundament.

5. Przyijecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podlioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywac w warunkach .z odplywem”.

6. Okreélenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nognosé i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z
Zalagcznikiem F do normy EN 1997-1 :2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow podano na zal. Nr 5.
8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wody
gruntowej. W zwigzku z glebokim i posrednim posadowieniem projektowanego obiektu (na
palach), wystgpujagca woda gruntowa nie bedzie miala negatywnego oddzialywania na

fundament.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Nie przewiduje si¢ monitoringu projektowanej kiadki.
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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Miejscowosé: Szczawa
Gmina: Kamienica
Powiat: limanowski

Obiekt: Kiadka dia pieszych
Inwestor:
Wiercenie: PROGEO Prokopczuk

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica:

System wiercenia:

Rzedna: 516.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: malopolskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia:
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22| Bl 2| = = e 5 2 el | 8 |2
3 g a o @© o K= Opis Litologiczny 5 S |g o S 2 8 nE
£8d | £ s x g E s 23|28 & $2
e i nh |([2ale
o8 ] o & 2 158 g = &
[v] -—
& § 2
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 | 11 | 12
YA
nasyp niebudowlany (otoczaki ze 2zwirem), aN i |
5 brazowe
1.0 ’
A ol 1.50
Ik o
o otoczaki ze zwirem, brgzowe KO+Z szg | 045 I
3.0 =3
=1 a o o 310 a W :
o piaskowiec warstwowany tupkiem,
g s e brazowo-popielaty Pc/it. ST Hn
] N —
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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6 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO &elNe 2.2
FERRER e
PROGEO PROKOPCZUK Profil numer 2 Wiertnica:
Miejscowosé: Szczawa Obiekt: Kiadka dia pieszych System wiercenia:
Gmina: Kamienica Inwestor:
Powiat: limanowski Wiercenie: PROGEQ Prokopczuk Rzgdna: 517.60 m n.p.m.
Wojewodztwo: malopolskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia:
E . DAL -
B 2 = = E 2 5
25|88 . | E 5 | 5| g g E|sd
o> g - . . . [l
Ld o) 3] =] Opis Litologiczn co|l 8| £
8525 3 & | § P Holegeny 2 | ¢ |E3IE5| 5|53
T, iy 5 2 | g 5] =]
°g | @ - & | 5|3k 35 = "8
5 gl &
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 112
gleba, brunatna Gb
] 0.30 T =
c otoczaki ze zwirem, brazowe KO+z szg | 045 ]
—1.0
[~ | * e w® 1.30 T s E— i F——
o i ] piaskowiec warstwowany upkiem,
il Y brazowo-popielaty Polit ST th
B 250 1 i

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoSlar
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Gnz

nw

szg

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny
piasek $redni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

py! piaszczysty

py

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezla
glina zwiezla

glina pylasta zwigzla
i piaszezysty

it

il pylasty

pospotka

pospdtka gliniasta

Zwir

Zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt prochniczy

namut organjczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie

tupek ilasty

fupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

grunt luzny

grunt Sredniozageszczony
grunt zageszczony - o
grunt bardzozageszczony
domieszki =
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty

torf

grunt skalisty migkki
grunt skalisty twardy
skala lita

Ms
Ss
Bs
mpl
p!
tpl

Q
Qf
E
i
5

ZAL.6

skala malo spekana

skala $rednio spekana

skala bardzo spekana

grunt w stanie migkkoplastycznym
grunt w stanie plastycznym

grunt w stanie twardoplastycznym
grunt w stanie polzwartym

grunt w stanie zwartym

stopien plastycznodci

stopien zageszczenia

kierunek przekroju

LN ___O___!l___ linia i numer przekroju

2 geologicznego
utwory czwartorzedowe — deluwia
utwory czwartorzgdowe ~ rzeczne
utwory trzeciorzedowe
numer warstwy geotechnicznej
numer wyrobiska geologicznego

369,78 rzedna gory wyrobiska geologicznego

T

Xn

2z

3674

3682

L~

L
v

v

ustabilizowane zwierciadio wody pocho-
dzycej z saczen z podana rzedng

V23 saczenie wody gruntowej z podang

rzedna

%‘; rzgdna ustabilizowanego zwierciadla

wody gruntowej

rzedna napigtego zwierciadla wody
gruntowej

|V/W  rzgdna swobodnego zwierciadla

wody

grunt nawodniony
zwierciadlo wody gruntowej
nawiercone

zwieréiadio wody gruntowej
ustabilizowane

18
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/k \ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MAt.OPOLSKIEGO

Krakow, dnia 2810.2019r

ZDWIPW/2019/ Y225 piopx
DI-2/650/968-162/19

FK Projekt Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron
tacko 870

Dotyczy: odbudowy kiadki do szkoty w Szczawie f

W odpowiedzi na pismo znak FKP/494/2019/UU 2 dnia 02.10.2019r. (data
wptywu 04.10.2019r.), Zarzad Drog Wojewbédzkich w Krakowie uzgadnia projekt
odbudowy kiadki Zlokalizowanej w km 1 9+438 drogi wojewoédzkiej nr 968, strona lewa.

Nalezy dostarczyé | uzgodni¢c w tutejszym Zarzadzie kompletny projekt
wykonawczy., W terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy
zawiadomi¢ Rejon Drég Wojewédzkich v Nowym Saczu, o Zamiarze prowadzenig robot
W obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

Ot!zymuig ;
1. Adresat

2. Rejon Drég Wojewédzkich w Nowym Saczu
3. ala

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
Centrala tel. 12-446-57-00, Sekretariat tel.- 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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EARZP;_U LROG W "‘JE\./\’UDZKICH
w Krakowie

5145

Zalgeznik do

pisma

z dnia . £8- 10- 213 ~

LEGENDA:

M
MM

— projektowana nawierzchnia bitumiczna kladki
~ projekiowana nawierzchnia bitumiczna dojscia do ktadki

- projektowana nawierzchnia 2wirowa

CTTTTIOD  —proj. skarpy
Y
”‘»g\ = — proj. korytko liniowe z systemowq studniq z osadnikiem
% i wlgczeniem do kanalu deszczowego poprzez proj. studnig inspekcyjng
3
"\ Nazwa obiektu:
N EKE Fojdki
"2- p .j Edadh
| Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron ODBUDOWA KEZADKI DO SZKOLY W SZCZAWIE
33-390 Eacko 870
. tel.18 444 61 34
s S tel. kom.606-194-138
A @\5% frprojokifkprojekt.con
q;i"@ B Skala: Adres Obiektu:
> . jednostka ewidencyjna KAMIENICA, cbreb SZCZAWA,
1:500
powiat limanowski , wojewddztwo malopolskie
dz. ewid. nr 1457, 1464/3, 7
NE RYS: 0o 4 Hhsator: GMINA KAMIENICA
: 34-608 Kamienica 420
e PROJEKT BUDOWLANY
WRZESIEN 2019z.
Przedmiot rysunku: SZKIC SYTUACYJNY
na projekcie rozbudowy DW968 i
Projektant: mgr inz, Krzysztof Faron
Branza drocgowc-mostowa|uprawnienia budowlane do projektowania ; b
i kierocwapja robotami budowlanymi bez ograniczed K [/}
W Specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane] rit
nr ewiq. 141/2002, MAP/BO/0064/03 \ |
I
Sprawdzajacy: mgr ing, Janusz Gancarczyk ) W

Branza drogowc-mostowa

Opracowanie:

uprawhiepja budowlane do projektowania
bez ograniczes w specialnosci
konstrukoyjno-budowl anej

nr ewjg, 12/2001, MAP/BO/0366/01

mgr . jips. Urszula Urbanik

&o



/‘1 \ ZARZAD DRGG WOJEWODZKICH w KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakow, dnia 06.12.2019r.

ZDWIPW/2019/ A4 9 2 IDI-2/PK
DI-2/650/968-162a/19

FK Projekt Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron
tacko 870

Dotyczy: odbudowy ktadki do szkoty w Szczawie E =

w nawigzaniu do prowadzonej korespondencji W sprawie zadanig
Pn..,,Odbudowa kiadki do szkoly w Szczawie”, Zarzad Drég  Wojewsdzkich
w Krakowie wWyraza zgode na przejecie wod opadowych z Przedmiotowej inwestycji
Przez istniejgcy system odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 968 wm. Szczawa.

Otrzymuija :

1. Adresat

2. Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Saczy
3. ala

Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie

ul. Giowackiego 56, 30-085 Krakéw

Centrala tel.: 12-446-57—00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
WWw.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl



urzedu) w sprawie uzgodnie

GMINA K AMIEN] CA
34-608 Kamienica 420

NIP 7371193876, REG 491892274

Nasz znak: IPS.7013492019 1.

Dotyczy:

W odpowiedz na pismo

informuje, ze Gming Kamienica

Zatgczniki:

1

Projekt - uzgodniony pozytywnie,

GMINA KAMIENICA

Kamienica, dnia 18.10.2019 .

FKprojekt Biuro Ustug Iniynierskich
tacko 870

33-390 tacko

»Odbudowa Ktadki do Szkoty w Szczawie”

znak: FKP/496/2019/uuU ; dnia 03-10-2019 (data wptywu do

nia odbudowy kiadki do Szkoty w Szczawie uprzejmie
Pozytywnie uzgadnia w/w projekt.

Z powazaniem

dr Wiadystow Sado

g



