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CZESC OPISOWA.

Ogodlny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem opracowania jest remont oczyszczalni Sciekdw komunalnych, zlokalizowanej w miejscowosci
Kamienica. Planowane przedsiewziecie zwigzane jest z duzg awaryjnoscig oczyszczalni spowodowang przez
wyeksploatowane urzgdzenia w tym gtdwnie automatyke prceséw oczyszczania.

Przez ,oferte rownowazng” nalezy rozumiec taka, ktoéra przedstawia opis przedmiotu zaméwienia o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry

okreslone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Zakres zamowienia.
Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnych robo6t budowlanych. W szczegolnosci zakres zamowienia obejmuje

m.in.:

- realizacje robét budowlano-montazowych,

. realizacje robdt instalacyjnych

Wykonawstwo.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowa¢ dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia, wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidlowego wykonania
Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego dokumenty Wykonawcy obejmujgce
zastosowane materiaty | urzadzenia.

Akceptacja wszystkich dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego jest warunkiem

koniecznym realizacji kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z kontraktu.
Roboty.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, Koncepcija

( ustaleniami ) w tym:

Zainstalowanie maszyn i urzgdzen oraz wykonanie prace montazowo — instalacyjnych pozwalajgce na osiggniecie

catkowitego zatozonego efektu robot.

. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIA:

wymiana i instalacja rozdzielnic,
wymiana aparatury modutowej w rozdzielnicach
instalacje systemu AKPIA (w tym m.in.: sterowniki PLC, urzgdzenia pomiarowe, elementy wizualizacji i synoptyki,

wyposazenie rozdzielnic zwigzane ze sterowaniem, wymiana czujnikéw pomiarowych),
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1.2.3 Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploataciji.

1.3.

14

W ramach zaméwienia nalezy wykonac¢ takze nastepujgce prace:

Przeprowadzenie préb koncowych obejmujgcych:
- rozruch elektryczny nowych urzadzen | maszyn

- rozruch mechaniczny nowych urzadzen | maszyn

Nadzér nad prébami eksploatacyjnymi.

Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiajgcego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Uwarunkowania techniczne.

Planowane przedsiewziecie zwigzane jest z poprawg istniejgcego stanu technicznego oczyszczalni.
Podstawowym celem zadania inwestycyjnego jest remont oczyszczalni sciekédw w celu zapewnienia
stabilnej i efektywnej pracy obiektu zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw prawa polskiego
dotyczacych jakosci $ciekdéw odprowadzanych do odbiornika oraz gospodarki odpadami i osadami

powstajgcymi w trakcie prowadzenia proceséw oczyszczania sciekow.

Sieci i instalacje elektryczne.

Zakres roboét
W szczegdlnosci zakres roboét elektrycznych obejmuije:
Prace demontazowe

demontaz wybranego wyposazenia elektrycznego istn. obiektow

Instalacje oczyszczalni w tym pompowni:

dostawe i oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA wraz z komputerem PC;
remont rozdzielnicy gtéwnej, sterowniczej RGnn-0,4kV;

rozruch obiektu, proby pomontazowe, szkolenie obstugi.

dostawe, montaz i konfiguracje urzgdzen pomiarowych,

dostawe, montaz urzgdzen pompowych

montaz i instalacja rozdzielnicy obiektowej pompowni Sciekéw,

oprogramowanie sterownika PLC,

oprogramowanie panelu operatorskiego sterownika,

rozruch obiektu, proby pomontazowe, szkolenie obstugi.
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Rozdzielnica gtébwna RGnn

Rozdzielnica gldéwna RGnn jest rozdzielnica istniejgcg, w bardzo ztym stanie technicznym, wymagajacym remontu.

Rozdzielnice wyremontowac wg istniejgcych schematéw strukturalnych. Szczegoéty montazu i budowy na rysunkach
technicznych. Nalezy odtworzy¢ stan istniejgcy poprzez wymiane wszystkich modutéw zasilania oraz automatyki i

sterowania. Obudowa po remoncie pozostaje bez zmian.

Rozdzielnica obiektowa pompowni
Rozdzielnice obiektowa - obudowa stalowa, systemu szeregowego np. TS8 Rittal, stopieA ochrony min. IP55,
malowana proszkowo, ustawienie na fundamencie prefabrykowanym, podejscia kabli od dotu z kanatu kablowego

lub przepustéw poprzez cokot i uszczelnione ptyty kablowe.

Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ manipulatory sterowania recznego, lampki oraz panel operatorski HMI.

Szczegoty montazu i budowy rozdzielnicy na odpowiednich rysunkach.

Rozdzielnica musi by¢ wykonana w warunkach warsztatowych, z zatgczonym Swiadectwem kontroli technicznej i

funkcjonalnej rozdzielnicy,

Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze pozostajg bez zmian. W przypadku stwierdzenia uszkodzen przewodoéw i kabli ( brak ciggtosci,
przetarcia izolacji, popekania ) nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na nowe o izolacji kabli min. 1kV, a przewodéw
0,4kV/0,75kV.

Pompy pompowni sciekéw

Zastosowaé pompy o tych samych parametrach elektrycznych i mechanicznych co pompy istniejgce.

Instalacje AKPiA. Opis trybu sterowania
W zwigzku z remontem oczyszczalni $ciekow caty system sterowania oczyszczalni $ciekéw nalezy zmodernizowac

w oparciu o istniejgcy sterownik PLC oraz nowy komputer SCADA wraz z monitorem.

W dyspozytorni, oprocz systemu sterujgcego oczyszczalnig sciekéw, funkcjonuje system wizualizacji przepompowni
Sciekow, ktoéry réwniez podlega modernizacji i przebudowie.

Centralnym punkt sterowania pracg oczyszczalni Sciekéw jest stacja SCADA (komputer PC z oprogramowaniem
wizualizacyjnym prace oczyszczalni) zlokalizowana w pomieszczeniu dyspozytorni znajdujgcej sie w budynku
socjalno-energetycznym. Komputer stacji SCADA jest potgczony ze sterownikami obiektowymi przez sie¢ Ethernet.
Sterowniki obiektowe znajdujg sie w rozdzielnicach obiektowych. Kazda rozdzielnica obiektowa zasilajgco-sterujgca

lokalne urzgdzenia technologiczne wyposazona jest w sterownik PLC i panel operatorski HMI.

Komunikacja pomiedzy sterownikami PLC, panelami HMI oraz stacjag SCADA realizowana bedzie w standardzie
Ethernet.

Przetworniki pomiarowe analizatoréw tlenu i gestosci oraz przemienniki czestotliwosci skomunikowac ze
sterownikiem PLC poprzez magistrale RS485 i protokét Profibus DP lub przez standard 4-20mA. Wyjatkiem jest

komunikacja z poziomem osadu osadnikéw wtérnych — realizowana bezprzewodowo w standardzie Modbus RTU.

Dodatkowo w standardzie RS485 podigczy¢ sterownik stacji zlewczej $ciekdw z komputerem PC i dedykowanym
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oprogramowaniem dostarczonym razem ze stacjg zlewczg. Komputer PC nalezy wyposazy¢ w odpowiednig karte
do tgcznosci RS485. Dopuszcza sie zastosowanie innego protokotu transmisji wg dostawcy stacji punktu zlewnego
Sciekow.

Przyjeto czteropoziomowg strukture sterowania:

sterowanie miejscowe (reczne)

sterowanie reczne z elewacji rozdzielnic obiektowych i rozdzielnic technologicznych dostarczonych razem z
urzgdzeniami technologicznymi

sterowanie reczne z poziomu aplikacji SCADA (sterowanie zdalne)

sterowanie automatyczne realizowane przez program sterownikéw PLC

Sterowanie reczne realizowac z elewacji rozdzielnic lokalnych oraz przyciskami zabudowanymi na urzgdzeniach
(zasuwy, pompa dozujgca, szafy elektryczne dostarczone wraz z urzgdzeniami technologicznymi) oraz za pomocg
kaset sterowania miejscowego KSM zlokalizowanych przy urzadzeniach. Sterowanie reczne w wiekszosci

przypadkow odbywac sie bedzie w stanach awaryjnych, podczas prac serwisowych i remontowych.

Sterowanie automatyczne realizowa¢ przez algorytmy sterowania w oparciu o sterownik PLC umieszczony

w rozdzielnicach obiektowych. Sterowanie to stanowi¢ bedzie gtéwny tryb pracy oczyszczalni.

Dodatkowo przewiduje sie mozliwo$¢ sterowania recznego (zdalnego) z poziomu oprogramowania wizualizacji

SCADA z pom. dyspozytorni w budynku socjalno-energetycznym.

Kazde zadziatanie wylgcznika silnikowego lub termika wewnetrznego pompy, mieszadta, a w przypadku
falownikow czujnika PTC, musi by¢ sygnalizowane jako awaria i przekazywane do sterownika w celu dostarczenia
niezbednych informacji do sterowania poszczegdlnymi obwodami. Alarmy powinny by¢ wyswietlane w postaci

odpowiednich komunikatow na panelu operatorskim rozdzielnic obiektowych i stacji SCADA.

Ostateczng s$rednice przeptywomierzy i typ czujnika, zakres sond hydrostatycznych oraz miejsce montazu

czujnikow pomiarowych uzgodnic z branzg technologiczng na etapie remontu.

Przetworniki i sondy pomiarowe montowa¢ na konstrukcji ze stali nierdzewnej — ostona pogodowa z piytg

montazowa.

Zasilanie
Sterowniki PLC panele operatorskie HMI zasilone powinny by¢ z ukfadu zasilania gwarantowanego 24VDC.
Zasilanie gwarantowane zapewnione z zasilacza buforowanego akumulatorami bezobstugowymi 2x12V 7Ah.

Zasilanie gwarantowane pozwoli na prace sterownika PLC i modemu przez min. 2h.

Wytyczne do programu

Program sterujgcy pracg oczyszczalni nalezy wykona¢ w oparciu o branze technologiczng i wytyczne
przedstawiciela uzytkownika obiektu. Program powinien zapewnia¢ automatyczng prace obiektu.

W programie nalezy uwzgledni¢ oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem urzadzen, ktére moze

spowodowac przecigzenie agregatu i zabezpieczenia w ztgczu kablowo-pomiarowym.

Dodatkowo, podczas awarii lub remontu stacji transformatorowej zasilajgcej obiekt oczyszczalni, nalezy w

programie sterownikéw PLC przewidzie¢ prace awaryjng — z ograniczeniem pobieranej mocy.
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Wizualizacja procesu technologicznego
Przewiduje sie wykorzystanie panelu operatorskiego HMI umieszczonego na elewacji rozdzielnic do lokalnej
wizualizacji procesu technologicznego oraz oprogramowanie SCADA w pom. dyspozytorni do wizualizacji pracy

oczyszczalni $ciekéw.

Komputer z programem wizualizacyjnym SCADA bedzie znajdowat sie w pom. dyspozytorni, w budynku socjalno-
energetycznym. Komunikacja miedzy systemem wizualizacji w (komputerem PC), a sterownikami PLC w
rozdzielnicach obiektowych, bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem standardu Ethernet i protokotu SRTP. Do
obstugi i nadzoru stacji zlewczej sciekéw dostarczona zostanie fabryczna aplikacja zainstalowana na komputerze

stacji SCADA wraz z ewentualnym konwerterem.

System musi realizowac funkcje zbierania i przetwarzania danych procesowych, wizualizacji stanu procesu,
sterowania nadrzednego, alarmowania i rejestracji zdarzen, archiwizacji danych, udostepniania informacji o

procesie.

Rejestracja i archiwizacja w ramach dostepnej pamieci sterownikéw PLC i paneli HMI oraz programu SCADA.
Wywotywane alarmy bedg informowa¢ o niepozadanych, bgdz wrecz niebezpiecznych dla procesu sytuacjach.
Alarmy zostang wyswietlone na osobnej stronie alarmowej, a strona archiwum wyswietli historie alarmoéw. Operator
bedzie miat mozliwosé obstugi alarméw. Alarmy sprzetowe zostang przedstawione na innej stronie. Dostep do
wszystkich stron alarmowych bedzie mozliwy po przycisnieciu odpowiednich przyciskdw na stronie menu.
Skonfigurowane alarmy bedg zapisywane w bazie danych. Kazdy alarm bedzie reprezentowany przez swojg
nazwe, aktualny stan, moment zmiany stanu, moment powrotu do stanu normalnego. W aplikacji beda
wykorzystane alarmy o charakterze analogowym i binarnym. Alarmy analogowe bedg wywotywane w zaleznosci od
wartosci zmiennych.

Za posrednictwem systemu wizualizacji operator moze prowadzi¢ proces i jego codzienng obstuge. Typowe
elementy interfejsu operatora obejmujg okna odwzorowujgce przebieg procesu technologicznego, gdzie w postaci
animowanych obiektow tekstowych i graficznych, ktérych wiasciwosci zmieniajg sie dynamicznie na podstawie
stanu zmiennych procesowych. Wyswietlane bedg réwniez wartosci pomiaréw i stany pracy urzadzen
technologicznych. Dostepne sg okna i przyciski sterowania, okna alarméw aktywnych i dziennika alarméw
archiwalnych, czasomierze monitorujgce stany pracy urzadzen i napeddéw, wykresy biezgce i archiwalne oraz
raporty.

W celu zwigekszenia czytelnosci zbieranych danych i ich pdzniejszej analizy oraz poréwnywania zmian

zachodzacych w procesie technologicznym zastosowane bedg wykresy.

Uwagi koncowe w zakresie sieci i instalacji energetycznych, AKPiA
Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikat CE. Po wykonaniu prac montazowych nalezy
wykonaé dokumentacje powykonawczg zawierajgcg protokoty ze stosownych ogledzin, badan, pomiaréw,

rozruchéw itp. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng i wymaganiami uzytkownika.

Dokumentacja powykonawcza, oprocz projektu powykonawczego, powinna zawiera¢ oswiadczenie kierownika
robot elektrycznych. o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i wiedzg techniczng, protokdty badan i ogledzin
wykonanych instalacji oraz protokoty prob pomontazowych i rozruchéw technologicznych.

W trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem szczego6téw oraz ewentualnych zmian
powstatych podczas wykonywanych prac.

Zobowigzuje sie wykonawce robdt, do Scistego przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz,
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wykonywania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami, jak rowniez do stosowania materiatow i urzadzeh

posiadajgcych atest i nie emitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Prace elektryczne i AKPIA koordynowaé z pracami sanitarnymi i budowlanymi.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia

i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.




