
PRZEKRÓJ TYPOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO
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- Istniejący krawężnik betonowy

  (na zjeździe do wymiany)

pas ruchu drogi powiatowej

2%

100 1506

- Obrzeże betonowe 6x20 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- Ława betonowa z oporem

  beton C16/20, V=0,03 m

3

/m

Przebudowa chodnika na

ciąg pieszo-rowerowy

- Kostka betonowa gr. 6cm

  (na części przeznaczonej dla ruchu rowerowego w kolorze

czerwonym na pozostałej części w kolorze szarym)

- Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamengo gr. 5cm

- Istniejąca podbudowa po rozebraniu nawierzchni chodnika

z kostki betonowej

Istniejąca zatoka postojowa
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Adres:

dz. nr 2179 obręb Kamienica, jednostka

ewidencyjna Kamienica

D r o g o w a

I. 2017

Rysunek:

PRZEKRÓJ TYPOWY

Branża:

Data:

Skala:

1:50

Nr rysunku:

2

Zadanie:

Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi powiatowej 1609 K

Limanowa-Kamienica od km 20+454 do km 20+534 ramach zadania pn. „Rozbudowa szlaków

wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słopnice,

Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”

Jednostka projektowa:

QUBATURA Grzegorz Franczyk

Zbludza 181, 34-608 Kamienica

Gmina Kamienica

34-608 Kamienica 420

Inwestor:
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