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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, 
Słopnice, Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec

Nazwy i kody CPV: 45233162-2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 2158/2, 2157/3 - obręb Kamienica, gmina Kamienica

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA KAMIENICA
34-608 KAMIENICA 420

Data opracowania przedmiaru robót: 2020-03-01
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach 
Limanowa, Słopnice, Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec

1 Rozdział REMONT DROGI GMINNEJ 340194 K KAMIENICA - SATURN OD KM 0+240 DO KM 0+420
ODCINEK F-G

1.1 Grupa Koszty kwalifikowalne

1.1.1 Element Nawierzchnia bitumiczna z robotami towarzyszącymi

1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6 cm m 5,00

2 KNR 231/803/3
KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 6˙cm
m2 450,00

3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 450,00

4 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm m3 45,00

5 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm - warstwa wiążąca 
z AC16W m2 450,00

6 KNR 
231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
m2 450,00

7 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4˙cm - warstwa 
ścieralna z AC11S m2 450,00

8 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie szlaku zgodnie z wymogami PTTK
km 0,73

1.2 Grupa Koszty niekwalifikowalne

1.2.1 Element Nawierzchnia bitumiczna z robotami towarzyszącymi

9 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6 cm m 7,00

10 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 6˙cm m2 202,00

11 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 202,00

12 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm m3 20,20

13 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm - warstwa wiążąca 
z AC16W m2 202,00

14 KNR 
231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
m2 202,00

15 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4˙cm - warstwa 
ścieralna z AC11S m2 202,00

1.2.2 Element Pobocza

16 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - pobocze m2 180,00


