
Data opracowania:

2020-03-01

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, 
Słopnice, Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
45233162-2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 187/2, 187/6, 187/4, 185/2, 184/2, 1485/17, 1485/15, 183, 1485/13, 1484/2, 1483/6, 1482/2, 
1481/2, 1480/2, 1501, 1300/1, 1301/3, 1302/8, 1307/2, 1308/14, 1309/2, 1310/2 - obręb Kamienica, gmina 
Kamienica

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA KAMIENICA
34-608 KAMIENICA 420

Data opracowania przedmiaru robót: 2020-03-01



BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051C18)

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach 
Limanowa, Słopnice, Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec

1 Rozdział BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W FORMIE CIĄGU ROWEROWEGO ODCINEK E-F
1.1 Grupa Koszty kwalifikowalne

1.1.1 Element Nawierzchnia żwirowa z robotami towarzyszącymi

1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 1,24

2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 2 852,50

3 KNR 201/206/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t m3 713,13

4 KNR 201/235/3 
(2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii V-VI, spycharka 74˙kW (100˙KM)
m3 410,00

5 KNR 201/237/8 
(3)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 9˙t
m3 410,00

6 KNR 231/114/5
KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej 0/63mm, kategorii CNR - żwir m2 2 852,50

7 KNR 231/204/5
KNR 231/204/6

Nawierzchnia z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm - warstwa ścieralna z mieszanki 
0/31,5mm, kruszywo łamane, kategorii C90/3 m2 2 852,50

8 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III m2 570,50

9 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm m2 570,50

10 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie szlaku zgodnie z wymogami PTTK
km 1,24

1.2 Grupa Koszty niekwalifikowalne

1.2.1 Element Zabezpieczenia

11 KNR 211/401/1
1
KNR 201/206/4 
(2)

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu z kamienia ciężkiego wraz koniecznymi robotami ziemnymi

m3 1 000,00

12 KNR 231/701/3 Wygrodzenie segmentowe szczeblinowe  U-11a L-2000 m 300,00


