BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

Przedmiar robét

(lic. 00051C18)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajace
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
MODRENIZACJA DROG W GMINIE KAMIENICA
1 Element ZBLUDZA
1 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ wedtug wskazan Wykonawcy, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-1V - réw |m3 848.000
2 KNR 233/601/1 |Przygotowanie i wyprofilowanie wykopu oraz wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych lub
(2) PVC karbowanych Fi 40 cm na fundamencie betonowym gr. 20 cm z zasypaniem zwirem i zageszczeniem
KNNR 1/202/6
KNNR 6/605/1
KNNR 1/214/5
(2) m 24.000
3 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ wedtug wskazan Wykonawcy, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu -1V m3 1128.000
4 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 2 820.000
5 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm m2 2 820.000
6 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 7 072.000
7 KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(2) mechaniczne, masa grysowa t 884.000
8 AT 3/202/2 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emuls;ji
0,5'kg/m2 m2 7 072.000
9 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna z AC 11S), grubos$¢ po zageszczeniu
(2) 4’cm, masa grysowa m2 7 072.000
10 |KNNR 6/113/5 |Scinanie i ulepszenie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa po zageszczeniu 10°cm
KNR 231/1402/5
(1) m2 2 120.000
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