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| Czesc¢ opisowa.

1 Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje opis techniczny przydomowych oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci od 0,6-

1,2 m*/d w miejscowosci Zalesie Gmina Kamienica

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki

$ciekowej przez zainstalowanie lokalnej biologicznej oczyszczalni o przepustowosci 0,6-1,2m¥d.
Oczyszczalnia odpowiada normie PN-EN 12566-3 + A2:2013 i jest znakowane znakiem CE,
pozostate

elementy posiadaja wazng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w
Warszawie.

llos¢ gromadzonych $ciekdw w projektowanych oczyszczalniach przydomowych bedzie wynosi¢ od

0,6 do 1,2 m*/d.

2  Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem;

- mapa sytuacyjna;

-wizja lokalna;

- literatura branzowa;

- normy oraz przepisy branzowe i administracyjne;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu

wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych(Dz.U. 2019 poz. 1311);

- Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne (Tekst ujednolicony- Dz.U. nr 2021; poz. 2233, 2368,
z 2022r. po. 88, poz. 258 );

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy

o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2001nr 100; poz. 1085);

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2021r. Poz. 2351, z 2022r. poz.88);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. Z 2019r. Poz. 1065);

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE] z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw

budowlanych.



3  Lokalizacja inwestycji.
Scieki bytowe zostang odprowadzone do proj. przydomowej oczyszczalni $ciekdw wraz ze studnig
chtonna. Projektuje sie oczyszczalnie biologiczng na dziatkach w m., Zbludza, Gmina Kamienica

4. Warunki geotechniczne gruntu.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w okolicznych studniach
kopanych stwierdzono, iz poziom tych waéd znajduje sie na gtebokosci ok. 6 m ppt. Z kolei test
perkolacyjny wykonany na gtebokosci 60 cm wykazat czas wsigkania na poziomie ok. 160 — 190
min. Pozwala to sklasyfikowa¢ badany grunt do kategorii Ci D.

Test perkolacyjny zostat wykonany w zakresie nastepujacych etapow:

- wykonano otwory w gruncie o wymiarach 30x30 i gtebokosci 15cm

-dotki zalano woda w ilosci 12,5I

-mierzono czas wchtaniania wody do gruntu

-testy przeprowadzono po 3 razy dla kazdego otworu

-czas wchtaniania wynosi okofo 160-190 min. Pozwala to sklasyfikowac¢ grunt do kat. Ci D

4.1 Opinia geotechniczna.

Gteboko$¢ przemarzania gruntdw w badanym obszarze przyjeto z mapy Polski ,podziat

Polski na strefy w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu do celéw fundamentowania”,
gtebokosc przemarzania w tym regionie wynosi maksymalnie 1,2 m ppt.

W gruncie okresowo wystepujg zwierciadta wod opadowych szczegdlnie w czasie wczesnej

wiosny i po diugotrwatych opadach atmosferycznych. Wody te wystepujg okresowo, nie s3
ujmowane do zaopatrzenia ludnosci i nie stuzg do celéw spozywczych.

Grunty sg zdolne przejg¢ obcigzenia bezposrednie od projektowanych elementéw. Dopuszczalne
naprezenia na grunt dla glin twardoplastycznych wynosza 2,5-1,5 at. Wielkosci te od noszg sie do
naprezen dopuszczalnych na glebokosci h=2,0m od terenu pierwotnego.

Ustalono Zze projektowane obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki

posadowienia gruntowe proste.



4.2 Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r nr 213 poz. 1839),
istniejgce, oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska, oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Urzadzenia oczyszczalni Sciekdw biologicznych posiadajg zamknieta obudowe ktéra zapobiega
ewentualnym wypadkom.

Proces oczyszczania prowadzony jest w sposob gwarantujacy jej

bezzapachowg prace, nie wystepuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania sie
szkodliwych aerozoli.

Lokalizacja inwestycji znajduje sie poza ohszarem NATURA 2000 nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw i znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.

Lokalizacja pod inwestycje nie

znajduje sie w terenach eksploatacji gérniczej.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowifa zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw przedmiotowego obiektu.

5. Przydomowa oczyszczalnia sciekow
5.1 Odbiornik sciekow
Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych bedzie studnia chtonna. Aby spetni¢ postanowienia podane w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 roku, w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowisko wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych, $cieki z oczyszczalni powinny spetniac

nastepujace wymagania:

Wymagane max. stezenie (mg/l) lub stopien
Rodzaj zanieczyszczen redukcji (%)
BZTS - 40 mgO2/|
CHzT 150 mgO2/1
Zaw. Og. 50 mg/l




Z przedstawionych wyzej danych wynika, ze osiggniecie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczen
wymagac bedzie oprécz mechanicznego oczyszczenia zastosowania petnego biologicznego

oczyszczania.

5.1a Studnia chtonna

Studnia chtonna zaprojektowana jest na dziatkach o zbyt matej powierzchni do wykonania drenazu
rozsgczajgcego przy matym lub srednim zrzucie Scieku oczyszczonego i przy niskim poziomie wod
gruntowych. Pojemnos¢ oraz iloé¢ studni chtonnych przyjeto w zaleznosci od ilosci odprowadzanego
scieku oczyszczonego i od warunkéw gruntowych.

Odprowadzenie wod odptywowych z oczyszczalni biologicznych projektuje sie studni chtonnych
indywidualnych dla kazdego reaktora. Wody oczyszczone odprowadzane bedg rurociggiem do studni
chtonnych ustawionych na warstwie drenacyjnej gr.125cm.wykonanej z zwiru grubego lub ttuczenia
tamanego — 20 - 40 cm, utozonego na warstwie odsgczajacej ze zwiru niesortowanego. Warstwe
drenujgcg nalezy przykry¢ geowtékning i na niej ulokowac nadbudowe studni i obsypac go mieszanka
piaskowo — zwirowg do poziomu terenu. Na wysokosci wlotu scieku oczyszczonego do studni chtonnej
na powierzchni zfoza nalezy pofozy¢ ptyte betonowa o minimalnej powierzchni 0,5 x 0,5 m. Dopuszcza
sie zastosowanie nadbudowy studni chtonnej z kregow betonowych o minimalnej $rednicy 800 mm.
lub nadbudowy z PEHD. Wolna wysokos¢ nadbudowy wystajgca ponad teren (ok.40cm) winna byé
obsypana gruntem rodzimym z wyskarpowaniem poza powierzchnie wykopu na obwodzie o $rednicy
min. 4 m. Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w wywiewke PCV-110. Studnie chtonnym zlokalizowane na
terenie pochytym nalezy zabezpieczy¢ przed wodami powierzchniowymi poprzez wykonanie opaski
odwadniajace;j.

UWAGA: Scisle przestrzega¢ wykonanie studni chtonnej. Nie niszczy¢ nadmiernie struktury warstwy

urodzajnej wokét studni chtonnej.

5.2 Technologia oczyszczania sciekdw

Oczyszczalnia pracuje w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego z zanurzonym ztozem biolo-
gicznym. Przeznaczona jest dla budynkdw mieszkalnych. Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanali-
zacyjnej budynku mieszkalnego beda grawitacyjnie odprowadzone do osadnika gnilnego poprzez stu-
dzienke. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia $ciekdw, ktéry eliminuje mozliwosé
wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik posiada wydtuzony ksztatt, ktéry gwarantuje
powolny i stabilny przeptyw sciekdéw. Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, ktéry poddany

jest dziataniu bakterii fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czescio-



wego rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie, w tym ttuszcze,
flotuja i tworza na powierzchni tzw. kozuch. Proces obrébki beztlenowej $ciekéw moze by¢ wspoma-

gany poprzez regularne zadawanie biopreparatow.

Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje przykrych zapachéw. W wyniku dziatania bakte-
rii powstajg bardziej ustabilizowane zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowodér, dwutlenek wegla i me-

tan. Gazy pochodzace z fermentacji

sq odprowadzane przez otwdr dekompresyjny i wentylacje wysoka. Siarkowodor taczy sie z metalami
zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki, co znacznie eliminuje ucigzliwosé¢ zapachowg
osadnikow gnilnych. Sklarowane $cieki ze znaczaco zredukowang zawartoscig zawiesin oraz BZT5 prze-
ptywajg przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane s3 do reaktora biologicznego pracujacego w
technologii zanurzonego, napowietrzanego ztoza biologicznego z komorg aeracji stanowigcg takze zin-
tegrowany osadnik wtorny. Ztoze biologiczne jest biologiczng czescia oczyszczania POS. Z tego tez
wzgledu musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodzg wstepne procesy oczyszcza-
nia gfownie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja, filtrowanie). Scieki z osadni-
ka gnilnego wptywaja do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje jako napowietrzane ztoze zanurzo-
ne. W celu rbwnomiernego wymieszania i napowietrzania $ciekéw oraz uzyskania odpowiedniego ob-
cigzenia hydraulicznego ztoza, zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny
cyrkulator reaktora. Pojemnos¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie éciekéw na poziomie po-
nad 20 godzin. Pozwala to na skuteczne wywotanie procesow biologicznego oczyszczania. Po oczysz-
czeniu $cieki przeptywajg do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w przegrodzie oddziela-
jacej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu po-
przez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni takze role osadnika wtérnego dla btony biolo-
gicznej i osadu nadmiernego. Pojemnos¢ drugiej komory takie pozwala na ponad 20 godzinne prze-
trzymanie $ciekow, gwarantujace bardzo doktadne natlenienie tadunku dzieki czemu przebiega w pet-
ni proces nitryfikacji. Ostatnim elementem reaktora jest filtr koricowy zabezpieczajgcy przed przedo-
staniem sie unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcje komory
fitoksycznej, pozwalajgcej na czeéciowy denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas przeptywu $cie-

kow przez filtr wynosi ok. 1 godziny

5.3 Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni $ciekéw

Projektowane oczyszczalnie éciekow dziata¢ bedg w petni automatycznie i nie bedg wymagac statej
obstugi. Do nadzoru pracy reaktora wymaga sie jedynie regularnego przegladu ze strony wiasciciela
nieruchomosci. Ze wzgledu na petng automatyzacje procesu oczyszczania $ciekdw, obstuga oczyszczal-

ni ogranicza sie do przegladu biezacej pracy urzadzenia oraz droznosci odbiornika $cieku oczyszczone-



go. Wszystkie czynnosci zwigzane z eksploatacjg reaktora oczyszczalni s zautomatyzowane i nie wy-
magaja statego nadzoru. Czasy pracy takich urzadzen mechanicznych jak pompy, sprezarka napowie-
trzajgca Scieki zostang ustalone podczas rozruchu oczyszczalni. Eksploatacja projektowanej oczyszczal-

ni sciekdw sprowadza sie do:

¢ wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmow (tzw. roz-
ruch oczyszczalni); ¢ nie wprowadzania do $ciekow zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych, antybio-
tykow, produktéw ropopochodnych, szmat, wtosdw itp.; ® usuwania raz na rok osadu z osadnika oraz
reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego; ¢ oczyszczania raz na piec¢ lat wypetnienia zfoza biolo-
gicznego poprzez podanie wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora; ¢ sprawdzania co 6
miesiecy stanu sprezarki, filtra powietrza, pomp oraz nastaw regulacyjnych; ¢ kontrola procesu
oczyszczania, ® dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do sciekdw sub-
stancji toksycznych;

Uwagalll:

- Dla polepszenia wtasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci zapachowych dopusz-

czone jest dodawanie preparatow bakteryjno-enzymatycznych.

- Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzega¢ zalecen producenta preparatu.
- Przeszkolenie wiasciciela posesji nalezy wykona¢ bezposrednio po dokonaniu rozruchu. Szkolenie
eksploatacyjne jest w obowigzku firmy instalacyjnej.

6. Uwagi koncowe

 Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora i by¢ prowa-
dzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen.

e Catosc¢ robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

e Szczegotowe wytyczne wykonania obiektow znajdujg sie w czesci rysunkowej.

¢ Wykonawce obowigzuja warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych, w
szczegodlnosci zewnetrznych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepisy BHP.

e Przed przystgpieniem do wykonywania przydomowych oczyszczalni Sciekow nalezy zleci¢ wytyczne
trasy uprawnionemu geodecie;

¢ Po wykonaniu przydomowych oczyszczalni sciekdw nalezy przed zasypaniem wykona¢
inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg.

* Na okres robot nalezy zabezpieczyc dojazdy do poszczegdlnych posesji



