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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

1 Element Element

1 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

Wyrównanie istniejącej podbudow z kruszywa łamanego, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 
5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

563*2,80 1 576.40

(1235-657)*2,80 1 618.40

RAZEM: 3 194.80 m2 3 194.80

2 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 
5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

563*2,5 1 407.50

(1235-657)*2,5 1 445.00

RAZEM: 2 852.50 m2 2 852.50

3 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

Pobocze z kruszywa łamanego, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

563*0.15*2 168.90

(1235-657)*0.15*2 173.40

RAZEM: 342.30 m2 342.30


