Il. OPIS TECHNICZNY

n A PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

IlLA.1 Teznia solankowa

1.1 Ogolny opis.

Konstrukcja wiaty tezni drewniana, stezana, z dachem wielospadowym z dymnikiem, kryta
gontem bitumicznym w kolorze grafitowym - w kolorze nawigzujagcym sie do kolorystyki budynku
Pijalni W6d Mineralnych w Szczawie. Posadzka wykonana z kostki brukowej betonowej. W
centralnej czesci wiaty zlokalizowano kolumne wypetniong tarning. Teznia zasilana bedzie ze
zbiornika wody solankowej usytuowanego w przyziemiu istniejgcego budynku pijalni wéd i
wyposazona bedzie kompleksowo w instalacje elektryczng i hydrauliczng zapewniajaca jej
poprawne funkcjonowanie i petng automatyzacje procesu.

Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty to: 34,37 m?.
Wymiar zewnetrzny: 7,27m x 6,30m ( po obrysie ptatwi)
Szerokos$¢ po przekatnej dachu: 8,77m

Wysokos$¢ wiaty z dymnikiem: 5,85m

Kubatura 133,92 m®

Kat nachylenia dachu: 30 stopni

1.2 Charakterystyka konstrukcji obiektu
1.2.1 Materiaty:

Elementy zelbetowe

BETON podbeton C12/15 (B15)
elementy w gruncie C20/25 (B25) W6

STAL ZBROJENIOWA A-0 (Srednica f6) — stal St3S
AllIN ($rednice 8,10,12,16,20) — stal BS00SP

KLASA EKSPOZYCJI powierzchnie stykajace sie z gruntem  XA1
powierzchnie wewnetrzne XC1

ZARYSOWANIE powierzchnie stykajgce sie z gruntem wlim = 0,20mm
pozostate powierzchnie wlim = 0,30mm

OTULINA Zwiekszono wartos¢ otuliny o dopuszczalng odchytke wymiarowg D = 5mm
powierzchnie stykajace sie z gruntem
spod fundamentéw 50mm
pozostate 30mm

Elementy drewniane
DREWNO min. C27
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1.2.2 Sposob posadowienia

Fundamenty tezni to plyta zelbetowa w ksztatcie szescioboku gr. 30 cm posadowiona na
poziomie -0,15m ponizej terenu istniejgcego na ubitym warstwami ttuczniu gr. ok. 25 cm.
zbrojona dotem i g6rg siatka z drutu #10 co 12 cm
 Beton C20/25 (B25)

« Stal A-1l1 (34 GS) - # 10

Rozwigzanie zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskie Wody
Lecznicze Sp. z 0.0. Sp.k. ul. Wegierska 119, 33-300 Nowy Sacz, Zaktad Gérniczy SZCZAWA
Szczawa 496, 34-607 Szczawa ograniczono jakgkolwiek ingerencje w grunt do poziomu 0,4

metra.

1.2.3 Konstrukcja drewniana:

Konstrukcja wiaty tezni drewniana, stupowo-ptatwiowa, na ktérej oparte sg krokwie. Catosé
konstrukcji zbudowana z suszonego drewna $wierkowego klejonego czotowo "KVH” na planie
szescioboku.

Na krokwiach 8x18cm, zaprojektowano petne deskowanie w postaci podbitki Swierkowej, na
ktorej potozono pape i pokrycie z gontu bitumicznego.

Elementy konstrukcyjne:

¢ Krokwie 8x18cm, 8x14cm
*  Wymian 8x20cm

* Ptatew 18x18cm

¢ Naroznice 10x22cm

e Stupy 20x20cm

* Miecze 14x14cm

Konstrukcija drewniana _zabezpieczona $rodkami chemicznymi przed warunkami

atmosferycznymi, owadami i grzybami oraz przeciw ogniowo.

1.2.4. Posadzka

Posadzka w tezni zaprojektowano z kostki brukowej betonowej potozonej na podsypce z
piasku gr. 8cm i styroduru gr. 10cm utozonego na ptycie fundamentowej. (z uwagi na brak
zgody Polskich Wod Leczniczych na wymiane gruntu do strefy przemarzania zastosowano
rozwigzanie alternatywne, kitére ma na celu zabezpieczy¢ grunt pod fundamentem przed
przemarzaniem).

Utwardzenie terenu przed wiatg oraz posadzka w wiacie winna umozliwiaé dostep oséb

niepetnosprawnych.

1.2.5. Orynnowanie i rury spustowe.
Odwodnienie dachu wiaty w postaci rynien z PCV w kolorze dostosowanym do pokrycia
dachowego.
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1.2.6.Instalacja technologi tezni solankowej.

Solanka ttoczona bedzie do kolektora wylewowego, rurg PEHD fi 32mm z rozdzielaczami ze
zbiornika na solanke PEHD zlokalizowanego w przyziemiu budynku Pijalni Wéd,

Kazdy segment zostanie zasilony poprzez rure PCV fi 32mm wraz z zaworami
regulacyjnymi z rury wylewowe;j fi 32mm.

Solanka sptywaé bedzie po gatgzkach tarniny do niecki i dalej grawitacyjnie do zbiornika
zamykajac obieg. Instalacja elektiryczna bedzie w petni automatycznie sterowaé pracag catego
uktadu.

Opis dziatania.

Praca pompy steruje program czasowy, ktéry w wyznaczonym momencie wigcza i wytagcza
obiegi. Teznia pracuje w obiegu zamknietym. Solanka pompowana jest ze zbiornika pompa
obiegowg do instalacji kolektora (zastosowaé lampe UV) na $ciany tarniny.

Instalacja ttoczna wykonana zostata z rur PVC-U PN 10, PEHD i wyposazona jest w zawory
odcinajace, regulacyjne i zwrotne. Powr6t grawitacyjny solanki do zbiornika wykonany zostat z
rur PVC 110 tgczonych kielichowo. Przed zanieczyszczeniami statymi odptyw zabezpieczono
kratg ze stali kwasoodpornej, ktory zlokalizowany jest poza stupem tarniny. Zasilanie tarniny w
solanke rurg PEHD @32mm z rozdzielaczami. Kazdy segment zostanie zasilony przez rure

PCV @ 32mm wraz z zaworami regulacyjnymi z rury @32mm.

1.2.7. Tarnina

Jako konstrukcje wypetniajgcg teznie nalezy zastosowac krzaki tarniny ($liwa tarniny —
Prumus spinosa) utozone pod odpowiednim katem tak aby splywajgca z goéry solanka po
wewnetrznej stronie $ciany ulegta rozbijaniu o poszczegélne gatgzki w sposéb umozliwiajgcy
powstanie tzw. mgietki solankowej. Warstwy tarniny nalezy uktada¢ warstwowo pod katem 7
stopni. Tarnina uzyta jako wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce a jej
grubosci musi sie miesci¢c w granicach S$rednicy fi 5-15 mm poszczegdlnych
gatazek.

Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki warstwa wypetniajgca w postaci tarniny musi
wystawaé rowno 10 cm od konstrukcji drewnianej. Tarnine nalezy docig¢ z zachowaniem kata

pionowego i krzywizny poziome;j.

Wszelkie przewody zasilajgce teznie jak i odprowadzajgce umiesci¢ nalezy w wykopie na
podsypcie piaskowej gr. 20 cm. Na catej trasie umieszczonych przewoddw nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z wktadkg metalizowang.

1.2.8.0rurowanie
Instalacja ze wzgledu na agresywne wiasciwosci solanki powinna by¢ zbudowana tylko i
wytacznie z materiatéw odpornych tj.
* PVC-U klejone
* PVC o potaczeniach kielichowych
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* PE zgrzewane: doczotowo , elektrooporowo i zgrzewane mufowo

» Stal Kwasoodporna — mosigdz

1.2.9. Sterowanie

Uktad sterownia skiada sie z szafy =zasilajgco-sterujgcej. Zawiera ona zabezpieczenia
wszystkich obwodow elektrycznych, styczniki zatgczajgce poszczegbine urzadzenia oraz zegar
sterujacy.

Praca automatyczna zgodnie z nastawami zegara lub praca reczna tryb wybierany na zegarze.

1.2.10. Pompa

Pompa powinna by¢ odporna na dziatanie solanki z uszczelnieniem mechanicznym z weglika
krzemu i kauczuku fluorowego. Pompa obiegowa wykonana ze stali nierdzewnej nadajaca sie
do wody solankowe;.

Pomiar poziomu solanki w zbiorniku, analogowy, tzn. za pomoca ptywaka ze wskaznikiem

pomiarowym.

1.2.11. Instalacja elektryczna

Wszystkie kable i przewody do zasilania poszczegélnych urzagdzen zabudowanych przy tezni i
nalezy utozy¢ w ziemi w rurach ochronnych RHDPEk F-50.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa zastosowano przed porazeniem prgdem elektrycznym

szybkie wytgczenie zasilania przez wytaczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe;

Szczegdtowe rozwigzania techniczno-materialowe znajdujg sie rowniez w czesci graficznej

opracowania projektu. Wszelkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

II.LA.2 SIEDZISKO TERENOWE

Siedzisko zaprojektowano z gtadkiego betonu zbrojonego klasy min. C30. Beton
zabezpieczy¢ przed deszczem, mrozem oraz zabrudzeniami odpowiednimi impregnatami.
Widoczne krawedzie betonowe fazowane. Od strony gruntu obiekt zabezpieczone warstwa
hydroizolacji.

Siedziska trybun zaprojektowano jako drewniane odpowiednio zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi. Elementy drewniane szlifowane. Listwy z drewna lisciastego

olchowego grubosci 4 cm malowane i ztgczone profilem stalowym.

ILA.3 TREJAZ /| PERGOLA

Zaprojektowano trejaz/pergole o konstrukcji stalowej wykonang z profili zamknietych w

formie pieciu segmentdéw. Konstrukcja kazdego z segmentu zakotwiona w fundamencie
betonowym w formie stop. Wysokosé pergoli 300cm. Poziomo i pionowo miedzy
poszczegblnymi segmentami zaprojektowano linki stalowe w rozstawie 50/75cm. Pergola
obsadzona pnaczami.
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Il.A.4 Obiekty uzupetniajace

TABLICA INFORMACYJNA

Przyktadowe urzgdzenie

Tablica informacyjna do ustawienia wzdtuz
Sciezki edukacyjne;.
Powierzchnia tablicy ok. 100x190cm
przytwierdzona do podtoza za pomoca
fundamentu betonowego.
Tablica informacyjna z profili stalowych w
kolorze czarny mat lub ciemny grafit. i blachy,
stalowej — nierdzewnej.

LAWKI 4 szt.

Przyktadowe urzadzenie

Zaprojektowano tawki o dtugosci min. 150cm,
wysokosci siedziska ok. 45cm. Nogi tawki
wykonane
z profili ~ zamknietych  min.  50x50mm
piaskowane

i malowane proszkowo.
tawka przytwierdzona do podtoza za pomocg
kotew zabetonowanych w  fundamencie
betonowym.
Pod projektowanymi tawkami nalezy wykonad
utwardzenie terenu z kostki brukowej
betonowej. Nawierzchnia jak ciggéw pieszych.

78

44

58

LAWKI 3 szt.

Przyktadowe urzadzenie

Zaprojektowano tawki z betonu
architektonicznego z siedziskiem drewnianym
bez oparcia.

Charakterystyczne parametry fawki:

Wysokos¢: 45 cm

Szerokosc¢: ok. 51 cm

Dtugosé: 150cm
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KOSZ NA SMIECI

Przyktadowe urzadzenie

Kolorystyka kosza na $mieci winna byd
dostosowana do kolorystyki tawek parkowych.
Wysokos¢ kosza ok. 85cm, srednica ok. 38m
pojemnosé min. 35 litrow.

Konstrukcja kosza zeliwno-stalowa, listwy
malowane lakierobejca.

Specjalna noga do zabetonowania W
fundamencie. Wktad posiada popielnice oraz
ragczke do wyciggania.

Elementy stalowe i Zeliwne malowane
proszkowo. Deseczki impregnowane min. 3-
krotnie.

DONICE

‘I

Przyktadowe urzgdzenie

Donica wykonana z tradycyjnych mas
betonowych, zabezpieczona hydrofobowo do
zastosowan zewnetrznych.

Mrozoodpornosé F 150.

Rozmiar 150x45x45¢cm

STOLY DO GRY - szt. 2

Widok z géry blatu

Siedzisko betonowe szt. 8

Przyktadowe urzadzenie

Stot wykonany z betonu architektonicznego
oraz elementéw drewnianych
zaimpregnowanych.

Wyposazony w 4 siedziska betonowe kazdy.
Zlokalizowany w poblizu wiaty parkowej,
zabezpieczony przed wywréceniem.

Orientacyjne wymiary stotu:
Dtugosé: ok. 150cm
Szerokos¢ ok. 80cm
Wysokos$¢ ok. 75cm

Siedzisko betonowe bez oparcia
Wymiary siedziska:

Dtugosé: ok. 50cm

Szerokosc¢ ok. 50cm

Wysokosc¢ ok. 45¢cm
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Szczego6towe rozwigzania techniczno-materialowe znajduja sie rowniez w czesci
graficznej opracowania projektu. Wszelkie zastosowane materialy winny posiadac¢
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Uzyte nazwy handlowe, pochodzenie materiatdbw i wyposazenia nie sg obowigzujgce, a
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatdbw rownowaznych pod warunkiem, ze ich parametry
beda odpowiadaty parametrom technicznym i jakosciowym okreslonym w dokumentacji.

Kolorystyke urzgdzen ostatecznie ustali¢ z zamawiajgcym.

II.B PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano lokalne utwardzenia w obrebie wiaty z kostki brukowej betonowej typu
.Nostalit” w kolorystyce i formie nawigzujgcej do istniejgcego utwardzenia terenu

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni doj$cia, dojazdu od strony drogi dojazdowey:
* 6cm — kostka brukowa betonowa wibroprasowana koloru szarego
* 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa
25 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie
= 34cm — RAZEM
Obramowanie projektowanych utwardzen terenu nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego
6x20x100 na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie nawierzchni.

W celu odwodnienia nawierzchni utwardzonych nalezy uksztattowa¢ odpowiednie spadki

poprzeczne i podtuzne.

Rozwigzanie wysokosciowe.

Projektowane utwardzenia terenu nalezy zaprojektowa¢ nawigzujgc do terenu istniejgcego, i
istniejacych ciggéw pieszych. W miejscu gdzie zaprojektowano wiate poziom utwardzenia
terenu wykonac¢ powyzej terenu istniejgcego tak aby woda opadowa sptywata z terenu
utwardzonego w kierunku zielehca.

Projektowane obrzez betonowe utozy¢ bez odkrycia.
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II.C OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe, o wysokosci 1,60 metra.

W sktad ogrodzenia wchodzg m.in.:

Stalowe stupki z rur ocynkowanych i lakierowanych farbami proszkowymi w kolorze
zielonym srednicy 80mm, rozstaw stupkéw w osiach ok. 2,5m.

Zastrzaty (przypory) dla skrajnych stupkéw z rur takich jak stupki

Siatka stalowa powlekana PCV w kolorze zielonym

Miedzy stupkami ogrodzenia zastosowac linki naciggowe stalowe

Fundamenty pod ogrodzenie betonowe posadowione ponizej strefy przemarzania

W ogrodzeniu nalezy wykonac furtke oraz brame o szerokosci 250cm

Montaz ogrodzenia zgodnie z wytycznymi producenta

I. D.

ZIELEN

PIELEGNACJA ZIELENI. UPORZADKOWANIE TERENU

Starsze drzewa nalezy na czas robdét budowlanych odpowiednio zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mogacych powsta¢ w trakcie prowadzenia robét budowlanych.
PROJEKTOWANE NASADZENIA

Wprowadza sie roslinnos¢ w postaci m.in. krzewow, krzewéw okrywowych oraz pnaczy,

traw, atrakcyjnych pod wzgledem wizualnym ( pokroj, kwitnienie, ozdobne podczas owocowa-

nia, przebarwienia lisci) jak np. :

powojnik 'Paul Farges',
rdestéwka bucharska,
winobluszcz tréjklapowy,
tawulec pogiety 'Crispa’
tawuta szara GREFSHEIM
tawuta japonska

roze okrywowe niskie
berberysy

funkie

Irga

Wierzba Hakuro

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wta-

Sciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wy-

bér, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany.
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