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WIATA

RZUT
KONSTRUKCJI DACHU

Drewno lite klasy min, C27
Wilgotnosci max. 12%
Impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo

WADLIWE | NIEDOKLADNE WYKONANIE POtACZEN CIESIELSKICH,
SPOWODUJE AWARIE, KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ.

TABELA WYMIAROW

PROFIL:
Lp.| ELEMENT: [em]
1 |Krokyie Kd.1 8x18
2 |Ptatew Pd.1 16x16
3 | Belka narozna Be.Na, 10x22
4 | Stupek S.1 20x20
5 | Miecze M.1 14x14
6 | Stezenie St.1 8x16

Uwagi:

1, Jezeli nie opisano inaczej, wymiary podano W centymetrach.

2. Jezeli nie opisano inaczej, elementy usytuowano osiowo.

3. Wigzbe wykonac zgodnie z zasodomi sztuki budowlanej, normami i Wytycznymi  producentdw moteriatow.

4, Projekt rozpatryya¢ tqcznie z pozostalymi rysunkami i opisem technicznym.

5. Wszystkie polqczenia mechaniczne (Wrgbowo - zaciosowe na lqczniki mechaniczne, gwozdzie i Sruby) wykonac
zqodnie z normq PN-B-03150.

6. Elementy konstrukcyjne drewniane lqczy¢ z elementami zelbetowymi przy pomocy systemowych stalowych fqcznikow
ciesielskich np. firmy SIMPSON lub KOELNER.

Jednostka projektowa:  PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO - INZYNIERSKIEGO M3-PROJEKT

g ul. Tarnowska 2; 34-600 Limanowa
- i tel. 501-155-582; magdalena.ociepka@op.pl; www.m3projekt.pl

Tytut opracowania: Budowa obiektéw matej architektury
na dziatce ewid. nr 1441/4 obr. ewid. Szczawa, gmina Kamienica

Opracowanie:

WIATA - Rzut konstrukecji dachu

Imie i nazwisko: Nr uprawnieh/spec.

Projektant: | drinz arch. o Nr upr. MPOIA/006/2014
Magdalena Ociepka-MiSkowiec | spec. architektoniczna

Branza: Faza: Data: Skala: Nr rys.:
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