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. 3. | Kopia zasdwiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich SpeCja|nOSCI
.1 do whkasciwej izby samorzgdu zawodowego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).
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1. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zbiornik pojemnosciowy o pojemnosci 300m*® wraz ze stacjg uzdatniania wody — kategoria
XXIV (obiekty gospodarki wodnej: zbiorniki wodne) oraz XXX (obiekty stuzgce do
korzystania z zasob6éw wodnych, pompownie, stacje uzdatniania).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dwukomorowy zbiornik pojemnosciowy na wode. Zbiornik stuzgcy do magazynowania
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Obiekt zaprojektowano tgczgc konstrukcje
zelbetowg dwdch komor zbiornika na wode z komorg zaplecza uzdatniania wody. Zbiornik
projektuje sie jako czesciowo zagtebiony w gruncie rodzimym (wkopany w skarpe), czesc
pozostata obsypana do wysokosci 60 cm nad ptytg stropowg. Wejscie do komor zbiornika
zaprojektowano z kregdw betonowych @100 cm, zwienczonych wiazem stalowym @80
cm. Wejscie do pomieszczen uzdatniania poprzez drzwi na $cianie podtuznej.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA O BIEKTU

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw,
o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;)

Dwukomorowy zbiornik pojemnosciowy na wode z komorg zaplecza uzdatniania wody.
Pojedyncza komora zbiornika w ksztalcie prostokgta o wymiarach wewnetrznych:
szerokos¢ 5,00 m, dtugos¢ 10,00 m, wysokos¢ w Swietle 3,20 m. Komory zbiornika
zaprojektowano obok siebie z jedng wspdlng sciang. Komora uzdatniania wody réwniez w
ksztatcie prostokgta o wymiarach wewnetrznych: szerokos¢ 3,00 m, diugos¢ 10,50 m.
Wszystkie elementy zbiornika zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej.
Forma architektoniczna oraz sposOb dostosowania do otaczajgcego krajobrazu

i zabudowy: nie dotyczy

4., CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
a) Kubatura: 606,26 m*

b) Zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni posadzki i powierzchni uzytkowej obiektu:

2 2
Lp. Pomieszczenia Posadzka Pow.(m ) P_ow.(m )
posadzki uzytkowa
1.1 komora 1 betonowa 49,96 45,59
1.2 komora 2 betonowa 49,96 45,59
1.3 magazyn gres 4,50 4,50
1.4 pomieszczenie techniczne gres 5,04 5,04
1.1 |WC gres 3,60 3,60
1.2 pomieszczenie techniczne gres 16,20 16,20
RAZEM: 129,26 120,52




Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu: 155,13 m?
Powierzchnia catkowita obiektu: 129,96 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 120,52 m?

Kubatura uzytkowa (pojemnosé) — 299,76 m?

c) Wymiary obiektu:

wysokosc: 3,85 m (czes¢ do magazynowania wody), 4,10 m (komora uzdatniania),
wysokos¢ maksymalna (z ostrogg i attykg): 5,85 m,

diugosc¢: 14,10 m (14,50 m z odsadzkg fundamentu),

szerokos¢: 10,90 m (11,30 m z odsadzkg fundamentu)

d) liczbe kondygnaciji: 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej; brak

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

dla: zbiornika pojemno $ciowego o pojemno $ci 300 m* wraz ze stacj 3 uzdatniania
wody na dz. ew. nr 505 w miejscowo $ci Zbludza, gmina Kamienica.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozn.
zm. przyjmuje si_e nastepujace geotechniczne warunki posadowienia:

W zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu
budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia
zlozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez
od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczgcego
oddziatywania tego obiektu na srodowisko.

Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia, sposobu fundamentowania w podtozu
gruntowym, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego obiektu do drugiej kategorii
geotechnicznej .

Wystepujg proste warunki _gruntowe (wystepujg warstwy gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nie obejmujgcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | U ZYTKOWYCH

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku )

Lokale mieszkalne; O
Lokale uzytkowe; O

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOST EPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych)

Nie dotyczy.



8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE (W PRZYPADKU OB IEKTU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO)

(opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;)

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKT ERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

(uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne itechniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami)

a) zapotrzebowanie ijako $é wody oraz ilo $ci, jako sci_i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,

Nie dotyczy

b) emisja__zanieczyszcze n__gazowych, wtym zapachdow, pvytowych iplynnych,
Zz podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si e,

Nie dotyczy

c) rodzaj i ilo_$ci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy

d) wiasciwo $sci___akustyczne oraz _emisja _drga _n, atakze promieniowanie,
w szczegolno sci  jonizuj acego, pole elektromagnetyczne iinnych zakloce n,

z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si e,
Nie dotyczy

e) wphlyw obiektu budowlanego na istnie] _gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

Ssrodowiska naturalnego.

10. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczeg6lnosci gdy
opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c¢) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie)

(w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147
ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);)



Nie dotyczy — projektowany obiekt nie jest budynkiem.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wedtug projektéw branzowych.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W projektowanym obiekcie brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem. Wszystkie
elementy projektowanego obiektu wykonane z materiatow NRO.

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPO ZAROWEJ
(JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE

- Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0sOb posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé¢ zgodnie
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami. Materialy i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio
oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty, okreslone szczegotowymi przepisami
dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do stosowania, jak: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z polskg Norma,
atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

- Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty budynku nalezy wezwaé
projektanta konstruktora. W przypadku innych (gorszych) warunkéw gruntowych niz
przyjeto do obliczen nalezy fundament poszerzyc.

- Wszelkie niejasnosci jak i tez zmiany odbiegajgce od wytycznych zawartych w
projekcie budowlanym nalezy, uzgadnia¢ z autorami projektu.

Koniec opracowania

mgr in . Dariusz Monasterski mgr in z. Justyna Zapata
uprawnienia budowlane nr ewid. 337/2002 uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0524/PWBKb/17
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
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. CZESC RYSUNKOWA
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UWAGI:
1. Piyte denng wykona¢ na podkfadzie z chudego betonu.
2. Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia 5cm. POWIERZCHNIA PARTERU
3. Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym. vt | ponte)
N . . . . N . X ow.(m
4. W razie wystepowania stabego gruntu pod fundamentem, nalezy zdjq¢ warstwe stabgq i Lp- Pomieszczenia | Posadzko | POm’) uzytk.
zastosowa¢ grubszy podktad z chudego betonu.
< . . . 11 komora 1 beton 49,96 45,59
5. Skarpy wykopdw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykona¢ ze spadkiem.
6. Zbrojenie Scian i pfyt wykona¢ wg. opisu i rysunkdw konstrukcyjnych. 12| komora 2 beton 4996 4559
7. Na zewnetrznych powierzchniach zbiornika zastosowa¢ izolacje przeciwwilgociowg /izolacja 1.3 | magazyn gres 4,50 4,50
powfokowa, papa termozgrzewalna lub 2x papa na lepiku/. 14 | pom. techniczne | gres 5,04 5,04
8. Przerwe robpczg wykopoé na s'tyku ptyty dennej i écwn.'Z p’(yty dennfEJ wypuscic startery w s lwe gres 360 360
celu zachowania ciggfosci zbrojenia, pfyte przed betonowaniem Sciany Scigé i zwilzyé wodg. .
9. W przerwie roboczej zastosowa¢ tasmy peczniejqce. 15 | pom. techniczne | ares 1820 1820
10. Podczas wykonywania piyty dennej i Scian zbiornika przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania RAZEM: | 12926 | 12052
przejs¢ technologicznych i instalacyjnych (doptyw i odptyw wody, odpfyw przelewowy, odptyw
techniczny).
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UWAGI:

Ptyte denng wykona¢ na podkfadzie z chudego betonu.
Minimalna grubos$¢ otulenia zbrojenia Scm.

Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym.

Skarpy wykopow zabezpieczyé szalunkami, lub wykonaé ze spadkiem.

Zbrojenie $cian i ptyt wykona¢ wg. opisu i rysunkéw konstrukcyjnych.

O N UL

betonowaniem $ciany sciqé i zwilzy¢ wodq.
9. W przerwie roboczej zastosowaé tasmy peczniejqce.

W razie wystepowania stabego gruntu pod fundamentem, nalezy zdjgé warstwe stabq i zastosowaé grubszy podktad z chudego betonu.

Na zewnetrznych powierzchniach zbiornika zastosowaé izolacje przeciwwilgociowg /izolacja powfokowa, papa termozgrzewalna lub 2x papa na lepiku/.
. Przerwe roboczq wykona¢ na styku ptyty dennej i Scian. Z piyty dennej wypusci¢ startery w celu zachowania ciggtosci zbrojenia, ptyte przed

10. Podczas wykonywania pfyty dennej i §cian zbiornika przewidzieé koniecznosé wykonania przejs¢ technologicznych i instalacyjnych (doptyw i odptyw

wody, odpfyw przelewowy, odpfyw techniczny).
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ZAr ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: )
ZBIORNIK POJEMNOSCIOWY O POJEMNOSCI 300 M® WRAZ ZE STACJA
UZDATNIANIA WODY

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Adres: Zbludza, gmina Kamienica
Kategoria:
XXIV (obiekty gospodarki wodnej: zbiorniki wodne)
XXX (obiekty stuzgce do korzystania z zasobow wodnych, pompownie, stacje uzdatniania)

DANE EWIDENCYJNE:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: KAMIENICA [120705_2]
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Zbludza [0005]
Numery dziatek ewidencyjnych: 505

INWESTOR :
Gmina Kamienica
Kamienica 420
34 — 608 Kamienica

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021




Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w
- art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy:

- brak
Oswiadczenie wtasciwego zarzgdcy drogi o0 mozliwos$ci potgczenia |
. dzialki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym nie
. mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy — w przypadku drogi krajowejlub | dotyczy
. wojewodzkiej, !

Informacje dotyczgcag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej
. mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy.”

___________________________________________________________________________________________________________________________
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= Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢€ realizaciji
poszczegolnych obiektow;

Zamierzeniem budowlanym jest budowa zbiornika pojemnosciowego o pojemnosci 300 m®
wraz ze stacjg uzdatniania wody na dziatlce ewidencyjnej nr 505 w miejscowosci Zbludza,
gmina Kamienica.

Zakres robét i kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow:
« Wykonanie zbiornika na dziatlce ewidencyjnej nr 505;

= Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych;

Dziatka ewidencyjna nr 505, potozona w miejscowosci Zbludza, gmina Kamienica jest
niezabudowana.

= Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu  , ktére mog g stworzy €
zagro zenie bezpiecze instwa i zdrowia ludzi;

Na przedmiotowej dzialce ewidencyjnej nr 505 bezposrednio w miejscu planowanej
zabudowy brak jest elementéw moggcych stworzy¢ zagrozenia podczas realizacji
przedmiotowej inwestycji. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas prowadzenia robot
budowlanych i przestrzegac¢ przepiséw BHP.

= Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajacych skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce |
czas ich wyst gpienia,

- rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

m,

- rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
— 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15 kV,
— 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,
— 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KkV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV,
- rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikoéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;



- rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Teren budowy nalez ogrodzic, albo w inny sposéb uniemoZzliwi¢ wejscie na plac budowy
osobg nieupowaznionym.

= Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu monta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych;

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokona¢ przeszkolenia
pracownikow w zakresie przepisow BHP, przez osobe uprawniong posiadajgcg peitng
wiedze co do wykonywanych prac budowlanych i zgodnie z obowigzujgcymi obecnie
przepisami, w nastepujgcy sposob:

- Poinformowanie pracownikOw przez osobe prowadzgcg szkolenia o wystepujgcych
zagrozeniach.

- Umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét
szczegolnie niebezpiecznych.

= Wskazanie srodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk 3 ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

- Szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot
budowlanych.

- Oznakowanie i trwale zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegodlnosci
przysypaniem ziemig lub upadkiem z wysokosci.

- Oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggoéw komunikacyjnych.

- Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0soOb niepowotanych i 0sOb nie
zwigzanych z procesem budowlanym.

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

- Bezposredni nadzér nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

- Czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego.

Koniec opracowania

mgr in z. Dariusz Monasterski mgr in z. Justyna Zapata
uprawnienia budowlane nr ewid. 337/2002 uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0524/PWBKb/17
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej



