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Zakres 1



Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt zagospodarowania terenu dla
budowy zbiornika na wode pitna ze stacjg uzdatniania wody wraz z infrastruktura techniczng w zakresie
rozwigzan architektonicznych , dla uzyskania pozwolenia na budowe i realizacje na dz. nr 505, obreb Zbludza,
gmina Kamienica, wojewddztwo matopolskie.

Zakres inwestycji obejmuje:
Budowe zbiornika na wode pitng o pojemnosci 300,0m’ wraz ze stacja uzdatniania wody oraz infrastruktura
techniczng w skfad ktérej wchodzi bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte, szczelny zbiornik na wody

technologiczne- okresowo wybieralne oraz zalicznikowa linia kablowa.

Podstawa opracowania

° zlecenie Inwestora.

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.).

° Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 1169).

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

° obowiazujace normy i przepisy techniczne

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ miejscowosci Zbludza — gmina Kamienica- dz. ew. nr 505.
Na catym terenie objetym opracowaniem istnieje uzbrojenie naziemne i podziemne. Nie wyklucza sie
mozliwodci wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Przedmiotowa dziatka od strony zachodniej graniczy z drogg gminng (dz. nr 573). Dziatki sasiednie sg
niezabudowane.
Dostepnosc komunikacyjng do publicznej drogi gminnej (dz. ew. nr 580) stanowi istniejgca droga gminna o
nawierzchni Zwirowej (dz. ew. nr 573).
Wijazd na przedmiotowg dziatke poprzez istniejacy zjazd indywidualny- zgodnie z zatagczonym rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki:

Na dziatce brak jest obiektow przeznaczonych do rozbidrki.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 505 przeznaczona pod budowe zbiornika dwukomorowego na wode pitng wraz ze stacjg
uzdatniania wody oraz towarzyszaca infrastrukturg w sktad ktérej wchodzi bezodptywowy zbiornik na
nieczystosci ciekte, szczelny zbiornik na wody technologiczne- okresowo wybieralne oraz zalicznikowa linia
kablowa. Teren na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja zostanie ogrodzony. Dojazd oraz dojicie
do projektowanego wygrodzonego obszaru bedzie odbywat sig istniejgcym zjazdem oraz projektowanym
utwardzeniem zwirowym. Istniejacy zjazd umozliwia bezposredni dostep do grogi gminnej- dz. ew. nr 573.
Projektowany budynek stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem dwukomorowym na wode pitng
zlokalizowano w centralnej czesci dziatki nr 505.

Stacje jak i zbiornik projektuje sie jako jeden obiekt z wydzielonymi komorami, zelbetowy, posadowiony na
ptycie zelbetowej, catkowicie obsypany ziemia, réwniez od géry ptyty stropowej. Grunt na zbiorniku jak i
skarpy zbiornika beda obsiane trawa co nie bedzie zaktécato tadu przestrzennego i dobrze wkomponuje sie w
teren.

Uktad komunikacji wewnetrznej bedzie stanowito utwardzenie terenu pokazane w czesci rysunkowej

planu zagospodarowania terenu.



Teren bedzie ogrodzony siatkg stalowg pleciong wys. 150 cm, rozciagnieta na stupkach stalowych z rury

fi 50 mm zabetonowanej w fundamencie gt. 80 cm. Na ogrodzeniu od strony dojécia nalezy umiescic tablice
informacyjng z przeznaczeniem obiektu zgodnie z zatgcznikiem graficznym opracowania. Pod ogrodzeniem
nie nalezy wykonywa¢ podmuréwki w celu swobodnego przemieszczania sie wod opadowych z powierzchni
dziatki.

Budynek stacji uzdatniania wody bedzie wyposazony w projektowany przytacz wodociggowy

doprowadzajgcy wode do projektowanej stacji uzdatniania wody (zbiornik bedzie zasilany wodg dostarczana
przez urzad gminy odpowiednim sprzetem przeznaczonym do jej transportu) , przytacz wodociggowy
doprowadzajacy wodg z projektowanej stacji uzdatniania wody do sieci, przytacz wody technologiczne;j
spustowej, zbiornik na wode technologiczng, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte wraz

z instalacja kanalizacji sanitarnej, wewnetrzna linia zasilajgca energii elektrycznej (w.l.z).

Przytacza oraz zewnetrzne instalacje do projektowanego budynku zostang opracowane w czesci

branzowej niniejszego opracowania.

Uzupetnieniem zagospodarowania terenu bedzie zlokalizowanie trwatej zieleni drzewiasto — krzewiastej

oraz elementy niskiej zieleni dekoracyjnej rozlokowanej na wolnej od zabudowy czesci dziatki.
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni stropodachu oraz z powierzchni terenu utwardzonego

bedzie rozprowadzone po powierzchni dziatki inwestora.

Zagospodarowanie mas ziemnych bedzie czesciowo rozplantowane po terenie dziatki inwestora,

nadwyzka masy ziemnej zostanie wywieziona poza teren dziatki w miejsca do tego przeznaczone.

Dostepnos¢ dziatki do drogi publicznej zapewniona jest istniejgcym zjazdem. Lokalizacja zjazdu

pozostaje bez zmian.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy_

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie generowa¢ éciekéw

c) uktad komunikacyjny

Dziatka objgta opracowaniem posiada dostepno$¢ komunikacyjng do publicznej drogi gminnej (dz. ew. nr
580) poprzez istniejacg droge gminng o nawierzchni zwirowej (dz. ew. nr 573).

Wjazd na przedmiotowq dziatke ew. nr 505 poprzez istniejacy zjazd indywidualny- zgodnie z zatgczonym
rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy_

e) parametry techniczne planowanej inwestycji
1. Zbiornik pojemnosciowy na wode pitna:
Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu: 155,13 m?

Powierzchnia pomieszczen technicznych: 29,34 m?
Kubatura uzytkowa (pojemnos¢ zbiornikéw) — 299,76 m?
Ogodlna kubatura obiektu - 606,26 m®

Liczba kondygnacji: 1

: wymiary obiektu:

-wysoko$¢: 3,85 m (czes¢ do magazynowania wody), 4,10 m (komora uzdatniania),
wysokosé maksymalna: 5,85 m,

-dtugosé: 14,10 m (14,50 m z odsadzka fundamentu),

-szerokosc: 10,90 m (11,30 m z odsadzka fundamentu).

2. Bezodptywowy zbiornik na nieczystoéci ciekte:

Zbiornik wykonany zostanie z kregéw betonowych o $rednicy @1,0m — o objetosci 3,0m®.
Zbiornik wyposazony zostanie w ptyte pokrywowg z wtazem rewizyjnym o $rednicy 600mm oraz kominki
wentylacyjne.




3. Projektowany zbiornik na wode technologiczna:
Zbiornik wykonany zostanie jako bezodptywowy okresowo wybieralny wykonany z z kregéw betonowych
o srednicy @1,0m — objetosé zbiornika 4,0m®.

4, Instalacja elektryczna zalicznikowa.
Instalacja elektryczna zalicznikowa do zasilenia pomieszczen technicznych stacji uzdatniania zostanie
wykonana z przewoddw YKY 4x10mm.

f) uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Nie zostang wprowadzone zmiany naruszajgce istniejgce zagospodarowanie terenu. Po zakorczeniu
prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, tzn. zostana urzadzone nowe
trawniki lub odtworzone zostanie istniejgce utwardzenie terenu.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu: 155,13 m?

Powierzchnia pomieszczen technicznych: 29,34 m?
Kubatura uzytkowa (pojemnos¢ zbiornikéw) — 299,76 m®
Ogolna kubatura obiektu - 606,26 m®

Liczba kondygnacji: 1

T wymiary obiektu:

-wysokos¢: 3,85 m (czes¢ do magazynowania wody), 4,10 m (komora uzdatniania),
wysokos¢ maksymalna: 5,85 m,

-dfugosé: 14,10 m (14,50 m z odsadzka fundamentu),

-szerokos¢: 10,90 m (11,30 m z odsadzka fundamentu).

Pozostate informacje i dane

Informacije o rodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego

Inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy Kamienica zrealizowana
bedzie w terenach oznaczonych symbolem 1.4R - tereny rolne.
Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie urzadzen wodno-melioracyjnych. W wyniku prowadzonych roboét
budowlanych nie nastapi naruszenie stosunkéw wodnych polegajacych na zmianie stanu wody na gruncie a
zwiaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na gruncie wody opadowej, kierunku ze zrédet - ze szkoda dla
gruntow sasiednich.

Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacji
zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren na ktorym zlokalizowane jest zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

Dane i informacje o _charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

W swietle rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okreélenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) stwierdza sie brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko.



Projektowana inwestycja nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana.
Obiekt zaprojektowano z pominieciem istniejacego drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwiazania eliminuja
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Caty obszar na ktérym planowane jest przedsiewziecie zlokalizowany jest na obszarze Potudniowomatopol-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Planowane zamierzenie budowlane nie zniszczy, nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk wystepujacych
w poblizu projektowanej inwestycji. W rejonie przedmiotowego obszaru nie stwierdzono stanowisk
chronionych gatunkéw zwierzat, roélin i grzybéw. Przed wykopami zostanie zdjeta i zmagazynowana
warstwa humusu, ktéra zostanie wykorzystana do poiniejszego terenu. Ze wzgledu na krétkotrwaty i
odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz pézniejszej eksploatacji, brak jest
mozliwosci negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na siedliska i gatunki chronione na w/w obszarach.
Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata usuniecia drzew i krzewéw, w zwigzku z czym nie bedzie miata
wplywu na korytarze przemieszczania sie gatunkéw chronionych ptakéw i nietoperzy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekt nie podlega przepisom szczegélnym pod wzgledem ochrony ppo:.

Odlegtos¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Obiekt podziemny - nie dotyczy

Dojazd pozarowy.

Nie jest wymagany.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanym respektuje
zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2021r. poz.
2351). Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany zostat w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

e spetnienie podstawowych wymagar dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zataczniku |
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE}) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdin. zm.),
dotyczacych:

- nosnodci i statecznosci konstrukcji — wymagania zostang speinione dzieki zastosowaniu
materiatéw budowlanych nowych i nieuzywanych, posiadajacych aprobaty techniczne, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz wykonaniu prac
budowlanych przez specjalistyczng firme.

e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw - obiekt budowlany do

prawidlowego funkcjonowania wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng (zasilanie stacji
uzdatniania wody). Zaprojektowane pompownie spetniaja wymagania w zakresie
energooszczednosci.

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw — woda opadowa zostanie odprowadzona

zanikowo do gruntu,

e mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - rozwigzania projektowe zapewniaja
motzliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwiazan z zakresu
budownictwa ogélnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sa w zgodzie
zobowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i
zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego a po przekazaniu do



uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezgcych remontéw,
wymaganych przez Prawo Budowlane. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy naleizy zatoienie i
prowadzenie ksiazki obiektu budowlanego.

e warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy - wg zataczonej
Informacji BIOZ. Kierownik budowy zobowigzany jest w celu zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia do opracowania planu BIOZ oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (w tym istniejacy drzewostan i inne elementy $rodowiska
naturalnego).

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidtowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm okreélonych przepisami w tym przepisami o ochronie srodowiska i nie bedzie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko i otoczenie, nie wystgpi réwniez zadne oddzialywanie (uciazliwogc) dla dziatek
sgsiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji
przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddziatywania zostal oznaczony na rysunku nr 1 por.
Projekt Zagospodarowania Terenu), obszar ten zamyka sie w granicach dziatki objetej wnioskiem - zgodnie z §
18 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) informuje sie, e obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Po zakonczeniu robét
budowlanych obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie (realizacia w/w robét budowlanych nie
spowoduje wprowadzenia, utrwalenia, zwiekszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terendw sasiednich).

Powierzchnia zabudowy:

. Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu: 155,13 m?
. Powierzchnia pomieszczen technicznych: 29,34 m?
. Kubatura uzytkowa (pojemnos¢ zbiornikdw) — 299,76 m®
. Ogédlna kubatura obiektu - 606,26 m’

. Liczba kondygnacji: 1

. Wysokos¢ (maksymalna ponad powierzchnie terenu wraz z nasypem ziemnym): 5,8 m.
. Gtebokos¢ posadowienia: min. 1,20 m p.p.t.

~N o s W N

Kategoria zagrozenia pozarowego PM

Szczegotowe zestawienie pomieszczen i posadzek:
Szczegbtowe zestawienie pomieszczen i posadzek przedstawiono na rysunkach architektonicznych
oraz w opisie technicznym obiektu.

Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji

Podstawa formalno-
prawna wiaczenia do
obszaru objetego
oddziatywaniem

Nr ewidencyjny dziatki Uwagi

art. 3 pkt 20 ustawy
dz. ew. nr 505 - Prawo Budowlane Zajgte pod

obr. Zbludza [0005], gmina Kamienica [120705/_2]. (t.j.z 2021r, inwestycje
poz. 2351 ze zm.)




Uwagi.

Cato$¢ robét instalacyjnych wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi, a zwtaszcza
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”

wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé atest PZH oraz certyfikat zgodnosci wydany
przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy zgodno$¢ produktéw z wszystkimi

wymogami normy PN-EN 545

rury jak i elementy potaczen powinny by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta

ZESPOL AUTORSKI
BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Stanistaw Chrobak mgr inz. Marcin Kita
do projektowania w specjalngsci instalacyinej w | do projektowania w specjakoséi instalacyjnej w
zakresie sieci, instala pinych, zakresie sieci, instalacji/i yrzadzen cieplnych,
SANITARNA wentylacyjnych, gazg ychi wentylacyjnych, gazowyeh! wodociagowych i
kanaliz:}.-ac ]’nvch
upr.nrU upr. nr MAP/0219/PO0S/12
ELEKTRYCZNA mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI mgr inz. MARCIN KOZA

Asystent Projektanta:
megr inz. Oskar Kowalski

- upr. nr MAP/| 3’23/PO0E/13
w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci
i instal elektr,
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* BRANZA KONSTRUKCYJNA



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zbiornik pojemnosciowy o pojemnosci 300m?® wraz ze stacjg uzdatniania wody — kategoria
XXIV (obiekty gospodarki wodnej: zbiorniki wodne) oraz XXX (obiekty stuzgce do

korzystania z zasobéw wodnych, pompownie, stacje uzdatniania).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Dwukomorowy zbiornik pojemnoéciowy na wode. Zbiornik stuzacy do magazynowania
wody przeznaczonej do Spozycia przez ludzi. Obiekt zaprojektowano tgczac konstrukcje
zelbetowg dwoch komér zbiornika na wode z komorg zaplecza uzdatniania wody. Zbiornik
ym (wkopany w skarpe), czesé
pozostata obsypana do wysokosci 60 cm nad Plyta stropowa. Wejécie do komoér zbiornika
zaprojektowano z kregow betonowych @100 cm, zwiericzon
cm. Wejécie do pomieszczen uzdatniania poprzez drzwi na $ci

projektuje sig jako cze$ciowo zagiebiony w gruncie rodzim

ych wiazem stalowym @80
anie podtuzne;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewadji, a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegéinymi pozwolen, uzgodnier lub opinii innych
organdw, o ktérych mowa wart. 32 ust 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zag
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowe] lub inwestygji towarzyszacych;)

Dwukomorowy zbiornik pojemnoéciowy na wode z komorg zaplecza uzdatniania wody.

Pojedyncza komora zbiornika w ksztaicie prostokagta o

szerokos¢ 5,00 m, dtugo$¢ 10,00 m, wysokosé w Swietle 3,20 m. Komory zbiornika

zaprojektowano obok siebie z jedng wspdlng $ciang. Komora uzdatniania wody réwniez w

ksztaicie prostokata o wymiarach wewnetrznych: szerokosé 3,00 m, dtugos$é 10,50 m.

wymiarach wewnetrznych:

ospodarowania terenu albo uchwaty

Wszystkie elementy zbiornika zaprojektowano w konstrukgji zelbetowej monolityczne;.

Forma architektoniczna oraz spos6b dostosowania do otaczajgcego krajobrazu

i zabudowy: nie dotyczy

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
a. Kubatura: 606,26 m*

b) Zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni posadzki i powierzchni uzytkowej obiektu:

2 2

Lp. Pomieszczenia Posadzka Eg;va'g:k? 5 ;yv:kgﬂ;
1.1 komora 1 betonowa 49,96 45,59
1.2 komora 2 betonowa 49 96 45,59
1.3 | magazyn __gres 4,50 4,50
1.4 | pomieszczenie techniczne gres 5,04 5,04
1.1 WC gres 3,60 3,60
1.2 pomieszczenie techniczne gres 16,20 16,20

RAZEM: 129.26 120.59




Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu: 155,13 m?
Powierzchnia catkowita obiektu: 128,96 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 120,52 m?

Kubatura uzytkowa (pojemnosc) — 299,76 m?

¢) Wymiary obiektu:

wysokos$¢: 3,85 m (czesé do magazynowania wody), 4,10 m (komora uzdatniania),
wysoko$¢ maksymalna (z ostrogg i attyka): 5,85 m,

diugos¢: 14,10 m (14,50 m z odsadzkg fundamentu),

szeroko$¢: 10,90 m (11,30 m z odsadzkg fundamentu)

d) liczbe kondygnac;ji: 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: brak

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

dia: zbiornika Pojemno$ciowego o pojemnosci 300 m? wraz ze stacja uzdatniania
wody na dz. ew. nr 505 w miejscowosci Zbludza, gmina Kamienica.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn.
Zm. przyjmuie sie nastepujace geotechniczne warunki posadowienia:
W zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu
budowlanego, charakteryzujgcych mozliwoéci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozono$ci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgji, jak réwniez
od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego
oddziatywania tego obiektu na $rodowisko.

Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia, sposobu fundamentowania w podiozu

gruntowym, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego obiektu do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Wystepuij roste _warunki _gruntowe (wystepujg warstwy gruntow jednorodnych

genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nie obejmujgcych mineralnych gruntéw

stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody

ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorz mh
e

o . "

zjawisk geologicznych). : - :\\?‘:\‘i\%g?:“ ﬁ;ﬁ
5 \OE aeh] 230 o ‘

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH Partleisets;

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku ) «9@5"

aa®
Lokale mieszkalne; 0 Y
Lokale uzytkowe; 0

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA osoB
NIEPELNOSPRAWNYCH

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbg lokali mieszkalnych dostepnych
dla 0sdb niepeinosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1168 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych)

Nie dotyczy.



8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNK(SW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE (W PRZYPADKU OBIEKTU
UZYTECZNOSCI  PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO)

(opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej | mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., wtym osoby starsze;)

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

(uwzg!ednlgjac. ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestizenne, funkcjonalne itechniczne powinny wykazywaé

ograniczenie Jub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami)

a) zapotrzebowanie i jako§é wody_oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych,
Nie dotyczy

b) emisja zanieczyszczei gazowych. w m__zapachow towych iplynnych

Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Nie dotyczy

d) wlasciwosci _akustyczne oraz emisia drgann, a takze promieniowanie,
W szczeqdlno$ci _jonizujacego, pole elektroma netyczne iinnych zakiécen,

z podaniem _odpowiednich parametrow _ tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy

e)w obiektu budowlaneqo na istniejacy drzewostan owierzchnie ziemi, w tym
lebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie ma negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dia

$rodowiska naturainego.

10. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

(w preypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize techr_ricznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

€) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie)

(w stosunku do budynku - analize technicznych | ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);)



Nie dotyczy — projektowany obiekt nie jest budynkiem.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wedtug projektéw branzowych.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W projektowanym obiekcie brak jest pomieszczeri zagrozonych wybuchem. Wszystkie
elementy projektowanego obiektu wykonane z materiatow NRO.

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 8
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
(JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE

- Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem oso6b posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzar i $cigle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby budowlane winny byé¢ odpowiednio
oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty, okreslone szczegbtowymi przepisami
dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do stosowania, jak: certyfikat na znak
bezpieczeristwa, aktuaing aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z poiskg Norma,
atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

- Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty budynku nalezy wezwaé
projektanta konstruktora. W przypadku innych (gorszych) warunkéw gruntowych niz
przyjeto do obliczen nalezy fundament poszerzy¢,

- Wszelkie niejasnosci jak i tez zmiany odbiegajgce od wytycznych zawartych w

projekcie budowlanym nalezy, uzgadniaé z autorami projektu.

Koniec opracowania
mgr inz. Dariusz Monasterski mgr ini. Justyna Zapata
uprawnienia budowlane nr ewid. 337/2002 uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0524/PWBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno 45

do projektowania bez ograniczen
nej w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

b ¥



* BRANZA SANITARNA - technologia uzdatniania



TECHNOLOGIA UZDATNIANIA.,

Pomieszczenia stacji uzdatniania Wyposazone bgdg w technologie uzdatniajacg wode
surowg. Wymagana przepustowo$¢ stacji uzdatniania wody bedzie wynosi¢ min. 9,0m%h, max.
15,0m%h. Docelowo projektowany zbiornik pojemnosciowy zasilany bedzie z projektowanego
ujecia powierzchniowego- projekt ujecia powierzchniowego realizowany wg odrebnego
opracowania.

W pomieszczeniu SUW woda bedzie poddawana oczyszczeniu poprzez uktad filtréw oraz chlorator
i lampe UV. Proponuje si¢ aby przed ukiadem filtracji wode surows podda¢ koagulacji poprzez
zastosowanie koagulanta (siarczan glinu).

Uktad filtracyjny skiadat sie bedzie z dwoch urzadzen np. typu A-24/Tx C1CK 1.5" o
wydajnosci nominainej 3,5m3h, wydajnosci max. 4,5m¥h pracujacych w ukiadzie réwnolegtym.

ptukane jest przeciwpradowo wodg zasilajgca- zaleca sig jednak plukanie wodg czysta uzdatniona.

Drugi stopier: filtracji (doczyszczenie) bedzie odbywat si¢ poprzez zastosowanie filtra
workowego. Obudowa filtra wykonana jest ze stali nierdzewnej, worki filtracyjne o doktadnosci
SHm do 1um. Wydajno$é filtra do 15m3/h.

Zabezpieczenie bakteriologiczne stanowié bedzie zastosowanie lampy UV (o
wydajnosci do 11mfh).

Dezynfekcja bedzie odbywaé sie¢ przy uzyciu zwigzkéw chloru. Chilorator bedzie
sterowany za pomoca impuisu podawanego z wodomierza Zamontowanego na rurze zasilajgce;.
Chlorator bedzie dozowany ze szczelnego oryginalnego pojemnika za pomocg pompki.

W celu poboru prébek wody przewidziano dwa Zawory czerpalne: jeden umozliwiajgcy pobér wody
surowej, drugi do poboru wody uzdatnionej. Oba zawozry zostana odpowiednio oznaczone |
umieszczone w pom. pomocniczym.

W projektowanym budynku stacji uzdatniania wody projektuje si¢ magazyn chloru wraz z
wentylacja mechaniczna, zapewniajacg 6 wymian powietrza na godzing. Zaprojektowano drzwi
zewnetrzne do magazynu wraz z blokadg uniemozliwiajgcg ich bezposrednie otwarcie z
pominigciem wigczenia projektowanej wentylacji mechanicznej. Blokada umozliwi takze otwieranie
drzwi od wewnatrz pomieszczenia bez uzycia klucza.

Pomieszczenie stacji uzdatniania wraz z dozownikiem chioru jest projektowane {gcznie.

Na drzwiach wej$ciowych do pomieszczenia nalezy umiescié informacije:
~POMIESZCZENIE DOZOWANIA CHLORU- OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY, DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE PO PRZEWIETRZENIU
POMIESZCZENIA."

Pomieszczenia stacji uzdatniania wody wraz z dozowaniem chloru oraz
pozostate pomieszczenia techniczne nie $3 pomieszczeniami statego miejsca pracy.

W pomieszczeniu bedzie sie znajdowat zawor czerpainy do poboru préb jakosci wody oraz
do ewentualnego splukania posadzki.

Uzdatniona woda zostanie magazynowana w istniejgcych i projektowanych zbiornikach na
wode pitng.

Projektowany zbiornik bedzie si¢ skladat z dwéch komér co znacznie utatwi
biezaca konserwacje i czyszczenie komér w sposob niezalezny od siebie bez przerwania
zapewnienia dostaw wody. W komorach wodnych na rurociggu zasilajgcym zamontowaé
nalezy zawory gruszkowe ptywakowe zamykajace doptyw wody po napetnieniu sie komory
zbiornika do ustalonego gérnego poziomu. Pomigdzy komorami zbiornika Zamontowana
Zostanie zasuwa odcinajaca.



i
Wejscie do komor zbiornika projektuje sie poprzez kominy wiazowe wykonane z
kregow betonowych @1000mm przykrytych plyta zelbetowg @1200mm w Zeliwnym
wiazem @600mm. Zejécie do komér bedzie odbywato sie poprzez stalowe klamry (ze stali
nierdzewnej) ustawione co 30cm.

Woda ze zbiomika zostanie podana do sieci wodociggowej w kierunku odbiorcow.

CIEPLA | ZIMNA WODA UZYTKOWA.

Woda dowozona bedzie do budynku stacji uzdatniania wody specjalnym
transportem przeznaczonym do jej przewozu , a nastgpnie po oczyszczeniu |
uszlachetnieniu czysta woda bedzie rozsylana na sie¢, w tym takze do budynku stagiji.
Instalacje wewnetrzng w budynku stacji uzdatniania wody dostosowano do potrzeb
inwestora i stopnia wyposazenia obiektu. Cato$¢ wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi i polskimi normami. Woda bedzie pobierana tuz
przed wyjciem ze stacji uzdatniania. Bedzie to woda juz uzdatniona do celéw
spozywczych. Do przygotowania cieplej wody uzytkowej wykorzystywany bedzie
podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 61 i mocy grzatki 1,5 kW.

Projekt przytacza i instalaci wewnetrznej wediug opracowania branzowego.

KANALIZACJA.

W budynku zaprojektowano wyjscie kanalizacji sanitamej @160PCV. Scieki
sanitaro bytowe z instalacji wewnetrznej projektowanego budynky stacji uzdatniania
wody odprowadzane bedg do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle
okresowo wybieralnego.

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych,
taczonych na wecisk i uszczelke gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Pion
kanalizacyjny przed przejsciem w poziomy przewéd odptywowy, w dolnej czesci
Zaopatrzy¢ w czyszczak, w gornej zakonczy¢ ,wywiewka” @110/160.

Przewody poziome odptywowe prowadzone bedg pod posadzkg. Srednice instalacji
zostaly dobrane wg normy PN-92/B-01707 JInstalacie kanalizacyjne- wymagania
projektowe” i PN-EN 12056-2 ~Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.
Czg$¢ 2: Kanalizacja sanitama, projektowanie uktadu i obliczenia.

WODA TECHNOLOGICZNA.

W budynku zaprojektowano wyjscie przylacza instalacji wody technologicznej
spustowej do projektowanego zbiornika na wode technologiczng o pojemnosci 4m?.
Projektuje sie tez przelew wody technologicznej do istniejacej sieci. Woda technologiczna
to woda uzyta do plukania filtréw i zbiornikéw na wode pitna.

OGRZEWANIE.

Przewiduje sig¢ ogrzewanie pomieszczenia za pomocy grzejnikdw elektrycznych
usytuowanych na $cianach pomieszczer.

WENTYLACJA.
Wentylacja mechaniczna.

Zaprojektowano nagrzewnice elektryczng z czerpnig i komorg mieszania o
wydajnosci Vn=600m3/h i mocy 3,0 kW, ktorg zlokalizowano pod stropem pomieszczenia
uzdatniania wody. Praca instalacji bedzie nadzorowana Przez system automatycznej
regulacji. W wentylowanym pomieszczeniu z uwagi na jego funkcje, zakiada sie



temperature 8°C.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujgcym wode oraz siatka drobnooczkowa
0 wym. 200x250 zlokalizowano w zewnetrznej $cianie budynku.
Wywiew realizowany bedzie za pomoca wywiewnikéw perforowanych. Kratki wywiewne
zamontowac nalezy na kanale wywiewnym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej
oraz ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym.
Uktad wywiewny wspéipracowat bedzie z wentylatorem dachowym (k)200/900 na
podstawie tlumigcej o mocy Pel=0,04kW i wydajnosci Vw=590m3/h. Wentylator dachowy
nalezy umiescié¢ na wysokosci co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu. Sposoéb
montazu podstaw dachowych do konstrukcji dachu nalezy wykonaé wg wytycznych
producentow.
Dla projektowanego systemu nie istnieje konieczno$é projektowania instalaciji p.poz.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ nad stropem parteru. Kanaty wentylacyjne
nalezy izolowaé¢
weing mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, grubosé izolacji 50mm.
W pozostatych pomieszczeniach na poziomie parteru zaprojektowano wentylacje
wykorzystujgca cisnienie czynne grawitacyjne. Nawiew $wiezego powietrza realizowany
bedzie poprzez zastosowanie nawiewnikéw podokiennych,
Instalacje elektryczng wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy bezwzglednie
wykonaé w sposéb umozliwiajgcy Jjednoczesng prace cafego systemu.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Energia elektryczna bedzie dostarczona z sieci poprzez projektowany przytacz
do zestawu zigczowo pomiarowego umieszczonego przy projektowanym ogrodzeniu.
Projekt instalacji zewnetrznej (w.l.z) wg opracowania branzy elektrycznei.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.
Wody opadowe bedg rozprowadzane bezposrednio na teren inwestora. Sato

wody czyste i w mysl obowigzujgcych przepiséw nie wymagajg realizacji urzgdzen
oczyszczajgcych ze wzgledu na swoj skiad i stan nie beda wywieraé ujemnego wplywu na
Srodowisko.

Odprowadzenie wod opadowych nie spowoduje zalewania dzialek sgsiednich.

inZ. Stanistaw Chrobak mgr inz, Marcin Kita |

© do projektowania w sfiecjalnoici instalacyjnejw  do projektowania w speciaTnodci instalacyjnejw |

. zakresie sieci, ingalaciliwrzadzen cieplnych, | zakresie sieci, instalp€ji i urzadzen ciepinych,

SANITARNA : ’ odetiggowychi | wentylacyjnych owych, wodociggowych i ,
aprifida 0 alizacyjnych
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* BRANZA ELEKTRYCZNA



*d. BUDOWA ZALICZNIKOWEJ LINII KABLOWEJ

Powyzsze  opracowanie  zakwalifikowane jest do  kategorii  obiektow budowlanych
nr XXVI - sieci, takie jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe,

Z zestawu zlaczowo pomiarowego ZK-2a-1P projektuje si¢ zalicznikowg lini¢ kablowa typu YKY-4x10mm?
do projektowanego wylgcznika gléwnego WG zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowany kabel prowadzi¢ wedlug trasy jak na projekcie zagospodarowania.

Kable uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m. w warstwie piasku ( 10 cm pod i nad kablem ). Wzdluz trasy
kabla ( 25 ¢cm nad kablem ) zalozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Na kablu zalozy<¢ nalezy opaski
oznacznikowe z zaznaczeniem typu, dlugosci, relacji i roku budowy. Przy skrzyzowaniu proj. kabla z
istiejacym uzbrojeniem podziemnym prowadzié¢ géra w rurze ochronnej DVR-110 z zachowaniem min.
odlegloci w miejscu skrzyzowania ok. 0,5m.

Po ulozeniu linii kablowej wykonacé PO montazowe pomiary rezystancji izolacji oraz pomiary skutecznosci
zabezpieczen przeciwporazeniowych, a takze rezystancji uziemienia ochronnego.

* BAINSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

Instalacja zaprojektowana jest w ukladzie TN-C-S. Dla potrzeb projektowanego budynku projektuje si¢ wylaczni
glowny wraz z przyciskiem P.Poz wraz z sygnalizacja LED na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych.

W projektowanym wylaczniku gléwnym dokonaé uziemienia przewodu zerowego — nastepuje tam podzial na
przewéd PE + N,

Instalacj¢ oswietlenia ogélnego zaprojektowano w oparciu o norme oswietleniowg PN-EN 12464-1:2003.
Oswietlenie wewngtrzne nalezy zrealizowaé w oparciu o oprawy typu LED. Oprawy nalezy montowa¢ do stropéw oraz
w kasetach stropu podwieszanego jak réwniez do $cian bocznych. Obwody oéwietleniowe prowadzone bedg korytkach
i listwach instalacyjnych pod stropem, a nastepnie bezposrednio pod tynkiem Scian i sufitu.

W budynku przewidziano oprawy awaryjne umozliwiajace ewakuacje w czasie braku zasilania podstawowego.
Oprawy winny zapewnia¢ czas éwiecenia przez min. 1 godziny.

Oprawy awaryjne zasili¢ ze wspélnego obwodu oswietleniowego

W ramach instalacji sity nalezy wykona¢ zasilanie odbiornikéw 3-fazowych i 1-fazowych bezposrednio z rozdzielni
giéwnych oraz tablicy rozdzielczej obwodowe;.
Odbiomiki sitowe podtaczy¢ kablami i przewodami odpowiednio 5-o lub 3-y zylowymi. Zastosowa¢ kable w izolagji
0,6/1kV oraz przewody w izolacji 450/750V. Dobér zabezpieczen poszczegéinych obwodéw oraz przekroje
przewodéw podano na poszczegblnych schematach ideowych rozdzielni. Zabezpieczenia i przekroje przewodéw

dobrano do wyliczonego obciazenia szczytowego dla obcigzalnosci pradowej kabli i przewodéw okreslonej dla réznych
sposobéw ulozenia wg normy 1EC 60364-5-523. .

«LOCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Systemem ochrony przed porazeniem przed dotykiem posrednim jest szybkie, automatyczne wylaczanie zasilania w
czasie max. 0,4sekundy ( 5 sekund dla urzadzeri podigczonych na stale ). Instalacje elektryczng wykonaé w ukladzie
sieciowym TN-C-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zastosowaé wylgczniki rézmicowo-pradowe o
pradzie réznicowym 30mA. Dla obwodéw gniazd wtykowych zasilajacych komputery nalezy stosowaé wylaczniki
réznicowo-pradowe o charakterystyce typu A, czule na prady odksztalcone. Po wykonaniu instalacji, skutecznoéé¢
ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie pomiaréw. Przewody PEN instalacji zasilajgcej jest

uziemiony na budynku. Rezystancja uziemienia roboczego przewodéw PEN instalacji zasilajacej nie moze przekraczaé
w stanie posuchy wartosci 50.

45 . UWAGI OGOLNE
DO ODBIORU NALEZY DOLACZYC DOKUMENTACIJE POWYKONAWCZA - w tym:

» BADANIA 1 PROBY POMONTAZOWE

> INWENTARYZACJE GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

> PROTOKOL INSPEKTORA NADZORU O GOTOWOSCI URZADZEN DO WLACZENIA POD
NAPIECIE

PROBY 1 BADANIA POMONTAZOWE

» SPRAWDZENIE STANU POLACZEN $SRUBOWYCH W OBWODACH PRADOWYCH NN

» SPRAWDZENIE STANU POLACZEN UZIEMIEN

» SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI DZIALANIA ZAMKNIEC | OSLON ROZDZIELNI NN

» BADANIE STANU UZIEMIEN ODGROMOWEGO | ROBOCZEGO ( POMIAR REZYSTANCII
UZIEMIEN )



ZAGROZENIE D14 SRODOWISKA
£AGROZENIE DLA SRODOWISKA

preedsigwzigé do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz.U.02.179.1490)
inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko,

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie najduje si¢ w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw
pryyrody, parkéw krajobrazowych, obszaréw uzdrowiskowych, obszaréw Natura 2000, zespolow
iczo-krajobrazowych, Teren Planowanej inwestycji nie Jest poloiony w obszarze
Poludniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu..

Podczas realizacji inwestycii nie zachodzi koniecznosé w cinki drzew i krzewow.

OPINIA GEOTECHNICZNA

USTALENIE KATEGORII GEOTE CHNICZNEJ OBIEKTU

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ w Sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych 2 dnia 25 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 34 ust, § pkt 2 ustawy 7
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 7 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ¢ poin. zm.). Analiza
konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia, sposobu fundamentowania w podioiu gruntowym,
pozwala na zakwalifikowanie Pprojektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechniczne;,
wystepujq proste warunki gruntowe (wystgpujgce w prrypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, Przy wwierciadle wody Pponizej

mgr ink, JAROSEAW KOWALSK| mgr ini. MARCIN KOZA
-upr. nr GPA-7342-100/94 - upr. nr MAP/0328/POOE/13
W specj, instal. intynieryjnej w zakresie sieci j w spec). instal. inzynierfjn®i w 2akresie sieci
i instal elektr. iinstal eléjtr.

Asystent Projektanta:

mgr in, Oskar Kowalski




