ZALACZNIKI

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

INWESTOR Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420

Budowa zbiornika pojemnosciowego o pojemnosci 300,0m?

NAZWA ZAMIERZENIA : : i e
- na wode pitng wraz ze stacjg uzdatniania wody oraz

BUDOWLANEGO
infrastrukturg towarzyszaca
ADRES | KATEGORIA Obr. Zbludza, g. Kamienica, pow. Limanowski, woj. matopolskie
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXIV, XXX
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kamienica [120705_2]
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Zbludza [0005]

Numery dziatek ewidencyjnych: 505

* Rozporzqdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego w § 5 nakfada obowigzek odrebnej oprawy zotqcznikéw do
projektu budowlanego, jednak nie okresla wymogdw co do strony tytufowej teqo elementu projektu. Niniejsza strona tytufowa jest wiec
propozycjq majqcq na celu uporzgdkowanie dokumentacji,

a nie wymogiem prawnym.

** obowiqzek dofqczenia opinii, uzgodnieri, pozwoleri i innych dokumentow musi wynika¢ z przepiséw odrebnych ustaw (art. 33 ust. 2 pkt 1).
Organ AAB nie moze zqdac dolqczenia do wniosku o pozwolenie na budowe ww. dokumentdw, jezeli ich obowigzek wynika, np. z przepiséw
rozporzqdzenia, decyzji czy innych aktéw prawa, np. miejscowego.

Nalezy jednak pamigtac, iz jednym z obowiqzkow projektanta jest opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny m.in. z ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczqcych zamierzenia budowlanego. Tym samym, jesli w decyzji administracyjnej dotyczqcej
zamierzenia budowlanego znajdzie si¢ obowiqzek uzyskania jakiegos uzgodnienia, a inwestor nie odwofat sie od takiej decyzji, to projektant
bedzie zobowigzany je uzyskac, ale nie musi dotqczad go do projektu budowlanego.
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Informacja dotyczaca BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: )
ZBIORNIK POJEMNOSCIOWY O POJEMNOSCI 300 M® WRAZ ZE STACJA
UZDATNIANIA WODY

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Adres: Zbludza, gmina Kamienica
Kategoria:
XXIV (obiekty gospodarki wodnej: zbiorniki wodne)
XXX (obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych, pompownie, stacje uzdatniania)

DANE EWEIDENCYJNE:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: KAMIENICA [120705_2]
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Zbludza [0005]
Numery dziatek ewidencyjnych: 505

INWESTOR :
Gmina Kamienica
Kamienica 420
34 - 608 Kamienica
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—- Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow;

Zamierzeniem budowlanym jest budowa zbiornika pojemno$ciowego o pojemnoéci 300 m?
wraz ze stacjg uzdatniania wody na dziatce ewidencyjnej nr 505 w miejscowosci Zbludza,
gmina Kamienica.

Zakres robét i kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:

« Wykonanie zbiornika na wode pitng wraz ze stacjg uzdatniania wody, bezodptywowy
zbiornik na nieczystosci ciekte, szczelny zbiornik na wody technologiczne, zalicznikowa
linia kablowa, wewnetrzna instalacja elektryczna- na dziatce ewidencyjnej nr 505;

=  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Dziatka ewidencyjna nr 505, potozona w miejscowosci Zbludza, gmina Kamienica jest
niezabudowana.

=5 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na przedmiotowej dziatce ewidencyjnej nr 505 bezposrednio w miejscu planowanej
zabudowy brak jest elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenia podczas realizagji
przedmiotowej inwestycji. Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas prowadzenia robot
budowlanych i przestrzega¢ przepiséw BHP.

= Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia;

- robét budowlanych, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnos$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wieksze;
niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokoséci wiekszej niz 3,0 m,
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0

m,

- rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
— 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,
- 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV,
- robét budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;



=5 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

Zamierzeniem budowlanym jest budowa zbiornika pojemnosciowego o pojemnosci 300 m*
wraz ze stacjg uzdatniania wody na dziatce ewidencyjnej nr 505 w miejscowosci Zbludza,
gmina Kamienica.

Zakres robét i kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow:
« Wykonanie zbiornika na dziatce ewidencyjnej nr 505;

= Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Dziatka ewidencyjna nr 505, potozona w miejscowosci Zbludza, gmina Kamienica jest
niezabudowana.

=3 Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na przedmiotowej dziatce ewidencyjnej nr 505 bezposrednio w miejscu planowanej
zabudowy brak jest elementdw mogacych stworzy¢ zagrozenia podczas realizacji
przedmiotowe] inwestycji. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas prowadzenia robot
budowlanych i przestrzega¢ przepisow BHP.

= Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia;

- rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m,
- rozbiorki obiektdéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
— 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym
15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,
— 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV,
- rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;



- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Teren budowy nalez ogrodzi¢, albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie na plac budowy
0sobg nieupowaznionym.

=5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu montazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia
pracownikow w zakresie przepisow BHP, przez osobe uprawniong posiadajgca petng
wiedze co do wykonywanych prac budowlanych i zgodnie z obowigzujgcymi obecnie
przepisami, w nastepujgcy sposob:

- Poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzgca szkolenia o wystepujgcych
zagrozeniach.

- Umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych.

= Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot
budowlanych.

- Oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegolnosci
przysypaniem ziemig lub upadkiem z wysoko$ci.

- Oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych.

- Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb niepowotanych i oséb nie
zwigzanych z procesem budowlanym.

- Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

- Bezposredni nadzér nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

- Czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego.

Koniec opracowania

mgr inz. Dariusz Monasterski mgr inz. Justyna Zapata
uprawnienia budowlane nr ewid. 337/2002 — uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0524/PWBKb/17
do projektowania bez ograniczen // do projektowania bez ograniczer

g
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o GK.6630.483.2021
STAROS’ INOWSKI

Limanowa, dn. 25.11.2021 .

STAROSTA LIMANOWSKI 1l jozela Marke

34-600 Limanowa ul. J. Marka 9,
tel. 18 333-78-44,

Znak sprawy: GK.6630.483.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)

zakoniczonej w dniu 25.11.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z péin. zm.)

Przedmiot narady:  Budowa sieci wodociggowej

Gmina: Kamienica, Obreb: Zbludza, dz.: 184, 706/1, 722/1, 723/5,

Lolslientian  ~oare t3tatinne

SZAFRANSKI TADEUSZ
ul. Marséw 12, 34-600 Limanowa

GMINA KAMIENICA
Kamienica 420, 34-608 Kamienica

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczagcy:I Helena Kotodziej Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wptywu:| 10.11.2021r. . J

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko s 2 ?
Lp. Z ; Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | PRZEWODNICZACY NARADY Uzgodniono pozytywnie Helena Kotodziej
KOORDYNACYJNEJ
. ' Bez uwag
elektroniczny
| 2 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
3 |PSGSP.Z 0.0. ODDZIAL Uzgodniono pozytywnie Jézef Maka
ZAKEAD GAZOWNICZY W Blosas
KRAKOWIE &
elektroniczny
4 | TAURON DYSTRYBUCIA S.A. Uzgodniono pozytywnie Michat Swiderski
OID; ZIA',' W KRARGIIE 1. Uzgadnia sig z uwaga, e prace w poblizu urzadzer podziemnych
GIeRERanicEny TAURON Dystrybucja $.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg naleiy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

Dokument wygenerowat(a): Helena Kotodziej, dn. 25-11-2021 14:23:55
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny -~ mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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—r . g T manewa—— ]

| | wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza : ]
\ | jezdnie/wjazd/chodnik. . J4)
'Nalezy stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych: | |
| } Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. | \
| | | Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
| 7 | zatacznik do uzgodnienia. ‘
! 2. Uzgadnia sie z uwaga, 7e prace w poblizu urzadzen podziemnych |
| TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0séb | mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat |
w Krakowie o nadzér braniowy. ‘
3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegloéci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
| 4. Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN, ( ‘
\

-10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

[-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN, |

| nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca i

siec.

Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia déwignic, liczac odlegloé¢ |

od najdalej wysunietej czeéci maszyny do skrajnego przewodu. ‘

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢

ustojow slupéw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane

| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

| 5. Nalezy zachowa¢ minimalng odleglogé projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stu péw linii ‘

energetycznych:

[~ liniinN - 1m,

- linii SN - 2m,

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI :

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznejz ‘

planowang inwestycja nalezy zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa

przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§

| obiektu liniowego. ‘

| 2.Nalezy stosowac nastgpujace srednice rur ochronnych:

[ a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru |

niebieskiego.

‘ ‘ | b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. i

‘ 3.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania

‘ ‘ sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w

| odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem |

| kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii ‘

‘ lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. |

4.Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia

odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalié¢ nadzor stuzb

energetycznych.

5.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych

| bedacych wiasnoécia TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe |

| Technologie S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegbinych |

‘ srodkéw ostroinosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON ‘

Dystrybucja S.A Limanowa ul. Pilsudskiego 62, a nastepnie zglosic

celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane

przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia

istniejacych kabli energetycznych — zgodnie 2 wymogami

| obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przetoienia

kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych

Dokument wygenerowat(a): Helena Kotodziej, dn. 25-11-2021 14:23:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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| warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej. !
8.W przypadku skrzyiowania projektowanych sieci (gazowej, ‘
\
|
|

wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy
przedtoiy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat

| Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu |
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

g —t |

5  WOIT GMINY KAMIENICA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

SZAFRANSKI TADEUSZ
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Helena Kotodziej
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Signed by /
Podpisano przez:

Helena Kotodziej
Starostwo
Powiatowe w
Limanowej

.Date [ Data: 2021-
............................. TIgt A e,

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Helena Kotodziej, dn. 25-11-2021 14:23:55
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY

Zakiad Gospodarki Komunalnej w Kamienicy zapewni dostawe wody do zaopatrzenia
projektowanego zbiornika pojemnosciowego o pojemnosci 300,0m® w miejscowosci Zbludza,
gmina Kamienica.

Transport bedzie si¢ odbywat odpowiednim sprzetem do przewozu wody.
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Zaklady il

Mnie

ustyna Palkij

1 Gospodarki Knmunalnej

A~



PAL URZAD GMINY KAMIENICA ~ STAROS
f;}?z 3 34-608 Kamienica 420, tel. 18 33 23 004, fax. 18 33 23 051, \
\ e-mail: gmina@kamienica.org.pl, www.kamienica.net.pl
AN
N
0SD.6220.2.6.2021 Kamienica dnia 03.09.2021 r.

DECYZIA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIEWZIECIA

Dziatajac na podstawie art. 104 § 1, Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U.z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z
2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 10 wrzeénia 2019
r.w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko {Dz.U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Pana Tadeusz Szafrariskiego, petnomocnika
gminy Kamienica o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko pn. ,Budowa ujecia powierzchniowego,
zbiornika pojemnosciowego wraz z stacjg uzdatniania wody oraz budowg sieci wodociggowej w m.
Zbludza, gmina Kamienica”
orzekam

| stwierdzic brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko dla inwestycji pn.: ,Budowa ujecia powierzchniowego, zbiornika
pojemnosciowego wraz z stacjg uzdatniania wody oraz budowg sieci wodociagowej w m.
Zbludza, gmina Kamienica” bedacego przedsiewzieciem mogacym potencjalnie zZnaczgco
oddziatywac na srodowisko

Il. Okresli¢ koniecznos¢ uwzglednienia nastepujacych warunkéw i wymagari na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsce do tankowania nalezy
utwardzi¢ oraz zorganizowac w sposob zapewniajacy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przad
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi oraz wyposazy¢ w odpowiednia iloé¢ materiatu
sorpcyjnego.

2. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy.
3. Zakres prac w korycie cieku naleiy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

4. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem
do odbiornika nalezy oczysci¢ w osadnikach.

5. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty umozliwiajace gromadzenie $ciekdw w
szczelnych zbiornikach.

6. Odpady powstajace w trakcie budowy nalezy magazynowac selektywnie do czasu przekazania ich
odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwienie.

7. Teren po zakonczeniu prac realizacyjnych przywrdcié do stanu pierwotnego.

8. Na budowg ujgcia oraz pobdr i uzdatnianie wod powierzchniowych nalezy uzyskaé¢ pozwolenie
wodnoprawne.
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UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 25 maja 2021 r. Pan Tadeusz Szafranski, reprezentujgcy Gmine Kamienice,
Kamienica 420, 34-608 Kamienica zwrdcit sie do Wojta Gminy Kamienica z wnioskiem o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko pn. ,Budowa ujecia powierzchniowego, zbiornika pojemnosciowego wraz
z stacjg uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociggowej w m. Zbludza, gmina Kamienica”

W toku prowadzonego postgpowania organ ustalit, iz przedmiotowa inwestycja jest
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja
zostata wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 71: rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz
przewody wodociggowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewoddw
wodociggowych rozdzielczych, z wytaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowsa.

Dnia 17.06.2020 r., Wojt Gminy Kamienica zawiadomieniem znak: 0SD.6220.2.2021
powiadomit strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla powyiszego przedsiewziecia. Tego samego dnia, pismem znak:
05D.6220.2.2.2021 wystapit o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz Dyrektora Panistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

Pismem znak ST-11.4220.56.2021.PL z dnia 28.06.2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska wezwat do uzupetnienia brakéw formalnych oraz uzupetnienia Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia.

W dniu 07.07.2021 r. do Urzedu Gminy Kamienica wptyneto pismo znak: NZ.90831.42.2021,
w ktorym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej orzekt, iz wskazane
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz opracowania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Pismem 2z dnia 08.07.2021 r. znak: KR.ZZ5.3.435.92.2021.KW Dyrektor Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrazit opinie, ze wskazane przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, przy uwzglednieniu nastepujacych warunkdéw:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsce do tankowania nalezy
utwardzi¢ oraz zorganizowac w sposob zapewniajacy ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi oraz wyposazy¢ w odpowiednig iloé¢ materiatu
sorpcyjnego.

2. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy.

3. Zakres prac w korycie cieku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

4. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem
do odbiornika nalezy oczysci¢ w osadnikach.

5. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty umozliwiajagce gromadzenie Sciekdw w
szczelnych zbiornikach.

6. Odpady powstajace w trakcie budowy nalezy magazynowac selektywnie do czasu przekazania ich
odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwienie.

7. Teren po zakonczeniu prac realizacyjnych przywrdcic do stanu pierwotnego.

URZAD GMINY KAMIENICA ~ STAROSTA LIMANOWS]
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8. Na budowe ujecia oraz pobdr i uzdatnianie wdd powierzchniowych nalezy uzyskaé¢ pozwolenie
wodnoprawne.

W dniu 20.07.2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, po otrzymaniu
uzupetnienia do Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, pismem znak: ST-11.4220.56.2021.GK stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, a tym samym brak potrzeby
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Obwieszczeniem z dnia 11.08.2021 r. Wo4jt Gminy Kamienica zawiadomit strony o
zakonczeniu postepowania administracyjnego. W terminie 14 dni od upublicznienia obwieszczenia,
do Urzedu Gminy nie wptynety zadne uwagi stron postepowania.

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega¢ ma na budowie ujecia powierzchniowego , zbiornika
pojemnosciowego wraz ze stacja uzdatniania wody oraz budowg sieci wodociggowej w miejscowosci
Zbludza, gmina Kamienica.

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie ujecia powierzchniowego wody wraz ze
zbiornikiem i stacjg uzdatniania wody jest przede wszystkim inwestycja liniowg obejmujaca budowe
sieci wodociggowej o dtugosci ok. 2 km w ramach, ktérej planuje sie wykonanie:

— przewodow wodociggowych magistralnych doprowadzajacych wode od ujecia do stacji
uzdatniania i od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych,

— powierzchniowego ujecia wody (ujecie drenazowe) na potoku bez nazwy zlokalizowanego na dz.
ew. 453, 467 w Zbludzy,

— zbiornika pojemnosciowego na wode o poj. ok. 300 m3 wraz ze studnig do uzdatniania wody na
dz. ew. nr 505 w Zbludzy,

- kabla zalicznikowego: zasilajacy i sterujacy.

Obszar, na ktorym realizowana bedzie inwestycja to ok. 12 ha. Projektowana sie¢ wodociggowa
wykonana bedzie z rur PEZIIO PEIOO SDRII PN16 w wykopie waskoprzestrzennym z obsybka piaskowa
0 grubosci ok 20cm. Powierzchniowe ujecie wody zostanie wykonane w formie drenu o dtugosci
okofo 6,0 m, utozonego prostopadle do nurtu. Dren zbierajagcy wode wykonany zostanie z rur
perforowanych 1100 mm i umieszczony w stopie zelbetowej. Przestrzen w korycie zelbetowym
zostanie wypetniona zwirem filtracyjnym. Caly drenaz zostanie przysypany warstwa zwiru o frakgji
20-50 mm i przykryty kratg zabezpieczajacy. Zbiornik na wode bedzie podziemny o konstrukji
zelbetowej skfadajacy sie z dwdch komér. Komory zbiornika zostaly zwentylowane rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi nad teren. Obie komory zostang potgczone miedzy sobg rura PE 110
w celu réwnomiernego napetniania zbiornikow. Dla zabezpieczenia zbiornika przed nadmiernym
napetnieniem, zostanie wykonany przelew z obu komoér zbiornika. Kontrole poziomu napetniania
komdr wodg, beda regulowac sondy wysokosciowe. Na poziomie dna komér zostanie wykonany
spust wody w celu umozliwienia ich czyszczenia. Zbiornik bedzie obsypany ziemia uzyskang z
wykopdw.

Teren przewidziany pod inwestycje oraz dziatki w zasiegu jej oddziatywania, potozone s3 gtdwnie
na gruntach rolnych czesciowo zabudowanych. Na analizowanym terenie nie stwierdzono
wystgpowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybdw i siedlisk przyrodniczych. W ramach
realizacji omawianego przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Obszar przedsiewziecia
znajduje si¢ poza korytarzami ekologicznymi i migracyjnymi zwierzat. Planowane przedsiewziecie
realizowane bedzie w granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Szczegotowe cele ochrony wartosci przyrodniczych oraz waloréw krajobrazowych OCHK okreslone
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zostaty w §2 Uchwaty Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego
w spr. Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Matopolsk. z 2020
r. poz. 3482). Z kolei w §3 tej Uchwaty zostaty wprowadzone zakazy obowigzujace na chronionym
terenie. Zakazy te nie majg zastosowania do inwestycji celu publicznego, do ktorych zalicza sie
planowane przedsigwzigcie - art. 23a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . (Dz. U. z 2021 poz.
1098 t.j.) Na Analizowanym terenie brak innych form ochrony przyrody. Najblizszy obszar Natura
2000 Srodkowy Dunajec z Doptywami zlokalizowany jest w odlegtosci ok 2,8 km od miejsca realizacji
przedsiewzigcia. Wody potoku bez nazwy, na ktérym planowane jest ujecie wody do celdw pitnych
nie majg bezposredniej komunikacji z wodami Dunajca. Projektowanie ujecie wody nie stanowi
zagrozenia dla stanu wod w potoku bez nazwy i jego $rodowiska biologicznego, tym bardziej nie
bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na wody Dunajca oddalonego prawie o 3 km od miejsca realizacji
ujgcia wody. Realizacja przedsiewzigcia nie wptynie na zmniejszenie bioréznorodnoéci terenu.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych do powietrza emitowane beda zanieczyszczenia
typowo komunikacyjne tzn. dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki weglowodory
alifatyczne i pyt zawieszony. Prace budowlane skoncentrowane beda na niewielkim obszarze. W
trakcie trwania robét budowlanych moga wystepowaé okresowe przekroczenia norm hatasu
zwigzane z pracg maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wptyw ten bedzie
miat charakter krotkotrwaty, niejednolity i bedzie sie cechowat niskim poziomem ucigzliwosci. Dla
zminimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie wykonywat prace emitujgce najwiecej hatasu w
porach dziennych. Etap eksploatacji cechowat sie bedzie brakiem jakichkolwiek negatywnych
oddzialywan na srodowisko naturaine. Przedsiewziecie nie bedzie powodowaé oddziatywan
transgranicznych i skumulowanych. Nie bedzie Zrédtem katastrof naturalnych lub budowlanych.
Przedsigwzigcie jest przystosowane do istniejacych warunkéw klimatycznych, a jego realizacja i
eksploatacja nie bedzie wptywaé na pogorszenie istniejacych warunkéw klimatycznych. Nie bedzie
rowniez wptywac negatywnie na zdrowie i zycia ludzi oraz znajdujgce sie w tym terenie zwierzeta.

W trakcie postepowania zapewniono udziat stron.
W zwigzku z powyiszym nalezato orzec jak w sentencji.
Zat. - charakterystyka przedsiewziecia. dr Wia

LOLLf) ,Sadnwski

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym 53czu za posrednictwem organu wydajacego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1) Whioskodawca
?2) Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. M.B.M 168, 34-600 Limanowa

3) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu, ul. Daszyriskiego 3,33-340 Stary Sacz
4) Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nowym Saczu
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Charakterystyka przedsiewziecia

»Budowa ujecia powierzchniowego, zbiornika pojemnosciowego wraz z stacjg uzdatniania wody
oraz budowie sieci wodociggowej w m. Zbludza, gm. Kamienica”

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie ujecia powierzchniowego wody wraz ze
zbiornikiem i stacja uzdatniania wody jest przede wszystkim inwestycjg liniowa obejmujaca budowe
sieci wodociggowej o dtugosci ok. 2 km w ramach, ktérej planuje sie wykonanie:

® przewoddéw wodociggowych magistralnych doprowadzajgcych wode od ujecia do stacji

uzdatniania i od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych,

powierzchniowego ujecia wody (ujecie drenazowe) na potoku bez nazwy zlokalizowanego na dz.

ew. 453, 467 w Zbludzy,

* zbiornika pojemnosciowego na wode o poj. ok. 300 rn3 wraz ze studnig do uzdatniania wody na
dz. ew. nr 505 w Zbludzy,

* kabla zalicznikowego: zasilajacy i sterujacy.

Obszar inwestycji to teren okoto 12 ha, lokalizacja przedsigwziecia: ujecie - dz. ew. 453, 467, zbiornik
pojemnosciowy - dz.ew. 505 w m. Zbludza.

Zbiornik zaprojektowano, jako zbiornik podziemny o konstrukcji zelbetowej sktadajgcy sie z
dwdch komér. Kemory zbiornika zostaty zwentylowane rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad
teren. Obie komory zostang potfaczone migdzy soba rurg PE 110 w celu réwnomiernego napetniania
zbiornikéw. Dla zabezpieczenia zbiornika przed nadmiernym napetnieniem, zostanie wykonany
przelew z obu komér zbiornika. Kontrole poziomu napetniania komaor woda, beda regulowaé sondy
wysokosciowe. Na poziomie dna komér zostanie wykonany spust wody w celu umozliwienia ich
czyszczenia. Zbiornik bedzie obsypany ziemig uzyskana z wykopow. Teren przewidziany pod
inwestycje oraz dziatki w zasiggu jej oddziatywania, potozone s gtownie na gruntach rolnych
czgéciowo zabudowanych. W ramach realizacji omawianego przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba
wycinki drzew. Obszar przedsiewziecia znajduje sie poza korytarzami ekologicznymi i migracyjnymi
zwierzat. Ponadto na analizowanym obszarze nie wystgpuja: obszary wodno-biotne w tym siedliska
tegowe oraz ujécia rzek, obszary wybrzezy i érodowiska morskiego, obszary, na, ktérych standardy,
jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobierstwo ich przekroczenia, obszary
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do
jezior oraz uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
do powietrza emitowane bgda zanieczyszczenia typowo komunikacyjne tzn. dwutlenek azotu, tlenek
wegla, dwutlenek siarki weglowodory alifatyczne i pyt zawieszony. Prace budowlane skoncentrowane
beda na niewielkim obszarze. W trakcie trwania robét budowlanych moga wystepowac okresowe
przekroczenia norm hatasu zwiazane z pracq maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzgtu budowlanego.
Przedsigwziecie jest przystosowane do istniejgcych warunkow klimatycznych, a jego realizacja i
eksploatacja nie bedzie wptywa¢ na pogorszenie istniejacych warunkéw klimatycznych. Nie bedzie
rowniez wptywac negatywnie na zdrowie i zycia ludzi oraz znajdujace sie w tym terenie zwierzeta.
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Limanowa, dnia
NZ.90831.5.2022

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, dziatajac na podstawie art. 3 pkt 2
lit aiart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 stycznia 2022 r. ztozonego przez petnomocnika
Gminy Kamienica, 34 ~ 608 Kamienica, Tadeusza Szafranskiego, ul. Marsow 12, 34 — 600
Limanowa w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej inwestycji pn.: Budowa
zbiornika pojemnosciowego na wode pitng o pojemnosci 300 m? w miejscowosci Zbludza,
gmina Kamienica zwanej dalej ,,dokumentacjg projektowg” ,

- uzgadnia dokumentacje projektowg stanowigca zatgcznik  do  wniosku

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen.
Uzasadnienie

W dniu 11 stycznia 2022 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Limanowej wptyngt wniosek ztozony przez petnomocnika Gminy Kamienicy,
34-608 Kamienica 420, Tadeusza Szafranskiego, ul. Marsow 12, 34 — 600 Limanowa
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej inwestycji pn.: Budowa zbiornika
pojemnosciowego na wode pitng o pojemnosci 300 m? w miejscowosci Zbludza, gmina
Kamienica w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych. Wniosek uzupetniono dnia
31 stycznia 2022 r. Wniosek zostat ztozony na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.
Autorem projektu jest Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne, ul. Marsow 12,
34-600 Limanowa. Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej ustalit, co nastepuije.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej
34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 B
https://www.gov.pl/web/psse-limanowa e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /Sanepidlimanowa/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 33 72 101
sekretariat PPIS tel.: ([;11-48 18 3372 101

IP: 737-10-06-673



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga wycinki drzew, krzewdw oraz nie wplynie
negatywnie na istniejacy drzewostan. Po zakonczeniu robdt teren zostanie przywrdcony

do stanu pierwotnego.

Analiza przedmiotowego projektu wskazata, ze projektowany w/w zbiornik pojemnosciowy na
wode pitng w miejscowosci Zbludza, dz. ew. nr 505, gmina Kamienica spetnia wymagania
higieniczne i zdrowotne rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

Jakosci wody przeznaczonej do spoZycia (Dz. U. z 2017 ., poz. 2294).

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Limanowej wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do dokumentacji projektowej, na ktdrej znajduje sie klauzula

stwierdzajgca jego uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Zataczniki:
Dokumentacja projektowa + Informacja o przetwarzania danych osobowych

Otrzymuja:

1. Petnomocnik Tadeusz Szafranski, Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne, ul. Marséw 2,
34 — 600 Limanowa

2. Ala

Ref. sprawy Izabela Dermont-Jasica tel.18/3372101 wew. 7
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GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY

OBIEKT : ustalenie geotechnicznych warunkéw realizacji

projektowanego zbiornika pojemnosciowego wraz ze

stacjg uzdatniania oraz infrastrukturg towarzyszaca

w miejscowosci Zbludza

Miejscowos¢ : Zbludza
Gmina : Kamienica

Lokalizacja : powiat Limanowski
Wojewddztwo : malopolskie

Opracowat

mgr img. Wiesigw Florek

UPR Nt Y GEOLOG
w 2akresie tistaldnia i opracowywania
warunk geotechnicznych
dokumentatjl ge ogiczne-inzynierskich
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1. Wstep.
2. Materialy archiwalne i literalne
3. Ogolna charakterystyka terenu badan
3.1 PoloZenie administracyjne
3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu
3.3 Budowa geologiczna analizowanego obszaru
4. Ogolna charakterystyka inwestycji.
5. Ocena przydatnosci podioza gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektu
5.1 Charakterystyka warunkéw wodnych.
5.2 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
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Spis zalacznikow:

1. Orientacja wskali 1: 10 000

2. Mapa SOPO w skali 1: 10 000

3. Wycinek mapy geologicznej
wskali 1:50 000

4. Mapa sytuacyjna w skali 1: 1000

I.  OPINIA GEOTECHNICZNA

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWGO

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie
geotechniczne — Czg$¢ 1 : zasady ogélne i Czg$¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
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1. Wstep.
Celem niniejszej opinii jest  okreSlenie warunkéw geotechnicznych,
gruntowo-wodnych, fizycznych i mechanicznych w rejonie  projektowanego zbiornika
pojemnosciowego wraz ze stacja uzdatniania  oraz infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Zbludza obejmujace dz. ew. nr 505 obr. Zbludza.
Opracowanie niniejsze wykonano w celu okre$lenia warunkéw geotechnicznych dla
posadowienia przedmiotowego zbiornika pojemnodciowego.

2. Materialy archiwalne i literatura
Dokumentacj¢ badan podloza gruntowego wykonano na podstawie:

— wizji lokalnej terenu badan,

— sondowania wglebnego

— mapy topograficznej w skali 1 : 10 000,

— mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1000,
- analizy geotechnicznej

— literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

3. Charakterystyka terenu badan
3.1 Polozenie administracyjne.
Projektowane posadowienie ~w tym opinia geotechniczna dla podloza gruntowego
zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Zbludza gmina Kamienica w powiecie
Limanowskim.
3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje zbiornika pojemnosciowego polozony jest
w obrgbie granic administracyjnych miejscowosci Zbludza, powiat Limanowa,
wojewodztwo malopolskie. Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiegaé bedzie
wzdluz istniejacych terenéw z budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi i dzialek
budowlanych.

Przedmiotowe dziatki potozone sg w péinocno wschodniej czesci miejscowosci Zbludza,
praktycznie wzdtuz drogi gminnej przebiegajacej wzdhuz potoku bez nazwy, w gornym biegu
oraz w obszarze nachylonego zbocza zalegajgcego w rejonie analizowanego osiedla
mieszkaniowego. Pod wzgledem morfologicznym projektowany zbiornik wraz z
infrastrukturg zlokalizowany zostanie na nachylonym zboczu gérskim wchodzacym w skiad
rozleglego wzniesienia.  Teren na ktérym projektowana jest lokalizacja wykazuje
morfologiczne wigc zréznicowane nachylenie od 4 % i dochodzace do nawet 14 %. W
miejscu projektowanej lokalizacji sieci wodociggowej teren jest praktycznie naturalnie
uksztaltowany. Jedynie w obszarze drogi gminnej i drog dojazdowych wystgpuja nasypy
bedace typowymi nasypami drogowymi.

Analizowany obszar polozony jest poza obszarami osuwiskowymi i zagrozonymi
zarejestrowanymi w systemie SOPO. W trenie brak jest bezposrednich jakichkolwiek
przestanek wystepowania ruchéw o charakterze ruchéw masowych oraz procesow
osuwiskowych.

Bezposrednio w miejscu projektowanego zbiornika pojemnosciowego teren nie wykazuje
form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu ruchéw masowych - ziemnych,
osuwiskowych,

3.3 Budowa geologiczna analizowanego obszaru

Zbludza polozone jest w obrgbie plaszczowiny magurskiej strefy raczanskiej. Utwory
czwartorzgdowe na badanym terenie w dolinie potoku Biatka wyksztalcone sa jako zwiry oraz
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ity i gliny holocenskie ze zlodowacenia pétnocno-polskiego. Na stokach wzniesien utwory

czwartorzgdowe wyksztalcone s jako gliny i ty z rumoszem piaskowcowym.

Utwory trzeciorzgdowe wyksztalcone sg jako:

- warstwy magurskie / eocen — oligocen / - sg to grubotawicowe piaskowce z wktadkami
tupkéw ilastych

- warstwy podmagurskie / eocen / - to kompleks $rednio i cienko lawicowych
piaskowcow z tupkami marglistymi

- warstwy hieroglifowe / eocen / - wyksztalcone sg jako flisz drobnorytmiczny, piaskowce
i tupki cienkotawicowe

- lupki pstre / eocen / - s3 to tupki ilaste barwy wisniowej i zielonej miejscami z
wkladkami piaskowcéw hieroglifowych — cienkolawicowych

- warstwy z Kaniny / kreda gérna — paleocen / - s3 to piaskowce zbite, §rednio tawicowe,
fupki 1 margle

W obrgbie analizowanego obszaru wystepuja réwniez utwory koluwiéw czwartorzedowych.

Budowg geologiczng omawianego obszaru przedstawia wycinek mapy geologicznej w skali 1:

50 000 arkusz Lacko / Rys. nr 2 /.

4. Ogdlna charakterystyka Inwestycji
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta, projektowana budowa zelbetowego
zbiornika pojemno$ciowego ze stacjg uzdatniania i infrastruktura towarzyszaca.
Przewiduje si¢ wykonanie zbiornika pojemnosciowego na glebokosci ponizej 1,2 m ppt.

5. Ocena przydatno$ci podloza gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektu
5.1 Charakterystyka warunkéw wodnych

Wody powierzchniowe na badanym terenie reprezentowane sa przez potok bez nazwy,
wzdluz ktérego na srednim tarasie praktycznie projektowana jest rozbudowa analizowane;
sieci. Koryto potoku bez nazwy jest najnizej usytuowanym miejscem na badanym terenie, w
wyniku czego prowadzi on tutaj dziatalnos¢ drenujacg okoliczne tereny.
Warunki hydrogeologiczne s3 w rejonie dziatki $cisle zwigzane z jego budowa geologiczna.
Wystgpuja tutaj typowe dwa Karpackie horyzonty wéd gruntowych :

- plytki czwartorzedowy

- gleboki trzeciorzedowy

Woda gruntowa horyzontu trzeciorzgdowego zawarta jest w piaskowcowo — tupkowych
utworach fliszu karpackiego, glownie w szczelinach spekan piaskowca. Jej ilos¢ zalezy
przede wszystkim od ilosci i wielkosci szezelin kontaktujacych sie ze soba, tj. od tak Zwanej
szczelinowatosci czynnej. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu plytkiego, czwartorzedowego, na terenie zboczy gérskich
nie posiada swobodnego zwierciadla, wystepuje bowiem w postaci saczen w obrebie
rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Saczenia te w normalnych
okresach roku grupujg si¢ w poblizu spagu warstwy zwietrzeliny, w okresach bardziej
obfitujgcych w opady deszczu lub w czasie roztopéw wiosennych wystepuja praktycznie w
catym profilu gruntowym czwartorzgdu zboczowego a ich ilos¢ i wydajnosé wielokrotnie sie
zwigksza. Z uwagi na ewentualne wahania poziomu wody w obrebie utworéw
czwartorzgdowych nalezy przypuszcza¢, ze beda wystepowaé wahania poziomu wody
gruntowej. Rejon wykonanego sondowania potwierdza wystepowanie wody gruntowej w
obrgbie rumoszu gliniastego i saczenie wody , bedace wynikiem migracji wody gruntowej w
tych utworach.

3.2 Charakterystyka warunkow geotechnicznych podloza gruntowego

Na podstawie obowigzujgcych norm :
PN - 86/B - 02480,
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PN - 74/B — 04452,

PN - 81/B - 03020,
oraz uwzgledniajgc genez¢ i stratygrafie oraz budowe geologiczng , jak réwniez badan
polowych zalegajace w podtozu grunty zaliczono do dwéch warstw geotechnicznych.
Wystepujace grunty zaliczono do wietrzelin gliniastych i gliniastych rumoszow
zboczowych, zapiaszczonych oraz zwietrzale partie fliszu piaskowcowo lupkowego
wystepujace na zmiennej glebokosci od 2 do 2,5 metra, posiadajacych nastepujace
parametry geotechniczne :

Uogolniony stopien plastycznosci 1= 0,24 dla gruntéw spoistych

Stopien zageszczenia Ip= 0,63 dla gruntéw sypkich
Wilgotnos¢ naturalna srednio 18,0 %

Gestos¢ objetosciowa 2,05 g/em’

Kat tarcia wewngtrznego ok. 16 °

Spojnosé ok. 18kPa

Modut odksztalcenia pierwotnego 22 000 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci 35 000 kPa
Zwietrzale partie piaskowcowo tupkowe charakteryzujg sie¢ wytrzymaloscia - do 40 MPa

5.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

W poziomie posadowienia w obrgbie lokalizacji projektowanego obiektu wystepuja proste
warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie gruntéw genetycznie jednorodnych.
Jednoczesnie w poziomie posadowienia brak jest ciaglego poziomu wodonosnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych / Dz. U. Poz. 463 / projektowany obiekt z uwagi na rozmiary oraz
glebokos¢  posadowienia oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechniczne;j.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Analiza warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
obiektu wskazujg na wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych I wg
rozporzadzenia /.

2. Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okresli¢ jako proste gtéwnie z
uwagi na wystgpowanie gruntow genetycznie jednorodnych oraz brak niekorzystnych
zjawisk i proceséw.

3. Z uwagi na glebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej przedmiotowy obiekt nalezy
zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

4. W zwigzku z zaliczeniem przedmiotowego obiektu do II kategorii geotechnicznej,
opinia niniejsza zawiera dokumentacj¢ badaf podioza gruntowego oraz projekt
geotechniczny.

5. Z uwagi na zaliczenie obiektu do II kategorii geotechnicznej i wystgpowaniu prostych
warunkow gruntowych nie jest konieczne opracowanie dokumentacji geologiczno
inzynierskiej dla ustalenia warunkéw przedmiotowego posadowienia.

6. Przeprowadzone obserwacje terenowe oraz przeprowadzona analiza geotechniczna
wskazuje, ze mozliwe jest posadowienie zbiornika pojemnosciowego wraz ze stacja
uzdatniania oraz infrastrukturg towarzyszaca.

mgr inz, MViesiaw Florek

UPRAWNJON oLOG
w zakresié ustalgpid | opracowywania
warunkow technicznych
dokumentacjigeologiczne-inzynierskich
Nrdpr. MS VIT - 1357



6

IIl. PROJEKT GEOTECHNICZY

Zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN
1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1 : zasady ogélne i Czesé 2 :
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia zbiornika pojemnosSciowego wraz ze stacja uzdatniania oraz
infrastrukturg towarzyszaca w miejscowos$ci Zbludza ustala si¢ ponizsze warunki dla
projektowania posadowienia przedmiotowego obiektu.

1. Prognoza zmian wlasnosci podloza gruntowego w czasie

Zaleganie w podiozu gruntéw zwietrzelinowych jak réwniez gtéwnie spoistych i skalistych
pozwala na przyjecie stabilnych wiasnosci gruntéw w czasie i brak mozliwosci wystapienia
istotnych zmian wiasciwosci tych gruntéw w czasie. Zasadnicza podstawa pozwalajaca na
przyjgcie powyzszej stabilnosci gruntéw w czasie jest ich trwalosé chemiczna jak réwniez
fizyczna  uniemozliwiajagca zmiang struktury i tym samym istotnych parametrow
geotechnicznych. Niewielkie zmiany moga zachodzi¢ wylacznie w stropowej partii
zwietrzalych piaskowcow i glownie tupkéw, ktore moga ulegaé czesciowej plastycznoscei pod
wplywem migracji wod opadowych i roztopowych infiltrujacych w podtoze gruntowe.

2. OkreSlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne  wystepujacych warstw  geotechnicznych  okre§lono  w
Dokumentacji badan podloza gruntowego. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1 : zasady ogolne i Czesé 2 : Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego dla ustalenia wartoéci obliczeniowych parametrow
geotechnicznych, zgodnie z pkt. 2.4.6.2 nalezy dokonaé przeliczenia zgodnie z formulg :
Xa =Xx/ ™

Z uwagi na zakres projektowanej inwestycji obejmujacej wykonanie sieci kanalizacyjnej bez
koniecznosci wykonywania fundamentu oraz wymiany lub stabilizacji gruntu nie zachodzi
konieczno$¢ okreslenia parametrow geotechnicznych jak réwniez okreslenia  wartosci
obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

3. OkKreslenie czgSciowych  wspélezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych
Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne —
Czgs¢ 1 : zasady ogélne i Czgs¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego czesciowe
wspolczynniki bezpieczefistwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalacznikiem B przedmiotowe;
normy, uwzgledniajac przyjmowane zatozenia :
Yr =7¥sa * yr dopuszczajac ysq * yr jako jedne Fy = yg
okreslony z tabeli A.11A.3

4. OKkreslenie oddzialywan od gruntéw
W istniejacych warunkach in situ oraz wystepujacych warunkach gruntowo wodnych
uwarunkowanych strefa klimatyczng wystepujace w podlozu grunty nie bedg oddzialywaé na
posadowienie projektowanego zbiornika pojemnosciowego wraz ze stacja uzdatniania oraz
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infrastrukturg towarzyszaca. W bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja grunty peczniejace
oraz inne uwarunkowania geotechniczne majace wplyw na sposéb i zakres posadowienia
obiektu w tym oddziatywania na poziom posadowienia. Ponadto w bezposrednim sasiedztwie
projektowanego posadowienia nie przewiduje si¢ wykonywania nasypéw jak réwniez innych
robét zmiennych w tym wymiany gruntéw mogacych mieé¢ wplyw  posadowienie i
ewentualne oddzialywanie gruntéw przyleglych w tym parcie lub oddzialtywanie wod
porowych.

Jedynie z uwagi na stref¢ przemarzania nalezy bezwzglednie dostosowaé glebokos¢
posadowienia do strefy przemarzania, ktéra zgodnie z norma wynosi min 1,2 m ppt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Zgodnie z rozporzadzeniem w prostych przypadkach posadowienia wystarczajace jest
opracowanie rozpoznania geotechnicznego, ktory zostat do dolgczony do Dokumentacji
badan podloza gruntowego. Z wykonanego rozpoznania geotechnicznego wynika, ze
struktura gruntu w poziomie posadowienia jest wzglednie jednorodna i pozwala na przyjecie
prostego modelu obliczeniowego dla wyznaczalnych w kazdym punkcie parametrow
geotechnicznych.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci
Okreslenie no$noéci podloza gruntowego nalezy wykona¢ zgodnie z obwiazujacymi
standardami i wytycznymi w tym zakresie dla przyjetego sposobu fundamentowania
projektowanego obiektu. Zaleca si¢ okreslenie oporu podioza na podstawie analitycznych
metod obliczania oporu podloza zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku D normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Cze$é 1.

Analiz¢ osiadan i metody szacowania osiadan nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikiem F
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Cze$é 1.

Z ustalonych parametréw geotechnicznych w projektowanym poziomie posadowienia obiektu
wynika, ze wystepujace grunty sg nosne i malo $cisliwe.

7. Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentéw
W analizowanym przypadku posadowienia zbiornika pojemnosciowego wraz ze stacja
uzdatniania oraz  infrastrukturg towarzyszaca nie przewiduje si¢ wykonywania
fundamentéw jak rowniez wymiany lub stabilizacji gruntow.

8. Specyfikacja badan niezb¢dnych dla zapewnienia wymaganej jakoSci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-0650. Biorac pod uwage mozliwo$é
rozmakania wietrzelin wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej oraz nie dopuscié¢ do ich
zalania wodami opadowymi lub gruntowymi.

9. Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposob przeciwdzialania tym zagrozeniem
Brak jednolitej warstwy wodonosnej oraz wystepowanie wylacznie okresowych wod
saczeniowych pozwala na stwierdzenie, ze warunki wodne nie bedg w istotnym stopniu
utrudnia¢ prac zwigzanych z wykonaniem zbiornika pojemnosciowego wraz ze stacja
uzdatniania  oraz infrastrukturg towarzyszaca. Okresowe sgczenia wody nie wplyna
znaczgco na nosnos$¢ gruntu. '

10. Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego
Z uwagi na wielko$¢ obiektu budowlanego nie przewiduje sie szczegblowego i
é&)m ~ Wiestaw Florek

specjalistycznego monitoringu w zakresie posadowienia obiektu budov&
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