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GRUNT /HUMUS/ — 10em IZOLACJA /NP. PENETRON/ IZOLACJA /NP. PENETRON/
ZWR SREDNIO ZAGESZCZONY - 50cm SCIANA ZELBETOWA - 30cm PEYTA ZELBETOWA - 35¢m -
lIZOLACJA PW. /NP. 2X PAPA/ IZOLACJA PW. /NP. 2X PAPA/ IZOLACJA PW. /NP. 2X PAPA/ 5
IPI’_YTA ZELBETOWA — 30cm IWARSTWA FILTRACYJNA CHUDY BETON - 10cm
IIZDLACJA /NP. PENETRON/ GRUNT ZAGESZCZONY MECHANICZNIE

wytaz @800mm
zeliwny lub stolow

mgr in. Justyna Zapafta

upr, budowlane nr ewid. MAP/0524/PWB

do projektowaniabez ograniczen
w specjainoéci konstrukeyjno - budowlanej
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1. Ptyte denng wykona¢ na podkfadzie z chudeqo betonu. e |B2|=
2. Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia Sem. .g_ = é
3. Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym. N -
4. W razie wystgpowania sfabego gruntu pod fundamentem, nalezy zdjo¢ warstwe stabq i zastosowae grubszy podkfad z chudego betonu. Nt @ 5
9. Skarpy wykopéw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykona¢ ze spadkiem. s CRARE
6. Zbrojenie Scian i piyt wykona¢ wg. opisu i rysunkéw konstrukcyjnych. = N g 2
7. Na zewngtrznych powierzchniach zbiornika zastosowaé¢ izolacje przeciwwilgociowg /izolacja powfokowa, papa termozgrzewalna lub 2x papa na lepiku/. PO |S|S
8. Przerwg roboczq wykona¢ na styku piyty dennej i §cian. Z piyty dennej wypuscié startery w celu zachowania ciggfosci zbrojenia, piyte przed KONBS'?I%AKCJA

betonowaniem Sciany Scigé i zwilzyé wodg.

9. W przerwie roboczej zastosowa¢ tasmy peczniejgce. SKALA
10. Podczas wykonywania ptyty dennej i $cian_zbiornika przewidzied konieczno&é wykonania przejs¢ technologicznych i instalacyinych (doptyw i odptyw .
wody, odptyw przelewowy, odpfyw techniczny). 11 3"821
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