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Czesc opisowa



1. Sie¢ wodociggowa.
1.1 Budowa sieci wodociggowej
Do budowy sieci wodociggowe]j naleizy stosowaé rury i ksztaftki polietylenowe
PE10ORC SDR11. Na catej dtugosci wodociagu przy zastosowaniu rur PE dwuwarstwowych
klasy 100 typ RC szeregu SDR11 na ci$nienie PN16 nie jest wymagane wykonywanie podsypki
i obsypki. Minimalna gtebokos$¢ posadowienia wodociagu bedzie wynosié ok. 1,5m p.p.t.
Dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi:

: " Dlugosé
Rodzaj materiatu .
wodociggu [m]
PE100 SDR 11 dn160 1370,0
PE100 SDR 11 dn90 515,0
SUMA ___1885,00

Zasilanie projektowanej sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza bedzie zasilana z projektowanego zbiornika
pojemnosciowego na wode pitng o pojemnosci 300,00m?-[Gmina zapewnia dostawe wody
do projektowanego zbiornika pojemnosciowego- (zapewnienie UG w zatacznikach).

Projekt budowy zbiornika pojemnosciowego stanowi odrebne opracowanie.

1.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej
Na sieci wodociggowej zostang zamontowane urzadzenia typu:
e zasuwy odcinajace z obudowag i skrzynkami ulicznymi: Z@80, Z@#100,
e nadziemne hydranty p. pozarowe DN80 z zasuwami i skrzynkami ulicznymi.

Zasuw

Do odcigcia rurociggu przyjeto zasuwy klinowe, ieliwne kotnierzowe z klinem
gumowym. Odcigcie zaprojektowanych odgatezien wykona¢ za pomoca zasuw klinowych z
kotnierzem zeliwnym kielichem i ptyta podktadowa odpowiedniej érednicy:

Na odejsciach do poszczegélnych posesji nalezy zastosowaé zestawy przytaczeniowe
w postaci zasuwy z kielichem gwintowanym i obejma z bocznym odejsciem o odpowiednie;j
$rednicy. Zasuwy do przytaczy domowych zeliwne wraz z wyposazeniem musza spetnia¢
nastepujgce warunki:

e Cisnienie nominalne: PN16,

e Migkko uszczelniajacy klin z zawulkanizowang powtoka elastomerowa z atestem PZH
dla wody pitnej,

e Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego zgodnie z EN 1563,

e Zasuwy z obustronnymi gwintami wewngtrznymi i gwintami zewnetrznymi z jedne;j i
wewnetrznymi z drugiej strony,

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

e Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnegtrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycie iywica
epoksydowg w technologii zapewniajacej minimalng grubo$é¢ warstwy 250um,
przyczepnos¢ 12N/mm?, odpornosé na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000V,

e Obudowy sztywne lub teleskopowe zapewniajgce trwate i szczelne potaczenie z
zasuwa skrzynki uliczne z zeliwa — duze,



Obudowy teleskopowe do zasuw muszg spetniaé nastepujace wymagania:
Przeznaczone do zasuw DN 3/4 - DN 600mm

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

Trzpien i rura do klucza wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o kwadracie min
20mm w $rednicach DN 50-20

Nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z :eliwa sferoidalnego o przekroju
kwadratowym z réwng gruboscia cianki na catym obwodzie

Potaczenia zasuwy DNS50-DN600 z nakretka wrzeciona za pomocg elementu
(zawleczka, $ruba itp.) wykonanie ze stali nierdzewnej lub za pomoca przyfaczenia
srubowego.

Skrzynki uliczne do zasuw i przytaczy domowych musza spetniaé nastepujace

wymagania:

Korpus z zeliwa szarego bituminizowanego.

Pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego.

Skrzynka do zasuw i zasuwek domowych (duza) wys. 270mm do 273mm, wg DIN
4056/38.

W przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowaé jedng skrzynke
(zespolong).

Hydranty nadziemne

Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociggu i odpowietrzenia przyjeto

hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy DN80 PN16 z podwdjnym zamknieciem z ostong z

odwadniacza i ptyta podktadows.

Hydranty musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

Srednica: DN 80mm.

Cisnienie nominalne nie mniej niz PN16.

Korpus gorny, kolumna zaworowa stanowi monolityczny odlew wykonany z zeliwa
sferoidalnego.

Uchwyt ktowy, pokrywa i kaptur wykonany z zeliwa sferoidalnego

Grzyb wykonany z zeliwa sferoidalnego lub CuZn,Pb,/EPDM

Trzpieri i wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej.

Catkowite odwodnienie w stanie zamknietym zabezpieczenie antykorozyjne
(zewnetrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa w technologii
zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ 12N/mm?,
odpornosc na przebicie metodg iskrowg nie mniej niz 3000V.

Hydranty musza posiada¢ certyfikat niezaleinej jednostki certyfikujacej CNBOP —
Jozefow.

Skrzynki uliczne do hydrantéw podziemnych musza spetniaé nastepujace wymagania:
Konstrukcja sztywna.

Materiat: zeliwo szare pokryte bitumem.

Wysokosé h=310mm wg DIN 4055/38.



Bloki oporowe
Na zmianach trasy rurociggdw $rednicy nalezy wykona¢ bloki oporowe. Obetonowaé

nalezy rowniez zasuwy i tréjniki. Tylna $ciana bloku powinna opiera¢ sie na grunt rodzimy,
nienaruszonym. W przypadku koniecznosci wykonania bloku na nieutwardzonym gruncie
wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo dokfadnie i ostroznie ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztattke
przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztaftki grubg folig lub tasmg z tworzywa. Bloki
betonowe i obetonowania wykona¢ nalezy z betonu klasy B-15. Budowa blokéw oporowych
powinna spefniaC warunki podane w PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Alternatywa dla blokéw oporowych moga by¢ wzmocnienia ztgcz kielichowych
(nasuwkowych) jako umocowania sztywne przenoszace sity parcia. Umocnienia te sg tatwe i
szybkie w montazu. Armatura na sieci (hydranty i zasuwy) powinna by¢ oznaczona typowymi
tabliczkami, umieszczonymi na trwatych elementach zagospodarowania terenu, a w razie
braku takiego na specjalnych stupkach.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne,

ksztattki montazowe, taczniki rurowe, ksztaftki technologiczne, zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace, hydranty, itp.):
-przygotowanie podfoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub <¢rutowanie -
powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowg
naktadang proszkowa w przypadku ksztattek o $rednicy wiekszej niz 300 mm dopuszcza sie
wylozenie wewnetrznych powierzchni warstwg cementowa. Powtoka antykorozyjna musi
przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test obcigznika
spadajacego z wysokosci 1m z pracg uderzeniowg SNm). O ile norma nie przewiduje
inaczej, a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety w niniejszym
opracowaniu, wymagane jest, aby zaréwno wewnetrzna, jak i zewnetrzna powtoka
antykorozyjna, wykonana byta jako powtoka epoksydowa o grubosci nie mniejszej niz 250
mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondéw.

1.3 Oznakowanie sieci wodociggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowaé specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umieéci¢ w
punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodéw sieci wodociggowej na scianach
zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach. W przypadku braku trwatych obiektéw na
terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowane;j
Dn32 na wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu.

1.4 Transport i sktadowanie rur PE

Rury polietylenowe s materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej
na zarysowania, dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich transport i sktadowanie.
Rury PE dostarczane s3 w postaci zwojow lub prostych odcinkéw paletyzowanych w wigzki.



Rury nalezy sktadowac na réwnym podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy
stosowaC zawiesia wykonane z lin miekkich - nie wolno stosowa¢ lin stalowych lub
taricuchéw. Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesiecy.
Jezeli przewiduje sie sktadowanie przez dtuiszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie
przed wplywem promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym
zadaszeniem.

1.5 Montaz rurociggow

Wodociag nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta
oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRIT
INSTAL).

Do budowy wodociggéw PE dn63-32 nalezy stosowaé wykonanie potaczeri metoda
zgrzewania elektrooporowego za pomocy ksztattek elektrooporowych. taczenie rur
polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koricow taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z ptyta
grzewcza a nastgpnie wzajemnym docisnigciu faczonych elementéw do siebie z odpowiednig
sit3. Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego moze by¢ prawidtowe tylko wowczas gdy
stosowany sprzgt pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Po wykonani kazdego ztacza
nalezy dokonac oceng jakosci potaczenia za pomoca urzadzer pomiarowych z doktadnoscia
do 0,5mm.

Najistotniejsze kryteria to:

- rowek ,A” pomigdzy powstalymi wateczkami nie powinien byé zagtebiony ponize;j
zewnetrznej powierzchni rury, szeroko$¢ wyptawki,,B” nie moze przekraczaé wartoéci;
- 7-11 mmdla rur dn90-180mm

-11-16 mm dla rur dn200-250mm

- 16-23 mm dla rur dn315 i wiekszych

- zachowac proporcje poszczegélnych wyptawek wg zasady:

B.min20,9B

Brnax< B

B=[Bmin + Bmax] : 2

- przesuniecie $cianek,, V"’ nie moze przekracza¢ wartosci grubosci écianki.

p/\
L
1<

2. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z wymaganiami Rozdziatlu 4 Rozporzadzenia ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030)



Zaprojektowano:

e hydranty podziemne o srednicy nominalnej DN80 rozmieszczone wazdiuz
utwardzonych drég dojazdowych w miejscach istniejacej zabudowy,

e projektowany wodociag obstuguje jednostke osadnicza o liczbie mieszkancéw do
2000 mieszkaricow — wymagana wydajno$¢ nominalna wodociagu nie mniejsza niz
5dm?’/s przez okres co najmniej 2 godzin,

 zasilanie z projektowanego wodociggu zapewnia ciggto$¢ poboru wody w ilosci co
najmniej 10 dm*/s z dwé6ch hydrantéw przez okres 2 godzin,

e odlegtos¢ pomiedzy hydrantami dostosowano do istniejacej i planowane] zabudowy
przy czym na czgsciach sieci przebiegajacych w drogach lub przy drogach (wzdtuz
drog) jest nie mniejsza niz 150m,

e cisnienie w kazdym punkcie sieci jest nie mniejsze niz 0,10 MPa,

e kazdy hydrant posiada mozliwo$¢ odtaczenia od sieci poprzez odpowiednie zasuwy,
pozostajace w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci

3. Roboty ziemne
3.1 Wykopy

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi
w normie PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Wykopy nalezy wykonac czesciowo jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem
szalunkami petnymi oraz czeiciowo jako szerokoprzestrzenne. Przed przystagpieniem do
rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ cata trase wzdtuz wytyczonej osi /wytyczenie
geodezyjne/, przygotowaé punkty wysokosciowe. Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od
wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np. studni
redukcyjnych. Szerokos¢ dna wykopéw powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokosci dna wykopow:

Srednica rury Szerokos¢ dna wykopu Szerokos¢ dna wykopu
[mm] odeskowanego[m] nie odeskowanego [m]
63 -90 0,6-0,7 0,4-0,6
110 - 250 0,7-0,9 0,5~0,7

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a wrazie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od urzadzen podziemnych winna wynosié:
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych — 0,8m,

- od stupéw elektrycznych i telefonicznych — 1,50m,

- od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych-2,0m,

- od pasa drzew-1,5m,

- od studni kopanych -5,0m,




- od gazociggow Sredniopreznych-1,5m,
- od gnojownikéw i dotéw ustepowych-10,0m ,
- od szczelnych zbiornikéw na $cieki-5,0m,
- od drogi krajowe -5,0-25,0m,
- od ogrodzen -1,0m,
- od budynkéw -3,0m.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w
miejscach przejs¢ komunikacyjnych, a w nocy o$wietlone swiattami ostrzegawczymi.

3.2 Podsypka i zasypanie wykopéw

Na catej dtugosci wodociggu przy zastosowaniu rur PE klasy 100 typ RC szeregu SDR11
na cisnienie PN16 dwuwarstwowe nie jest wymagane wykonywanie podsypki i obsypki. W
miejscach tzw. przekopéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
uzupetnic ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemia z urobku lub
podkiadania pod rury kawatkéw desek, kamieni.

Do wypetnienia wykopu nalezy uiy¢ gruntu (dowiezionego lub rodzimego)
piaszczystego, jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiagniecia
wskaznikow:

- 1s21,0 - warstwa 0,5m od powierzchni terenu
- 1s20,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od powierzchni terenu
- 1s20,95 — pozostata czes¢ do obsypki

Pochodzace z wykopéw grunty spoiste nie nadaja sie do ponownego wbudowania,
nalezy je wymieniac na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste
dla uzyskania odpowiedniego ich stopnia zaggszczenia nalezy miesza¢ z gruntem o grubszych
frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy sie do zasypki wywies¢ Ilub
zagospodarowac na terenie budowy. Nad wodociagiem (ok. 40-50cm) utozyé¢ nalezy tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza. Po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie wodociggu i przywrocenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej [drég, podwodrzy, ogrodzen, rowéw, przepustow, wjazdéw itp.] do
stanu pierwotnego.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne dla przewodéw wodociggowych uktadanych w
gruncie muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

e materiat: tworzywo sztuczne,
e kolor: niebieski,
e znadrukiem: "WODOCIAG"

z zatopiong tasma ze stali nierdzewnej, z mozliwosécig podtaczenia do armatury

dostepnej na powierzchni ziemi, w studniach lub komorach.

Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt
ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu usunaé i zastapi¢ warstwa
niezamarznigtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 14mm. Warstwe ta nalezy zagesci¢ do
wskazinika zageszczenia 1s20,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem
zawierajacym zamarzniete bryty.



3.3 Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej w rejonie rowow i miejsc gdzie poziom wdd
gruntowych moze by¢ wysoki przewiduje sie odwodnienie wykopéw za pomoca iglofiltrow
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajnoéci jednego
igtofiltra ok. 0,2 m¥h. Na odcinkach gdzie istnieje mozliwo$¢ naptywu wéd do wykopu
zaktada si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane
z kregow betonowych o glebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok.
2.0 m od wykopu lub za pomocy igtofiltrow.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zatozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadowienia rurociggu.
Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociaggu. Wykonawca w
kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego poziomu wod
gruntowych w stosunku do podanego wg badan. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych
warunkdw moze przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtiowe
odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania robét ziemnych.

3.4 Préba szczelnosci.

Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem poddaé go
cisnieniowej probie szczelnosci na ci$nienie probne réwne 1,5 krotnej wartoéci ciénienia
roboczego, tj. 10 atm. zgodnie z normg PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN
805:2002/AP1:2006. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié po uloieniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Prébe cisnienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwéch fazach:
- faza wstepna
- po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu cisnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w
rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od cisnienia
wewnetrznego(nalezy zabezpieczyc rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem)
- po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposdb ciggty podnosié¢ ciénienie do
poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzymac cisnienie STP przez 30min przez
dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcje
rurociggu aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci.
- przez okres 1 godziny nie pompowac¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na
rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania.
- na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. Jezeli cisnienie
spadto o wigcej niz 30% STP nalezy przerwac faze wstepng i i ustali¢ przyczyny spadku.
- préba zasadnicza

Prawidfowa prdba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy gwattownie
obnizy¢ cisnienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagly spadek ciénienia prowadzi
do kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30min nalezy obserwowaé i rejestrowaé wzrost



cisnienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem. Zasadnicza prébe cisnienia nalezy uznaé
za pozytywng jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowa i w ciagu 30min nie
wykazuje spadku.

Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociaggu nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika wodociagu.

3.5 Ptukanie i dezynfekcja.

Sie¢ wodociggowa po ufozeniu nalezy przeptuka¢ strumieniem wody o szybkosci 1,5
m/s. Plukanie przewodéw nalezy prowadzi¢ do czasu stwierdzenia catkowitego usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych i uzyskania na wyptywie czystej wody. Przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje 3% roztworem podchlorynu
sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usunieta
przez doprowadzenie czystej wody i przeptukanie przewodow.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewodéw, wode nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej
w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku pozytywnych wynikow,
wodocigg moie by¢ przekazany do eksploatacji. Plukanie przewodéw i dezynfekcje
przeprowadzad po zasypaniu rurociggow.

3.6 Skrzyzowania z przeszkodami

Przejscia pod drogami (w rurze ochronnej)

Dla rob6t wykonywanych przewiertem projektuje sie rury do przewiertéw
sterowanych o pofaczeniach kielichowych blokowanych z naspawanym garbem. Wszystkie
przejscia poprzeczne pod drogami zabezpieczy¢ dodatkowo rurami ochronnymi o dtugosci
pozwalajacej na wyprowadzenie koficdw rur o 0,5 m poza skarpy rowéw przydroznych. Rury
ochronne wykonac z rur PE100 SDR11.

Korice rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa na odcinku 30 cm i
zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurczliwa).

Ptozy dystansowe (podpory $lizgowe) montowane na rurach przewodowych, przy ich
wprowadzaniu do rur ostonowych muszg spetniaé nastepujace kryteria:

e Materiat: PEHD, stal nierdzewna.

* Mocowanie: do rury przewodowej za pomocg opasek skrecanych $rubami.

* Ksztatt podpor: podpory z wgtebieniem o profilu R=D (zewn. srednicy rury przewodowej) i
szerokosci w zakresie kata 90° dla danej srednicy rury przewodowej,

musz posiadac profil odpowiadajgcy wewnetrznej srednicy rury osfonowe;j.

e Szeroko$¢ podpdr 6-8cm.

* Wysokos¢ podpér musi by¢ doktadnie dopasowana do réznicy $rednic rurociagu
przewodowego i rury ochronnej, zgodnie z zaleceniami producenta podpor.

* Przeznaczone do montazu na rurociggu przewodowym w odlegtosciach maks. 1,5-2,0m.

Manszety uszczelniajgce rury ochronne musza spetniaé nastepujgce kryteria:

* Wykonane w postaci zatyczek w ksztatcie pierscienia z opaska zaciskowa.

* Materiat: manszeta: elastomer EPDM + opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;j.
* Srednica dostosowana do $rednicy rury ochronnej i przewodowej.



e Temperatura pracy: (elastomer) od -30°C do +100°C.

* Wysoka trwatosc i szczelnoé¢, zabezpieczajaca uszczelniona rure ostonowa przed naptywem
wad gruntowych i czesci gruntu.

* Mozliwos¢ kompensacji wydtuzen termicznych rurociagdw bez rozszczelnienia potfaczenia.

Przejscia pod ciekami

- Wykonanie przekroczenia potoku Zbludza w km [2+245] /w miejscu przekroczenia
obejmuje dziatke ew. nr 184/ - przekroczenie nalezy wykona¢ pod jego dnem, - metodg
bezwykopowg (przewiert sterowany) przewodem wodociggowym @110PE umieszczonym w
rurze ostonowej @160PE o dtugosci 14,0mb.

Przewody zostang utozone pod dnem cieku na gtebokosci ok. 1,50m - liczac do wierzchu rury
ostonowe;.

- Wykonanie przekroczenia cieku b/n w km [0+745] /w miejscu przekroczenia obejmuje
dziatke ew. nr 399/ - przekroczenie nalezy wykona¢ pod jego dnem, - metoda bezwykopowa
(przewiert sterowany) przewodem wodociagowym @110PE umieszczonym w rurze ostonowej
@160PE o dtugosci 10,0mb.

Przewody zostang utozone pod dnem cieku na gtebokosci ok. 1,50m - liczac do wierzchu rury
ostonowe].

Skrzyiowania i zblizenia do sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
Roboty ziemne w obrebie skrzyzowar i zblizeri do istniejacych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika TAURON.

Skrzyzowanie z kablami wykonac zgodnie z P EN 05125 tj. przez zamontowanie na kablu rury
ochronnej dwudzielnej typu Arota o $rednicy 110 mm (na kablach elektroenergetycznych NN)
i 160 mm (na kablach elektroenergetycznych SN i WN). Przy réwnoleglym prowadzeniu
wodociggu nalezy zachowac odlegtos¢ 0,80m. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci
mniejszej niz 3m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznej NN, 10 od skrajnych
przewodow linii napowietrznej SN i 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujacy sie¢. Odlegloéé sieci
wodociggowej od stupéw linii energetycznej i telekomunikacyjnych wykonaé z zachowaniem
odlegtosci od istniejacych fundamentow min. 1,0m dla linii nN, 2m dla linii SN i 5m dla linii
WN. O prowadzonych robotach w poblizu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
powiadomic zarzadcow tych sieci.

Skrzyiowania i zblizenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz zblizenia do punktéw

poligonowych
Przy prowadzeniu rownolegtym do woda-kanalizacja nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min.

1,0m.Skrzyzowania nie powinno narusza¢ bezpieczeristwa posadowienia tych uzbrojen.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz zblizenia do punktéw
poligonowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami podanymi w zataczonej
opinii ZUDP. Ponadto w miejscach tych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.



4. Informacje dodatkowe
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw

Na czas wykonywania robét ziemnych naleizy opracowac¢ tymczasowa organizacje
ruchu. W trakcie wykonywania prac, wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-
EN 1610.

- opis sposobu wykonywania przepychow

Wykonanie przepychdw po ciekami lub drogami polega na:
- wykonanie komér,
- zainstalowanie urzadzen instalacji przeciskowej,
- wycigcie w obudowie komory ,okna”, tzn. otworu o wymiarach dostosowanych do
przekroju poprzecznego weciskanej rury,
- wprowadzenie do komory noza i zainstalowaniu go na czole pierwszej rury,
- utozenie rury na torowisku nadajace jej zadany kierunek ruchu
- zainstalowanie pomigdzy sitownikami a tylnym licem rury pierécienia dystansowego,
- ustawienie urzadzeniu korygujacego kierunku ruchu,
- wepchniecie rury w grunt,
- wycofanie wysiegnikow sitownikéw i pierécienia dystansowego,
- wydobycie gruntu z wnetrza rury tak, aby przodek wyrobiska nie znalazt sie poza obrebem
noza,
- wydobycie gruntu z komory (transport pionowy),
- wprowadzenie urzadzen do poziomego transportu gruntu,
- wprowadzenie do komory nastepnej rury,
- potaczenie rur,
- wprowadzenie do wnetrza przewodu instalacji energetycznej i wentylacyjne;j,
- wepchniecie kolejnej rury.

- opis sposobu wykonywania przewiertéw sterowanych

Technologia ta jest przyjazna dla srodowiska. Nie niszczy systeméw korzeniowych i
gleby. Dzigki niej unikamy hatasu, brudu i kurzu oraz zaktécen komunikacyjnych. Jest
ekonomiczna: pozwala unikngé zaktocen ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach,
szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopéw otwartych.
Wykorzystanie najnowoczesniejszego sprzetu do przewiertéw sterowanych  dzieki
zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza rowniez mozliwo$¢ unikniecia awarii urzadzer
podziemnych np. w wyniku kolizji z urzadzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji
projektowe;j.

Sam proces wiercenia dzieli sie na trzy fazy: przewiert pilotazowy, rozwiercanie
otworu oraz przecigganie rury. Zadaniem pierwszego etapu jest przewiercenie sie pod
przeszkody zerdziami wiertniczymi zgodnie z wczesniej zaprojektowana osig przewiertu. W
tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie glowice wiercgca z ptytka sterujaca.



Tak przygotowany osprzet wwierca sie w grunt, systematycznie dokrecajac nastepne zerdzie.
W glowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktéra na biezgco informuje ~ pracownika
dokonujacego pomiaréw oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (gtebokoé¢,
pochylenie glowicy). Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia
glowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze.
Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest m.in. transport
urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chiodzenie narzedzia wiercacego
(gtowica, rozwiertak). Sktada sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju
gruntu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, zostaje zdemontowana gtowica wiercaca, a na jej
miejsce zamontowany osprzet stuzacy do powigkszenia $rednicy otworu. Rozwiertak z ostaje
wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Przez caly czas, za rozwiertakiem zostaja
dokrgcane kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakoriczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od
strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinek zerdzi skrecony z
napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. W zaleznosci od rodzaju i $rednicy
planowanej do przeciagnigcia rury, warunkéw geologicznych oraz dtugosci przewiertu otwér
rozwierca sie do srednicy 20 — 100 % wigkszej od $rednicy rury.

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po naleiytym
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej srednicy, ustabilizowaniu jego $cian,
oczyszczeniu jego "sSwiatta" na catej dtugosci przewiertu) mozemy przystapi¢ do przeciggania
wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka zaczepiamy rure, na ktére;
koniec wczedniej montujemy gtowice ciagnaca. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rurg,
przeciggamy przez otwor.

- wytyczne realizacji inwestycji

W niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato
wrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji map. Podane
w dokumentacji na mapach p profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia s3 orientacyjne i w
zadnym wypadku nie mogg by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru
uzytkownika uzbrojenia.

Wykonawca powinien przed przystapieniem do robét:

— zapoznac sig trescig oryginatéw uzgodnieri branzowych, decyzji, protokotem ZUDP
oraz zapoznac sie z opisem technicznym dokumentacji

— zapoznac sie z wskazanymi normami

— 2gflosic sig do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki stuzbowej
dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania
prac

— wykonawca robét powinien zgda¢ od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego
uzbrojenia i potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi

— wykonywanie robot w obrebie uzbrojenia, niezgodne z warunkami uzgodnien

i dokumentacja, bedzie uznane jako samowola budowlana
Brak powyiszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkdw awarii
urzadzen.



- lokalizacja zaplecza budowy

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca. Na zapleczu przewiduje sie:
— usytuowanie tymczasowe barakowozéw bytowo-gospodarczych
— sktadowanie materiatoéw budowlanych oraz rur
— baze sprzetu podstawowego

- wytyczne realizacji robot

— realizacjg obiektu rozpoczac¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji sanitarnej i
wykonanie przekopéw kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym
opracowaniu,

— wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP,

— przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz pozostatych obiektow,

— prace w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach,

— w trakcie realizacji inwestycji zajdzie koniecznoéé wywozu ziemi na odktad staty, w
tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas ziemnych do
15 km od miejsca urobku,

— zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodnié z projektantem.

Kontrola wykonania

Odbiory techniczne prac zwigzane z budowg sieci wodociagowej nalezy
przeprowadzac zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i norma PN-EN 1610 w oparciu o
przyjete uzgodnienia z Inwestorem.

Do odbioru sieci wodociggowej nalezy zaliczy¢:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja,
e sprawdzenie trasy przewodu,
e gfebokosci utozenia,
e wymagania dotyczacych podtoza,
e sprawdzenie zageszczenia gruntu oraz uzycia materiatéw gruntowych,
e szczelnosci przewodow,
e odtworzenia nawierzchni terenu.
W zaleznosci od organizacji prowadzonych prac na budowie przeprowadza sie:
e odbiory czesciowe - w trakcie budowy,
e odbiory koricowe - ktére najczesciej przeprowadza sig przy uzyciu przemystowych ka-
mer telewizyjnych przeznaczonych do inspekcji przewodéw, sprawdzajac poprawnosé
utrzymania spadkow, infiltracje oraz deformacje przekroju poprzecznego przewodéw.



5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw realizacji inwestyciji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) oraz w porozumieniu z wykonawcy
specjalistycznych robét geotechnicznych, projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej, ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia sieci — 1,4m do 2,20m. Warunki
gruntowe okresla sie jako proste.

Zaleca sig prowadzenie robdt budowlanych w suchym okresie roku. W przypadku
pojawienia sie wod gruntowych w wykopie fundamentowym nalezy obnizaé zwierciadto waod
w taki sposob, aby uniemozliwi¢ wystapienie zjawisk takich jak sufozja, wyparcie gruntu czy
przebicie hydrauliczne. Wykopy nalezy wykonywa¢ w technologii uniemozliwiajacej
wystapienie niekontrolowanych obrywéw lub osunie¢ gruntu ze $cian - w przypadku
gtebszych wykopéw nalezy stosowad szalunki, szczegélnie w przypadku prowadzenia
wykopow w sasiedztwie skarp, budynkdw i ciggéw komunikacyjnych. Zaleca sie prowadzenie
prac mozliwie jak najkrétszymi odcinkami.

6. Uwagi
— Catosc robét instalacyjnych wykonac zgodnie z:
o opinig ZUDP
o Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych”

— Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych”

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu majace kontakt z przewodzonym
medium powinny:

O posiadac atest higieniczny dla materiatéw dopuszczajacy do kontaktu z wodga
pitng wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny,
posiadac deklaracje zgodnosci Polskimi Normami,
posiadac oznakowanie CE potwierdzajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, w przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

o oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobéw nie podlegajacych
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z



Polska Normg lub aprobata techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb
budowlany")

- Wszystkie rury i ksztafttki polietylenowe musza by¢ taczone jedynie poprzez

zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe.

— Zaleca sig prowadzenie robot zwigzanych z wykonywaniem obiektu pod nadzorem —
w szczegolnosci dotyczy to odbioréw wskaznika zageszczenia gruntéw nasypowych.
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