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INSTALACJE SANITARNE
TADEUSZ SZAFRANSKI
ul. MARSOW 12, 34-600 LIMANOWA

INFORMACJA BIOZ

INWESTOR Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej

BUDDWLANEGD w miejscowosci Zbluza

ADRES | KATEGORIA Obr. Zbludza, g. Kamienica, pow. Limanowski, woj. matopolskie

OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kamienica [120705_2]
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Zbludza [0005]
Numery dziatek ewidencyjnych: 505
BRANZA PROJEKTANT
PROJEKTANT GtOWNY
ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA mgr inz. Dariusz Monasterski
uprawnienia budowlane nr ewid. 337,/2002
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r.
{Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)







INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym
Zakres inwestycji obejmuje:
1. Budowe sieci wodociggowe;j [kat. obiektu budowlanego XXVI] w tym:

- 160mmx14,6mm/ PE RC SDR 11 PN16 : diugosc 1370,0m.
- 90mmx 8,2mm/ PE RC SDR 11 PN16: dtugosé 515,0m.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji robét:

. Wytyczenie trasy projektowanej sieci.

. Wykonanie wykopow.

. Roboty montazowe sieci wodociggowej.

. Préby szczelnosci przewodow.

. Odbiory robdt montazowych.

. Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie projektowanego wodociggu wystepuje uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ energetyczna

- drzewa w sgsiedztwie wykopow

- obiekty drogowe

- budynki

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1 Upadek do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla kanatéw i
rurociggow
2 Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych,
uktadanie

(montaz sieci)

3 Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

4 Poslizniecie sie na tym samym poziomie jow

5 Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu jw

6 Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych jw

7 Najechanie przez $rodki transportu jow

drogowego

8 Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace jw

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty jow

10 Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie

prowadzenia robét w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.







11 Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki

12 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementow prefabrykowanych, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkéw, istniejgcych

obiektow.
13 Spadajace przedmioty jw
14 Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robét: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15 Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich
16 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania
metalowych elementéw
17 Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
18 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robdt malarskich i izolacyjnych
19 Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni drogowej

przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej

20 Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami bezpieczeristwa i
higieny pracy w przebiegu robét. Polega ona na praktycznym i pogladowym oméwieniu istniejacych lub
mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i srodkéw zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

—zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

— przeanalizowac wspdlnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy,

— omowic najczgsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez pracownikéw i
ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

—taczyc zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

Do zagadnien, ktore nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

— zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

— ogolne przepisy dotyczgce poruszania sie pracownikéw po drogach i przejéciach oraz,

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

- wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi,
— kultura miejsca pracy,

- rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej,

— obowiazek zgtoszenia uszkodzer ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

- higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzer sanitarnych), normy diwigania i podnoszenia
ciezarow,

— ochrona przeciwpozarowa,






- prawa i obowiazki pracownikow, szczegdinie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu
lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad
prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie winno byé
zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno byé potwierdzone podpisem pracownika.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywana
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
a) srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sa
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢
uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie,
montaz elementow prefabrykowanych, rusztowari), zobowigzani sa do uzywania kaskéw ochronnych.
Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania przez
pracownikow odpowiednich srodkéw ochrony drég oddechowych Sprzet i narzedzia uzywane podczas
pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej. Kaida grupa robocza powinna posiadaé
apteczke podrgczng z wyposazaniem materiatdw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych
e Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukofowym, a zawory beda chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy naleiy wyposazyé w gasnice. Rozpuszczalniki i farby do malowania
konstrukcji stalowej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym-
posiadajacym wentylacje grawitacyjng magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa roboét

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegaé
przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie
umocnien wykopdw waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operatorzy cieikiego sprzetu budowlanego musza posiadaé¢ specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéw i odziezy
ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robét sieciowych i
drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany
tak, aby zwracal uwage uczestnikéw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze
powodowac zaktécern w ruchu. Prace montazowe zbiornikéw wykonywaé z rusztowan ustawionych na
stabilnym podtozu.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma PE. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylgczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz
obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywaé za
pomoca hakow lub podnosnikow, wykonanych z materiatéw nieiskrzacych. Do o$wietlania kanatéw nalezy
uzywac hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp akumulatorowych o napieciu do 25V lub
bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejéciem do studzienki rewizyjnej nalezy
przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wtazowe z dwéch najblizszych studzienek.
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Po zakoriczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatoréw chemicznych albo
lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.
Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzac stan techniczny stopni lub klamer ztazowych. Pracownicy
wykonujacy roboty w kanale powinni posiadac przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji
obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczeristwa .Przy stanowisku pracy obok wtazu powinny
znajdowac sie: podreczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka
asekuracyjna. Pracownikom czuwajacym przy wiazie nie wolno opuszczaé swego stanowiska przez caty
czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz 3 m
oraz w odlegtosci 5m od linii napowietrznej $redniego napiecia, nalezy wykonywat tylko recznie lub przy
wytaczonym napigciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wtasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem
istniejace hydranty oraz zapewnic do nich swobodny dojazd.

Koniec opracowania

inz. Stanistaw Chrobak
upr. nr UAN | — 8340/A-6/89
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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Limanowa, dn. 25.11.2021r.
STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 Limanowa ul. J. Marka 9,
tel. 18 333-78-44,

Znak sprawy: GK.6630.483.2021

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

zakonczonej w dniu 25.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdin. zm.)

Przedmiot narady: " Budowa sieci wodociggowe;j
Gmina: Kamienica, Obreb: Zbludza, dz.: 184, 706/1, 722/1, 723/5,
723/6, 1354 i inne

Lokalizacja:

SZAFRANSKI TADEUSZ
ul. Marsow 12, 34-600 Limanowa

GMINA KAMIENICA
Kamienica 420, 34-608 Kamienica

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Helena Kotodziej Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 10.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji \T Stanowisko ‘ o ; A
Lp. : . \ ) Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa ‘ Uwagi
-1 | PRZEWODNICZACY NARADY Uzgodniono pozytywnie Helena Kotodziej
KOORDYNACYINEJ Bez uwag
elektroniczny
2 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
3 | PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL 3 Uzgodniono pozytywnie Jozef Maka
ZAKEAD GAZOWNICZY W |
Bez uwag
KRAKOWIE
elektroniczny |
] e A S | - = ol | S
4 | TAURON DYSTRYBUCIA S.A. Uzgodniono pozytywnie Michat Swiderski

ODDZIAL W KRAKOWIE

1. Uzgadnia si . bliz dzen podzi h
alektronicziiy zgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzeri podziemnyc

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;j
przepustuz uwzglednieniem zapasowego,
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wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

2. Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen pedziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapic¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

4. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy
sied.

Odlegtosci powyisze dotycza rowniez uzycia diwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czeéci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow slupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

5. Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupéw linii
energetycznych:

-liniinN - 1m,

- linii SN - 2m.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2.Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niehieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4.Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzer energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5.Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe
Technologie S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Limanowa ul. Pitsudskiego 62, a nastepnie zgtosic¢
celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane |
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
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warunkdéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8.W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j,
wodociggowej, ciepfowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentac;ji
projektowej projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

5 | WOIT GMINY KAMIENICA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

SZAFRANSKI TADEUSZ

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocy srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjne;j
Helena Kotodziej
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Signed by /
Podpisano przez:

Helena Kotodziej
Starostwo
Powiatowe w
Limanowej

Date [ Data: 2021-
.............................. TLgy A e TR T

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z2020r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Helena Kotodziej, dn. 25-11-2021 14:23:55
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIMANOWE]

Limanowa, dnia
NZ.90831.13.2022

Gmina Kamienica
34 - 608 Kamienica 420

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, dziatajac na podstawie art. 3 pkt 2
lit aiart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j Dz.U.z 2021 r. poz. 195) w zw. 7 art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust, 1 pkt 1 lit. ¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lutego 2022 r. zlozonego przez Tadeusza
Szafranskiego, ul. Marséw 12, 34 - 600 Limanowa petnomocnika Gminy Kamienica, 34 - 608
Kamienica 420 w sprawie uzgodnienia dokumentaciji projektowej inwestycji pn.: Budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Zbludza, gmina Kamienica zwanej dalej ,,dokumentacjg
projektowg” ,

- uzgadnia dokumentacje projektowg  stanowigcg  zatacznik do  wniosku
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen.

Uzasadnienie

W dniu 4 Ilutego 2022 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Limanowej wplynat wniosek zlozony przez Tadeusza Szafranskiego, ul. Marséw 12,
34 - 600 Limanowa petnomocnika Gminy Kamienica, 34 — 608 Kamienica 420 w Sprawie
uzgodnienia dokumentagiji projektowej inwestycji pn.: Budowa sieci wodociggowej
W miejscowosci Zbludza, gmina Kamienica w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych.
Whiosek zostat ztozony na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe. Autorem projektu jest
Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne, ul. Marséw 12, 34-600 Limanowa. Po zapoznaniu
sig z trescig ztozonych dokumentdéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Limanowej ustalit, co nastepuije.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej
34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 B
https://www.gov.pl/web/psse-limanowa e-mail: Iimanowa@psse.malopolska.p!
adres skrytki na ePUAP: /Sane idlimanowa/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 33 72 101
sekretariat PPIS tel.: %48% 183372 101
REGON: 000598902 / NIP: 737-10-06-673

vvvvvv




Projekt obejmuje budowg sieci wodociggowej w miejscowosci Zbludza na dz. ew. nr: 1354,
723/6, 722/2, 722/1, 184, 706/1, 706/5, 709, 712/3, 712/4, 712/2, 696, 750/4, 762, 765,
767, 768, 769, 783/2, 784, 794, 800/2, 806, 807, 808, 809, 810, 626, 627, 580, 573, 505,
460/2, 460/1, 462, 463, 464, 465, 466, 399, 453, gmina Kamienica.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Kamienica, 34 — 608 Kamienica 420.

Kategoria obiektu XXVI.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur trojwarstwowych w zakresie $rednic PE klasy
100, SDR11 na cisnienie PN16.

Dtugo$¢ projektowanej sieci wodociggowe]j wynosi:

- 160 mm x14,6 mm /PE RC SDR 11 PN 16 o dtugosci ok. 1370,00 m;

- 63 mm x 5,8 mm /PE RCSDR 11 PN 16 o dtugosci ok. 515,00 m.

Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z nowo projektowanej stacji uzdatniani
wody, miejsce wpiecia na dz. ew. nr 608/25.

Sie¢ wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji zostanie poddana doktadnemu
przeptukaniu i dezynfekcji oraz wykonane zostanie badanie wody.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby beda posiadaty wymagane certyfikaty i atesty do
kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Rozbudowa sieci ma na celu zapewnienie mozliwosci dostepu wody do w/w dziatek.

Po zakoficzeniu robét teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie wymaga wycinki drzew, krzewdw oraz nie wptynie

negatywnie na istniejacy drzewostan.

Analiza przedmiotowego projektu wskazata, ze projektowana budowa sieci wodociggowej
spetnia wymagania higieniczne i zdrowotne rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Niniejsza opinia wydana zostata do dokumentacji projektowej, na ktérej znajduje sie klauzula

stwierdzajaca jego uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Dokumentacja projektowa + Informacja o przetwarzania danych osobowych

Otrzymujg:

1. Petnomocnik: Tadeusz Szafrariski, Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne, ul. Marsow 12,
34 - 600 Limanowa

2. Ala

Ref. sprawy Izabela Dermont-Jasica tel.18/3372101 wew. 7
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 1243070 29

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pracownia Projektowa
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow Instalacje Sanitarne
Tadeusz Szafranski
ul. Marsow 12
34-600 Limanowa

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKRZMSZ.773.1139972.1.21 Tarndéw, 09.11.2021

Dot.: warunkéw technicznych dla wykonania skrzyzowania projektowanej sieci
wodociggowej z istniejacym gazociagiem wysokiego ciénienia DN 200 na dziatce nr 573
w m. Zbludza gm. Kamienica.

W nawigzaniu do Panstwa wniosku w sprawie jw. Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Krakowie — Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie podaje warunki

techniczne dla skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym

gazociggiem wysokiego cisnienia DN 200 informujac, ze:

1. Calos¢ prac w rejonie istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia DN 200 nalezy
wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. R.P. 2013 poz. 640), przepisami Prawa Budowlanego
i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé sondy poprzeczne
celem zlokalizowania istniejacego gazociagu.

3. Projektowana sie¢ wodociggowg winna by¢ zlokalizowana ponizej istniejacego
gazociagu wysokiego-ciénienia DN 200 z zachowaniem odlegtosci pionowej min.
0,2 m liczac od dolnej tworzacej gazociggu do gérnej tworzgcej wodociggu.

4. Skrzyzowanie projektowanego wodociggu z istniejagcym gazociggiem wysokiego
cisnienia nalezy wykonaé pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°.

5. Rozpoczecie prac budowalnych nalezy zgtosi¢ pisemnie z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem do Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie, ul. Krakowska 86,
33-100 Tarnéw.

6. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej czynnego gazociggu wysokiego cinienia

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 31-060 Krakow NIP 5252486411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z} www.psgaz.pl



10.

1.

12.
13.

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie. Nadzor ten bedzie
odptatny.

Miejsce skrzyzowania projektowane] sieci wodociggowej z istniejgcym
gazociggiem bedzie podlegac (przed zasypaniem) protokolarnemu odbiorowi przy
udziale przedstawicieli Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie.

Dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej infrastruktury
w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy przekazac do Polskiej
Spoétki Gazownictwa sp. z 0.0. Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie.

W przypadku uszkodzenia izolacji antykorozyjnej gazociggu wysokiego cisnienia,
izolacje nalezy uzupeti¢/naprawi¢ (naprawa izolacji, powtokg izolacyjng
polietylenowg lub rownowazna, klasa min. B 30).

Ewentualne zniszczenia oznakowania trasy gazociggu nalezy odnowic
po zakoriczeniu robdt.

Koszty za ewentualne uszkodzenia przedmiotowego gazociggu wysokiego
ci$nienia DN 200 w trakcie prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.

Waznos¢ niniejszych warunkéw okresla sie na 24 miesigce od daty ich wydania.
Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia gazociggu wysokiego
cisnienia DN 200 sg mozliwe do dokonania przez Sekcje Stacji | Sieci Gazowych
w Tarnowie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad

wykonywanymi pracami.

Fakture za warunki techniczne przeslemy poczta na Paristwa adres.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie
psgaz.pl w zaktadce ,O nas”.

Sprawe prowadzi: Pawet Jekot, tel. 14 632 32 64

Otrzymujg:

1 x Adresat

1 x Sekcja Stacji i Sieci Gazowych

1 x Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym aa.



URZAD GMINY KAMIENICA
34-608 Kamienica 420, tel. 18 33 23 004, fax. 18 33 23 051,
e-mail: gmina@kamienica.org.pl, www.kamienica.net.pl

05D.6220.2.6.2021 Kamienica dnia 03.09.2021 r.

DECYZIA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIEWZIECIA

Dziatajgc na podstawie art. 104 § 1, Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U.z2021r.,, poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z
2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 10 wrzeénia 2019
r.w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez Pana Pana Tadeusz Szafraiskiego, petnomocnika
gminy Kamienica o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko pn. ,Budowa ujecia powierzchniowego,
zbiornika pojemnosciowego wraz z stacjg uzdatniania wody oraz budowg sieci wodociggowej w m.
Zbludza, gmina Kamienica”
orzekam

I stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko dla inwestycji pn.. ,Budowa ujecia powierzchniowego, zbiornika
pojemnosciowego wraz z stacja uzdatniania wody oraz budow3 sieci wodociggowej w m.
Zbludza, gmina Kamienica” bedacego przedsiewzieciem moggcym potencjalnie Znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko

Il. Okresli¢ koniecznos¢ uwzglednienia nastepujgcych warunkdw i wymagar na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzer oraz miejsce do tankowania nalezy
utwardzi¢ oraz zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi oraz wyposazyé w odpowiednig ilo¢ materiatu
sorpcyjnego.

2. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy.
3. Zakres prac w korycie cieku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

4. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem
do odbiornika nalezy oczysci¢ w osadnikach.

5. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty umozliwiajgce gromadzenie $ciekdw w
szczelnych zbiornikach.

6. Odpady powstajace w trakcie budowy nalezy magazynowaé selektywnie do czasu przekazania ich
odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwienie.

7. Teren po zakoriczeniu prac realizacyjnych przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

8. Na budowe ujgcia oraz pobér i uzdatnianie wod powierzchniowych nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.






URZAD GMINY KAMIENICA
34-608 Kamienica 420, tel. 18 33 23 004, fax. 18 33 23 051,
e-mail: gmina@kamienica.org.pl, www.kamienica.net.pl

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 25 maja 2021 r. Pan Tadeusz Szafranski, reprezentujacy Gmine Kamienice,
Kamienica 420, 34-608 Kamienica zwrdcit sie do Wdjta Gminy Kamienica z wnioskiem o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko pn. ,Budowa ujecia powierzchniowego, zbiornika pojemnosciowego wraz
z stacjg uzdatniania wody oraz budowsg sieci wodociggowej w m. Zbludza, gmina Kamienica”

W toku prowadzonego postgpowania organ ustalit, iz przedmiotowa inwestycja jest
przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja
zostata wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 71: rurociagi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz
przewody wodociggowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewoddw
wodociggowych rozdzielczych, z wytgczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa.

Dnia 17.06.2020 r., Wojt Gminy Kamienica zawiadomieniem znak: 0SD.6220.2.2021
powiadomit strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla powyiszego przedsiewziecia. Tego samego dnia, pismem znak:
05D.6220.2.2.2021 wystgpit o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

Pismem znak ST-11.4220.56.2021.PL z dnia 28.06.2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska wezwat do uzupetnienia brakow formalnych oraz uzupetnienia Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia.

W dniu 07.07.2021 r. do Urzedu Gminy Kamienica wptyneto pismo znak: NZ.90831.42.2021,
w  ktorym Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej orzekt, iz wskazane
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz opracowania
raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko.

Pismem z dnia 08.07.2021 r. znak: KR.ZZS5.3.435.92.2021.KW Dyrektor Panistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrazit opinig, ze wskazane przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, przy uwzglednieniu nastepujacych warunkéw:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsce do tankowania nalezy
utwardzic¢ oraz zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi oraz wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ materiatu
sorpcyjnego.

2. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy.

3. Zakres prac w korycie cieku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

4. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem
do odbiornika nalezy oczysci¢ w osadnikach.

5. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty umozliwiajgce gromadzenie $ciekow w
szczelnych zbiornikach.

6. Odpady powstajace w trakcie budowy nalezy magazynowa¢ selektywnie do czasu przekazania ich
odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwienie.

7. Teren po zakonczeniu prac realizacyjnych przywrdcié do stanu pierwotnego.






e URZAD GMINY KAMIENICA
Laﬁ J 34-608 Kamienica 420, tel. 18 33 23 004, fax. 18 33 23 051,

e-mail: gmina@kamienica.org.pl, www.kamienica.net.pl

8. Na budowe ujecia oraz pobdr i uzdatnianie wéd powierzchniowych nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne.

W dniu 20.07.2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, po otrzymaniu
uzupetnienia do Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, pismem znak: ST-11.4220.56.2021.GK stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, a tym samym brak potrzeby
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Obwieszczeniem z dnia 11.08.2021 r. W6jt Gminy Kamienica zawiadomit strony o
zakoAczeniu postepowania administracyjnego. W terminie 14 dni od upublicznienia obwieszczenia,
do Urzedu Gminy nie wptynety zadne uwagi stron postepowania.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ ma na budowie ujecia powierzchniowego , zbiornika
pojemnosciowego wraz ze stacjg uzdatniania wody oraz budowj sieci wodociggowej w miejscowosci
Zbludza, gmina Kamienica.

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie ujecia powierzchniowego wody wraz ze
zbiornikiem i stacjg uzdatniania wody jest przede wszystkim inwestycjg liniowg obejmujaca budowe
sieci wodociggowej o dtugosci ok. 2 km w ramach, ktérej planuje sie wykonanie:

— przewodéw wodociggowych magistralnych doprowadzajgcych wode od ujecia do stacji
uzdatniania i od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych,

— powierzchniowego ujgcia wody (ujecie drenazowe) na potoku bez nazwy zlokalizowanego na dz.
ew. 453, 467 w Zbludzy,

— zbiornika pojemnosciowego na wode o poj. ok. 300 m3 wraz ze studnig do uzdatniania wody na
dz. ew. nr 505 w Zbludzy,
— kabla zalicznikowego: zasilajgcy i sterujacy.

Obszar, na ktorym realizowana bedzie inwestycja to ok. 12 ha. Projektowana sie¢ wodociggowa
wykonana bgdzie z rur PEZIIO PEIOO SDRII PN16 w wykopie waskoprzestrzennym z obsybka piaskowa
0 grubosci ok 20cm. Powierzchniowe ujecie wody zostanie wykonane w formie drenu o diugosci
okofo 6,0 m, utozonego prostopadle do nurtu. Dren zbierajagcy wode wykonany zostanie z rur
perforowanych 1100 mm i umieszczony w stopie zelbetowej. Przestrzen w korycie zelbetowym
zostanie wypetniona zwirem filtracyjnym. Caly drenaz zostanie przysypany warstwg zwiru o frakcji
20-50 mm i przykryty kratg zabezpieczajaca. Zbiornik na wode bedzie podziemny o konstrukcji
zelbetowej sktadajgcy sie z dwdch komdr. Komory zbiornika zostalty zwentylowane rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi nad teren. Obie komory zostana potgczone miedzy soba rura PE 110
w celu rownomiernego napetniania zbiornikéw. Dla zabezpieczenia zbiornika przed nadmiernym
napetnieniem, zostanie wykonany przelew z obu komdr zbiornika. Kontrole poziomu napetniania
komor woda, beda regulowac sondy wysokosciowe. Na poziomie dna komdr zostanie wykonany
spust wody w celu umozliwienia ich czyszczenia. Zbiornik bedzie obsypany ziemig uzyskang z
wykopow.

Teren przewidziany pod inwestycje oraz dziatki w zasiegu jej oddziatywania, potozone s gtéwnie
na gruntach rolnych czesciowo zabudowanych. Na analizowanym terenie nie stwierdzono
wystgpowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybdw i siedlisk przyrodniczych. W ramach
realizacji omawianego przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Obszar przedsiewziecia
znajduje sig poza korytarzami ekologicznymi i migracyjnymi zwierzat. Planowane przedsiewziecie
realizowane bedzie w granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Szczegbtowe cele ochrony wartosci przyrodniczych oraz waloréw krajobrazowych OCHK okreslone






URZAD GMINY KAMIENICA
34-608 Kamienica 420, tel. 18 33 23 004, fax. 18 33 23 051,
e-mail: gmina@kamienica.org.pl, www.kamienica.net.pl

zostaty w §2 Uchwaty Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego
w spr. Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Matopolsk. z 2020
r. poz. 3482). Z kolei w §3 tej Uchwaty zostaty wprowadzone zakazy obowigzujace na chronionym
terenie. Zakazy te nie majg zastosowania do inwestycji celu publicznego, do ktorych zalicza sie
planowane przedsigwzigcie - art. 23a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 poz.
1098 t.j.) Na Analizowanym terenie brak innych form ochrony przyrody. Najblizszy obszar Natura
2000 Srodkowy Dunajec z Doptywami zlokalizowany jest w odlegtosci ok 2,8 km od miejsca realizacji
przedsigwzigcia. Wody potoku bez nazwy, na ktérym planowane jest ujecie wody do celéw pitnych
nie majg bezposredniej komunikacji z wodami Dunajca. Projektowanie ujecie wody nie stanowi
zagrozenia dla stanu wod w potoku bez nazwy i jego srodowiska biologicznego, tym bardziej nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na wody Dunajca oddalonego prawie o 3 km od miejsca realizacji
ujgcia wody. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie na zmniejszenie bioréznorodnoéci terenu.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych do powietrza emitowane beda zanieczyszczenia
typowo komunikacyjne tzn. dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki weglowodory
alifatyczne i pyt zawieszony. Prace budowlane skoncentrowane beds na niewielkim obszarze. W
trakcie trwania robot budowlanych moga wystepowaé okresowe przekroczenia norm hatasu
zwigzane z praca maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wptyw ten bedzie
miat charakter krotkotrwaty, niejednolity i bedzie sie cechowat niskim poziomem ucigzliwosci. Dla
zminimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie wykonywat prace emitujace najwiecej hatasu w
porach dziennych. Etap eksploatacji cechowat sie bedzie brakiem jakichkolwiek negatywnych
oddziatywari na s$rodowisko naturalne. Przedsiewziecie nie bedzie powodowaé oddziatywan
transgranicznych i skumulowanych. Nie bedzie zrédtem katastrof naturalnych lub budowlanych.
Przedsiewzigcie jest przystosowane do istniejgcych warunkéw klimatycznych, a jego realizacja i
eksploatacja nie bedzie wptywaé na pogorszenie istniejacych warunkow klimatycznych. Nie bedzie
rowniez wptywa¢ negatywnie na zdrowie i zycia ludzi oraz znajdujace sie w tym terenie zwierzeta.

W trakcie postepowania zapewniono udziat stron.
W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.
Zaf. - charakterystyka przedsiewziecia.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym 53czu za posrednictwem organu wydajacego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1) Whnioskodawca
2) Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. M.B.M 168, 34-600 Limanowa
3) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu, ul. Daszyniskiego 3,33-340 Stary Sacz
4) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu
s} BIP - ogtoszono w dniu 03.09.2021

nlgzaskarzenia niniejsvei
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Zatacznik do decyzji
nr0SD.6220.2.6.2021

Charakterystyka przedsiewziecia

»Budowa ujecia powierzchniowego, zbiornika pojemnosciowego wraz z stacjg uzdatniania wody
oraz budowie sieci wodociggowej w m. Zbludza, gm. Kamienica”

Planowane przedsigewziecie polegajace na budowie ujecia powierzchniowego wody wraz ze
zbiornikiem i stacjg uzdatniania wody jest przede wszystkim inwestycja liniowa obejmujaca budowe
sieci wodociggowej o dtugosci ok. 2 km w ramach, ktérej planuje sie wykonanie:

® przewodéw wodociggowych magistralnych doprowadzajacych wode od ujecia do stacji
uzdatniania i od stacji uzdatniania do przewoddw wodociggowych rozdzielczych,

* powierzchniowego ujecia wody (ujecie drenazowe) na potoku bez nazwy zlokalizowanego na dz.
ew. 453, 467 w Zbludzy,

* zbiornika pojemnosciowego na wode o poj. ok. 300 rn3 wraz ze studnig do uzdatniania wody na
dz. ew. nr 505 w Zbludzy,

* kabla zalicznikowego: zasilajacy i sterujacy.

Obszar inwestycji to teren okoto 12 ha, lokalizacja przedsigwziecia: ujecie - dz. ew. 453, 467, zbiornik
pojemnosciowy — dz.ew. 505 w m. Zbludza.

Zbiornik zaprojektowano, jako zbiornik podziemny o konstrukcji zelbetowej sktadajacy sie z
dwdch komér. Kemory zbiornika zostaty zwentylowane rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad
teren. Obie komory zostang potaczone miedzy soba rurg PE 110 w celu réwnomiernego napetniania
zbiornikéw. Dla zabezpieczenia zbiornika przed nadmiernym napetnieniem, zostanie wykonany
przelew z obu komdr zbiornika. Kontrole poziomu napetniania komér woda, beda regulowaé sondy
wysokosciowe. Na poziomie dna komér zostanie wykonany spust wody w celu umozliwienia ich
Czyszczenia. Zbiornik bedzie obsypany ziemig uzyskang z wykopéw. Teren przewidziany pod
inwestycje oraz dziatki w zasiggu jej oddziatywania, potozone s3 gtownie na gruntach rolnych
czgsciowo zabudowanych. W ramach realizacji omawianego przedsigwziecia nie zachodzi potrzeba
wycinki drzew. Obszar przedsigwziecia znajduje sie poza korytarzami ekologicznymi i migracyjnymi
zwierzat. Ponadto na analizowanym obszarze nie wystgpujg: obszary wodno-btotne w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i $rodowiska morskiego, obszary, na, ktérych standardy,
jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobieristwo ich przekroczenia, obszary
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do
jezior oraz uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
do powietrza emitowane beda zanieczyszczenia typowo komunikacyjne tzn. dwutlenek azotu, tlenek
wegla, dwutlenek siarki weglowodory alifatyczne i pyt zawieszony. Prace budowlane skoncentrowane
beda na niewielkim obszarze. W trakcie trwania robét budowlanych moga wystepowaé okresowe
przekroczenia norm hatasu Zwigzane z pracg maszyn i urzadzen oraz cigzkiego sprzetu budowlanego.
Przedsigwziecie jest przystosowane do istniejgcych warunkdw klimatycznych, a jego realizacja i
eksploatacja nie bedzie wplywa¢ na pogorszenie istniejagcych warunkdéw klimatycznych. Nie bedzie
rowniez wptywac negatywnie na zdrowie i zycia ludzi oraz znajdujace sie w tym terenie zwierzeta.







Kamienica, dn. 20.12.2021 r.
ZP.77230.77.2021
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3 a w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 735, 1491)

WOJT GMINY KAMIENICA

1) Wyraza zgode: na lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej w pasie drogowym nastepujacych dréog
dz.ewnr722/2,750/4,767, 626,580, 573, 460/2,460/1 w miejscowosci Zbludza

2) Ustala nastepujace warunki umieszczenia sieci wodociggowej w pasie drogowym:

- przejscie siecia wodociagowa pod ww. drogami nalezy wykona¢ metodg bezwykopowag tj. metodg przepychu
w rurze ochronnej stalowej, badz metodg przewiertu sterowanego - w rurze ochronnej PE

- konstrukcja sieci wodociagowej nie powinna narusza¢ elementéw i urzadzen technicznych drogi a takze
istniejacych sieci uzbrojenia terenu, znajdujacej sie w obszarze planowanej lokalizacji sieci wodociggowej,

- utrzymanie sieci wodociggowej nalezy do wtasciciela lub zarzadcy sieci,

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U.z 2020 r,,
poz. 470, 471) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i
materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyijatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy
drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast stosowanie do art. 19 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy,
zarzadca drég gminnych jest wéjt.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe]j decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogowym sieci wodociggowej. Lokalizacja nie powinna wplywal negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg w/w warunkéw.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, orzeczono jak wyzej.

POUCZEN IE
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Korleglum Odwotawczego w Nowym Saczu, za
posrednictwem Wéjta Gminy Kamienica, w terminie 14 dni od datﬁk)g] doreczenia.
Whniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykoname decyzu J ‘
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Danych Osobowych za posrednictwem poczty elektromczne; na adres: ;gd@l_cgmxgmga org.pl. Panistwa dan osobower et rfaZWasksa;Mres, nr telefonu,
przetwarzane beda w celu uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym obiektu budowlanego, urzadzenia infrastruktury technicznej lub reklamy a ich
przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt ¢ RODO). Podanie tych danych jest
obowigzkowe w celu wywigzania sie Administratora z obowigzku wymagajacego przetwarzania na mocy prawa Unii lub panstwa czlonkowskiego,
ktéremu podlega Administrator i z tego wzgledu posiadaja Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania z wylgczeniem przechowywania, ale nie majg Parnstwo prawa zgdania usuni¢cia ani wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, chyba, ze s przetwarzane na podstawie zgody. Dane te beda przekazywane organom publicznym, ktére mogg otrzymywac
dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem paristwa czlonkowskiego a ponadto firmom serwisujgcym
oprogramowanie oraz kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastepstwa prawnego. Dane nie bedy przekazywane do paristwa
trzeciego/organizacji miedzynarodowej. Bedg one przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z péZn. zm.). Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania.
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Nowy Sacz, 19-10-2021

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu
KR.ZUZ.3.4210.546.2021.MGS

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 9, art. 390 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2,
art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z
poéin. zm.), § 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej oraz Ministra
Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagan, jakie dla obiektdw budowlanych lokalizowanych na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia moze okresla¢ pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019
r. poz. 227) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z2021r., poz. 735, z péin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Tadeusza Szafranskiego, Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne, ul. Marséw
12, 34-600 Limanowa — petnomocnika Wéjta Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzia od potoku Zbludza w km 24245, nowych obiektéw budowlanych tj. odcinka sieci
wodociggowej oraz na prowadzenie przez wody potoku Zbludza w km 2+245 i potoku ,Bez nazwy” w
km 0+745, bedacego lewobrzeznym doptywem potoku Zbludza w km 3+255, odcinka sieci
wodociggowej, pod dnem potoku, metoda przewiertu sterowanego, realizowanych na dz. ew. nr 184,
706/1,722/1, 703/1, 399, 453 oraz 467, obreb [0005] Zbludza, gmina Kamienica,

orzekam:

I. Udzielam Gminie Kamienica, 34-608 Kamienica 420, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych tj. odcinka sieci wodociggowej na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig od potoku Zbludza w km 2+245: (X: 5495179,1,
¥ 7453170,6), zrur PE @ 110 mm, w rurze ochronnej PE @ 160 mm, o dtugosci ok. 9,0 m, na dz.
ew. nr 184, obreb [0005] Zbludza, gmina Kamienica,

2. prowadzenie przez wody potoku Zbludza w km 2+245 (X: 5495179,1, Y: 7453170,6), odcinka
sieci wodociggowej z rur PE @ 110 mm, w rurze ochronnej PE @ 160 mm, o diugosci ok. 14,0 m,
pod dnem potoku, na gtebokosci min. 1,5 m, metoda przewiertu sterowanego, na dz. ew. nr
184, 706/1, 722/1, 703/1, obreb [0005] Zbludza, gmina Kamienica,

3. prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+745 (X: 54962684, Y: 7453799,5),
lewobrzeznego doptywu potoku Zbludza w km 3+255, odcinka sieci wodociggowej, z rur PE @
110 mm, w rurze ochronnej PE @ 160 mm, o diugoéci ok. 10,0 m, pod dnem potoku, na
gtebokosci min. 1,5 m, metodg przewiertu sterowanego, na dz. ew. nr 399, 453, 467, obreb
[0005] Zbludza, gmina Kamienica.

Il. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki wykonania
uprawnienia:



1. Wykonania robdét budowalnych zgodnie ze sztukg inzynierska, pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa w sposob niedopuszczajgcy do
zanieczyszczenia srodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami
lub odpadami powstajgcymi w trakcie prac budowlanych.

2. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Limanowej o terminie rozpoczecia i zakorczenia robot.

3. Prowadzenia robot zwigzanych z zamierzong inwestycjg poza okresem zagroienia
powodziowego.

4. Wykonywanie robot przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed przedostaniem
sie paliw i oleju do Srodka.

5. Trwatego oznakowania przekroczenia.

Uprzadkowanie terenu po zakoniczeniu prac.

7. Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére mogg wystapic przy sptywie
wod powodziowych.

o

. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Pan Tadeusz Szafrariski, Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne, ul. Marséw 12, 34-600
Limanowa — petnomocnik Wéjta Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420, pismem z dnia 26.07.2021
r. (data wptywu), zmieniony przy pismie z dnia 06.08.2021 r. (data wptywu) oraz uzupetniony przy
pismie z dnia 16.09.2021 r, zwrdcit sie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Zbludza w km 2+245, nowych
ohiektow budowlanych tj. odcinka sieci wodociggowej oraz na prowadzenie przez wody potoku
Zbludza w km 2+245 i potoku ,Bez nazwy” w km 04745, bedgcego lewobrzeznym doptywem potoku
Zbludza w km 3+255, odcinka sieci wodociggowej, pod dnem potoku, metodg przewiertu
sterowanego, realizowanych na dz. ew. nr 184, 706/1, 722/1, 703/1, 399, 453 oraz 467, obreb [0005]
Zbludza, gmina Kamienica.

Do wniosku dotgczono opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym,
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica, wypisy
z rejestru gruntow oraz stosowne petnomocnictwo.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 23.08.2021 r. znak:
KR.ZUZ.3.4210.546.2021.MGS, wezwano Whnioskodawce do uzupetnienia wniosku. Po uzupetnieniu
dokumentow pismem z dnia 30.09.2021 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.546.2021.MGS, zawiadomiono strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i mozliwosci sktadnia uwag
i wnioskow w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne informacja o wszczeciu przedmiotowego postepowania
zostata podana do publicznej wiadomosdci poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy
ogtoszen i BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu oraz Urzedu Gminy Kamienica, w okresie od 01.10.2021
r. do 8.10.2021 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu
postepowania '

Z przedtozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonego korzystania z wod jest
lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Zbludza nowych obiektow
budowalnych tj. odcinka projektowanej sieci wodociggowej oraz prowadzenie przez wody potoku
Zbludza w km 2+245 oraz przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+745 (lewobrzeinego doptywu
potoku Zbludza w km 3+255, sieci kanalizacji wodociggowej pod dnem potoku, metodg przewiertu
sterowanego, realizowanych na dz. ew. nr 184, 706/1, 722/1, 703/1, 399, 453 oraz 467, obreb [0005]
Zbludza, gmina Kamienica.



W toku prowadzonego postepowania ustalono, ze przedmiotowa inwestycja zlokalizowana
jest na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig od potoku Stomka w km 12+652, wyznaczonego
na podstawie zaktualizowanych map zagrozenia powodziowego. Zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy
Prawo wodne, Minister Klimatu i Srodowiska obwieszczeniem z dnia 22.10.2020 r., podat do publicznej
wiadomosci informacje o zaktualizowaniu map zagrozenia powodziowego sporzadzonych przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Mapy zagrozenia powodziowego sporzadzono
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
4 patdziernika 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2031). Na podstawie w/w map zagrozenia powodziowego (ark.
M-34-89-B-a-4) - rzedna wody Q1% w rejonie projektowanej inwestycji wynosi od ok 416,86 m n.p.m.
Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW)
planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w zlewni JCWP Kamienica, oznaczona europejskim
kodem JCWP PLRW20001221419899. Teren ten przynalezy do regionu wodnego Goérnej Wisty
(zlewnia dolnego Dunajca) i podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zostata
ona wskazana jako silnie zmieniona cze$¢ wdd powierzchniowych, w zwigzku z tym, zgodnie art. 4.1
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne celem
srodowiskowym dla tej czesci wdd, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiagna¢
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowego cieku osiggniecie celéw
srodowiskowych nie jest zagrozone. Ponadto teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy,
zgodnie z PGWDW do jednolitej cze$ci wod podziemnych (JCWPd) nr 166 o europejskim kodzie
PLGW2000166. Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. — Prawo wodne celem $rodowiskowym dla tej czesci wdd jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobiegénie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i
podejmowanie dziatart naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
wad, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszaé ustalers miejscowego
planu ogoblnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz
obowigzujgcych norm i przepiséw - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarski Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktory wydat decyzje.

3. Zdniem doreczenia Dyrektorowi Zarzad&;i-ewu@swmdczema 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie o ﬁwmocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Admlmstr%)neg\ % >




Otrzymujg:
*’\1) Pan Tadeusz Szafranski
Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne
ul. Marséw 12, 34-600 Limanowa
petnomocnik:
Woajta Gminy Kamienica
34-608 Kamienica 420
2. PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw
3. Pani Maria Swinka
Pani Maria Mikotajczyk
5. ZUZ a/a, NW Limanowa a/a

P

Do wiadomosci:
1. KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A — celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
Wody Polskie wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opfate
Zarzad Zlewni w Nowym Sac:u w wysokosci 690,15 zt (sfownije: szescset dziewiecdziesigt ztotych
|. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz i pietnascie groszy) — dowdd wpfaty z dnia 28.07.2021 r.
NlP 527-282-56-16 REGON 338302575

tel. +4818 4413789 email: 2znowysecz Ewody.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.p!




ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]
w KAMIENICY
34-608 Kamienica

powiat limanowski, woj. matopolskie

NIP 737-220-90-36, REG. 365662126

ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Kamienicy zapewni dostawe wody do zaopatrzenia
projektowanego zbiornika pojemnosciowego o pojemnoséci 300,0m’> w miejscowosci Zbludza,
gmina Kamienica.

Transport begdzie si¢ odbywat odpowiednim sprzgtem do przewozu wody.

KIEROWN]K
Zaktadu Gospodarki Kumuna!nej
p nigmcy

Justyng Palkij
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