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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zbiornik pojemnosciowydo magazynowania wody, dwukomorowy V=300m3, z komora zaplecza dla stacjii uzdatniania wody. Zbiornik o
konstrukcji zelbetowej czesciowo zagtebiony w skarpie pozostata czes¢ obsypana. Wejscie do komor zbiornika poprzez dwie studnie
betonowe dn100. Wymiary zbiornika di. 14,10 m szer 10,90 m wys 3,85 m. Zbiornik wyposarzony w stacje uzdatniania wody sktadajacy sie z
dwoch urzadzen filtracyjnych automatycznych, filtréw doczyszczajacych, lampu UV oraz pompy dozujacej podchloryn sodu. Pomieszczenie
stacji uzdatniania ogrzewane bedzie za pomoca grzejnikow elektrycznych. Wentylacj mechaniczna z nagrzewnicg elektryczngo wydajn.
V=600m3/h. Instalacja elektryczna zewnetrzna od zestawu ZK zaprojektowano w ziemi kablem YKY 4x10mm2, w pomieszczeniu komory w
korytkach. Scieki z pom. technicznego odprowadzone zostang do szczelnego zbiornika z kregow betonowych. Teren wokét zbiornika
zostanie ogrodzony siatkg na stupkach o wys. 1,50 m z furtkg i brama wjazdowa.i

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa zbiornika pojemnosciowego o pojemnosci 300 m3- na wode pitng wraz
ze stacja uzdatniania wody oraz infrastrukturg towarzyszaca.
1 Element ZBIORNIK WYROWNAWCZY NA WODE- ROBOTY ZIEMNE.
1.1 |KNNR 1/112/1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe ha 0,03
1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosé
(1 do 3'm, kategoria gruntu -1V m3 745,0
1.3 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria
gruntu IV m3 33,2
1.4 |KNNR 1/312/1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V, szeroko$¢ 1'm, gtebokos¢ do 3'm m2 165,0
1.5 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1 spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu -1V m3 405,0
1.6 |KNNR 1/406/2 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu,
(1 kategoria gruntu llI-1V m3 340,0
2 Element ZBIORNIK WYROWNAWCZY NA WODE- ROBOTY BUDOWLANE.
2.1 |KNR 202/1914/1 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10°cm m3 16,39
2.2 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, z zuzla- chudy beton gr 10 cm
(6) m3 16,39
2.3 |KNR 202/1902/1 |Deskowanie tradycyjne faw, stop fundamentowych i ptyt dennych zbiornikéw - gr 35 cm m2 122,03
2.4 |KNR 202/1902/1 |Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych zbiornikéw- gr 25 cm m2 41,81
2.5 |KNR 202/1902/3 |Deskowanie tradycyjne $cian zbiornikéw do 4'm prostych grubosci ponad 20°cm- gr 30 cm m2 165,78
2.6 |KNR 202/1902/2 |Deskowanie tradycyjne scian zbiornikdw do 4'm prostych grubosci do 20°cm m2 63,36
2.7 |KNR 202/1903/7 | Deskowanie tradycyjne przekry¢- ptyta goérna zbiornika gr 30 cm m2 115,54
2.8 |KNR 202/1903/7 |Deskowanie tradycyjne przekryé-ptyta gérna komory gr 20 cm m2 37,06
2.9 |KNR 202/1916/6 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 35'cm- ptyta dolna zbiornika m3 42,71
2.10 |KNR 202/1916/2 |Betonowanie ptyt niezbrojonych, podbetonu grubosci 25'cm m3 10,45
2.11 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg- ostroga
(2) m3 2,58
2.12 |KNR 202/1921/2 |Betonowanie scian (ponad 2'm w deskowaniu tradycyjnym); betonowych i zelbetowych 30°cm m3 49,73
2.13 |KNR 202/1921/1 |Betonowanie $cian (ponad 2'm w deskowaniu tradycyjnym); betonowych i Zzelbetowych 20°cm m3 22,80
2.14 |KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe, grubo$é 12 cm proste o wysokosci do 6 'm, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m2 33,48
2.15 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m2 33,48
2.16 |KNR 202/1916/6 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30'cm m3 34,66
2.17 |KNR 202/1916/5 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20°'cm m3 7,41
2.18 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm, gteboko$¢ 3'm z wikazem
(1) stalowym z blachy nierdzewnej szt 2
2.19 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m -4
2.20 |KNNR 4/2015/1 |Drabinki stalowe w komorach ze stali nierdzewne;j m 6,4
2.21 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110'mm szt 4
2.22 |KNR 202/604/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg na lepiku na gorgco, 1 'warstwa
(1) m2 545,59
2.23 |KNR 202/604/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg na lepiku na gorgco, dodatek za kazda
(1) nastepng warstwe m2 545,59
2.24 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 'warstwa-
anal Hydrostop m2 948,95
2.25 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe m2 948,95
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2.26 |KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej- dylatacja 10 cm m2 43,51
2.27 |KNR 202/1927/8 |Préba szczelnosci zbiornikdw préba 2
2.28 |KNR 202/1927/7 |Napetnianie wodg zbiornikéw do préby szczelnosci, rurami o srednicy 80'mm m3 300
2.29 |KNR 228/705/2 |Zioza filtracyjne, wykonywane recznie, ttuczniowe m3 164,59
2.30 |KNR 228/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100'mm
(1) m 158,0
2.31 |KNR 202/1101/6 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na stropie, pospoétka- na ptycie
(3) m3 76,30
2.32 |KNR 202/1913/1 | Dylatacje- tasma uszczelniajgca m 142,0
2.33 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 30'cm |szt 4
2.34 |KNNR 2/1902/1 |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka faktura nakrapiana lub rustykalna
recznie, grubosci 1,5'mm na $cianie m2 47,89
2.35 |KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2"cegly, z cegiet budowlanych petnych
(1) m2 27,74
2.36 |KNR 202/808/1 |Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach m2 55,48
2.37 |KNR 202/1204/1 |Drzwi stalowe, - ocieplane m2 4,2
2.38 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykie m2 54
2.39 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykohnczone, petne m2 54
2.40 |KNR 231/601/1 |anal. Odwodnienie liniowe M 10,3
2.41 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 15,64
2.42 |KNR 202/829/8 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda zwykta m2 15,64
2.43 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 15,64
2.44 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 15,64
2.45 |KNR 202/1908/3 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10°'mm, stal zebrowa
(2) t 22,55
2.46 |KNR 202/1908/1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do 8/6 ' mm, stal gtadka
(1) t 0,68
2.47 |KNNR 4/2017/6 |Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 15-20°cm, rurociag Fi'65-125'mm szt 6
2.48 |KNR Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokos$¢ 1.5'm, stupki z rur o srednicy
202/1804/11 70'mm obetonowane m 156,0
2.49 |KNR 202/1808/2 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos¢: wrota/furtka 3.5/1.0'm), wysoko$¢ 1.5'm kpl 1
3 Element ZBIORNIK WYROWNAWCZY NA WODE- TECHNOLOGIA ZBIORNIKA.
3.1 |KNNR 4/144/1 |anal. Montaz filtra automatycznego kpl 2
3.2 |KNNR 4/144/1 |anal. Montaz filtra doktadnego kpl 1
3.3 |KNNR 4/145/5 |anal. Montaz pompydoz koagulant
(1) szt 1
3.4 |KNNR4/143/1 |anal montaz pompy dozujgcej podchloryn sodu wraz ze zbiornikiem kpl 2
3.5 |KNR 35/127/6 |anal. Montaz lampy UV kpl 1
3.6 |KNR 202/1912/1|Montaz przejs¢ tulejowych, recznie, masa do 25'kg
(1) szt 6
3.7 |KNNR 4/146/6 |Kosze ssace o potgczeniu gwintowanym, Fi"100°'mm szt 2
3.8 |KNNR 4/141/2 |Wodomierze $rubowe, Dn'80°'mm kpl 1
3.9 |KNNR4/525/9 |Filtr siatkowy dn 100 szt 1
3.10 |KNNR 4/525/6 |Filtr siatkowy dn 50 szt 1
3.11 |KNNR 4/1106/1 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi'50'mm kpl 15
3.12 |KNNR 4/1106/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi*100'mm kpl 5
3.13 |KNNR 4/112/8 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
(1 niemieszkalnych, Fi_zew. 110'mm m 22,0
3.14 |KNNR 4/112/6 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1 niemieszkalnych, Fi_zew. 63'mm m 16,0
3.15 |KNNR 4/1120/3 |Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowa, Fi"100°'mm- ANAL montaz zaworu ptywakowego
w zbiornikach KPL 2
4 Element KANALIZACJA SANITARNA ZE ZBIORNIKIEM WYBIERALNYM + WENTYLACJA
MECHANICZNA+ INST. WODOCIAGOWA + ZBIORNIK NA WODE TECHNOLOGICZNA
4.1 |KNNR 4/203/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110°'mm m 12,0
4.2 |KNNR 4/203/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi’50°'mm m 50
4.3 |KNNR4/218/1 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm szt 3
44 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50°'mm szt 5
4.5 |KNNR4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm szt 1
4.6 |KNNR4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) kpl 2
4.7 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn'15'mm szt 2
4.8 |KNNR4/135/1 |Zawor czerpalny Dn'15'mm szt 2
4.9 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczkag, typu "kompakt" kpl 1
4.10 |KNNR 4/315/2 |Podgrzewacz elektryczny 6 | kpl 2
4.11 |KNNR 4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 25,0
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4.12 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
(1 mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20°'mm szt 7
4.13 |KNR 401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos¢ do 10°'cm  |szt 4
4.14 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢
(1) do 3'm, kategoria gruntu -1V m3 54
4.15 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm m3 0,36
4.16 |KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'110'mm m 4,0
4.17 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm- zasypka m3 0,72
4.18 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, gtebokos$¢ 3'm
(1) szt 3
4.19 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi*110'mm
(1) m 4,5
4.20 |KNR 217/208/1 |Wentylatory dachowe 600m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.21 |KNR 217/320/1 |Nagrzewnica elektryczna 600 m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.22 [KNR 217/147/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315°'mm, czerpnie typ B
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.23 |KNR 217/139/1 |Anemostaty
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.24 |KNNR 4/208/4 |anal. Rury wentylacyjne160-200 m 6,5
5 Element ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.1 |KNNR5/701/3 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 13,50
5.2 |KNNR5/707/1 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5°kg/m, przykrycie folig
(1) m 25,0
5.3 |KNNR5/702/3 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 13,50
5.4 |KNNR 5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na betonie m 40,0
5.5 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do
7,5’ mm2 m 120
5.6 |KNNR5/307/1 |tacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430
(1) szt 6
5.7 |KNNRS 5/603/4 |Montaz przewoddw uziemiajgcych i wyréwnawczych, przewod utozony luzem m 15,0
5.8 |KNNRS 5/203/2 |Montaz wyfgcznika p. pozarowego szt 1
5.9 |KNNR5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm?2 koncowe szt 9
5.10 |KNNR 5/405/1 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg-
SKRZYNKA KPL Z WYPOSARZENIEM szt 1
5.11 |KNNR 5/410/2 |Wentylator $cienny szt 1
5.12 |KNNR 5/406/2 |anal. Montaz grzejnika elektrycznego 400 W szt 1
5.13 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietlowkowe, 2x40°'W
(2) kpl 6
5.14 |KNNR 5/1205/1 |Podtgczenie silnikow w obudowie normalnej, przewdd lub kabel Cu, 3-zytowy, do 6°'mm2 szt 11
5.15 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 6
5.16 |KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zylowy odcinek 6
6 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKA
6.1 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 240,0
6.2 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria
(1) gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 142,0
6.3 |KNNR6/112/3 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30°cm m2 142,0
6.4 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm m2 142,0
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
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