
1 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 
(przyłącz wodociągowy doprowadzający wodę z sieci do projektowanej stacji uzdatniania wody,  

przyłącz wodociągowy doprowadzający wodę z projektowanej stacji uzdatniania wody do sieci,  

przyłącz wody technologicznej spustowej, zbiornik na wodę technologiczną,  

bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej,  

wewnętrzna linia zasilająca energii elektrycznej (w.l.z), utwardzenie, ogrodzenie). 

 

 

Adres zadania: obręb Zbludza – działka nr 505 

 

 

 

 

Spis tytułów zeszytów  

ST-00. Wymagania ogólne – Roboty budowlane – CPV 45 000 000-7 

ST-01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – CPV 45111200 

ST-02. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków- CPV 

45231300-8 

ST-03. Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1  

ST-04. Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6   

ST-05. Roboty izolacyjne – CPV 45320000-6  

ST-06. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie – CPV 45420000-7 

ST-07. Pokrywanie podłóg i ścian – CPV 45430000-0, Tynkowanie - CPV 45410000-4 

ST-08. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – CPV 45330000-9 

ST-09. Roboty instalacyjne elektryczne – CPV 45310000-3  

ST-10. Instalowanie ogrodzeo, płotów i sprzętu ochronnego – CPV 45340000-2 

ST-11. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - CPV  45233220-7 

 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-murarskie-i-murowe-6995
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-nawierzchni-drog-6734
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

 

ST-00. Wymagania Ogólne  

Roboty budowlane – CPV 45 000 000-7 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 

 

Temat :      BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY 

  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

Adres:  obręb Zbludza – działka nr 505 

 

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią częśd Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosowad w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 i 1.3 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie: 

 Budowy zbiornika na wodę pitną ze stacją uzdatniania wody 

 Wykonania instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę z projektowanej stacji 

uzdatniania wody do sieci, 

 Wykonania przyłącza wody technologicznej spustowej, 

 Wykonania zbiornika na wodę technologiczną, 

 Wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe,  

 Wykonania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,  

 Wykonania wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej (w.l.z), 

 Wykonania wewnętrznych instalacji wod. – kan. oraz energii elektrycznej,  

 Wykonania prób i pomiarów, 

 Wykonania utwardzenia terenu, 

 Wykonania odgrodzenia działki. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle 

ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.  

 Sied wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w 

granicach od stacji uzdatniania wody.  

 Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do 

przyłączy wodociągowych.  

 Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sied wodociągową z wewnętrzną instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.  
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 Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. Armatura sieci wodociągowych - w zależności 

od przeznaczenia:  

  armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,  

  armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco - 

napowietrzające,  

  armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne,  

  armatura czerpalna - zdroje uliczne.  

 Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.  

 Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwośd użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe  

i place pod śmietniki. 

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 Teren budowy - przestrzeo, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowana przez zaplecze budowy.  

 Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

 Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i koocowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu  

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeo i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeo, szkiców  

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

 Projektant – uprawniona osoba fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania ze 

szczegółowym opisem. 
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1.5. Wymagania ogólne należy rozumied i stosowad w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi 

 ST-00. Wymagania ogólne – Roboty budowlane – CPV 45 000 000-7 

 ST-01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – CPV 45111200 

 ST-02. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków- 

CPV 45231300-8 

 ST-03. Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1  

 ST-04. Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6   

 ST-05. Roboty izolacyjne – CPV 45320000-6  

 ST-06. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie – CPV 45420000-7 

 ST-07. Pokrywanie podłóg i ścian – CPV 45430000-0, Tynkowanie - CPV 45410000-4 

 ST-08. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – CPV 45330000-9 

 ST-09. Roboty instalacyjne elektryczne – CPV 45310000-3  

 ST-10. Instalowanie ogrodzeo, płotów i sprzętu ochronnego – CPV 45340000-2 

Niezależnie od postanowieo Warunków Szczególnych normy paostwowe, instrukcje, przepisy wymienione  

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

 

1.6.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierad opis, częśd graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz  sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6.3 Zgodnośd robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chodby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnośd ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywad błędów lub opuszczeo w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomid Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają byd zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą byd jednorodne i wykazywad zgodnośd z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczad dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-murarskie-i-murowe-6995
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakośd elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakooczenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywad tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę umowną. 

 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykaoczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikad uszkodzeo lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagao, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywad 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,  

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakooczeniu robót ich szkodliwośd 

zanika (np. materiały pylaste), mogą byd użyte pod warunkiem przestrzegania wymagao technologicznych 

wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
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Zamawiający powinien otrzymad zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

paostwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeo, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeo w czasie trwania budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany umieścid w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają byd wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeo podziemnych na terenie 

budowy i powiadomid Inspektora nadzoru, władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeo podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.6.9. Ograniczenie obciążeo osi pojazdów 

Wykonawca stosowad się będzie do ustawowych ograniczeo obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukooczony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.6.10. Bezpieczeostwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących bezpieczeostwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagao 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znad wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paostwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagao prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeo lub metod i w sposób 

ciągły będzie informowad Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleo i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  

i ST. Użyte nazwy materiałów lub producentów należy przyjąd takie same lub równoważne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badao 

laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów  

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badao w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniad wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleo od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyd Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczaniem materiałów do Robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków stanowią 

inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukooczeniu robót. 

Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagao umowy lub wskazao Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośd i właściwośd do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badao prowadzonych przez 

Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może byd później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakośd wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy 

i odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleo w takich 

dokumentach sprzęt powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma byd utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może byd 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniad prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeo na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeo na osie mogą byd dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie Robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składad się z części opisowej  

i graficznej, 

 plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 
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 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakośd zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagad tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola Jakości Robót 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierad: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakośd i terminowośd wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecid prowadzenie badao), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badao laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeo stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilośd środków transportu oraz urządzeo do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badao (rodzaj i częstotliwośd, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeo itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót 
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6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badao materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badao i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mied nieograniczony dostęp do pomieszczeo laboratoryjnych Wykonawcy  

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeo laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na 

wyniki badao, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakośd tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednym prawdopodobieostwem 

wytypowane do badao. Inspektor nadzoru będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu próbek.  

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosowad wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów i badao Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi  

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badao 

Wykonawca będzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badao jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badao 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniad zgodnośd materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badao dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od Wykonawcy, 

jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badao, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badao i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścid do użycia tylko te materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeostwa, wykazujący, że zapewniono zgodnośd z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadad te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badao wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badao będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kooca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialnośd za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyd przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia  

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywad w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzania, wstrzymywania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie wykonywania 

robót wykonywanych przez uprawnionego Geodetę na zlecenie wykonawcy, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badao  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieo do wydawania poleceo Wykonawcy Robót. 

 

Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny byd 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleo, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w inny 

czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót 
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badao atestujących, to Wykonawca będzie posiadad ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byd dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 

W zależności od ustaleo odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi instalacji i urządzeo technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (koocowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowośd danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakośd i ilośd Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z Dokumentacja Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleo 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz odbiorów częściowych 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykooczeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeostwo ruchu, komisja 

dokona potrąceo, oceniając pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao przyjętych 

w Dokumentach Umownych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeostwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeo, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
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8.4 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa Płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartośd (kwota) podana przez Wykonawcę  

i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniad wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmowad: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartośd zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

 ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

 wartośd pracy sprzętu wraz z kosztami 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru  

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieo wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeostwa 

ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowao i 

drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeo obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowao pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

11. Przepisy związane z wykonaniem robót.  

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowad się do 

obowiązujących przepisów prawnych w tym do : 

 

Ustawy: 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z 

późn. zm) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 

poz. 1229) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz. 

2086) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) 

 

Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.-w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 

U. Nr 38 poz. 455) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.-w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczeostwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198 poz. 2042) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.Nr 202 poz. 2072) 
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ST-01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45111200 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1 i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 

modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

 wykopy pod zbiornik na wodę pitną ze stacją uzdatniania wody, 

 wykopy liniowe pod przyłącza wodociągowe, przyłącze instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze 

instalacji elektrycznej,  

 wykopy pod szczelny zbiornika na nieczystości ciekłe, 

 wykopy pod zbiornik na wodę technologiczną, 

 wykopy pod słupki ogrodzeniowe, 

 zasypanie i zagęszczenie powyższych wykopów 

 

2. Materiały 

2.1 Grunty – wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, 

obsypki) i odpowiednie świadectwa badao laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byd przez Wykonawcę wykorzystywane w 

maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania 

gruntów powinno byd zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą byd wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadad wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może 

byd gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien byd zbrylony (zamarznięty) nie może 

zawierad gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzid przewód lub spowodowad niewłaściwe zagęszczenie 

zasypki. 

 

2.2 Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki ceramiczne, z tworzyw 

sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, igłofiltry z rurek 

stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi byd zgodny z dokumentacją projektową i odpowiednią SST. 

 

2.3 Obudowy (oszalowanie) wykopów 

Pionowe obudowy ścian wykopów mogą byd wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) 

oraz deskowao systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, 

rozpory itd.). 



18 

W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeo statycznych naporu 

gruntu) należy dobrad odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej głębokości. 

Należy ściśle przestrzegad wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazad się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry techniczne. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien byd dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajnośd 

środków transportowych powinna byd ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może byd podstawą roszczeo Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakośd zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagad tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładnośd. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także  

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badao materiałów  

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci i urządzeo należy dokonad kontroli i odbioru robót 

ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyd: 

 zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

 obudowy wykopu, 

 kąta nachylenia skarp, 

 zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeo podziemnych, 

 zejścia do wykopów, 

 podłoża, 

 drenażu, 

 ścianki szczelnej, 

 igłofiltrów. 

Odbioru robót wykopowych należy dokonad zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 11. 
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ST-02. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

CPV 45231300-8 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru przyłączy 

wodociągowych i instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót występujących na obiekcie: 

 Montaż rurociągu do przesyłu wody i instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 Wykonanie prób i pomiarów. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mied: 

 .................................................................................................................................. oznako

wanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną paostwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 .................................................................................................................................. deklara

cję zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeostwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 .................................................................................................................................. oznako

wanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniad warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-

3. 

W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub 

wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków oporowych jako sztywne 

wzmocnienie złącz kielichowych można stosowad: 

 ................................................................................................................................. opaski i 

dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, 

 ................................................................................................................................. nasuwk

i dwudzielne skręcane, 

 ................................................................................................................................. ściągi 

składające się z dwóch opasek. 
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W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE  

z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 

 

Armatura. Na przewodach wodociągowych należy instalowad miękkouszczelniające zasuwy klinowe  

z gładkim i wolnym przelotem, wykonane z następujących materiałów:  

 ................................................................................................................................. kształtk

i kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 10,  

 ................................................................................................................................. zasuwy 

kołnierzowe długie z miękkim uszczeln. F-5 żel. sferoid. GGG-40(minimum); PN10; ochrona 

obudowy i głowicy. 

 ................................................................................................................................. powłok

ą epoks. spiekaną fluidyzacyjnie (200st.C) min. 250 mikronów; z obud. teleskopową z oryginalną 

przebudową kołnierzową i skrzynką uliczną,  

 ................................................................................................................................. sfera o-

ringu bez kontaktu z wodą,  

 ................................................................................................................................. śruby 

do połączeo kołnierzowych ze stali nierdz. Kl A-2/70, a nakrętki -kl. A-2/80  

 ................................................................................................................................. taśma 

termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych,  

 ................................................................................................................................. taśma 

ostrzegawcza z wkładką metalową na trasie wszystkich rur PE  

 ................................................................................................................................. nawiert

ki  samonawierc. z PE100 na śruby, z frezem z elementami ze stali nierdz. i mosiądzu,  

z trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zawór kątowy, 

 ................................................................................................................................. trojaki 

PE, 

 ................................................................................................................................. uzbroje

nie oznaczone tabliczkami –wg PN-86/B-09700  

 ................................................................................................................................. kształtk

i z PE wykonane fabrycznie o typowych kątach,  

Przy zabudowie wodomierza należy stosowad armaturę zaporową (przed i za wodomierzem), która ma 

możliwośd całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego oraz zawór 

antyskażeniowy usytuowany za wodomierzem licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody.  

Do zabudowy wodomierzy o średnicy mniejszej niż 50 mm powinny byd stosowane specjalne zestawy do 

montażu wodomierzy. Zaleca się stosowanie zestawów do montażu wodomierzy ze zintegrowanym 

zabezpieczeniem antyskażeniowym.  

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Można stosowad następujący sprzęt: 

  piłę do cięcia asfaltu i betonu,  

 koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m3  

 spycharki,  

 sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne),  

 samochody samowyładowcze,  

 pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,  

 przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów,  

 agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV  



22 

 samochodów samowyładowczych  

 równiarek do rozkładania, profilowania,  

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w 

urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  

 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,  

 niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami,  

 taśma miernicza,  

 urządzenie do wykonywania połączeo wciskowych,  

 komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego kooca,  

 zgrzewarki do rur polietylenowych, doczołowe,  

 zgrzewarki od kształtek polietylenowych, elektrooporowe,  

 podbijaki drewniane do rur,  

 wciągarkę ręczną  

 wciągarkę mechaniczną,  

 samochód skrzyniowy z dłużycą,  

 samochód samowyładowczy,  

 wibratory,  

 zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla 

poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badao 

odbiorczych na szczelnośd i płukania. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnid następujące dodatkowe wymagania: 

 rury należy przewozid wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd kooce rur nie mogą byd dłuższe niż 

1 m, 

 jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokośd ładunku nie 

powinna przekraczad 1 m, 

 podczas transportu rury powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łaocuchy, itp. Luźno układane rury powinny byd zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łaocuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

 podczas transportu rury powinny byd zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna byd ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceo przewóz powinien odbywad się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronid przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny byd chronione przed działaniem 

światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 

nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnid cyrkulację powietrza pod powłoką 

ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
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– dokonad geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonad wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyd poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

– przygotowad podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

–  

Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywad się dwoma metodami: 

– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

 

Rury w wykopie powinny byd ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej 

długości powinny przylegad do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

 

 

 

Połączenia rur i kształtek  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE, PCV-U należy dokonad oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny byd gładkie, czyste, pozbawione porów, 

wgłębieo i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagao określonych  

w normach PN-EN 12201-1÷4:2004, PN-EN 1452-1÷5:2000. 

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

Szczególną uwagę należy zwrócid na ocenę prawidłowości wykonania połączeo zgrzewanych. 

 

Ocenę tę należy przeprowadzid w oparciu o następujące kryteria: 

– zgrubienie zgrzewane powinno byd obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 

– powierzchnia zgrubienia powinna byd gładka, 

– rowek między wypływkami nie powinien byd zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów, 

– przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczad 10% grubości ścianki rury, 

– całkowita szerokości wypływek powinna byd większa od zera i nie powinna przekraczad wartości 

określonych przez producenta rur i kształtek. 

 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonad za pomocą urządzeo pomiarowych z dokładnością  

0,5 mm. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeo przewodu należy przeprowadzid próbę szczelności. 

Próby szczelności należy wykonywad dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora 

lub użytkownika należy również przeprowadzid próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzad próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych względami 

techniczno-ekonomicznymi można stosowad próbę pneumatyczną. 

 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagao związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B 

10725:1997. Niezależnie od wymagao określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia 

próby szczelności należy zachowad następujące warunki: 

– ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny byd jasno określone w projekcie albo  

w szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 
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– odcinki poddawane próbie szczelności mogą mied długości ok. 300 m w przypadku wykopów  

o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – wszystkie 

złącza powinny byd odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

– odcinek przewodu powinien byd na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych 

powinien mied trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny byd zamknięte, 

– profil przewodu powinien umożliwiad jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny byd zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 

– należy sprawdzid wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegad następujących warunków: 

– przewód nie możne byd nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 

nie może byd niższa niż 1°C, 

– napełnianie przewodu powinno odbywad się powoli od niższego punktu, 

– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczad 20°C, 

– po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawid na 20 

godzin  

w celu ustabilizowania, 

– po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzad jego poziom, 

– wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 

ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 

technicznego koocowego po zakooczeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny byd zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11 
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ST-03. Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wznoszeniem konstrukcji betonowych i żelbetonowych 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetonowych: 

 budowy zbiornika na wodę pitną ze stacją uzdatniania wody. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

 Beton B15  

Do uzupełnienia wybranego gruntu; można stosowad mieszankę wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę 

lub mieszankę wytworzoną w wytwórni. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszą byd zgodne z wymaganiami normy  

i dokumentacji technicznej.  

 

 Beton C20/25 (B25) 

Do wykonania pozostałych elementów betonowych i żelbetonowych można stosowad mieszankę wykonaną 

samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę wytworzoną w wytwórni. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszą byd zgodne z wymaganiami normy  

i dokumentacji technicznej.  

 

 Deskowanie 

Należy zastosowad deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiały użyte do 

deskowania nie mogą deformowad sie pod wpływem warunków atmosferycznych oraz podczas kontaktu z 

mieszanką betonową. 

 

 Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W. 

 

- Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. (Aprobata Techniczna iBOiM Nr AT/2001-

04-1 1 15) o następujących parametrach: 

 granica plastyczności R. (min) w MPa 500 

 wytrzymałośd na rozciągnięcie R. (min) w Mpa 550 

 wytrzymałośd charakterystyczna w MPa 490 

 wytrzymałośd obliczeniowa w MPa 375 

 wydłużenie (min) w % 10 

 zginanie do kata 60 brak pęknięd i rys w złączu. 

 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna byd beż pęknięd, pęcherzy i naderwani. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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- Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-h-93215. Przeznaczona do 

odbioru na budowie partia prętów musi byd zaopatrzona w atest, w którym mają byd podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badao oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 

 rodzaj obróbki cieplnej, 

 

Na przywieszanych metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 

każdej wiązki) muszą znajdowad się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używad wyważonego drutu stalowego, 

 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki muszą byd 

przymocowane do prętów. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3 

Roboty można wykonad ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru: 

 szalunki systemowe lub sprzęt i materiały do wykonania szalunków drewnianych, 

 giętarka, prostowarka, nożyce i inny sprzęt potrzebny do zazbrojenia, 

 betoniarka, samochód specjalistyczny do przewozu betonu. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Materiały mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu, beton – samochodem specjalistycznym 

(gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie może byd dłuższy niż: 

 90 min – przy temp otoczenia +15C 

 70 min – przy temp otoczenia +20C 

 30 min – przy temp otoczenia +30C 

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Roboty muszą byd wykonane zgodnie z przepisami związanymi – punkt 11. 

Mieszankę betonową należy wykonad ze składników odmierzanych wagowo z dokładnością  2% (przy 

dodawaniu cementu i wody) lub 3% (przy dodawaniu kruszywa). Należy uwzględnid wilgotnośd kruszywa. 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzid zbrojenie (położenie, zgodnośd rzędnych  

z projektem) oraz deskowanie (czystośd), a także obecnośd wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą warstwę otuliny. 

 

Mieszankę betonowa należy wrzucad do deskowania z wysokości mniejszej niż 75 cm od powierzchni na którą 

spada. Beton należy zawibrowad. 

Wykonany beton należy przykryd i podlewad wodą przez minimum 7 dni. 

 

Deskowanie można usunąd jeśli beton osiągnie wytrzymałośd zgodną z normą.  

Dopuszcza sie odchyłki wymiarowe do 0.5% wymiaru konstrukcji. 

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7 

 

8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 
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ST-04. Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót murarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót murowych: 

 budowy ścianki pomiędzy pomieszczeniem technicznym (pom. 1.1) a WC z przedsionkiem (pom. 1.2) 

oraz pomiędzy WC a przedsionkiem. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.1.Podstawowe materiały budowlane oraz źródła pochodzenia:  

Cegła zwykła:  

Zastosowanie: ścianki działowe.  

Klasa: 15 gat.1.  

Trwałośd w funkcji odporn. na zamrażanie-odmrażanie Kategoria F2 wg PN-B-12012:2007 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,unit: W/(m·K) 0.85 określono wg EN 1745:2012 - metoda: P4 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: - μ = 50/100 wg EN 1745:2012 

Wytrzymałośd na ściskanie - Prostopadle do powierzchni wspornej: N/mm² 30.9 

Reakcja na ogieo Euroklasa A1 

 

Zaprawa: 

Skład: piasek, cement portlandzki, wapno hydratyzowane;  

Minimalna wytrzymałośd na ściskanie: 8 MPa w ciągu 28 dni;  

Minimalna retencja wody: 75%;  

Maksymalna zawartośd powietrza: 14%;  

Proporcje: stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance powinien wynosid: 3/2/14 lub 

zgodnie z normą PN65/B-14503; dla zaprawy w murach zbrojonych należy stosowad normę PN65/B–14504;  

 

Woda: czysta i wolna od oleju, związków alkalicznych, materii organicznej, innych szkodliwych materiałów;  

 

2.2. Przechowywanie materiałów i wyrobów budowlanych  

 Składowanie materiałów na placu budowy może odbywad się jedynie w miejscach przewidzianych 

projektem organizacji placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego  

 Wykonanie projektu organizacji placu budowy należy do Generalnego Wykonawcy  

 Składowanie materiałów na placu budowy może odbywad się jedynie w warunkach dopuszczonych 

przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotnośd, wentylacja, wysokośd składowania itp.)  

 Generalny Wykonawca ma obowiązek chronid elementy budynku wykonane wcześniej przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót  

 Wszelkie uszkodzenie lub zabrudzenia innych elementów budynku, np. zaprawą, musza byd 

niezwłocznie usuwane, jeszcze przed jej związaniem  

 Generalny Wykonawca ma obowiązek chronid wszelkie punkty niwelacyjne i istniejące urządzenia, 

sieci, drogi, chodniki i krawężniki przed zniszczeniem przez sprzęt lub ruch pojazdów lub pieszych 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-murarskie-i-murowe-6995
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.  

Do w/w robót może byd użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót.  

Betoniarka lub wiertarka z mieszadłem, kielnia lub paca stalowa. Narzędzia należy czyścid czystą wodą, 

bezpośrednio po użyciu. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Wyroby układane na paletach i foliowane lub spięte taśmą w pakietach, przewożone środkami transportu 

bez wypełniania wolnych przestrzeni. Rozładunek urządzeniami do rozładunku całych palet lub pakietów. 

Składowanie na wyrównanym i odwodnionym podłożu, nie więcej niż 3 palety w stosie. Suche zaprawy 

przewozid w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronid przed wilgocią. 

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

Zakłada się klasę wykonawstwa A tj. przy założenie, że roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony 

zespół pod nadzorem majstra murarskiego.  

 Podłoże powinno zostad wypoziomowane. Najwyżej położone miejsca znajduje się przy pomocy 

poziomicy, różnice poziomów niweluje zaprawą. Należy pamiętad o zastosowaniu poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacją techniczną i ST.  

 Przygotowanie: cegły przeznaczone do układania powinny byd czyste i wolne od kurzu. Przy pracach 

prowadzonych w ciepły, słoneczny dzieo, materiał należy składowad w miejscach zacienionych.  

 Cegły powinny byd układane na zaprawie zwykłej ( cementowo wapiennej)  

 Przygotowanie zaprawy: suchą mieszankę należy zarobid odpowiednią ilością czystej wody mieszając 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania powinien 

wynosid 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzid jej konsystencję. 

Ustaloną prawidłowo proporcje należy odnotowad, aby kolejne partie zaprawy były przygotowane w taki 

sam sposób. Stwardniałej zaprawy nie wolno rozrabiad wodą ani mieszad ze świeżym materiałem.  

Elementy murowe powinny byd ułożone w murze zgodnie ze sprawdzoną praktyką. Cegły należy układad ze 

szczególną starannością. Zabrudzenie lica zaprawą należy natychmiast usunąd. Spoiny wyrównad i wygładzid 

przed związaniem zaprawy posługując się kielnią lub listwą ze stali nierdzewnej, względnie innym narzędziem 

np. kawałkiem węża z tworzywa. Nie dopuszczad do szybkiego wysychania zaprawy na skutek działania 

promieni słonecznych czy silnego wiatru lub przeciągów. Elementy murowe należy wiązad w kolejnych 

warstwach tak, aby ściana zachowywała się jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia 

należytego wiązania elementy murowe powinny zachodzid na siebie na długośd równą 0,4 wysokości 

elementu lub 40 mm. Należy wybrad większą.  

Grubośd spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy użyciu zaprawy zwykłej powinna 

byd nie mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 15 mm najlepiej 12mm. Do murowania należy stosowad zaprawę 

w stanie gęstoplastycznym, na tyle wilgotną aby nie wciekała w głąb drążeo cegły. Spoiny poziome wypełnia 

się całkowicie zaprawą. Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru również należy wypełniad 

całkowicie zaprawą.  

Podczas murowania należy pamiętad o stałej kontroli (przy użyciu sznura, poziomicy i łat)poziomu i wysokości 

murowanej warstwy pionu i płaskości ściany.  

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

Wyroby powinny posiadad Krajowa deklaracja zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 

techniczną – należy przez to rozumied oświadczenie producenta stwierdzające na jego odpowiedzialnośd, że 

wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, znak budowlany, lub europejską 

aprobatę techniczną.  
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Wykonawca powinien posiadad wyniki badao klasy i konsystencji zaprawy użytej do konstrukcji murowej, 

chyba że Inspektor nadzoru określi inny wystarczający sposób określenia jej parametrów. Zakres zmian 

wytrzymałości jakie powinna w czasie badao uzyskad zaprawa podaje PN- B-03002:1999  

Wytrzymałośd zaprawy powinno się badad w sposób podany w PN-85/B-04500  

 Sprawdzenie jakości konstrukcji murowej powinno obejmowad grubośd spoin w murze 

odpowiadającą wymaganiom PN- B-03002:1999 i ST  

 Odchyłki wykonania muru nie powinny byd większe aniżeli 20 mm na wysokości kondygnacji, 50 mm 

na wysokości całego budynku (należy wziąd pod uwagę mniejszą)  

 Odchylenie od linii 

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości  

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

10.1. Zgodnośd robót z dokumentacją projektowa i SST  

Roboty powinny zostad wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

 

10.2. Odbiór koocowy  

Odbiór koocowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakooczenia robót murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na kontynuowanie robót izolacji 

termicznej, tynku.  

Odbiór powinien polegad na spr. zgodności wykonania konstrukcji murowych z dok. projektową i SST czy 

grubości spoin w murze odpowiadają wymaganiom PN- B /03002: 1999 i ST tj. powinny mied grubośd  

8-15mm a najlepiej 12mm. czy odchyłki wykonania muru nie są większe aniżeli 20 mm na wysokości 

kondygnacji, 50 mm na wysokości całego budynku (decyduje mniejsza wartośd) czy odchylenie od linii prostej 

(wybrzuszenie) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20mm na 10 m, dopuszczalnych odchyłek powierzchni 

ścian murowanych wg. tabl. 3 normy PN-68/B-10020, czystości powierzchni ściany.  

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Cena jednostkowa obejmuje:  

 dostarczenie materiałów na stanowisko pracy  

 wykonanie ścian, naroży, przewodów wentylacyjnych  

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowao  

 wykonanie odgruzowania przewodów wentylacyjnych  

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 
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ST-05. Roboty izolacyjne – CPV 45320000-6  
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót izolacyjnych  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót izolacyjnych.   

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

 

Izolacje: 

 płyty dennej – 2x papa na lepiku lub 2 x papa termozgrzewalna 

 Ścian pionowych – zewnętrzna: 2x papa na lepiku lub 2 x papa termozgrzewalna, wewnętrzna: 

izolacja wodoszczelna 

 Płyta górna – 2x papa  

 kominy włazowe – 2x papa 3x lepik 

 

Materiał uszczelniający: 

 Rodzaj: elastyczna zaprawa uszczelniająca dopuszczona przez PZH. 

 główne składniki (baza: piasek, cement, dyspersja tworzyw sztucznych) 

 sposób nanoszenia – na powierzchnie matowo-wilgotne za pomocą szczotki dekarskiej lub  

 twardego pędzla, następne warstwy poprzez szpachlowanie, 

 odpornośd chemiczna – nie agresywne wobec betonu, wody, substancje i ścieki w zakresie pH 5-13, 

 zastosowanie – uszczelnienie wewnętrzne przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz (typu 

wannowego), uszczelnienie stropów garaży podziemnych, zbiorników wody, ścieków i nieczystości,  

 budowli hydrotechnicznych, kanałów, uszczelnienie pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w  

 pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach, zimnych tarasach w 

basenach kąpielowych, 

 cechy szczególne – dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną, odporny na mróz i starzenie. 

 

3. Sprzęt 

Do w/w robót może byd użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.. 8. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 
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ST-06. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie – 

CPV 45420000-7 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru montażu drzwi.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór montażu drzwi  

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące użytych materiałów podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych: 

 drzwi, 

 obróbki, 

 materiały uszczelniające, 

 inne wyroby i materiały. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadad wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.). 

 

Drzwi 

Okna i drzwi powinny posiadad właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta 

zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.   

Ponadto producent powinien określid materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie  

z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna byd zrealizowana  

w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałośd wyrobów przy ich 

użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Producent powinien również podad informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich części 

podlegających wymianie. 

 

Materiały uszlachetniające 

Do wykonywania uszczelnieo między oknem lub drzwiami a ścianą mogą byd stosowane, w zależności od 

rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), następujące materiały 

 

 

Warstwa zewnętrzna  

(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa  

(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnętrzna  

(uszczelnienie) 

Impregnowana taśma rozprężna 

paroprzepuszczalna 

Folia paroprzepuszczalna 

Folia elastyczna 

Pianka poliuretanowa 

jednoskładnikowa 

Pianka poliuretanowa 

dwuskładnikowa 

Folia do okien paroszczelna 

Kit trwale elastyczny 

Impregnowana taśma 

rozprężna paroszczelna 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
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paroprzepuszczalna 

Kit trwale elastyczny 

Wełna mineralna Taśma butylowa do okien 

 

Wymienione materiały nie mogą wydzielad szkodliwych substancji oraz wchodzid w reakcje chemiczne  

z otaczającymi je elementami i zmieniad właściwości pod wpływem temperatury. 

 

Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 

 elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: 

– kołki rozporowe (dyble), 

– kotwy, 

– śruby, wkręty, 

 elementy podporowe i dystansowe: 

– klocki, belki drewniane, 

– podkładki, kątowniki stalowe, 

 elementy wykooczeniowe: 

– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

– kątowniki, dwierdwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny byd zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej, a także spełniad wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 

(wytyczne) producenta okien lub drzwi. 

Elementy mocujące powinny byd dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju 

okien i sposobu ich mocowania. 

 

3. Sprzęt 

Do w/w robót może byd użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 Mocowanie okien i drzwi 

Mocowanie powinno byd wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 

przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalnośd okien była zachowana, 

tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

 Zamocowania powinny byd rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

 Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa)  

i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 

 Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie  

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

 Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych  

i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

 Śruby mogą byd stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 

dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosowad śruby dostosowane do materiału ościeży. 

 Kotwy budowlane powinny byd stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do 

stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 
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 Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyd szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej 

od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegad zaleceo (wytycznych) producenta materiałów 

uszczelniających, dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagao w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 

 

Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 

uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej. 

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczad do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między 

oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegad wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem  

a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 

Paroszczelnośd uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna byd wyższa niż po stronie zewnętrznej. 

Uszczelnienie powinno byd trwałe i nie może wchodzid w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 

Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub 

mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną 

połączenia okna z ościeżami. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna byd całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 

Pianki stosowane do wypełnienia połączeo (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) 

nie mogą wchodzid w reakcje chemiczne, ani też wydzielad substancji szkodliwych. 

Stosowanie ich powinno byd zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury 

otoczenia, przy której mogą byd użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracad uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie 

wolno doprowadzid do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 

warstwowych paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno byd paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie 

było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 

Uszczelnienie powinno byd trwałe i nie może wchodzid w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 

 

 Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien byd osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 

projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząd po zakooczeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

– parapet powinien wystawad poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 

– mocowanie do ościeżnicy powinno byd dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny byd szczelne lub uszczelnione taśmami rozprężnymi  

i silikonem, 

– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny zapewniad 

ciągłośd uszczelnienia, 

– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien byd wprowadzony 

pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego 

uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności połączenia), 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócid uwagę na: 
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– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny byd rozmieszczone co 250 

cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– dostosowanie połączeo koocowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania elewacji. 

 

 Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząd po zakooczeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 

okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 

Parapety wewnętrzne powinny byd osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna byd 

tak uszczelniona, aby nie dopuścid do przedostawania się wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem 

ościeżnicy. 

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.. 8. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 
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ST-07. Pokrywanie podłóg i ścian – CPV 45430000-0,  

Tynkowanie - CPV 45410000-4 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie pokrywania ścian i podłóg płytkami oraz poprzez tynkowanie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokrywania podłóg i ścian oraz tynkowania.  

 

2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych powinny odpowiadad wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosowad można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badao 

laboratoryjnych można stosowad wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

Piasek 

Piasek powinien spełniad wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności: 

 nie zawierad domieszek organicznych, 

 mied frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien byd drobnoziarnisty i przechodzid całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5 mm. 

 

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  

Marka i skład zaprawy powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślid wymagania). 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byd wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotowad w takiej ilości, aby mogła byd wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosowad cement według normy PN-EN 197-1:2002 „Cement – 

Częśd 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. Za zgodą 

Inspektora nadzoru można stosowad cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
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hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowad wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyd jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeo obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. 

Skład objętościowych składników zapraw należy dobierad doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

Płyty i płytki  

Płytki powinny odpowiadad następującej normie: 

– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określad dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to 

płytek dla których muszą byd określone takie parametry jak np. stopieo ścieralności, mrozoodpornośd  

i twardośd. 

 

Kompozycje klejące i zaprawy  

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniad wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniad wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

– listwy dylatacyjne i wykooczeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeo, 

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mied własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Do w/w robót może byd użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót.  

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosowad: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe 

 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosowad następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
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 do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia  

do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 

elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

 do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i 

wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   

 do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

  

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót powinny byd zakooczone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywad w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywad w temperaturach nie niższych niż +5 st.C  

i temperatura ta powinna utrzymywad się w ciągu całej doby 

 

Przygotowanie podłoża 

- Tynkowanie 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniad zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścid z kurzu szczotkami oraz usunąd plamy  

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąd 10-proc. roztworem szarego mydła lub 

wypalając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyd wodą. 

 

- Posadzki z płytek 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowid beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny byd wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mied wytrzymałośd na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 

minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosid: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna byd zatarta na ostro, bez raków, pęknięd i ubytków, czysta, pozbawiona 

resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 

antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczad 5 mm na całej 

długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

 

Wykonywanie tynków zwykłych 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny byd zgodne z danymi określonymi 

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
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Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny byd 

zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składad z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonad według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosid po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna byd mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosowad zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych  

na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 

1:1:2. 

 

Układanie posadzek z płytek  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotowad wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregowad płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowad 

sposób układania płytek. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi byd przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna byd nałożona równomiernie  

i pokrywad całą powierzchnię podłoża. Wielkośd zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 

wielkośd zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek  

i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosowad następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 50 x 50 mm   – 3 mm 

 100 x 100 mm   – 4 mm 

 150 x 150 mm  – 6 mm 

 200 x 200 mm  – 6 mm 

 250 x 250 mm   – 8 mm 

 300 x 300 mm   – 10 mm 

 400 x 400 mm  – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosid około 1 m2 lub pozwolid  

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubośd warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek  

i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 

pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąd po podłożu (około 1 cm), ustawid w żądanej pozycji i docisnąd dla 

uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyd do sąsiednich, docisnąd  

i mikroruchami odsunąd na szerokośd spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijad młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywad całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąd nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 

przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

 do 100 mm –  około 2 mm 
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 od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

 od 200 do 600 mm – około 4 mm 

 powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąd jego nadmiar, można też 

usunąd wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocowad listwy dylatacyjne i wykooczeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określad dokumentacja 

projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 

same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpid nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 

powinien byd określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyd je mokrym pędzlem 

(wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąd w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzid zaokrąglonym narzędziem i uzyskad wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli  

w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotnośd powietrza należy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzid czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 

płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 

mogą byd powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą byd także płytki. 

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.. 8. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 
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ST-08. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – CPV 45330000-9 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót dotyczących budowy instalacji wewnętrznej wodnej i kanalizacji sanitarnej.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji sanitarnych występujących na obiekcie: 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące użytego materiału podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Instalacja wody zimnej, ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej powinna zgodnie 

z art. ustawy Prawo budowlane zapewniad obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagao 

dotyczących w szczególności; 

 bezpieczeostwa konstrukcji, 

 bezpieczeostwa pożarowego, 

 bezpieczeostwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami. 

Instalacja instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej 

powinna byd wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej 

prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zgodnie  

z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą stosowad wyroby 

budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Należy zastosowad materiał zgodnie z projektem. 

Każda próba zmiany materiału przez Wykonawcę musi byd bezwzględnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem 

Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmianę materiału lub armatury Wykonawca nie uzyska 

pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiału na wymagany w dokumentacji i SST na własny koszt.  

 

3. Sprzęt 

Do w/w robót może byd użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.. 8. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 
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ST-09. Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45310000-3  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i 

przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót występujących na obiekcie: 

 Wykonanie przyłącza kablowego zasilania hydroforni, 

 Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego 

 Wykonanie prób i pomiarów. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2 

Ponadto materiały i urządzenia stosowane do wykonywania „instalacji elektrycznej” powinny mied: 

 Aprobaty Techniczne lub byd produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeostwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

Sposób transportu i składowania powinien byd zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadad na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów i urządzeo przeznaczonych do wykonania robót instalacyjnych. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 3   

Sprzęt i narzędzia do wykonywania „instalacji elektrycznej” 

 Narzędzia i urządzenia do prac instalacyjno-montażowych, 

 Narzędzia, urządzenia elektryczne lub mechaniczne do wiercenia lub bruzdowania, 

 Przyrządy pomiarowe, 

 Sprzęt do prac na małych wysokościach, 

 Sprzęt czyszczący ręczny i mechaniczny. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponowad sprzętem gwarantującym 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 Całośd należy wykonad zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

 Po wykonaniu instalacji dokonad, pomiaru pętli zwarciowych, wymusid za wyłącznikami różnicowo-

prądowymi prąd zadziałania i wyniki zaprotokółowad 

 Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem może wybrad urządzenia innych niż podanych w projekcie 

producentów pod warunkiem zachowania takich samych jak w projekcie parametrów technicznych . 

 Kable w systemach zabezpieczeo przeciwpożarowych muszą byd zastosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej Dz.U.Nr 55. 

 Instalacje elektroenergetyczne, słaboprądowe, stałoprądowe, podtrzymania napięcia, sterownicze  

i strukturalne należy układad oddzielnie w wydzielonych osłonach. 

 Instalacje elektryczne wykonad przewodami miedzianymi na napięcie 750V. 

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji odpowiedniego przygotowania 

pracowników wykonawcy (świadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); właściwej dokumentacji projektowej  

z klauzulą „do realizacji”; zgodności materiałów ze specyfikacją projektową i ich stanu technicznego; 

prawidłowośd montażu; prawidłowego prowadzenia pomiarów i testów. 

 

Badania w czasie robót 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna byd przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Wyniki przeprowadzonych badao należy uznad za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagao 

nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznad za nie zgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzid badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmowad stwierdzenie wzajemnej zgodności z dokumentacją projektową 

wykonanego odcinka robót na podstawie oględzin i pomiarów: 

 Badania ciągłości przewodów i kabli 

 Badania oporności izolacji przewodów i kabli 

 Badania oporności uziemienia 

 Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 Badania materiałów użytych do budowy instalacji zgodnie z atestami producenta i normami 

przedmiotowymi. 

 

Badania po zakooczeniu robót. 

Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzid wg PN-IEC 60364-6-61 2000 „Sprawdzenie odbiorcze”. 

 należy sprawdzid czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli 

 należy sprawdzid czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 

 należy sprawdzid łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięd 

 sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 

przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie atestów, 

protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz należy wykonad przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznad za dodatni, jeżeli 
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poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu koocach linii są oznaczone 

identycznie. 

 pomiar oporu izolacji należy wykonad za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 

kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru 

należy uznad za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosi co najmniej: 0,75 dopuszczalnej wartości oporu 

izolacji kabli wykonanych wg PN-77/E-90270, PN-76/E90300 i ZN-70/MPM-13-K1099.  

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 11. 
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ST-10. Instalowanie ogrodzeo, płotów i sprzętu ochronnego 

CPV 45340000-2 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie instalowania ogrodzeo, płotów i sprzętu ochronnego  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót występujących na obiekcie: 

 Wykonanie ogrodzenia działki 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2 

 

Beton B15 

Do uzupełnienia wybranego gruntu; można stosowad mieszankę wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę 

lub mieszankę wytworzoną w wytwórni. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszą byd zgodne z wymaganiami normy i 

dokumentacji technicznej. 

 

Deskowanie 

Należy zastosowad deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiały użyte do 

deskowania nie mogą deformowad sie pod wpływem warunków atmosferycznych oraz podczas kontaktu z 

mieszanką betonową. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Roboty można wykonad ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru: 

 szalunki systemowe lub sprzęt i materiały do wykonania szalunków drewnianych, 

 giętarka, prostowarka, nożyce i inny sprzęt potrzebny do zazbrojenia, 

 betoniarka, samochód specjalistyczny do przewozu betonu. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Materiały mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu, beton – samochodem 

specjalistycznym (gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie może byd dłuższy niż: 

 90 min – przy temp otoczenia +15C 

 70 min – przy temp otoczenia +20C 

 30 min – przy temp otoczenia +30C 

 

5.Wykonanie robót 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11.  
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ST-11. Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

CPV  45233220-7 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie wykonania nawierzchni żwirowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót występujących na obiekcie: 

 Wykonanie nawierzchni żwirowej. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2 

 

Mieszanka żwirowa powinna mied optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścid się 

w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.  

 

 
 

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniad wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-

11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01  dla mieszanki o uziarnieniu:  

 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosid od 25 do 40,  

 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosid od 55 do 60. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazad się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-nawierzchni-drog-6734
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 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 

profilowania,  

 sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych 

mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,  

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia 

do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  

 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,  

 walców wibracyjnych. 

 

4.Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

5.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniad wymagania określone w SST. Podłoże 

powinno byd odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z 

piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad określonych w SST. 

Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyd stabilizując je wapnem, cementem lub 

popiołami lotnymi z węgla brunatnego według zasad określonych w SST. Grubośd warstwy ulepszonego 

podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, powinna wynosid 15 cm, a jej spadek 

poprzeczny od 4 do 5%.  

 

5.2. Wykonanie nawierzchni żwirowej  

5.2.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej  

Projekt składu mieszanki powinien byd opracowany w oparciu o:  

a) wyniki badao kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej. 

b) wyniki badao mieszanki,  

c) wilgotnośd optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481. 

 

5.2.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej  

Mieszanka żwirowa powinna byd rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 

Grubośd rozłożonej warstwy mieszanki powinna byd taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubośd 

projektowaną, tj.:  

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm,  

b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 10 

do 16 cm.  

Mieszanka po rozłożeniu powinna byd zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 

nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząd się od krawędzi i stopniowo przesuwad pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 

spadku należy rozpocząd od dolnej krawędzi i przesuwad pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuowad do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12. 
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Wilgotnośd mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna byd równa wilgotności optymalnej. W 

przypadku gdy wilgotnośd mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy 

osuszyd w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyd 

określoną ilością wody. Wilgotnośd można badad dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 

powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna byd 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.  

 

5.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej  

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna byd pielęgnowana. W pierwszych dniach po 

wykonaniu nawierzchni należy dbad, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 

przewoźnych. Nawierzchnia powinna byd równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej 

jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 

odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się 

kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięd 

zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy 

wyciąd pionowo i usunąd, dosypad świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilowad i zagęścid wibratorem płytowym 

lub ręcznym ubijakiem. 

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt.. 8. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Ogólne zasady dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 10. 

 

11.Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 11. 

 

 


