SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA ZBIORNIKA NA WODE PITNA ZE STACJA UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

(przytacz wodociggowy doprowadzajacy wode z sieci do projektowanej stacji uzdatniania wody,
przytacz wodociggowy doprowadzajacy wode z projektowanej stacji uzdatniania wody do sieci,
przytacz wody technologicznej spustowej, zbiornik na wode technologiczng,
bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte wraz z instalacjg kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzna linia zasilajgca energii elektrycznej (w.l.z), utwardzenie, ogrodzenie).
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ST-00. Wymagania ogdlne — Roboty budowlane — CPV 45 000 000-7
ST-01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne — CPV 45111200
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ST-03. Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1
ST-04. Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6
ST-05. Roboty izolacyjne — CPV 45320000-6
ST-06. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie — CPV 45420000-7
ST-07. Pokrywanie podtég i $cian — CPV 45430000-0, Tynkowanie - CPV 45410000-4
ST-08. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne — CPV 45330000-9
ST-09. Roboty instalacyjne elektryczne — CPV 45310000-3
ST-10. Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego — CPV 45340000-2
ST-11. Roboty w zakresie nawierzchni drég - CPV 45233220-7
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

ST-00. Wymagania Ogélne
Roboty budowlane — CPV 45 000 000-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego

Temat : BUDOWA ZBIORNIKA NA WODE PITNA ZE STACJA UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: obreb Zbludza — dziatka nr 505

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1i 1.3

1.3 Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:
e Budowy zbiornika na wode pitng ze stacjg uzdatniania wody
e Wykonania instalacji wodociggowej doprowadzajacej wode z projektowanej stacji
uzdatniania wody do sieci,
¢ Woykonania przytacza wody technologicznej spustowej,
e Wykonania zbiornika na wode technologiczng,
o Woykonania instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte,
e Wykonania bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte,
o Wykonania wewnetrznej linii zasilajgcej energii elektrycznej (w.l.z),
¢ Wykonania wewnetrznych instalacji wod. — kan. oraz energii elektrycznej,
e Wykonania préb i pomiarow,
e Wykonania utwardzenia terenu,
e Wykonania odgrodzenia dziatki.

1.4 Okreslenia podstawowe
e Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
o Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody.
e Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do
przytgczy wodociggowych.
e Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowq w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.



o Uzbrojenie przewodow wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej. Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci
od przeznaczenia:

— armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowietrzajgco -

napowietrzajace,

— armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura czerpalna - zdroje uliczne.
e Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
e Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod Smietniki.
e Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
e Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sy roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez zaplecze budowy.
e Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
e Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu
¢ Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
e Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.
o Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
o Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
e Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
o Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
e Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
o Przedmiar robét — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczeg6towym opisem.



1.5. Wymagania ogdélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

e ST-00. Wymagania ogdlne — Roboty budowlane — CPV 45 000 000-7

e ST-01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne — CPV 45111200

e ST-02. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw-

CPV 45231300-8

e ST-03. Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1

e ST-04. Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6

e ST-05. Roboty izolacyjne — CPV 45320000-6

e ST-06. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie — CPV 45420000-7

e ST-07. Pokrywanie podtdg i scian — CPV 45430000-0, Tynkowanie - CPV 45410000-4

e ST-08. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne — CPV 45330000-9

e ST-09. Roboty instalacyjne elektryczne — CPV 45310000-3

e ST-10. Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego — CPV 45340000-2
Niezaleznie od postanowiern Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje, przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa dostarczong przez Zamawiajgcego oraz sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W Cene umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i dréog dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.



Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wifascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru, witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wfadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowe;j
i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST. Uzyte nazwy materiatéw lub producentdw nalezy przyjaé takie same lub réwnowazne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw
z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposdb ciaggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczaniem materiatéw do Robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw stanowig
inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaler w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 . Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie Robét
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej

i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
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e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowag, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

. organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

° plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

° wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

° system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

° wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

° sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

° sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot



6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekg;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg
Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg, ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzania, wstrzymywania robodt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie wykonywania
robot wykonywanych przez uprawnionego Geodete na zlecenie wykonawcy,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w inny
czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét
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7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robdét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, oraz odbioréw czesciowych
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

o protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.4 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa Ptatnosci
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

— ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,
e optaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

11. Przepisy zwigzane z wykonaniem robdét.
Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowaé sie do
obowigzujgcych przepiséw prawnych w tym do :

Ustawy:
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z
pdin. zm)
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147
poz. 1229)
—  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.)
—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz.
2086)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.-w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe] (Dz.
U. Nr 38 poz. 455)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)
—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198 poz. 2042)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.Nr 202 poz. 2072)
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ST-01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111200
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1i1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

e wykopy pod zbiornik na wode pitng ze stacjg uzdatniania wody,

e wykopy liniowe pod przytagcza wodociggowe, przytacze instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przytacze

instalacji elektrycznej,

o wykopy pod szczelny zbiornika na nieczystosci ciekfe,

e wykopy pod zbiornik na wode technologiczng,

e wykopy pod stupki ogrodzeniowe,

e zasypanie i zageszczenie powyzszych wykopdw

2. Materiaty

2.1 Grunty — wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatéw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze
zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie
zasypki.

2.2 Odwodnienie wykopdw — drenaz, igtofiltry, scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz — sgczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, Scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek
stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i odpowiednig SST.

2.3 Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowan systemowych sktadajacych sie z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy,
rozpory itd.).

17



W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkdw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobraé odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.
Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnic konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdélne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci i urzadzen nalezy dokonac kontroli i odbioru robdt
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

. zabezpieczenia terenu wokét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
. obudowy wykopu,

. kata nachylenia skarp,

. zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

. zejscia do wykopodw,

. podtoza,

. drenazu,

. Scianki szczelnej,

. igtofiltrow.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 11.
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ST-02. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

CPV 45231300-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania wykonania i odbioru przytgczy
wodociggowych i instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wystepujgcych na obiekcie:

o Montaz rurociggu do przesytu wody i instalacji kanalizacji sanitarnej,

o Wykonanie préb i pomiarow.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania

ogoblne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mieé:
L PP PPRR oznako
wanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
L PPN deklara
cje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
L PPN oznako
wanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-
3.

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokdw oporowych jako sztywne
wzmochienie ztgcz kielichowych mozna stosowac:

ettt eeeeeeeeeeaeeaeeaeeateaeesesaeeseeaseateuteuteatetnetnetaten et tea e eaneaetaeeaeerearerenreareanaanes opaski i
dwupierscieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztattek,

et eeeareseeseeeeteteeteteetesteateseesetenteeteetrtententtetntaeteatententet e e e eateteateatratetenaneerareans nasuwk
i dwudzielne skrecane,

T TP PP T PPTPPP Sciagi

sktadajace sie z dwdch opasek.
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W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy tgczeniu rur PE
z ksztattkami z réznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Armatura. Na przewodach wodociggowych nalezy instalowaé miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe
z gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatéw:
T T PP PP PP TOPPPPPRTPPPR ksztattk

ettt eaeeaeeteeteeteseeaeesteseesteseeseesaessessesaeenteatetetttettetatttttt ettt aetaetaetatreen e eeaaeraaras zasuwy
kotnierzowe dtugie z miekkim uszczeln. F-5 zel. sferoid. GGG-40(minimum); PN10; ochrona
obudowy i gtowicy.

g epoks. spiekang fluidyzacyjnie (200st.C) min. 250 mikronéw; z obud. teleskopowa z oryginalng
przebudowg kotnierzows i skrzynka uliczng,

T T PP PP PP TOPPPPPRTPPPR sfera o-
ringu bez kontaktu z wodg,

ettt et eeeeeeeaeeeaeetaeetaeetaeetaeetaeetaeetaeetatetatetatetneetnttteeteeteetneetaeeteeteeteetaaetaetaarans Sruby
do potaczen kotnierzowych ze stali nierdz. KI A-2/70, a nakretki -kl. A-2/80

e T PP tasma
termokurczliwa na pofaczeniach kotnierzowych,

et ereareareseeeseestetestestestesteseesseesteteetretentrnteeentetratratr ety e eetetrarratrarrrrrennnnerenrs tasma
ostrzegawcza z wktadka metalowa na trasie wszystkich rur PE

et eeeaeeeaeeeaeeaeseeaeseeaeseeateseateaeateeseeaeeetattatn e ea e en e e e e e e e e en e e e e e e anen nawiert

ki ~samonawierc. z PE100 na S$ruby, z frezem z elementami ze stali nierdz. i mosigdzu,
z trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zawér katowy,

ettt et eeeeeeeaeeeaeetaeetaeetaeetaeetaeetaeetaeetatetatetatetneetnttteeteeteetneetaeeteeteeteetaaetaetaarans trojaki
PE,

ettt eeeeeeeeedeetaeetaeetaeetaeetaeetaeetaeetaeetaeetatetatetatetnteteetettaeteetaeeteetaeeteetaataaraarans uzbroje
nie oznaczone tabliczkami —wg PN-86/B-09700

ettt et eeeeeeueeeeeeeeaeeeesseeeeaeeeeaeeteateeeteeaa ettt eeeaa ettt eeeatertreeeateen e reaaeeeneertanerenaans ksztattk

i z PE wykonane fabrycznie o typowych katach,
Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowac armature zaporowg (przed i za wodomierzem), ktéra ma
mozliwos$¢ catkowitego odstoniecia przekroju poprzecznego przewodu wodociggowego oraz zawor
antyskazeniowy usytuowany za wodomierzem liczgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.
Do zabudowy wodomierzy o Srednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy do
montazu wodomierzy. Zaleca sie stosowanie zestawow do montazu wodomierzy ze zintegrowanym
zabezpieczeniem antyskazeniowym.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.
Mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 — 0,60 m3
- spycharki,
— sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
— samochody samowytadowcze,
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
- agregat pradotworczy przewozny 10 kV
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samochodéw samowyfadowczych
rowniarek do rozktadania, profilowania,
przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w

urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,
niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

tasma miernicza,

urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korca,
zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe,

zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarke reczna

weciggarke mechaniczng,

samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

samochéd samowytadowczy,

wibratory,

zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla

poszczegblnych srednic kanatéw, stuzgce do zamykania kanatdw podczas napraw, badan

odbiorczych na szczelnos$¢ i ptukania.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz

1m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie

powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci

srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed

zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni

samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma samochodu

powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania

stfonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem

Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig

nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg

ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

5.Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
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- dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu waod gruntowych lub opadowych),
- przygotowac podtoze pod rurociagg zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociggéw
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:
— montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej % obwodu.

Pofaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE, PCV-U nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione pordéw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 12201-1+4:2004, PN-EN 1452-1+5:2000.

6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdélne" pkt. 6.
Szczegblng uwage nalezy zwrdécic¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:
—zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
—powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,
—rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,
—przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,
—catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac¢ za pomocg urzgdzen pomiarowych z doktadnoscia
0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zgdanie inwestora
lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzaé probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczna.

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B
10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia
proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:
—ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo
w szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,
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—odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ ditugosci ok. 300 m w przypadku wykopdw
o Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

—odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana dokfadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

—wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

—profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

—nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych warunkow:
- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin

w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

- wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisSnienia prébnego.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét.
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego koricowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11
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ST-03. Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wznoszeniem konstrukcji betonowych i zelbetonowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetonowych:

— budowy zbiornika na wode pitng ze stacjg uzdatniania wody.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

e BetonB15
Do uzupetnienia wybranego gruntu; mozna stosowa¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez Wykonawce
lub mieszanke wytworzong w wytwaorni.
Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy
i dokumentacji technicznej.

e Beton C20/25 (B25)
Do wykonania pozostatych elementéw betonowych i zelbetonowych mozna stosowaé mieszanke wykonang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke wytworzong w wytwérni.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy
i dokumentacji technicznej.

e Deskowanie
Nalezy zastosowa¢ deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiaty uzyte do
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych oraz podczas kontaktu z
mieszankg betonowa.

e Zbrojenie
Stal zbrojeniowa klasy A-1lIN RB500W.

- Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. (Aprobata Techniczna iBOiM Nr AT/2001-
04-1 1 15) o nastepujgcych parametrach:

— granica plastycznosci R. (min) w MPa 500

— wytrzymatos¢ na rozciggniecie R. (min) w Mpa 550

— wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60 brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwani. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
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- Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-h-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej
— rodzaj obrébki cieplnej,

Na przywieszanych metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrébki cieplnej.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wywazonego drutu stalowego,

Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki muszg by¢
przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru:
e szalunki systemowe lub sprzet i materiaty do wykonania szalunkéw drewnianych,
e gietarka, prostowarka, nozyce i inny sprzet potrzebny do zazbrojenia,
e betoniarka, samochdd specjalistyczny do przewozu betonu.

4.Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, beton — samochodem specjalistycznym
(gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze by¢ dtuzszy niz:
e 90 min — przy temp otoczenia +15°C
e 70 min— przy temp otoczenia +20°C

e 30 min— przy temp otoczenia +30°C

5.Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 5.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z przepisami zwigzanymi — punkt 11.

Mieszanke betonowg nalezy wykonaé¢ ze skfadnikéw odmierzanych wagowo z doktadnoscia 2% (przy
dodawaniu cementu i wody) lub 3% (przy dodawaniu kruszywa). Nalezy uwzgledni¢ wilgotnosc¢ kruszywa.
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ zbrojenie (potozenie, zgodnos$¢ rzednych
z projektem) oraz deskowanie (czystosc¢), a takie obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang warstwe otuliny.

Mieszanke betonowa nalezy wrzucac do deskowania z wysokos$ci mniejszej niz 75 cm od powierzchni na ktéra
spada. Beton nalezy zawibrowac.
Wykonany beton nalezy przykry¢ i podlewaé wodg przez minimum 7 dni.

Deskowanie mozna usungc¢ jesli beton osiggnie wytrzymatos¢ zgodng z norma.
Dopuszcza sie odchytki wymiarowe do 0.5% wymiaru konstrukcji.

6.Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7

8.0dbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-04. Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robét murarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1i1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét murowych:
- budowy $cianki pomiedzy pomieszczeniem technicznym (pom. 1.1) a WC z przedsionkiem (pom. 1.2)
oraz pomiedzy WC a przedsionkiem.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe materiaty budowlane oraz zrédfa pochodzenia:

Cegta zwykta:

Zastosowanie: scianki dziatowe.

Klasa: 15 gat.1.

Trwatosé w funkcji odporn. na zamrazanie-odmrazanie Kategoria F2 wg PN-B-12012:2007

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,unit: W/(m-K) 0.85 okreslono wg EN 1745:2012 - metoda: P4
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: - p = 50/100 wg EN 1745:2012

Wytrzymatos¢ na sciskanie - Prostopadle do powierzchni wspornej: N/mm? 30.9

Reakcja na ogien Euroklasa Al

Zaprawa:

Skfad: piasek, cement portlandzki, wapno hydratyzowane;

Minimalna wytrzymatos¢ na $ciskanie: 8 MPa w ciggu 28 dni;

Minimalna retencja wody: 75%;

Maksymalna zawartos$¢ powietrza: 14%;

Proporcje: stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance powinien wynosi¢: 3/2/14 lub
zgodnie z normg PN65/B-14503; dla zaprawy w murach zbrojonych nalezy stosowa¢ norme PN65/B—14504;

Woda: czysta i wolna od oleju, zwigzkéw alkalicznych, materii organicznej, innych szkodliwych materiatéw;

2.2. Przechowywanie materiatéw i wyrobéw budowlanych

— Sktadowanie materiatéw na placu budowy moze odbywacd sie jedynie w miejscach przewidzianych
projektem organizacji placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego

— Woykonanie projektu organizacji placu budowy nalezy do Generalnego Wykonawcy

— Sktadowanie materiatéw na placu budowy moze odbywac sie jedynie w warunkach dopuszczonych
przez dostawce systemu (temperatura, wilgotnosé, wentylacja, wysokos¢ sktadowania itp.)

— Generalny Wykonawca ma obowigzek chroni¢ elementy budynku wykonane wczesniej przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robét

— Wszelkie uszkodzenie lub zabrudzenia innych elementédw budynku, np. zaprawa, musza by¢
niezwtocznie usuwane, jeszcze przed jej zwigzaniem

— Generalny Wykonawca ma obowigzek chroni¢ wszelkie punkty niwelacyjne i istniejagce urzadzenia,
sieci, drogi, chodniki i krawezniki przed zniszczeniem przez sprzet lub ruch pojazdéw lub pieszych
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do w/w robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot.
Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg,
bezposrednio po uzyciu.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Wyroby uktadane na paletach i foliowane lub spiete tasmg w pakietach, przewozone srodkami transportu
bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzadzeniami do roztadunku catych palet lub pakietéw.
Sktadowanie na wyréwnanym i odwodnionym podfozu, nie wiecej niz 3 palety w stosie. Suche zaprawy
przewozi¢ w szczelnie zamknietych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

5.Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Zaktada sie klase wykonawstwa A tj. przy zatozenie, ze roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony
zespot pod nadzorem majstra murarskiego.

— Podtoze powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy pomocy
poziomicy, réznice poziomow niweluje zaprawga. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu poziomej izolacji
przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacja techniczng i ST.

— Przygotowanie: cegty przeznaczone do uktadania powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy pracach
prowadzonych w ciepty, stoneczny dziefi, materiat nalezy sktadowac¢ w miejscach zacienionych.

— Cegly powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyktej ( cementowo wapiennej)

— Przygotowanie zaprawy: suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednia iloscig czystej wody mieszajac
recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania powinien
wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje.
Ustalong prawidtowo proporcje nalezy odnotowac, aby kolejne partie zaprawy byty przygotowane w taki
sam sposob. Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢ wodg ani mieszac ze Swiezym materiatem.

Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyks. Cegty nalezy uktadad ze
szczegblng starannoscia. Zabrudzenie lica zaprawa nalezy natychmiast usung¢. Spoiny wyréwnacd i wygtadzi¢
przed zwigzaniem zaprawy postugujac sie kielnig lub listwg ze stali nierdzewnej, wzglednie innym narzedziem
np. kawatkiem weza z tworzywa. Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatania
promieni stonecznych czy silnego wiatru lub przeciggdw. Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych
warstwach tak, aby sciana zachowywata sie jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia
nalezytego wigzania elementy murowe powinny zachodzi¢ na siebie na dtugos¢ réwng 0,4 wysokosci
elementu lub 40 mm. Nalezy wybraé wieksza.

Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy zwyktej powinna
by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm najlepiej 122mm. Do murowania nalezy stosowac zaprawe
w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotng aby nie wciekata w gtgb drazen cegty. Spoiny poziome wypetnia
sie catkowicie zaprawga. Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru réwniez nalezy wypetniaé
catkowicie zaprawa.

Podczas murowania nalezy pamietaé o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i fat)poziomu i wysokosci
murowanej warstwy pionu i ptaskosci Sciany.

6.Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdélne" pkt. 6.

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normga albo aprobatg techniczng, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczna.
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Wykonawca powinien posiada¢ wyniki badan klasy i konsystencji zaprawy uzytej do konstrukcji murowej,
chyba ze Inspektor nadzoru okresli inny wystarczajacy sposéb okreslenia jej parametrow. Zakres zmian
wytrzymatosci jakie powinna w czasie badan uzyskaé zaprawa podaje PN- B-03002:1999
Wytrzymatosc zaprawy powinno sie bada¢ w sposéb podany w PN-85/B-04500
— Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowac¢ grubos$¢ spoin w murze
odpowiadajgcg wymaganiom PN- B-03002:1999 i ST
— Odchytki wykonania muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50 mm
na wysokosci catego budynku (nalezy wzigé pod uwage mniejsza)
- Odchylenie od linii

7.0bmiar robét

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robét jest m®> muru o odpowiedniej grubosci

8.0dbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

10.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

10.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia robét murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na kontynuowanie robét izolacji
termicznej, tynku.

Odbiér powinien polega¢ na spr. zgodnosci wykonania konstrukcji murowych z dok. projektowg i SST czy
grubosci spoin w murze odpowiadajg wymaganiom PN- B /03002: 1999 i ST tj. powinny mieé grubosc¢
8-15mm a najlepiej 12mm. czy odchytki wykonania muru nie sg wieksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnacji, 50 mm na wysokosci catego budynku (decyduje mniejsza wartos¢) czy odchylenie od linii prostej
(wybrzuszenie) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20mm na 10 m, dopuszczalnych odchytek powierzchni
$cian murowanych wg. tabl. 3 normy PN-68/B-10020, czystoSci powierzchni $ciany.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie materiatéw na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewoddéw wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— wykonanie odgruzowania przewoddw wentylacyjnych

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-05. Roboty izolacyjne — CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt izolacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét izolacyjnych.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

Izolacje:
— ptyty dennej — 2x papa na lepiku lub 2 x papa termozgrzewalna
— Scian pionowych — zewnetrzna: 2x papa na lepiku lub 2 x papa termozgrzewalna, wewnetrzna:
izolacja wodoszczelna
— Ptyta gérna — 2x papa
- kominy wtazowe — 2x papa 3x lepik

Materiat uszczelniajacy:
— Rodzaj: elastyczna zaprawa uszczelniajgca dopuszczona przez PZH.
— gtéwne sktadniki (baza: piasek, cement, dyspersja tworzyw sztucznych)

sposdb nanoszenia — na powierzchnie matowo-wilgotne za pomocg szczotki dekarskiej lub

twardego pedzla, nastepne warstwy poprzez szpachlowanie,

odpornos¢ chemiczna — nie agresywne wobec betonu, wody, substancje i Scieki w zakresie pH 5-13,

— zastosowanie — uszczelnienie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajgcej z zewnatrz (typu
wannowego), uszczelnienie stropdw garazy podziemnych, zbiornikéw wody, Sciekdw i nieczystosci,

— budowli hydrotechnicznych, kanatéw, uszczelnienie pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w

— pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na balkonach, zimnych tarasach w
basenach kapielowych,

— cechy szczegdlne — dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng, odporny na mréz i starzenie.

3. Sprzet
Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robaét.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 5.
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6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt.. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddw, przejazddw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-06. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie —
CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu drzwi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbiér montazu drzwi

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce uzytych materiatdw podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

— drzwi,

— obrébki,

— materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych, itp.).

Drzwi

Okna i drzwi powinny posiadaé¢ wfasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi s3 wykonane, tacznie
z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana
w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwatosé¢ wyrobdéw przy ich
uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez podaé informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Materiaty uszlachetniajace
Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a Sciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, sSrodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), nastepujgce materiaty

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
Folia elastyczna dwusktadnikowa rozprezna paroszczelna
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paroprzepuszczalna Wetna mineralna Tasma butylowa do okien

Kit trwale elastyczny

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne
z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
« elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— sruby, wkrety,
e elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, kagtowniki stalowe,
¢ elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
— katowniki, éwieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
okien i sposobu ich mocowania.

3. Sprzet
Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdélne" pkt. 5.
e Mocowanie okien i drzwi
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem facznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
— Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
— Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa)
i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.
— Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzag do mocowania okien, a wyfacznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.
— Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych
i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
— Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegty silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowacd sSruby dostosowane do materiatu osciezy.
— Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep osScieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.
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e Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej
od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;j.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:
— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie skfada sie z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajacych, kitdw trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegac wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem
a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnosé uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng
potaczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;.
Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu)
nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktdrej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

e Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji

projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

—  parapet powinien wystawacd poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi
i silikonem,

—  potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac
ciggtosc uszczelnienia,

—  przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony
pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy osScieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwrdéci¢ uwage na:
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— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250
cm),

—  podparcie i zabezpieczenie parapetdéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potgczen koricowych parapetdéw z o$ciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

e Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.
Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢
tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

6.Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt.. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-07. Pokrywanie podtdg i scian — CPV 45430000-0,
Tynkowanie - CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie pokrywania scian i podtég ptytkami oraz poprzez tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrywania podtdg i scian oraz tynkowania.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢ wymagania).

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement —
Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
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hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459.
Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptyty i plytki

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegélnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg byc¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosé
i twardosc.

Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
—$rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do w/w robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét.
Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

. szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

° narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

. pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

. taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

° poziomnice,

. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

o gabki do mycia i czyszczenia,

° wktadki (krzyzyki) dystansowe

Do wykonywania roboét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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e do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
e do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
e do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
[ )

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby

Przygotowanie podtoza

- Tynkowanie

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Posadzki z ptytek
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowe] powinny mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podkfady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéow, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami
antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji
1:1:2.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposoéb uktadania ptytek.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroinika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50x50 mm - 3 mm
— 100 x 100 mm - 4 mm
— 150x150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
— 250 x 250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolié
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc po podtozu (okoto 1 cm), ustawié¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngc
i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejagcej powinna pokrywaé catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngé naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm
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— o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usunac¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podfodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swiezg zaprawe moina dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Pfaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacy z naklejong gtadky gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdélne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt.. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-08. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne — CPV 45330000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczacych budowy instalacji wewnetrznej wodnej i kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji sanitarnych wystepujgcych na obiekcie:

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce uzytego materiatu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Instalacja wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej powinna zgodnie
z art. ustawy Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi budowlanemu spetnianie podstawowych wymagan
dotyczacych w szczegdlnosci;

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczeAstwa pozarowego,

e bezpieczenistwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami.
Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej
powinna byé wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenia S$ciekdw, zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg stosowac wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Nalezy zastosowac materiat zgodnie z projektem.
Kazda prdoba zmiany materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z Inspektorem
Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska
pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i SST na wtasny koszt.

3. Sprzet
Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robaét.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

6.Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.
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7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt.. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-09. Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45310000-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i
przewodéw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét wystepujgcych na obiekcie:

° Wykonanie przytgcza kablowego zasilania hydroforni,
. Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego
. Wykonanie préb i pomiaréw.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2

Ponadto materiaty i urzadzenia stosowane do wykonywania ,instalacji elektrycznej” powinny mieé:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw i urzagdzen przeznaczonych do wykonania robdt instalacyjnych.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST —00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3
Sprzet i narzedzia do wykonywania ,instalacji elektrycznej”

e Narzedzia i urzadzenia do prac instalacyjno-montazowych,

e Narzedzia, urzagdzenia elektryczne lub mechaniczne do wiercenia lub bruzdowania,

e Przyrzady pomiarowe,

e Sprzet do prac na matych wysokosciach,

e Sprzet czyszczacy reczny i mechaniczny.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem gwarantujacym
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét
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Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

— Catos$¢ nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
— Po wykonaniu instalacji dokona¢, pomiaru petli zwarciowych, wymusi¢ za wytgcznikami réznicowo-
pradowymi prad zadziatania i wyniki zaprotokdtowac
— Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem moze wybraé urzadzenia innych niz podanych w projekcie
producentéw pod warunkiem zachowania takich samych jak w projekcie parametréw technicznych .
— Kable w systemach zabezpieczenn przeciwpozarowych muszg by¢ zastosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej Dz.U.Nr 55.
— Instalacje elektroenergetyczne, stabopradowe, statopragdowe, podtrzymania napiecia, sterownicze
i strukturalne nalezy uktadac oddzielnie w wydzielonych ostonach.
— Instalacje elektryczne wykonac przewodami miedzianymi na napiecie 750V.

6.Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogélne" pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Kontrola jakosci robdét obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji odpowiedniego przygotowania
pracownikéw wykonawcy ($wiadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); wtasciwej dokumentacji projektowej
z klauzulg ,do realizacji”; zgodnosci materiatéw ze specyfikacjg projektowa i ich stanu technicznego;
prawidtowos¢ montazu; prawidtowego prowadzenia pomiardw i testow.

Badania w czasie robét
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt uznaé za nie zgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac stwierdzenie wzajemnej zgodnosci z dokumentacjg projektowa
wykonanego odcinka robét na podstawie ogledzin i pomiaréw:

e Badania ciggtosci przewoddw i kabli

e Badania opornosci izolacji przewoddw i kabli

e Badania opornosci uziemienia

e Badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e Badania materiatéw uzytych do budowy instalacji zgodnie z atestami producenta i normami

przedmiotowymi.

Badania po zakonczeniu robét.
Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzié¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 ,Sprawdzenie odbiorcze”.
e nalezy sprawdzic czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zejsciach kabli
e nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej
e nalezy sprawdzi¢ tuki kabli s odpowiednie i nie majg zagie¢
e sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéow wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow,
protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.
e sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
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poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone
identycznie.

e pomiar oporu izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5
kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru
nalezy uznaé za dodatni, jezeli opdr izolacji wynosi co najmniej: 0,75 dopuszczalnej wartosci oporu
izolacji kabli wykonanych wg PN-77/E-90270, PN-76/E90300 i ZN-70/MPM-13-K1099.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddéw, przejazddw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt. 11.
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ST-10. Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

CPV 45340000-2
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie instalowania ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt wystepujgcych na obiekcie:

¢ Woykonanie ogrodzenia dziatki

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2

Beton B15

Do uzupetnienia wybranego gruntu; mozna stosowa¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez Wykonawce
lub mieszanke wytworzong w wytwadrni.

Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszg byé¢ zgodne z wymaganiami normy i
dokumentacji technicznej.

Deskowanie

Nalezy zastosowac deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiaty uzyte do
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkédw atmosferycznych oraz podczas kontaktu z
mieszanka betonowa.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru:
— szalunki systemowe lub sprzet i materiaty do wykonania szalunkéw drewnianych,
— gietarka, prostowarka, nozyce i inny sprzet potrzebny do zazbrojenia,
— betoniarka, samochdéd specjalistyczny do przewozu betonu.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym (gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze by¢ dtuzszy niz:
— 90 min — przy temp otoczenia +15°C
— 70 min — przy temp otoczenia +20°C
— 30 min — przy temp otoczenia +30°C

5.Wykonanie robét
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Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

6.Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.0dbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10

11.Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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ST-11. Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV 45233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie wykonania nawierzchni zwirowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt wystepujgcych na obiekcie:

¢ Wykonanie nawierzchni zwirowej.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania

ogoblne” pkt. 2

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Tablica 1. Skiad ramowy uziarniema optymalne) mieszanki Zwirowej

Rzedne krzyvwych granicznych uziarmema
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchma jednowarstwowa lub . .
_ A : . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchm )
- = . dwuwarstwowe]
sita dwuwarstwowe]
rmn a; b a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

— od 0do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

— od 0do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
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— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia
do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcdéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,

— walcéw wibracyjnych.

4.Transport
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST. Podioze
powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsgczajacej z
piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wedtug zasad okreslonych w SST.
Zamiast warstwy odsgczajacej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujgc je wapnem, cementem lub
popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedtug zasad okreslonych w SST. Grubos¢ warstwy ulepszonego
podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek
poprzeczny od 4 do 5%.

5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.2.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowe;j.

b) wyniki badan mieszanki,

c) wilgotnosé optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481.

5.2.2. Whudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osigghieto grubosc
projektowana, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsgczajgcej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préoby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12.
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Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢
okreslong iloscia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny). Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.3. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajagc ja woda ze zbiornikéw
przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej
jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie
kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrédwnanie wklesnieé
zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegdéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycig¢ pionowo i usung¢, dosypac Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym
lub recznym ubijakiem.

6.Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdélne" pkt. 6.

7.0bmiar robét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8.0dbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt.. 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ogdlne zasady dotyczace objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 10.

11.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 11.
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