Przedmiar robét

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zbludza.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do
odprowadzania sciekow
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zbludza.
1 Element SIEC WODOCIAGOWA- ROB ZIEMNE
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim |km 1,885
1.2 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm m2 385,0
1.3 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 325,35
1.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10°t
Krotno$¢=2 m3 325,35
1.5 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V m3 1409,85
1.6 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria
gruntu IV m3 16,2
1.7 |KNNR 1/312/1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V, szeroko$¢ 1'm, gtebokos¢ do 3'm m2 2892,0
1.8 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 1409,85
1.9 |KNNR 1/317/2 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria
gruntu IV m3 16,2
1.10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 385,0
1.11 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=10 m2 385,0
1.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 385,0
2 Element SIEC WODOCIAGOWA- ROBOTY MONTAZOWE
2.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°'cm m3 108,45
2.2 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi*160°'mm
(1) m 1045,0
2.3 |KNNR 4/1206/2 |anal. Przewiert sterowany rurg PE 160 SDR 11 PN16- trojwarstwowe
(1) m 325,0
2.4 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
(1) m 160,0
2.5 |KNNR 4/1206/2 |anal. Przewiert sterowany rurg PE 90 SDR 11 PN16- trojwarstwowe
(1) m 355,0
2.6 |KNNR 4/1207/2 |anal. Przewiert sterowany rurg PE 250 - tréjwarstwowe- rura ostonowa
(1) m 21,0
2.7 |KNNR 4/1206/2 |anal Przewiert sterowany rurg PE 180- rura ostonowa
(1) m 10,0
2.8 |KNNR 4/1010/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160°'mm,
(2) z agregatem ztgcze 115
2.9 |KNNR 4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm, z
(2) agregatem ztgcze 43
2.10 |KNR 228/305/4 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi*160 ' mm, tréjniki
(8) szt 1
2.11 |KNNR 4/1206/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20°'m, rurami Dn"150-250"'mm, grunt
(2) kategorii Ill-1V m 6,0
2.12 |KNR 219/122/2 |Uszczelnienie koncdw rur ochronnych, Dn 150°’mm- pianka poliuretanowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
2.13 |KNNR 4/1105/2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi'80'mm kpl 2
2.14 |KNNR 4/1105/4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi"150'mm kpl 3
2.15 |KNNR 11/306/1 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach, rury Dn’160'mm (PE) + zasuwa odcinajaca dn25 kpl 3
2.16 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80'mm kpl 3
2.17 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140°'mm- rura Arota m 6,0
2.18 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm m3 216,9
2.19 |KNR 219/134/3 |Oznakowanie trasy wodociagu, na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3
2.20 |[KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1205,0
2.21 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"32-110"'mm préba 10
2.22 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150'mm odcinek 10
2.23 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150'mm odcinek 10

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci

Zbludza.
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2.24 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim-
inwentaryzacja powykonawcza km 1,885

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci

Zbludza.



